Rejon Os$wietleniowy Bydgoszcz
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. Oddziat Poznan
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K2400264085 : ul. Plac Piastowski 25a

89-600 Chojnice

Warunki techniczne projektowania nr WT-RO1-132-2024

dotyczy: Rozbudowy drogi gminnej — ul Starego Urzedu (DG 223046G) wraz z
przebudowg skrzyzowan drég gminnych — ul. Starego Urzedu (DG
223046G) oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G) z drogg wojewodzkg DW 237
— ul. Tucholska w m. Czersk.

Dane wstepne:

Okreslenie obiektow oswietlenia ulicznego, ktérych dotyczy wniosek
SO 2-3-2202043-014 ST: Czersk Starego Urzedu N-33931

SO 2-3-2202043-018 ST: Czersk Tucholska N-33504

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz podaje
warunki na likwidacje istniejgcej sieci o$wietlenia drogowego:

e |[stniejaca likwidowana sie¢ oswietleniowa zasilana jest z szafek
oswietleniowych 2-3-2202043-014 ST: Czersk Starego Urzedu N-
33931, SO 2-3-2202043-018 ST: Czersk Tucholska N-33504 :

e Kolizyjng sie¢ oswietleniowg zdemontowac,

e Zapewnic zasilanie pozostatym obwodom oswietleniowym,

e Elementy zdemontowane zutylizowa¢. Potwierdzenie utylizacji
dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowej,

e Zachowa¢ odlegtosci poziome / pionowe kabli  zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami,

e Kolizyjne kable ostoni¢ rurg typu AROT niebieska, dwudzielng
o $rednicy 110 mm,
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W przypadku ingerencji w inne, niekolizyjne, nasze uzbrojenie
znajdujgce sie na wskazanym terenie inwestycji niniejsze warunki
moga ulec zmianie,

Nie podigczaé sieci/urzgdzen innych wiadajgcych do sieci/urzadzen
oswietleniowych bedgcych na majgtku ENEA Oswietlenie sp. z o0.0.,

W przypadku zabudowy urzadzen na gruntach prywatnych
(w przypadkach uzasadnionych technicznie) nalezy uzyskac¢ pisemng
zgode wtascicieli tych terendéw a warunkiem przystgpienia do realizacji
zadania (udostepnienia sieci do przebudowy) jest ustanowienie na
rzecz ENEA OsSwietlenie sp. zo.0. stuzebnosci gruntowej
potwierdzonej notarialnie, polegajgcej na nieodptatnym zapewnieniu
dostepu do wybudowanej sieci elektroenergetycznej w celu
przebudowy, prowadzenia konserwacji i usuwania awarii,

Opracowaé dokumentacje oraz kosztorys na Kkolizje z siecig
oSwietleniowa i przedfozy¢ do uzgodnienia w Rejonie Oswietleniowym
Bydgoszcz (1 egz. papierowy, 1 egz. elektroniczny w formacie pdf, oba
egz. jednakowe z podpisami projektanta),

Umiesci¢ w dokumentacji Warunki Techniczne z zatgcznikami,
Niniejsze warunki na usuniecie kolizji (lub likwidacji) bedg skuteczne
pod warunkiem podpisania z ENEA OsSwietlenie sp. z0.0. umowy
kolizyjnej (lub likwidacyjnej), ktérg nalezy dotgczy¢ do dokumentacji
projektowej. Umowa sporzadzona zostanie przez ENEA OSwietlenie
sp. zo0.0. na podstawie kosztorysu inwestorskiego, zestawien
montazowych/demontazowych i regulowaé bedzie sposoéb przekazania
na majagtek ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. nowopowstatych (lub likwidacji
istniejgcych) elementoéw sieci,

Prace bedg wykonywane bez inwestycji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.,
Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
Przed rozpoczeciem prac nalezy wystgpi¢ pisemnie do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o dopuszczenie do prac z 7-dniowym
wyprzedzeniem. Formularz zgloszenia prac oraz formularze do
zgtoszenia odbioru robét, odbioru kabla przed zasypaniem, karty
przekazania odpaddéw ioswiadczenia kierownika dostepne s3g
w Rejonie Oswietleniowym Bydgoszcz,

Przed przystgpieniem do prac ziemnych dokonaé identyfikaciji
urzadzen podziemnych,

Przed zasypaniem kabla nalezy zgtosi¢ jego odbiér etapowy,

W czasie trwania prac zachowaé¢ ciggto$¢ dziatania urzadzen
oSwietleniowych nie objetych przebudowsa,

Po wykonaniu rob6t catos¢ podlega odbiorowi/sprawdzeniu
technicznemu przez Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz,

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie
5-ciu dni przed proponowang datg, dostarczenia dokumentacji



powykonawczej, protokotéw badan, zestawienia materiatow
zamontowanych/zdemontowanych oraz powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjng urzadzen,

Warunki dotyczg tylko sieci oSwietlenia bedacej we witadaniu ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0.,

W przypadku uszkodzenia elementéw sieci oswietleniowej podczas
prac Inwestor wymieni je na nowe i takie same we wtasnym zakresie,
Jesli zajdzie wyzej opisana koniecznos¢ naprawy sieci, Wykonawca
niezwlocznie wystgpi do Rejonu OsSwietleniowego Bydgoszcz
z wnioskiem o dopuszczenie do prac oraz uzgodni sposoéb ich
przeprowadzenia

Przebudowana sie¢ pozostaje na majgtku ENEA Oswietlenie sp.
z 0.0,

Integralng cze$¢ warunkdéw stanowig ,0gdlne wymagania dotyczgce
sieci oswietlenia drogowego”,

Niniejsze warunki sg wazne dwa lata od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Rejonu Oéwie

Cyrektor

Zataczniki:

1. Ogdlne wymagania dotyczace sieci oSwietlenia drogowego — 5 str.
2. Plan sytuacyjny do w/w lokalizacji — 1 str.
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Sprawe prowadzi Jacek Lidke tel. 52 313 10 79






Zatgcznik nr 1 do WTP nr WT-R0O1-132-2024 z dnia 17.09.2024
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OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.

Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji
(Srednica wierzchotka 60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajace certyfikat bezpieczenstwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne wykonywanie prac
Czes¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozjg farbg TIKKURILA
MAKOR-TIX (szary metaliczny) lub réwnowaing, w przypadku stupdw typu parkowego jako ochrone okolic
przyziemia stupdw nalezy zastosowac rekawy z tworzyw termokurczliwych (pomiedzy otworem wpustowym kabli
a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli ( gérna krawed? otworu - 50cm od
poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na gtebokosci min. 120 cm , lecz nie mniej niz na gtebokosci posadowienia
stupdéw jak dla gruntu stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiegnikiem winny by¢ ztozone z dwdch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiegnika. Maksymalna
dtugos¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potgczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgateZne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na
zewnatrz stupa. Stup winien posiadac fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
nr _ slupa | nr _ obwodu

nr _ szafki

Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac do juz istniejgcych.
Potaczenia srubowe nalezy zakonserwowac
Miedzy szafkg oswietleniowg a pierwszymi stupami obwoddéw nalezy utozy¢ tasma stalowag ocynkowang Fe-Zn
min. (4*25mm).

Numerowanie stupdw:

Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mnigj niz - 4x 16mm? dla ciggdw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz
kabli kaskadowych
Gtebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5 °C lub nie nizsza od tej jaka zaleca
producent.
Kabel uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, mozliwie réwnolegle do drég i chodnikéw
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duzg iloscig gruzu kable uktada¢ na catej trasie w rurach ostonowych
AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostoniety gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcinku min. 40cm typu
DVR 50 lub réwnowazng oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie sie piasku do stupa
Whnetrze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm?2 i ok. 3m dla
wyiszych przekroi.
W przypadku wystgpienia kolizji z kablami oswietleniowymi ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. nie wyraza zgody na
mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwg 50%
Gtowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia (YAKY
4x....mm?2, oswietlenie, rok.) dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragty YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowac ztacza I1ZK.
Maksymalna ilos¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciggi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowaé jako nawierzchnie nierozbieralna,
w zwigzku z powyzszym przecinajgce sie ze Sciezka kable nalezy uktadaé¢ w przepustach z rur ostonowych oraz
kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac ciggtos¢ dziatania istniejgcego oswietlenia nie podlegajgcego przebudowie podczas prowadzenia
prac zwigzanych z budowg, przebudowg, rozbudowa oswietlenia w ramach prac budowlanych.

Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodni¢ szczegdty powigzan z siecig istniejaca
Do uzgadnianej w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazac jej wersje elektroniczng
dokumentacji



Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggtosc zasilania pozostatego
oswietlenia.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowac istniejgce nie
podlegajace oraz podlegajace przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0., ktéry zostanie zwrécony po zakoriczeniu prac.
Do odbioru koricowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajgcych:
oswiadczenie kierownika budowy
dokumentacje powykonawczg w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacje powykonawczg
mape geodezyjng powykonawczg
wspétrzedne geodezyjne w uktadzie wymaganym przez ENEA Operator sp. z 0.0.(plyta)
szkice polowe z wykazem wspétrzednych z oswiadczeniem o zgodnosci wykonania prac zgodnie z projektem
notatki ze sprawdzenia technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatéw z demontazu
. certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
W?zér protokotu odbioru do pobrania w ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Wszelkie materiaty sieci o$wietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwrécic¢ do
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0. za pokwitowaniem zdania materiatow.

AT TSm0 a0 oo



P0SEE-N BYS|oyon | %sisz3 11 S
810-€¥0¢0c¢-€-¢ ‘:0S

)S19ZD) "W YSI8Z) BUIWE)

_,E,.Tzf
0
i
\
L
' £
=
Iy
n..M
_M.
—¥.
P-
rm,M
g~
5
,...n.u.p el
o ik & LE6EE-N
W A npdzin obaleig Ysiez) :1S
ri, ¥10-£¥02022-€-2 :0S
S )S19ZD "W YSI9ZD BUIWD
_M P .,\. ......
g8 ..,.n.
U / s
LMu Ew.....x., ...h
-... ..n.\-n.
S 4EE g

P 1 T I
woolr 08 09 (0)7 0)4 0

(43977 UEOLIBWY/ ULON) L0G):) BIEYS







