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OPIS TECHNICZNY
do
Projektu docelowej organizacji ruchu

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla inwestycji
polegajacej na Rozbudowie drogi gminnej - ul. Starego Urzedu (DG 223046G) wraz z
przebudowg skrzyzowan drog gminnych - ul. Starego Urzedu (DG223046G) oraz ul.
Wyzwolenia (DG 223093G) z droga wojewo6dzka DW 237 - ul. Tucholska w m. Czersk.
Przy opracowaniu niniejszego projektu kierowano si¢ zasadg zapewnienia
maksymalnego bezpieczefistwa zardwno uzytkownikom drég jak i pieszym.

2. Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022, poz.1518),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych 1
Administracji z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i
Administracji w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U.2019, poz.2310),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019, poz.2311),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023r
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. 20231, poz.1047),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017, poz.784),

- Projekt budowlany,

- Wizja lokalna w terenie,

- Wymagane uzgodnienia oraz ustalenia uzupetniajagce z przedstawicielami
Inwestora oraz odpowiednimi instytucjami.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze
Stan istniejacy

Istniejacy odcinek drogi wojewddzkiej nr DW 237 — ul Tucholska sklasyfikowano
pod wzgledem technicznym jako droge zbiorcza - "Z". Klasa drogi zostala okreslona na
podstawie zatacznika do Uchwaty nr 586/162/20 Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 9
lipca 2020r — Plan rozwoju sieci drég wojewodzkich wojewodztwa pomorskiego na lata 2021-
2030+ (tabl. 2 Wykaz drog wojewddzkich — pkt 34, str. 9).

Szeroko$¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha si¢ od 8,80 do 13,8
m. Istniejgca szeroko$¢ pasa drogowego jest niewystarczajaca do zaprojektowania



normatywnych szerokosci nawierzchni jezdni wobec powyzszego planuje si¢ poszerzenie pasa
drogowego w ramach specustawy drogowe;.

Istniejacy odcinek drogi gminnej nr 223046G — ul. Starego Urzg¢du sklasyfikowano
pod wzgledem technicznym jako droge lokalng - "L". Szeroko$¢ pasa drogowego na
przedmiotowym odcinku waha si¢ od 8,50 do 26,3 m. Istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego jest
niewystarczajaca do zaprojektowania normatywnych szerokos$ci nawierzchni jezdni wobec
pOWYyZszego planuje si¢ poszerzenie pasa drogowego
w ramach specustawy drogowe;.

Istniejacy odcinek drogi gminnej nr 223093G — ul Wyzwolenia sklasyfikowano
pod wzgledem technicznym jako droge dojazdowag - "D". Szeroko$¢ pasa drogowego na
przedmiotowym odcinku waha si¢ od 10,50 do 13,3 m. Istniejaca szeroko$¢ pasa drogowego jest
niewystarczajaca do zaprojektowania normatywnych szerokos$ci nawierzchni jezdni wobec
pOwWYyZszego planuje si¢ poszerzenie pasa drogowego
w ramach specustawy drogowe;.

Projektowany do rozbudowy odcinek drogi charakteryzuje si¢ ztym stanem
technicznym nawierzchni, posiada liczne ubytki 1 spgkania, w wielu miejscach istniejaca
podbudowa posiada niewystarczajaca no$nos¢ do przeniesienia obcigzen spowodowanych
ruchem drogowym.

Istniejagca warstwe jezdng stanowi:

— UL Tucholska - nawierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokosci od 5,5 do 9,0 m.
— UL Starego Urzedu - nawierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokosci od 6,0 do 8,0 m.
— UL Wyzwolenia - utwardzona nawierzchnia gruntowa o zmiennej szerokosci od 3,0 do
5,0m
W pasie drogowym zlokalizowane s3: zjazdy indywidualne, publiczne,
skrzyzowania z drogami gminnymi.

Stan projektowany

Uwaga:
Wzdhuz osi drogi wojewodzkiej zatozono km globalny, rozbudowe rozpoczeto w km

1+301,7, zakonczono w km 1+595,6.

W osi drogi gminnej — Starego Urzedu zalozono kilometraz lokalny, poczatek
kilometraza 0+000,00 dowigzano do osi drogi wojewddzkiej, rozbudowe rozpoczeto w
km 0+004,90 na krawedzi nawierzchni drogi wojewddzkiej, koniec profilu 0+446,2
dowigzano do osi minironda na skrzyzowaniu z ul. Podlesna, rozbudowe zakonczono w
km 0+437,00.

W osi drogi gminnej — ul. Wyzwolenia zalozono kilometraz lokalny, poczatek
kilometraza 0+000,00 dowigzano do osi drogi wojewodzkiej, rozbudowe rozpoczgto w
km 0+005,20 na krawedzi nawierzchni drogi wojewddzkiej, koniec profilu — koniec
rozbudowy dowigzano do osi drogi gminnej w km 0+060,2.

Jezdnia — ul. Tucholska km: 1+301,7-1+595,6

— klasa techniczna ulicy - Z1/2

— predkos¢ projektowa - 40km/h

— szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 6,0-9,75m
— szeroko$¢ pobocza - 1,00m

— dhugos¢ rozbudowywanego odcinka - 293,9m

— kategoria ruchu - KR-3



— max obcigzenie na o$ - 100 kN

Jezdnia — ul. Starego Urzedu km: 0+004,9-0+437,0

— klasa techniczna ulicy - L1/2

— predkos¢ projektowa - 30km/h
— szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 6,0m

— szeroko$¢ pobocza - 1,00m
— dlugos¢ rozbudowywanego odcinka - 432,1m
— kategoria ruchu - KR-1/2
— max obcigzenie na o$ - 100 kN

Jezdnia — ul. Wyzwolenia km: 0+005,2-0+060,2

— klasa techniczna ulicy - D1/2

— predkos¢ projektowa - 30km/h
— szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 5,5m

— szeroko$¢ pobocza - 1,00m
— dlugos¢ rozbudowywanego odcinka - 55,0m
— kategoria ruchu - KR-1/2
— max obcigzenie na o$ - 100 kN

L.aczna dlugos¢ rozbudowywanych odcinkow drog: 781,0m

Zatoka autobusowa - km: 1+430,0 str P

— szeroko$¢ nawierzchni - 3,0m

— kategoria ruchu - KR-3

— max obcigzenie na o$ - 100 kN
Zjazdy zwykle

— klasa techniczna ulicy - zjazd zwykty

— szeroko$¢ nawierzchni - 4,0-5,0m

— kategoria ruchu - KR-1

— max obcigzenie na o$ - 100 kN

Odcinek AB ul. Tucholska km: 1+301,7-1+595.6

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano jezdnie o szerokosci min. 6,0m. Na
calym odcinku planuje si¢ rozbiorke istniejacej nawierzchni wraz z konstrukcja oraz
wykonanie nowej nawierzchni. W okolicy skrzyzowan zaprojektowano dodatkowy pas
do skretu w lewo tzw. ,,lewoskret” o facznej szerokosci 9,75m (3x3,25m). Wzdhuz catego
odcinka po stronie lewej zaprojektowano droge dla pieszych i rowerdw o szerokosci
3,0m. Po stronie prawej od poczatku zakresu rozbudowy do zatoki autobusowej
zaprojektowano cigg pieszy — droge dla pieszych o szeroko$ci 2,0m. Jezdni¢ zamknigto
kraweznikiem betonowym.




Warstwe $cieralng nawierzchni jezdni zaprojektowano z betonu
asfaltowego ciag p-r, chodnik z kostki betonowe;.

Odcinek CD ul. Starego Urzedu km: 0+004,9-0+437.0

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano jezdnie o tacznej szerokosci min.
6,0m. W km 0+004,9 — 0+065,0 planuje si¢ catkowita rozbioérke nawierzchni wraz z
konstrukcja oraz wykonanie nowej z dowigzaniem do projektowanej nawierzchni w ul.
Tucholskiej. W km 0+350,0 — 0+437,0 planuje si¢ korekte przebiegu nawierzchni oraz
wykonanie poszerzenia istniejgcej nawierzchni.

Na odcinku od ul. Tucholskiej do ul. Czerwonych Makéow po stronie prawe;j
zaprojektowano droge dla roweréw o szerokosci 2,0m oraz droge dla pieszych o
szerokosci 2,0m. Po przeciwnej stronie zaprojektowano droge dla pieszych. Na odcinku
od ul. Czerwonych Makow do ul. Podlesnej zaprojektowano po stronie prawej droge dla
roweréw oraz pieszych o szerokosci 3,0m. Jezdni¢ zamknigto kraweznikiem betonowym
oraz poboczem z nawierzchni utwardzonej kruszywem tamanym o szerokosci 1,00m.

Warstwe $cieralng nawierzchni  jezdni zaprojektowano =z betonu
asfaltowego droge dla pieszych 1 rowerow, droge dla rowerow, droge dla pieszych z
kostki betonowe] .

Odcinek EF ul. Wyzwolenia km: 0+005,2-0+060.2

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano jezdnie o lacznej szerokosci 5,5m
oraz po stronie lewej droge dla pieszych 1 rowerow o szeroko$ci 3,0m. Jezdni¢ zamknigto
kraweznikiem betonowym.

Warstwe Scieralng nawierzchni jezdni, drogi dla pieszych 1 rowerdw
zaprojektowano z kostki betonowe;.

Zmiany w zakresie oznakowania dostosowane zostaty do projektowanych zmian na
przedmiotowym odcinku i dostosowane do aktualnych przepisow.

Ruch na ulicach odbywal si¢ bedzie w dwodch kierunkach. W ramach projektu
wskazano drogi z pierwszenstwem przejazdu, drogi podporzadkowane, wskazano drogi dla
pieszych oraz drogi dla pieszych i rowerow.

W celu wykonania oznakowania nalezy kierowaé si¢ nastepujacymi zasadami
ustawienia oznakowania pionowego:

— Znaki drogowe powinny posiada¢ znak ,,CE”.
— Znaki pionowe muszg by¢ tak zamocowane w gruncie aby nie byt mozliwy ich przechyt

lub obrot.
— Do oznakowania nalezy uzywaé znakéw: na drodze gminnej — wielko$ci M-male, na
drodze wojewodzkiej oraz w okolicy skrzyzowania — wielko$ci S-$rednie z

wyjatkiem znakow A-7, B-20, ktoére powinny by¢ z grupy wielkosci znakéw S-
srednich dla catego zakresu zamierzenia, oraz znakéw dotyczacych ciggdw pieszo-
rowerowych, tj C13/16, C13, C16, ktore dopuszcza si¢ aby byly z grupy wielkosci
znakow MI-mini,

— Sposoby ustawiania znakow jest przedstawiony na zataczonych wzorach,

— Lica znakow nalezy wykona¢ z foli typu 1 poza znakiem, D-6, D-6a, D-6b, A-7, B-2, B-
20 ktorych lica nalezy wykona¢ z foli odblaskowej typu 2.

— Jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu ma obowigzek zawiadomic na pi$mie organ
zarzadzajacy ruchem na drogach gminnych: Starostwo Powiatowe oraz Komendg
Powiatowg Policji, na drodze wojewddzkiej: Marszatek Wojewddztwa oraz



Komenda Wojewddzka Policji o terminie jej wprowadzenia z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem.

— Odlegtos¢ 1 wysoko$¢ ustawiania znakow pionowych powinna odpowiada¢ warunkom
technicznym znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa ruchu
drogowego 1 warunkom ich umieszczania na drogach oraz winne by¢ umieszczone w
miejscu dobrej widocznosci.

Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50-2,00m od krawedzi jezdni.

0,50 +2,00
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Wysoko$¢ umieszczania znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy)
oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy
uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna
przeszkode. Wysoko$¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej
punktu) pokazano na rysunku.
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Jezeli na jednym stupku umieszczone sa dwa znaki kategorii A, B, C, D lub F to
dolna krawedz nizej polozonego znaku znajduje si¢ na wysokosci pokazanej na rysunku.
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Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe odblaskowe.
Zaleca si¢, aby odleglos¢ znaku od miejsca, ktérego dotyczy wynosita:
- Znaki ostrzegawcze 50,00-100,00m dla V<60km/h,
- Znaki A-7 mozliwie blisko skrzyzowania i nie dalej niz 25,00m,
- Znaki zakazu i nakazu w miejscu ich obowigzywania,
- Znak D-6, D6b umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50m od krawedzi malowania od
strony nadjezdzajacych pojazdow.

Ty
o
-

1. Termin wprowadzania oznakowania

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudowa drogi to jest do 31 grudnia 2025r

2. Uwagi projektanta
- Znaki drogowe pionowe nalezy zakupi¢ w firmie specjalizujacej si¢ w produkcji
znakow. Znaki powinny posiada¢ znak ,,CE”.
- Znaki pionowe ustawi¢ zgodnie z oméwionymi w niniejszym opisie zasadami.
- Oznakowanie poziome odblaskowe wykonaé poprzez firme¢ specjalizujaca sic w
wykonawstwie 1 posiadajaca odpowiedni sprze¢t techniczny.

Opracowat:



KARTA UZGODNIEN

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Starego Urzedu (DG 223046QG)
wraz z przebudowg skrzyzowan drog gminnych - ul. Starego
Urzedu (DG223046G) oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G) z

droga wojewodzka DW 237 - ul. Tucholskg w m. Czersk



