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Oswiadczenia i uprawnienia
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji - zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej - ul. Starego Urzedu (DG
223046G) wraz z przebudowg skrzyzowan drog gminnych - ul. Starego Urzedu (DG
223046G) oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G) z droga wojewodzka DW 237 - ul.
Tucholska w m. Czersk.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiorki

Istniejacy odcinek drogi gminnej nr 223046G — ul. Starego Urzedu sklasyfikowano
pod wzgledem technicznym jako droge lokalng - "L". Szerokos¢ pasa drogowego na
przedmiotowym odcinku waha si¢ od 8,50 do 26,3 m. Istniejgca szerokos$¢ pasa
drogowego jest niewystarczajagca do zaprojektowania normatywnych szerokosci
nawierzchni jezdni wobec powyzszego planuje si¢ poszerzenie pasa drogowego w
ramach specustawy drogowe;j.

Istniejacy odcinek drogi gminnej nr 223093G — ul Wyzwolenia sklasyfikowano pod
wzgledem technicznym jako droge dojazdowa - "D". Szeroko$¢ pasa drogowego na
przedmiotowym odcinku waha si¢ od 10,50 do 13,3 m. Istniejgca szerokos¢ pasa
drogowego jest niewystarczajagca do zaprojektowania normatywnych szerokosci
nawierzchni jezdni wobec powyzszego planuje si¢ poszerzenie pasa drogowego w
ramach specustawy drogowe;.

Istniejgcy odcinek drogi wojewodzkiej nt DW 237 — ul Tucholska sklasyfikowano pod
wzgledem technicznym jako droge zbiorczg - "Z". Klasa drogi zostata okreslona na
podstawie zatacznika do Uchwaty nr 586/162/20 Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z
dnia 9 lipca 2020r — Plan rozwoju sieci drog wojewoddzkich wojewodztwa pomorskiego
na lata 2021-2030+ (tabl. 2 Wykaz drog wojewodzkich — pkt 34, str. 9). Szeroko$¢ pasa
drogowego na przedmiotowym odcinku waha si¢ od 8,80 do 13,8 m. Istniejgca szeroko$¢
pasa drogowego jest niewystarczajaca do zaprojektowania normatywnych szerokos$ci
nawierzchni jezdni wobec powyzszego planuje si¢ poszerzenie pasa drogowego w
ramach specustawy drogowe;.

Projektowany do rozbudowy odcinek drogi charakteryzuje si¢ zlym stanem
technicznym nawierzchni, posiada liczne ubytki i spekania, w wielu miejscach istniejaca
podbudowa posiada niewystarczajaca nosnos¢ do  przeniesienia  obcigzen
spowodowanych ruchem drogowym.

Istniejagcg warstwe jezdng stanowi:

- UL Starego Urzegdu - nawierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokosci od 6,0
do 8,0 m.

- Ul. Wyzwolenia - utwardzona nawierzchnia gruntowa o zmiennej
szerokosci od 3,0 do 5,0 m

— Ul. Tucholska - nawierzchnia bitumiczna o zmiennej szerokosci od 5,5 do
9,0 m.

W pasie drogowym zlokalizowane s3: zjazdy indywidualne, publiczne, skrzyzowania z
drogami gminnymi.

Odwodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo,
czesciowo do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow



posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwiagzku z
zaleganiem w podtozu gruntéw nosnych w poziomie posadowienia na badanym terenie
proponuje si¢ przyja¢ proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Branza drogowa

Jezdnia — ul. Starego Urzedu km: 0+004,9-0+437,0

— klasa techniczna ulicy - L1/2

— predkos¢ projektowa - 30km/h
— szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 6,0m

— szeroko$¢ pobocza - 1,00m
— dlugos¢ rozbudowywanego odcinka - 432,1m
— kategoria ruchu - KR-1/2
— max obcigzenie na o$ - 100 kN

Jezdnia — ul. Tucholska km: 1+301,7-1+595,6

— klasa techniczna ulicy - 7172

— predkos¢ projektowa - 40km/h

— szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 6,0-9,75m
— szeroko$¢ pobocza - 1,00m

— dlugos¢ rozbudowywanego odcinka - 293,9m

— kategoria ruchu - KR-3

— max obcigzenie na o$ - 100 kN

Jezdnia — ul. Wyzwolenia km: 0+005,2-0+060,2

— klasa techniczna ulicy - D172

— predkos¢ projektowa - 30km/h
— szeroko$¢ nawierzchni jezdni - 5,5m

— szeroko$¢ pobocza - 1,00m
— dlugos¢ rozbudowywanego odcinka - 55,0m
— kategoria ruchu - KR-1/2
— max obcigzenie na o$ - 100 kN

L.aczna dlugos¢ rozbudowywanych odcinkow drog: 781,0m

Zatoka autobusowa - km: 1+430,0 str P

— szeroko$¢ nawierzchni - 3,0m

— kategoria ruchu - KR-3

— max obcigzenie na o$ - 100 kN
Zjazdy zwykle

— szeroko$¢ nawierzchni - 4,0-5,0m

— kategoria ruchu - KR-1

— max obcigzenie na o$ - 100 kN



3.2. Branza sanitarna (kanalizacja deszczowa)

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych

Wzdhuz ul. Starego Urzedu planuje si¢ wykorzysta¢ istniejaca kanalizacje
deszczowa. Wzdhuz ul. Tucholskiej planuje si¢ budowe nowej kanalizacji deszczowej
1 odprowadzenie woéd opadowych do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul.
Czerwonych Makow.

Niniejszy projekt zaktada wymiane pokryw oraz wiazdéw na istniejacych studniach
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Wilazy studni nalezy wykonaé jako zeliwne
typu ciezkiego z ryglem. Ponadto na istniejacych studniach nalezy wykonaé
pierScienie odcigzajace.

Zestawienie dlugosci kanalow, ilosci studni i wpustow budowanej kanalizacji
deszczowej

— kanat deszczowy ¢ 315 PCV SN-8 L=318,50 m

— kanat deszczowy ¢ 250 PCV SN-8 L=88,00 m

— przykanaliki deszczowe ¢ 160 PCV SN-8 L=95,0 m

— studzienki rewizyjne betonowe o $rednicy ¢ 1200 mm - 17 szt

— wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 - 26 szt

3.3. Branza elektryczna (o$wietlenie drogowe)

W zwigzku z rozbudowa ul. Starego Urzedu oraz skrzyzowania z ulica Wyzwolenia
1 Tucholska nalezy istniejagce o$wietlenie przebudowad. Istniejace o$wietleniowe lini¢
napowietrzne oraz kablowe wraz z oprawami 1 stupami nalezy zdemontowac.
W miejsce zdemontowanej linii o$wietleniowej nalezy wybudowac¢ lini¢ o$wietleniowg
kablowa z oprawy typu LED. Zaprojektowano lini¢ kablowa o$wietleniowa z shupami
stalowymi o wysokosci 7 metrow posadowionych na fundamencie prefabrykowanym.
Stupy wyposazy¢ w wysiegniki jednoramienny o wysoko$ci 1m kacie nachylenia 0°
1 dlugosci ramienia 1,5m. Na stupach zaprojektowano oprawy wykonane w technologii
LED. Posadowione stupow zaprojektowano na fundamencie betonowym
prefabrykowanym.
W ramach budowy 1 demontazu o§wietlenia zaprojektowano:
— budowe kablowego o$wietlenia drogowego o dtugosci 465m,
— budowg stupéw oswietleniowych z wysiggnikiem z oprawami typu LED— 8szt,
— budowe stupow oswietleniowych z oprawami typu LED — doswietlacze przejs¢ —
6szt,
— budowa linii kablowej kaskadowej YKY 4x25mm? — 243m,
— demontaz istniejacych opraw wraz z wysiegnikiem — 2 szt.,
— demontaz istniejgcych przewoddw napowietrznego AsXSn 2x25mm? — 85m,
— demontaz istniejacych stupéw wraz z oprawami — 3 szt.,
— przeniesienie ist. szafki kaskadowej SOU-3 z stupa 214 na stup 212 — 1szt,
— przeniesienie ist. szafki os$wietleniowej ZP-1 nr 2-3-2202043-014 w nowa
lokalizacje,
— przelozenie ist. linii kablowej o$wietleniowej do przestawionej szafki
oswietleniowej — 4 odcinki po Im.



3.4. Branza elektryczna (usuni¢cie kolizji z siecig energetyczng)

Z uwagi na kolizje istniejacej sieci energetycznej 0,4kV z rozbudowa drogi
ul. Starego Urzedu oraz skrzyzowania z ulica Wyzwolenia 1 Tucholska nalezy
istniejacyg sie¢ przebudowac.

W ramach usunigcia kolizji zaprojektowano:

— kolizjanr 1
Demontaz istniejacej linii napowietrznej nN wraz ze stupami na odcinku od stupa
212 do 214 wraz z przytaczem do budynku nr 87. Wymiana stupa nr 212 na stup
krancowy. Istniejagcy kabel YAKY 4x120mm? przetozy¢ na wymieniony shup
212.

— kolizjanr 2
Budowa ziacza kablowo pomiarowego typu ZKIx-1P. Budowa przyltacza
kablowego od proj. Zigcza do budynku 87 kablem typu YAKXS 4x16mm?
o dtugosci 14m. Budowa linii kablowej NAY2Y-j 4x150mm? o dlugosci 61m
w celu powigzania istniejacej sieci.

— kolizjanr 3
Ulozenie nowej linii kablowej nN kablem typu NAY2Y-J 4x150mm? o dtugo$ci
83m. Jeden koniec potaczy¢ z istniejacym kalem drugi wprowadzi¢ do
istniejgcego ztacza nr 0083812. Po wybudowaniu nalezy istniejacy kabel typu
YAKY 4x120mm? zdemontowa¢ na przebudowywanym odcinku.

— kolizjanr 4
Przetozenie istniejgcego kabla nN typu NAY2Y-J 4x150mm? w nowg lokalizacje
na odcinku 32m.

— kolizjanr 5
Przestawienie istniejagcego zlacza nr 0062237 w nowa lokalizacje¢ oraz
przedtuzenie istniejagcych dwoch kabli kablem typu NAY2Y-J 4x150mm?
o dlugosci 2 x 2,5m.

— kolizjanr 6
Ulozenie nowej linii kablowej nN kablem typu NAY2Y-J 4x150mm? o dtugosci
38m. Ulozony kabel polaczy¢ z istniejacym kablem. Po wybudowaniu nalezy
istniejacy kabel typu YAKY 4x120mm? zdemontowa¢ na przebudowywanym
odcinku.

— kolizjanr 7
Przestawienie istniejacego ztacza nr 0129695 w nowa lokalizacjg. Istniejacy
kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do przestawionego ztacza.

— kolizjanr 8
Ulozenie nowej linii kablowej nN kablem typu NAY2Y-J 4x150mm? o dtugosci
35m. Jeden koniec wprowadzi¢ do przestawionego zlgcza nr 0129695, drugi
wprowadzi¢ do istniejagcego zlacza nr 501. Po wybudowaniu nalezy istniejacy
kabel typu YAKY 4x120mm? zdemontowa¢ na przebudowywanym odcinku.

— kolizjanr 9
Ulozenie nowej linii kablowej nN kablem typu NAY2Y-J 4x150mm? o dtugo$ci
17,5m. Jeden koniec potgczy¢ z istniejgcym kalem drugi wprowadzi¢ do
przestawionego zlacza nr 0129695. Po wybudowaniu nalezy istniejacy kabel typu
YAKY 4x120mm? zdemontowa¢ na przebudowywanym odcinku.



— kolizjanr 10

Przestawienie istniejacego zlacza nr 601 w nowg lokalizacje. Przestawione ztgcze
zasili¢ kablem NAY2Y-J 4x150mm? z przestawionego zlacza nr 0129695.

— kolizjanr 11

Ulozenie nowej linii kablowej nN kablem typu NAY2Y-J 4x150mm? o dtugo$ci
28m. Jeden koniec polaczy¢ z istniejacym kalem drugi wprowadzi¢ do
przestawionego zlacza nr 601. Po wybudowaniu nalezy istniejacy kabel typu
YAKY 4x120mm? zdemontowa¢ na przebudowywanym odcinku..

Prace prowadzi¢ pod nadzorem i zgodnie z standardami technicznymi wiasciciela

ENEA Operator Sp. z o0.0.

3.5 Kanal technologiczny

Z uwagi na ograniczong szerokos¢ pasa drogowego zaprojektowanie kanatlu
technologicznego wigzaloby si¢ z potrzeba poszerzenia pasa drogowego, wykupami
prywatnych nieruchomosci sgsiadujacych z pasem drogowym, poniesieniem znaczacych
kosztow zwigzanych z przebudowg istniejagcych ogrodzen co jest ekonomicznie
nieuzasadnione. Ponadto dlugo$¢ rozbudowywanych drég gminnych z przebudowa
skrzyzowania nie przekracza 1000 metrow a w sgsiedztwie zakresu objetego projektem,
po zadnej ze stron drogi nie wystepuje kanat technologiczny, co skutkowatoby ze
zaprojektowany kanal technologiczny niemiatby kontynuacji. Dodatkowo w ciggu 3 lat
nie jest planowana budowa ani przebudowa drogi umozliwiajagca kontynuacje
projektowanego kanatu technologicznego. Wobec powyzszego zgodnie z art. 39 ust. 6ba
pkt. 1 oraz 4 (Dz. U z 2022 poz. 1693) zarzadca drogi podjatl decyzje o zaniechaniu

budowy kanatu technologicznego.

4. Zestawienie powierzchni

Rodzaj zabudowy

Powierzchnia [m2]

Jezdnia wraz ze skrzyzowaniami 5 872,00
Droga dla pieszych 418,00
Droga dla roweréw 79,00

Droga dla pieszych i rowerdéw 1910,00
Zjazdy zwykle 782,00
Zatoka autobusowa 115,00
Lacznie powierzchnia zabudowy 9 176,00
Tereny biologicznie czynne 1 560,00




5. Informacje i dane

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia
26.09.2019 w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko §2.1 pkt 32 oraz
§3.1 pkt 62 przedsiewziegcie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Wycinka drzewostanu

Realizacja inwestycji zwigzana bedzie z koniecznoscig usuniecia 15 szt. drzew.

Drzewa przewidziane do wycinki koliduja bezposrednio z elementami projektowanymi
badz sg w bezposrednim sagsiedztwie, w tzw. skrajni co rowniez kwalifikuje drzewa do
wycinki.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych
Informacje o inwestycji - art. 11f specustawy drogowej

Projektowane odcinki drog zlokalizowane sg w ciggu drogi gminnej nr 223046G — ul.
Starego Urzedu, w ciggu drogi gminnej nr 223093G — ul. Wyzwolenia oraz w ciggu drogi
wojewddzkiep — DW 237. Rozbudowg objeto odcinek wul. Starego Urzedu od
skrzyzowania z ul. Podle$ng 1 Lukowska do skrzyzowania z droga wojewddzka — ul.
Tucholska. Rozbudowa objeto odcinek ul. Wyzwolenia od ul. Tucholskiej na dtugosci ca
55m. Ponadto rozbudowa objeto odcinek ul. Tucholskiej od skrzyzowania z ul. Starego
Urzedu do skrzyzowania z ul. Wyzwolenia.

W poblizu planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja obszary majace znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegajace do jezior, uzdrowiska 1
obszary ochrony uzdrowiskowej. Ze wzgledu na lokalizacj¢ oraz klas¢ techniczng - droga
nie ma znaczenia dla obronnosci i bezpieczenstwa panstwa.

Projektowana rozbudowa nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych
nieruchomosci a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz ze srodkow tacznos$ci i dostepu §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Inwestycja nie narusza interesow o0sob trzecich.

8. Informacja o obszarze oddzialywania

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow, odoréow itp.
zgodnie z wymogami:

— Obwieszczenia Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112)

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202)



— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczeh w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2007 nr 105
poz. 718

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2006 nr 32
poz. 223)

Przedsiewziecie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktdrej realizacja moze
spowodowa¢ oddziatywanie na S$rodowisko w roznych jego komponentach.
Oddzialywanie to ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowe;.
Ogodlnie oddzialywanie na $rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji
przedsigwzigcia mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim
natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji
planuje si¢ prowadzenie rob6t budowlanych wylacznie w porze dziennej w godzinach
7 - 22.00 dla zminimalizowania wplywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe 1 inne).

Po wykonaniu prac zwigzanych z realizacjag inwestycji zostanie zwigkszona
skuteczno$¢ odprowadzania wod opadowych i1 roztopowych, co wptynie na poprawe
ptynnosci jazdy, wobec tego zmniejszy si¢ emisja hatasu 1 spalin. Odpowiednie spadki
poprzeczne 1 podtuzne Sciekow deszczowych zlikwidujg zastoiny wody opadowe;.

Projektowana Inwestycja nie spowoduje zmian w przepltywie wod podziemnych.
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze
wzgledu na charakter liniowy inwestycji i1 ciggle przemieszczanie si¢ frontu robot tym
samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin z materiatdw pednych maszyn
budowlanych. Wykonywane wykopy spowoduja chwilowe przeksztalcenie
powierzchni ziemi 1 okresowe zaklocenie walorow krajobrazowych w obrebie
prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewzigcia pociggnaé moze za soba
powstawanie odpadow takich jak nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby zapobiec
degradacji walorow krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i
zgromadzone w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie
przekazane odbiorcy odpaddw.

Obszar oddziatywania obiektu na $rodowisko opracowano na podstawie ustawy
Prawo ochrony s$rodowiska (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 29 wrzesnia 2021r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy —
Dz.U. 2021 poz. 1973). Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu uwzgledniono
wymagane odlegtosci pionowe 1 poziome miedzy infrastrukturg istniejgcg a
projektowang zgodnie z PN-B-10725:1997 Sieci kanalizacji deszczowej — Przewody
zewnetrzne — Wymagania 1 badania” oraz z PN-EN 805: 2002. Wymagania dotyczace
systemow zewnetrznych 1 ich czgsci sktadowych, jak roéwniez wymogi wynikajace z
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 pazdziernika 2020 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o



zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw - Dz.U. 2020
poz. 2028).

W wyniku rozbudowy oraz przebudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia
drogowa, co znacznie poprawi rowno$¢ nawierzchni oraz wplynie na poprawe
ptynnosci ruchu drogowego. W zwigzku z powyzszym inwestycja wplynie na
obnizenie poziomu zanieczyszczen powietrza, obnizenie poziomu halasu. Z racji
charakteru inwestycji nie wplynie ona na ograniczenie doptywu $wiatla dziennego
oraz nie ograniczy sposobu uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.
Obszar oddziatywania miesci si¢ w caloSci na dziatkkach na ktérych zostat
zaprojektowany

Wobec powyzszego ustalono teren oddziatywania inwestycji dla nieruchomosci
zgodnie z zatacznikiem nr 1 do strony tytutowe;.

Podpisy projektantow oraz sprawdzajgcych do czesci opisowej

funkcja imi¢ i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien

Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz. Daniel Folehr bez ograniczen w specjalnosci drogowej nr
POM/0101/POOD/11

PROJEKTANT
BRANZA DROGOWA

Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz. Tomasz Antolak bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr ZAP/0021/PWBD/17

SPRAWDZAJACY
BRANZA DROGOWA

Instalacyjno inzynieryjna w zakresie sieci i instalacji
Zygmunt Cheba sanitarnych
Upr.: nr AN/8346/138/84

PROJEKTANT
BRANZA SANITARNA

Uprawnienia budowlane do projektowania bez
inz. Karol Got¢biewski ograniczen w specjalnosci instalacyjne;j
nr POM/0179/PWOE/08

Data: 12 sierpien 2024r

PROJEKTANT
BRANZA ELEKTRYCZNA
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