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Zatacznik nr 1 do strony tytutlowej

Uwaga

Pozostata cze$¢ nieruchomosci po podziale, czasowe zajecie przebudowa kabli

Lp Identyfikator .dzialki przed nr dzia’.fki po lObrebl
podziatem podziale | ewidencyjny
'992/3
1 220204_4.0001 992/2 Czersk
992/4
2 '220204_4.0001 991/1 - Czersk
3 '220204_4.0001 1261/7 - Czersk
4 '220204_4.0001 1261/28 - Czersk
5 '220204_4.0001 1261/29 - Czersk
6 '220204_4.0001 1261/15 - Czersk
7 '220204_4.0001 1261/2 - Czersk
8 '220204_4.0001 1262/4 - Czersk
9 '220204_4.0001 1263/1 - Czersk
10 '220204_4.0001 1263/2 - Czersk
11 '220204_4.0001 1264/1 - Czersk
12 '220204_4.0001 1262/2 - Czersk
13 '220204_4.0001 1264/2 - Czersk
14 '220204_4.0001 1266/1 - Czersk
15 '220204_4.0001 1265/20 - Czersk
16 '220204_4.0001 1025/10 - Czersk
995/2
17 220204_4.0001 995/1 Czersk
995/3
994/1
18 220204_4.0001 994 Czersk
994/2
19 '220204_4.0001 1024/1 - Czersk
20 '220204_4.0001 1277/11 - Czersk
21 '220204_4.0001 1277114 - Czersk
22 '220204_4.0001 1278/5 - Czersk
23 '220204_4.0001 1277/8 - Czersk
24 '220204_4.0001 1278/3 - Czersk
25 '220204_4.0001 127812 - Czersk

energetycznych

Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie




26 '220204_4.0001 1278/1 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
27 '220204_4.0001 1277/10 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
127715
28 '220204_4.0001 127717 Czersk
1277/16
29 '220204_4.0001 1829/7 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
30 '220204_4.0001 1830/2 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
31 '220204_4.0001 1279/1 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
1279/3
32 '220204_4.0001 1279/2 Czersk
1279/4
1025/15
33 '220204_4.0001 1025/14 Czersk
1025/16
34 '220204_4.0001 215172 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
35 '220204_4.0001 1238/3 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
1110/15
36 '220204_4.0001 1110/4 Czersk
1110/16
37 '220204_4.0001 1110/2 - Czersk Przebudowa skrzyzowania - czasowe zajecie
38 '220204_4.0001 1839/2 - Czersk
39 '220204_4.0001 1839/6 - Czersk
1838/5
40 '220204_4.0001 1838/3 Czersk
1838/6
1835/25
41 '220204_4.0001 1835/18 Czersk
1835/36
1835/23
42 '220204_4.0001 1835/7 Czersk
1835/24
43 '220204_4.0001 1835/19 - Czersk
44 '220204_4.0001 1838/4 - Czersk
45 '220204_4.0001 1839/5 - Czersk
46 '220204_4.0001 1835/12 - Czersk
47 '220204_4.0001 1839/4 - Czersk Czasowe zajecie przebudowa przytacza energetycznego
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Oswiadczenia i uprawnienia

Zgodnie z art.34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami, sktadamy
o$wiadczenie, iz: niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
inz. Karol Gotebiewski w specjalnosci instalacyjnej
nr POM/0179/PWOE/08

PROJEKTANT
BRANZA ELEKTRYCZNA

Data: 12 sierpien 2024r




POMORSKA CHKREEGOWS
[ZBA INJYNIEROW LUDOWNIGT™A

8B40 Glmtak, o A EE- 7T Gdarsk, dnia 4 grudnia 2008 r.

Fax (0-58) 301=-49=-08
Syp. aki 213/POM/OKE/OS

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy = cnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawocowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw Dz UL 2 2001 r. Mr 5 poe. 42, 22 #2m.J, w zwigzku
zart. 5 ustawy = dnia 28 lipea 2005 r. ¢ zmianiz usgtawy-Prawa budowanc oraz o zmianie niextdrych innveh
ustaw /Dz. U 2 2005 r. Nr 153 poz. 1364/, ert. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy
z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo budowlane /tj. D= UL z 2003 r. Nr 207, poe. 2006 ze zm/, § 28 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Tramsportu | Budownictwa z dnia 28 kwiemnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicenych w budownictwie /De. 1. 2 2006 r. ™Nr 83 poz. 578 #c zm./, § 12 pkt 1 § 3 wst1, § 24 ust, 1
rozporzddaenia Ministra Infrastruktury = dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji techricznych w
buedowniciwie /De. L. = 2005 r. Nr 96 poz. 817 oraz ant. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /.
D Ll & 2000 r. Nr 98, poz, 1071 #e z2m./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, re:

Pan KAROL GOLEBIEWSKI
inEvnier
uredznny dnia 1802, 976 r, w D¢brznie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POMOI7TYHPWOE/MS

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnose instalacyjnej w zakresic sicci, instalacji i urzgdeen elekiryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W oawiazku z uweglednieniem w calodei dadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepaje sig od
wzasadnienia decyzii. Lakres radanyeh uprawnien budowlinyeh wskarane na odwrocie deeyz i,

Pouczenie
Od ninigjsze] decyaji shiky odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikaeyinzj Polskiej Izby Ingyrierdw
Budowniciwa w Warszawie, za podfrednictwem Pomorskiej Okregowej liby Indzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skizd orzekajgcy Okrggowej Ko i Kwalifikacyjnej:

PRZEWO
Okrepowe] Kor

CELACY
Koaalifikmeyineg

Ryszard Kolasa
WICEPREZEWODNICEACY
ik | Komigii Kwa) l‘lk::.."y.inc_i

mw
Leszek Niedostatkicwies
CEZLONEK
Okrepoue) i Kwalifikacyine

Fiemowil Sulipowski
Oireymujy:

I Fan Karol Golgbicwski

TT-310 Debezna, ul, lana Kodhanowskiego 2

2. Okrggowa Rada [zhy

J.Gléway Inspektor Nadzoru Budowlanego

d.a%



Pan Karol Golgbiewski upowazniony jest do:

L. MNa podstawie art. 12 ust.] pke 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utreymania obiektdw budowlan ych
z rFastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy,

IL. Na podstawic § 3 ust. 1 i § 24 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury =z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust. 1).
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Zaswiadczenie
© numerse weryTikacyjnym:
POM-RB1-SMA-3CS ™

Pan Karol Golgbiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0165/09

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 30, 77-3210 Debrzno

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie | opatrrone bezpiccrnym podpisemn elektromicznym
weryfikowanym przy pomocy walnego kwalifikowanego certyfikatu w diniw 2024-03-12 roku prrez:

Krrysatof Wilde, Przewodniczgoy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa,

Zgodnie ¢ . 78) Ko

§ 1. Do rachowanis elektranicone] formy cnymnnodcl prawne] wystarcea riofenie odwisdcrenis woll w poitad elektronicine| | opatrrenie go
owval ifikerwarym pod pliem ebikbioakl iiyi.

§ 7. Odwdasdcrenie woli rlotone w for mie clektroniceme] jest rdwnowaine 7 ofwiadcreniom woli Zlolonym w formie plsemne|.

* Waeryfikacjg poprawnodci danych w miniefizym radwiadereniv moina sprawdzid 18 pomocy numeru wenfikecyimepo raiwiadorenia ne
stronke Polikie] ity Intymierdw Budewniktws waw.plibuongpl lub kontaktufge shg @ biurern wiatches] Okrgows] by Indynieede
Bidosanictea.



1.

Zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem niemniejszej dokumentacji jest projekt usuniecie Kkolizji istniejacej sieci
energetycznej wtasnosci ENEA Operator Sp. z 0.0. z planowana rozbudowg drogi gminnej - ul.
Starego Urzedu (DG 223046G) wraz z przebudowg skrzyzowan drég gminnych - ul. Starego Urzedu
(DG 223046G) oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G) z droga wojewodzkg DW 237 - ul. Tucholskg
w miejscowosci Czersk.

Dokumentacja obejmuije:

>

kolizja nr 1

Demontaz istniejacej linii napowietrznej nN wraz ze stupami na odcinku od stupa 212 do 214 wraz
z przytagczem do budynku nr 87. Wymiana stupa nr 212 na stup krancowy. Istniejacy kabel YAKY
4x120mm2 przetozy¢ na wymieniony stup 212.

kolizja nr 2

Budowa zigcza kablowo pomiarowego typu SKP-4-1/3-1P. Budowa przytacza kablowego od proj.
Ztacza do budynku 87 kablem typu YAKXS 4x16mm2 o dtugosci 14m. Budowa linii kablowej
NAY2Y-J 4x150mm2 o dtugo$ci 61m w celu powigzania istniejacej sieci.

kolizja nr 3

Utozenie nowej linii kablowej nN kablem typu NAY2Y-J 4x150mm?2 o dtugosci 83m. Jeden koniec
potaczy¢ z istniejagcym kalem drugi wprowadzi¢ do istniejacego ztacza nr 0083812. Po
wybudowaniu nalezy istniejacy kabel typu YAKY 4x120mm?2 zdemontowaé na przebudowywanym
odcinku.

kolizja nr 4

Przefozenie istniejacego kabla nN typu NAY2Y-J 4x150mm? w nowg lokalizacje na odcinku 32m.
kolizja nr 5

Przestawienie istniejacego ztgcza nr 0062237 w nowg lokalizacje oraz przedtuzenie istniejacych
dwaoch kabli kablem typu NAY2Y-J 4x150mm2 o dtugosci 2 x 2,5m.

kolizja nr 6

UtoZenie nowe;j linii kablowej nN kablem typu NAY2Y-J 4x150mm? o dtugos$ci 38m. Utozony kabel
potaczy¢ z istniejgcym kablem. Po wybudowaniu nalezy istniejacy kabel typu YAKY 4x120mm?
zdemontowac na przebudowywanym odcinku.

kolizja nr 7

Przestawienie istniejacego ztacza nr 0129695 w nowg lokalizacje. Istniejacy kabel zasilajacy
wprowadzi¢ do przestawionego ztgcza.

kolizja nr 8

Utozenie nowej linii kablowej nN kablem typu NAY2Y-J 4x150mm2 o dtugo$ci 35m. Jeden koniec
wprowadzi¢ do przestawionego ztacza nr 0129695, drugi wprowadzi¢ do istniejacego ztacza nr
501. Po wybudowaniu nalezy istniejacy kabel typu YAKY 4x120mm2 zdemontowaé na
przebudowywanym odcinku.

kolizja nr9

Utozenie nowej linii kablowej nN kablem typu NAY2Y-J 4x150mm? o dtugo$ci 17,5m. Jeden koniec
potaczy¢ z istniejacym kalem drugi wprowadzi¢ do przestawionego zitgcza nr 0129695. Po
wybudowaniu nalezy istniejacy kabel typu YAKY 4x120mm?2 zdemontowaé na przebudowywanym
odcinku.

kolizja nr 10

Przestawienie istniejacego ztacza nr 601 w nowg lokalizacje. Przestawione ztacze zasili¢ kablem
NAY2Y-J 4x150mm? z przestawionego ztacza nr 0129695.

kolizja nr 11

Utozenie nowej linii kablowej nN kablem typu NAY2Y-J 4x150mm?2 o diugosci 28m. Jeden koniec
potaczyC z istniejgcym kalem drugi wprowadzi¢ do przestawionego ztacza nr 601. Po wybudowaniu
nalezy istniejacy kabel typu YAKY 4x120mm2 zdemontowa¢ na przebudowywanym odcinku.

9



2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora
— dane zebrane w terenie
— obowigzujace normy i przepisy

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w napowietrzno - kablowg sie¢
elektroenergetyczng nN-0,4kV. Istniejaca sie¢ koliduje z projektowang rozbudowg drogi gminnej -
ul. Starego Urzedu wraz z przebudowg skrzyzowan drég gminnych - ul. Starego Urzedu (oraz ul.
Wyzwolenia z droga wojewddzkg DW 237 - ul. Tucholska. Przed przystapieniem do rozbudowy
drogi nalezy przebudowa¢ kolidujaca sie¢ elekiroenergetyczng. Budowa drogi podlega
specustawie drogowej i realizowana bedzie po wydaniu decyzji ZRID przez Staroste Chojnickiego.
W zwigzku z zastosowaniem specustawy nastapi wywtaszczenie gruntéw na rzecz poszerzenia
pasa drogowego pod projektowang infrastrukture. Przed przystapieniem do realizacji projektu

nalezy zawrze¢ umowe z ENEA Operator Sp. z 0.0. na udostepnienie sieci w celu przebudowy.

3.2. Kolizja nr 1.

Istniejgca linii napowietrzno-kablowa 0,4kV obwdd 200 zasilony z stacji transformatorowej
nr 33504 ,Czersk Tucholska” podlega demontazowi linia napowietrzna na odcinku od stupa nr 212
do 214 wraz z przytaczem do budynku nr 87 oraz linia kablowa 0,4kV na odcinku od stupa 214 do
ztacza Tucholska 85. W zwigzku z demontazem nalezy istniejacy stup nr 212 o funkcji naroznej
wymieni¢ na stup krancowy z zerdzig wirowang typu E-13,5/17,5. W celu wtasciwego posadowienia
stupa krancowo typu K-13,5/17,5 zaprojektowano fundament typu SFP 111 kopany, wykonany przy
zastosowaniu prefabrykowanych ptyt fundamentowych typu PS-120 przykrecanych do Zerdzi za
pomocg potaczenia skrecanego. Ponadto stup ustawic na ptycie stopowej. Gtebokosé
posadowienia zerdzi t=2,6m. Istniejace linie napowietrzne wykonang przewodem AsXSn
4x70mm2 + AsXSn 2x25mm2 nalezy przenie$¢ na zabudowany stup. Istniejace przytacza
napowietrzne wykonane przewodem AsXSn 4x25mm2 kierunek budynek nr 89 i 91 przenies¢ na
nowy stup. Istniejacy kabel YAKY 4x120mm? kierunek ztacze kablowe nr 212/1 przenie$¢ na nowy
stup. Kabel na stupie do wysoko$ci 2,5m nad ziemig oraz 0,5m w ziemi nalezy zabezpieczy¢ rurg
ostonowg odporng na promienie UV gtadkg czarng o $rednicy 110. Gérny koniec rur zabezpieczy¢
przed wnikaniem wilgoci ksztattkq uszczelniajacej. Rure do stupa mocowaé za pomocg ramek

i tadmy stalowej nierdzewnej w odlegto$ci od siebie nie wigkszej niz 1m. Kabel powyzej rury
10



mocowac¢ do stupa za pomocg uchwytéw kablowych w odlegtosci od siebie nie wiekszej niz 1,2m.
Kofnce kabla na stupie zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomocg palczatek
termokurczliwych czteropalczastych. Na stupie nalezy zabudowaé¢ ogranicznik przepie¢ typu ASA
440-5 i wykona¢ uziemienie. Nalezy wykona¢ uziemienie pionowe, wykorzystujac prety stalowe
ocynkowane typu 16/1500 i bednarkq typu FeZn 30x4, ktérego wartos¢ nie powinna by¢ wieksza
niz 10Q.

Wytyczenie lokalizacji stupa oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjne;.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami w Enea Operator Sp. z 0.0.

Dobor stupa nr 102/4

Pu> P=V(Fn + Fpx)2 + (Fws + FI +Fpy)?

Pu> P=v(843+100)2 + (50+0+100)2

Pu> P=954,8 daN

Dobrano stup K-13,5/17,5

Pu - Dopuszczalne obcigzenie stupa

P - Wypadkowa sit dziatajgcych na stup

Fws - Sita od parcia wiatru na stup i uzbrojenie

Fn - Suma sit od naciggéw podstawowych przewodow wszystkich toréw

FI - Sita od parcia wiatru na lampe o$wietlenia ulicznego

Fpy - Warto$¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytaczy w osi y

Fpx - Warto$¢ sktadowej wypadkowej od naciggu przytaczy w osi x

3.3. Kolizja nr 2.
W zwigzku z demontazem przytacza do budynku nr 87 nalezy wybudowac nowe zltacze

kablowo pomiarowe. Projektuje sie zlgcze typu SKP4-1/3-1P. Projektowane ztacze zasili¢
z istniejacej linii kablowej YAKY 4x120mm? utozonej migdzy stupem nr 212 a ztaczem nr 212/1.
Istniejacy kabel nalezy przecig¢ i jeden koniec bez przedtuzania wprowadzi¢ do projektowanego
ztacza a drygi po przedtuzeniu kablem typu NAY2Y-J 4x150mm? i potgczeniu z istniejgcym kablem
mufg termokurczliwg wprowadzi¢ do projektowanego ztacza. W celu powigzania istniejacej sieci
nalezy z projektowanego ztacza wyprowadzi¢ nawy odcinek kablowy kablem typy NAY2Y-J
4x150mm2 i wprowadzi¢ do istniejacego zlgcza Tucholska 85 w ktérym zlokalizowano podziat sieci.
Z projektowanego zigcza nalezy utozy¢ przytacze kablowe kablem typu YAKY 4x16mm2 kierunek
budynek nr 87. Kabel na budynku zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi linig falista, w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1 na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po

utozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm warstwg piasku a nastepnie 20cm warstwg gruntu rodzimego.
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Nastepnie na catej dtugosci utozy¢ folie kablowa (perforowana) koloru niebieskiego o szeroko$ci
minimum 300mm, grubo$ci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. W miejscach
skrzyzowan z projektowang i istniejacq infrastrukturg kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg
gtadkg koloru niebieskiego o $rednicy 110mm odpornej na Sciskanie sitg 750N. Kabel na cate;
dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczacq napiecia nominalnego
sieci, typu i przekroju kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki wykonac
z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysoko$¢ 25-50mm, szeroko$¢ 75-90 i grubo$ci min. 1mm.
Oznaczniki mocowac¢ w odstepach nie wigkszych niz 5m opaskami samozaciskowymi o szerokosci
minimum 4mm. W ztgcz kablowych umiesci¢ tabliczke opisowa (nieprzewodzace) z informacjg
0 numerze obwodu, kierunku kabla oraz typie kabla. Korce kabla w ztgczach zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci za pomocq palczatek termokurczliwych czteropalczastych. Wytyczenie trasy
oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi standardami w Enea Operator.

3.4. Kolizja nr 3.

Istniejacy kabel nN - 0,4kV typu YAKXS 4x120mm? obwod 100 zasilany z stacji
nr 33931 ,Czersk Starego Urzedu” na odcinku od stupa nr 109 do ZK nr 0083812 koliduje
z projektowang infrastrukturg drogowa. Kolidujgacy odcinek kabla nalezy zdemontowa¢. W miejsce
zdemontowanego odcinka nalezy wybudowaé po nowej trasie linie kablowa kablem typu NAY2Y-J
4x150mm? o diugosci 83 metréw. Wybudowany kabel i istniejacym nalezy kabel potaczy¢ mufami
przelotowymi zimnokurczliwymi z ztgczkami $rubowymi.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi linig falista, w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1 na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po
utozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm warstwg piasku a nastepnie 20cm warstwg gruntu rodzimego.
Nastepnie na catej dtugosci utozy¢ folie kablowg (perforowang) koloru niebieskiego o szeroko$ci
minimum 300mm, grubo$ci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. W miejscach
skrzyzowan z projektowang i istniejacq infrastrukturg kabel nalezy zabezpieczyC rurg ostonowg
gtadka koloru niebieskiego o srednicy 110mm odpornej na Sciskanie sita 750N. Kabel na cafe;
dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczacq napiecia nominalnego
sieci, typu i przekroju kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki wykonac
z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysoko$¢ 25-50mm, szeroko$¢ 75-90 i grubo$ci min. 1mm.
Oznaczniki mocowac¢ w odstepach nie wigkszych niz 5m opaskami samozaciskowymi o szerokosci
minimum 4mm. W ztacz kablowych umiesci¢ tabliczke opisowa (nieprzewodzace) z informacjq
0 numerze obwodu, kierunku kabla oraz typie kabla. Konce kabla w ztaczach zabezpieczy¢ przed

wnikaniem wilgoci za pomocg palczatek termokurczliwych czteropalczastych. Wytyczenie trasy
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oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi standardami w Enea Operator.

3.5. Kolizja nr 4.

Istniejacy kabel nN — 0,4kV typu NAY2Y-J 4x150mm? obwod 500 zasilany z stacji
nr 33931 ,Czersk Starego Urzedu” na odcinku od ZK nr 0180695 do ZK nr 0168042 koliduje
z projektowang infrastrukturg drogowa. Kolidujacy odcinek kabla nalezy przybudowa¢ bez
przeciecia po nowej trasie zgodnie z PZT na odcinku 32m

Kable nalezy uktada¢ w ziemi linig falistg, w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1 na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po
utozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm warstwg piasku a nastepnie 20cm warstwa gruntu rodzimego.
Nastepnie na catej dtugosci utozy¢ folie kablowg (perforowang) koloru niebieskiego o szeroko$ci
minimum 300mm, grubo$ci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. W miejscach
skrzyzowan z projektowang i istniejacq infrastrukturg kabel nalezy zabezpieczyC rurg ostonowg
gltadka koloru niebieskiego o srednicy 110mm odpornej na Sciskanie sita 750N. Kabel na cafe;
dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczacq napiecia nominalnego
sieci, typu i przekroju kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki wykonac
z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysoko$¢ 25-50mm, szeroko$¢ 75-90 i grubo$ci min. 1mm.
Oznaczniki mocowac¢ w odstepach nie wigkszych niz 5m opaskami samozaciskowymi o szerokoSci
minimum 4mm. W ztgcz kablowych umiesci¢ tabliczke opisowa (nieprzewodzace) z informacjq
0 numerze obwodu, kierunku kabla oraz typie kabla. Konce kabla w ztaczach zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci za pomocg palczatek termokurczliwych czteropalczastych. Wytyczenie trasy
oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi standardami w Enea Operator.

3.6. Kolizja nr 5.

Istniejace ztacze kablowe ZK1x-1P nr 0062237 obwod 500 zasilany z stacji
nr 33931 ,Czersk Starego Urzedu” nalezy zdemontowac i przestawi¢ w nowg lokalizacje. Ztacze
posadowi¢ w nowej lokalizacji zgodnie z PZT na gtebokosci 0,6m na podsypce piaskowej. Po
przestawieniu ztgcza istniejgce linie kablowe kierunek ZK nr 0072886 oraz kierunek ZK nr 0168042
nalezy przedtuzy¢ kablem typu NAY2Y-J 4x240mm?2 i wprowadzi¢ do przestawionego ztgcza.
Kabel potaczy¢ mufami przelotowymi zimnokurczliwymi z ztgczkami Srubowymi. Wytyczenie
lokalizacji ztacz oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. Cato$¢ prac wykonaé

zgodnie z obowigzujacymi standardami w Enea Operator Sp. z 0.0..
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3.7. Kolizja nr 6.

Istniejacy kabel nN - 0,4kV typu YAKXS 4x120mm? obwod 500 zasilany z stacji
nr 33931 ,Czersk Starego Urzedu” na odcinku od ZK nr 501 do ZK nr 501a koliduje
z projektowang infrastrukturg drogowa. Kolidujacy odcinek kabla nalezy zdemontowa¢. W miejsce
zdemontowanego odcinka nalezy wybudowaé po nowej trasie linie kablowa kablem typu NAY2Y-J
4x150mm? o diugosci 38 metréw. Wybudowany kabel i istniejacym nalezy kabel potaczy¢ mufami
przelotowymi zimnokurczliwymi z ztaczkami Srubowymi.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi linig falistg, w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1 na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po
utozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm warstwg piasku a nastepnie 20cm warstwa gruntu rodzimego.
Nastepnie na catej dtugosci utozy¢ folie kablowa (perforowang) koloru niebieskiego o szeroko$ci
minimum 300mm, grubo$ci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. W miejscach
skrzyzowan z projektowang i istniejacq infrastrukturg kabel nalezy zabezpieczyC rurg ostonowg
gtadka koloru niebieskiego o srednicy 110mm odpornej na Sciskanie sita 750N. Kabel na cafe;
dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczacq napiecia nominalnego
sieci, typu i przekroju kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki wykonac
z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysoko$¢ 25-50mm, szeroko$¢ 75-90 i grubo$ci min. 1mm.
Oznaczniki mocowac¢ w odstepach nie wigkszych niz 5m opaskami samozaciskowymi o szerokoSci
minimum 4mm. W ztgcz kablowych umiesci¢ tabliczke opisowa (nieprzewodzace) z informacjq
0 numerze obwodu, kierunku kabla oraz typie kabla. Konce kabla w ztaczach zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci za pomocg palczatek termokurczliwych czteropalczastych. Wytyczenie trasy
oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie

z obowigzujacymi standardami w Enea Operator.

3.8. Kolizjanr 7.
Istniejace ztacze kablowe SK-6 nr 0129695 obwdd 500 zasilany z stacji nr 33931 ,Czersk
Starego Urzedu” nalezy zdemontowac i przestawi¢ w nowg lokalizacje. Ztacze posadowi¢ w nowe;
lokalizacji zgodnie z PZT na gteboko$ci 0,6m na podsypce piaskowej. Po przestawieniu ztgcza
zasilajacg linie kablowe typu NAY2Y-J 4x240mm?2 kier. st. tr. nr 33931 nalezy przetozy¢ do
przestawionego zigcza. Istniejace uziemienie przedtuzy¢ bednarkg ocynkowang 40x5. Wytyczenie
lokalizacji ztacz oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. Cato$¢ prac wykonaé

zgodnie z obowigzujacymi standardami w Enea Operator Sp. z 0.0..
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3.9. Kolizja nr 8.

Istniejacy kabel nN — 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 obwdd 500 zasilany z stacji
nr 33931 ,Czersk Starego Urzedu” na odcinku od ZK nr 0129695 do ZK nr 501 koliduje
z projektowang infrastrukturg drogowa. Kolidujacy odcinek kabla nalezy zdemontowa¢. W miejsce
zdemontowanego odcinka nalezy wybudowaé po nowej trasie linie kablowa kablem typu NAY2Y-J
4x150mm? o dtugosci 35 metrow.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi linig falistg, w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1 na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po
utozeniu nalezy go przysypac¢ 10cm warstwa piasku a nastepnie 20cm warstwa gruntu rodzimego.
Nastepnie na catej dtugosci utozy¢ folie kablowg (perforowana) koloru niebieskiego o szeroko$ci
minimum 300mm, grubo$ci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. W miejscach
skrzyzowan z projektowang i istniejacq infrastrukturg kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg
gtadka koloru niebieskiego o srednicy 110mm odpornej na Sciskanie sita 750N. Kabel na cafe;
dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczacq napigcia nominalnego
sieci, typu i przekroju kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki wykonac
z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysoko$¢ 25-50mm, szeroko$¢ 75-90 i grubo$ci min. 1mm.
Oznaczniki mocowac¢ w odstepach nie wigkszych niz 5m opaskami samozaciskowymi o szerokoSci
minimum 4mm. W ztgcz kablowych umiesci¢ tabliczke opisowa (nieprzewodzace) z informacjq
0 numerze obwodu, kierunku kabla oraz typie kabla. Konce kabla w ztaczach zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci za pomocg palczatek termokurczliwych czteropalczastych. Wytyczenie trasy
oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. Cato$¢ prac wykonaC zgodnie

z obowigzujacymi standardami w Enea Operator.

3.10. Kolizja nr 9.

Istniejacy kabel nN — 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 obwdd 500 zasilany z stacji
nr 33931 ,Czersk Starego Urzedu” na odcinku od ZK nr 0129695 do ZK nr 0129696 koliduje
z projektowang infrastrukturg drogowa. Kolidujacy odcinek kabla nalezy zdemontowa¢. W miejsce
zdemontowanego odcinka nalezy wybudowa¢ po nowej trasie linie kablowa kablem typu NAY2Y-J
4x150mm? o diugosci 35 metréw. Wybudowany kabel i istniejacym nalezy kabel potaczy¢ mufami
przelotowymi zimnokurczliwymi z ztaczkami Srubowymi.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi linig falistg, w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1 na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po
utozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm warstwa piasku a nastepnie 20cm warstwg gruntu rodzimego.
Nastepnie na catej dtugosci utozy¢ folie kablowa (perforowana) koloru niebieskiego o szerokoci

minimum 300mm, grubo$ci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. W miejscach
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skrzyzowan z projektowang i istniejacq infrastrukturg kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg
gtadkg koloru niebieskiego o $rednicy 110mm odpornej na Sciskanie sitg 750N. Kabel na cate;
dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczacq napiecia nominalnego
sieci, typu i przekroju kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki wykonac
z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysoko$¢ 25-50mm, szeroko$¢ 75-90 i grubo$ci min. 1mm.
Oznaczniki mocowac¢ w odstepach nie wigkszych niz 5m opaskami samozaciskowymi o szerokoSci
minimum 4mm. W ztgcz kablowych umiesci¢ tabliczke opisowa (nieprzewodzace) z informacjq
0 numerze obwodu, kierunku kabla oraz typie kabla. Korce kabla w ztgczach zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci za pomocq palczatek termokurczliwych czteropalczastych. Wytyczenie trasy
oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. CatoS¢ prac wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi standardami w Enea Operator.

3.11. Kolizja nr 10.

Istniejace ztacze kablowe ZKP-10/1a nr 601 obwdd 500 zasilany z stacji nr 33931 ,Czersk
Starego Urzedu” nalezy zdemontowac i przestawi¢ w nowa lokalizacje. Ztacze posadowi¢ w nowe;
lokalizacji zgodnie z PZT na gteboko$ci 0,6m na podsypce piaskowej. Po przestawieniu ztacza
utozy¢ linie kablowg typu NAY2Y-J 4x150mm?2 kier. ZK nr 0129695 o dtugosci 5m.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi linig falista, w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1 na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po
utozeniu nalezy go przysypa¢ 10cm warstwa piasku a nastepnie 20cm warstwg gruntu rodzimego.
Nastepnie na catej dtugosci utozy¢ folie kablowa (perforowana) koloru niebieskiego o szerokosci
minimum 300mm, grubo$ci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel na cafe;
dlugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczacq napiecia nominalnego
sieci, typu i przekroju kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki wykonac¢
z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysoko$¢ 25-50mm, szeroko$¢ 75-90 i grubo$ci min. 1mm.
Oznaczniki mocowac¢ w odstepach nie wigkszych niz 5m opaskami samozaciskowymi o szerokosci
minimum 4mm. W ztgcz kablowych umiesci¢ tabliczke opisowa (nieprzewodzace) z informacjg
0 numerze obwodu, kierunku kabla oraz typie kabla. Wytyczenie trasy oraz zinwentaryzowanie
nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. CatoS¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami
w Enea Operator. Wytyczenie lokalizacji ztacz i trasy linii kablowej oraz zinwentaryzowanie nalezy
Zleci¢ firmie geodezyjnej. CatosC prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami w Enea
Operator Sp. z 0.0..
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3.12. Kolizja nr 11.

Istniejacy kabel nN — 0,4kV typu YAKXS 4x120mm2 obwdd 500 zasilany z stacji
nr 33931 ,Czersk Starego Urzedu” na odcinku od ZK nr 601 do ZK nr 602 koliduje z projektowang
infrastrukturg  drogowa. Kolidujacy odcinek kabla nalezy zdemontowaé. W miejsce
zdemontowanego odcinka nalezy wybudowaé po nowej trasie linie kablowa kablem typu NAY2Y-J
4x150mm? o diugosci 28 metréw. Wybudowany kabel i istniejacym nalezy kabel potaczy¢ mufami
przelotowymi zimnokurczliwymi z ztaczkami Srubowymi.

Kable nalezy uktada¢ w ziemi linig falistg, w uprzednio przygotowanym wykopie, zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu rys. nr 1 na gtebokosci 70cm na 10cm podsypce piasku. Po
utozeniu nalezy go przysypac¢ 10cm warstwa piasku a nastepnie 20cm warstwa gruntu rodzimego.
Nastepnie na catej dtugosci utozy¢ folie kablowg (perforowang) koloru niebieskiego o szeroko$ci
minimum 300mm, grubo$ci minimum 0,5mm i zasypa¢ wykop gruntem rodzimym. Kabel na cate;
dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki kablowe z informacjg dotyczacq napiecia nominalnego
sieci, typu i przekroju kabla roku budowy oraz nazwe operatora sieci. Oznaczniki wykonac
z tworzywa sztucznego o wymiarach: wysoko$¢ 25-50mm, szeroko$¢ 75-90 i grubo$ci min. 1mm.
Oznaczniki mocowac¢ w odstepach nie wigkszych niz 5m opaskami samozaciskowymi o szerokoSci
minimum 4mm. W ztgcz kablowych umiesci¢ tabliczke opisowa (nieprzewodzace) z informacjq
0 numerze obwodu, kierunku kabla oraz typie kabla. Konce kabla w ztaczach zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci za pomocg palczatek termokurczliwych czteropalczastych. Wytyczenie trasy
oraz zinwentaryzowanie nalezy zleci¢ firmie geodezyjnej. Cato$¢ prac wykonaC zgodnie

z obowigzujacymi standardami w Enea Operator.

3.13. Ochrona od porazen
Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci nn-0,4kV na podstawie
warunkow przytaczenia realizowana jest przez samoczynne wytgczenie zasilania w systemie TN-C.
Uziemienia rozmieszczone na trasie linii kablowej nn-0,4kV muszg spetniac wymagania normy
N SEP - E - 001, zgodnie z ktdrg;
- na koncu kazdej linii i na koricu kazdego odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m nalezy
wykonac uziemienie o rezystancji nie wigkszej niz 30 Q
- na obszarze kota o srednicy 300 m zakreslonego dowolnie dookota koncowego odcinka
kazdej linii i jej odgatezien tak, aby koniec linii lub odgatezienia znajdowat sie w tym kole, powinny
znajdowac sie uziemienia o warto$ci wypadkowej rezystanciji nie przekraczajacej 5Q obliczonej

przy uwzglednieniu jedynie tych uziemien, ktdrych rezystancja jest nie wigksza niz 30Q.
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3.14. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463) inwestycja ze wzgledu
na:
»  zakres,
* rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

po wykonaniu miejscowych wykopdw probnych i okresleniu warunkow gruntowych jako proste
zastata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.15. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy Prawo
Budowlane

Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie przepisow:
* Zgodnie z Ustawg z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska, projektowane elementy
kablowej linii o$wietleniowej nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania nieruchomosci sasiednich
w dotychczasowy sposob. Nie generuje ponadnormatywnych emisji substancii, hatasu i wibracii.

» Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody — nie jest realizowana na terenie
objetym ochrong.

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - brak
ograniczen wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesne;.

Obszar oddziatywania projektowane;j linii oSwietlenia drogowego miesci sie w cato$ci na dziatkach
na ktorych zostata zaprojektowana.

3.16. Uwagi koricowe

— Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem
zastosowania materiatow z deklaracjq zgodnosci z PN oraz zgodne z standardami ENEA
Operator.

— Wytyczenie trasy kablowej zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak inwentaryzacje

powykonawcza.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

— Wszystkie prace zanikowe podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora.

— Dostosowac posadowienie ztacz kablowych do rzednych projektowanej nawierzchni.

4. Zestawienie materiatu

» Kolizjanr1
—ZeIAZ E-13,5/17.5 oo 1 szt.
=PI PS-120. e 2 szt.
— Potaczenie skrecana do PS-110 ........c.ccuiueieieceeece et 1 kpl.
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= HaK M20X250.........coooieeesee ettt
= HAK MAGX250......... oo
—Hak 16 MOCOWANY NA TA8ME.....c.cueiiiiiiciei et
— Uchwyt 0dCiggoWy 4XT20.........ceiiiiiiieeiee e
— Uchwyt 0dCIEGOWY 2X25..........cueiiiicii s
— Uchwyt 0dCIgGOWY 4X25..........ceeiiiiiiciiice s
— Ogranicznik przepieC 440V SKA..........co e
= Linka HO7V-K 25MM2......cocoiiiiiiiieieie st
= KOACOWKA CU-25.......oiiiieee e

= UCNWYE KIZYZOWY ...ttt
— Rura ostonowa 110 czarna odporna Na UV............cccceeveeiiiii e,

= UChWYE EPVB0.......oe ettt
— RedUKIOr RECTT10.... ettt st
— Tasma StaAloWa 20X0.7 ..ottt
= KIAMETKA 20.......oeceeecee e e e

» Kolizja nr2
— Szafa kablowa z uktadem pom. SKP4-1/3-1P .......coeiiiiicceeeee e

— Zwora instalacyjna ZI-2 400A............coriee s
— Wkitadka topikowa WTN-00/gG 40A.........ccoiiiicneeeee e
— Ogranicznik mocy 1-pOIOWY 25A..........c.oiiiier e
— Kabel NAY2Y-J 4X150 0,6/TKV ....co.ouiiiieirieeeeessee e
— folia kablowa niebieska perforowana szer. 300mm grubo$¢ 0,5mm ...............ccevveeee,
— Rura ostonowa gladka 110 ...
— DIQWICE CZOPOWA ...ttt

— Bednarka oCcynkowana 40X5 ............ccrriiiince e
— Pret ocynkowany 16/1500.............ccooiiiiiiiiiiiiii e
el C (0 S 1 OO PSRT PP
= UCNWYE KIZYZOWY ...ttt
— Kabel YAKY 4X16 0,6/TKV ..ot
— RUrka 0StoNOWa RL28...........c.oooeee e
= UCRWYE U-28.......o e
— Kotek rozporowy 8XT00.........ccueiiiiiirieieeiei e e
ZUCRWYEU-28......o bbb
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» Kolizjanr3

— Kabel NAY2Y-J 4X150 0,6/TKV.....cc.cvierieireiieiniiniieeieieneseisee e
— folia kablowa niebieska perforowana szer. 300mm grubos$¢ 0,5mm ............ccoeviiinnne.

— Rura ostonowa gtadka 110 ..

— DIQWICE CZOPOWA ...ttt

» Kolizja nr4

— folia kablowa niebieska perforowana szer. 300mm grubo$¢ 0,5mm ..............cccvvvveee,
T PIBSEK .t

» Kolizjanrb

— Kabel NAY2Y-J 4X150 0,6/TKV ..o
— folia kablowa niebieska perforowana szer. 300mm grubo$¢ 0,5mm .............ccccvvvnneeee,
T PIASEK .ttt
— Mufa termokurczliwa z ztgczkami STUDOWYMI .......ooucvviiiiiiccr s

» Kolizja nr6

— Kabel NAY2Y-J 4X150 0,6/TKV......curuieerieirieinceineieeseieiseeesee e sse s
— folia kablowa niebieska perforowana szer. 300mm grubos¢ 0,5mm ............ccoeviiinene.

— Rura ostonowa gtadka 110 ..

— DIQWICA CZOPOWA ...ttt sttt re st b s aene s
T PIASEK .ttt
— Mufa termokurczliwa z ztgczkami STUDOWYMI .........ccuvveveiiieeccreee e,

» Kolizjanr7
— Bednarka ocynkowana 40x5

» Kolizjanr8

— Kabel NAY2Y-J 4X150 0,6/TKV .....vueeieierieireieirceireeenciee s ss e
— folia kablowa niebieska perforowana szer. 300mm grubos$¢ 0,5mm ............ccooviiineee.

— Rura ostonowa gtadka 110 ..

— DIAWICA CZOPOWA ...ttt sttt sttt b st b e nene s
T PIASEK .ttt

» Kolizjanr9

— Kabel NAY2Y-J 4X150 0,6/TKV ..o
— folia kablowa niebieska perforowana szer. 300mm grubo$¢ 0,5mm .............ccccvvvveeee,

— Rura ostonowa gtadka 110 ..

— DIQWICE CZOPOWA ...ttt
T PIASEK ettt
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» Kolizjanr10
— Kabel NAY2Y-J 4X240 0,6/TKV ....co.oviiiieieiriceeees e

» Kolizja nr 11
— Kabel NAY2Y-J 4X150 0,6/TKV ..o

— folia kablowa niebieska perforowana szer. 300mm grubos$¢ 0,5mm ..o,
T PIASEK .ttt
— Mufa termokurczliwa z ztgczkami STUDOWYMI .........ccueveveieeecicree e,

5. Zestawienie materialdow z demontazu

= ASKSN AXTO .ottt et ea e 83 m
= Kabel YAKY 4X120 ...t st s s 226 m
— ZETAZ ZNIO oottt et 2 szt.
= ZEIAZAYPU E .o 2 szt.
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6. Rysunki

—1ys.
—1ys.
—1ys.
—1ys.
—1ys.
—1ys.
—1ys.
—1ys.

nr 1.1 - plan zagospodarowania terenu

nr 1.2 — plan zagospodarowania terenu

nr 2 — schemat ideowy kolizja nr 1,2

nr 3 — schemat ideowy kolizja nr 3

nr 4 — schemat ideowy kolizja nr 4

nr 5 — schemat ideowy kolizja nr 5

nr 6 — schemat ideowy kolizja nr 6

nr 7 — schemat ideowy kolizjanr7, 8, 9, 10, 11
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Kolizja nr 1

Ist. YAKY 4x120mm?
kier. stup nr 314

st. nr 31144 "Czersk
Losinska"

Kolizja nr 1

Ist. YAKY 4x120mm?
kier. ZK - Tucholska 85
do demontaz.

Kolizja nr 1

Ist. stup K-12/ZN nr
214 do demontazu.

Kolizja nr 1
Ist. stup N-12/10 nr
214 do demontazu.

Kolizja nr 1

Ist. przytacze
AsXSn 4x25mm?
do demontazu.
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Kolizja nr 1

Ist. przewody AsXSn 4 x 70mm?
do demontazu na odcinku od

stupa 212 do 214.

Kolizja nr 1
Ist. stup nr 212 do wyminay
na K-13,5/17,5.

Kolizja nr 1

Ist. przewody AsXSn 4 x 70mm?
+ AsXSn 2x25mm przetozy¢ na
nowe stupy nr 212 st. nr 33504
"Czersk Tucholska"

Kolizja nr 2

Ist. ZK-4 + ZK-1b-TL
Tucholska 85
PODZIAt SIECI.

Kolizja nr 2
Proj. kabel NAY2Y-J 4x150mm?
L=56/61m

Ist. ZK nr 212/1

Kolizja nr 2

Ist. kabel YAKY 4x120mm?
kier. od stupa 212 do ZK nr
212/1 przecig¢ i wprowadzic
do proj. ZK1x+1P.
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Kolizja nr 2
Proj. ztacze SKP4-1/3-1P

Bud. nr 87 dz. 1839/4

=)
-
Proj. SKP4-1/3-1P

Kolizja nr 2
Proj. przytgcze
YAKY 4x16mm?.

Kolizja nr 1

Ist. kabel YAKY 4x120mm?
kier. ZK nr 212/1 wprowadzi¢
na nowy stup nr 212.

Kolizja nr 1

Ist. przytacze
AsXSn 4x25mm?
do przeniesienia
na nowy stup..
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Starego Urzedu (DG 223046G)
wraz z przebudowg skrzyzowar drég gminnych - ul. Starego Urzedu (DG 223046G)
oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G)
z droga wojewodzkg DW 237 - ul. Tucholskg w m. Czersk

Inwestor: Burmistrz Czerska

Nazwa rysunku Skala -
Schemat kolizji nr 3 Nrrys 3
‘ Branza ‘ Imig i nazwisko ‘ Uprawnienia ‘ Podpis
Projektant

L . : Upr. bud.
br. elekiryczna| in2. Karol Golebiewski PgM/0179/PWOE/08

12 sierpien 2024r




‘Ist. ZK
nr 0180695

Ist. ZK
/ nr 0168042

Kolizja nr 4

Ist. kabel NAY2Y-J 4x150mm?

do przetozenia w nowg lokalizacje
na odcinku 32m.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G)
z droga wojewédzkg DW 237 - ul. Tucholskg w m. Czersk

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Starego Urzedu (DG 223046G)
wraz z przebudowg skrzyzowan drég gminnych - ul. Starego Urzedu (DG 223046G)

Inwestor: Burmistrz Czerska

- . : Upr. bud.
br. elekiryczna| inZ. Karol Golebiewski P(%M/0179/PWOE/08

Nazwa rysunku Skala -
Schemat kolizji nr 4 Nr rys 4
‘ Branza ‘ Imie i nazwisko ‘ Uprawnienia ‘ Podpis
Projektant

12 sierpien 2024r




Ist. ZK1x-1P
nr 0062237

100A +
A

ETIMAT ]
3 x 250

WTN-00/gG 40A

Ist. Przyltgcze przenies¢ do przestawionego

zlacza

Py

- o &@Y
>H B\ —
- RBK 00

*

Proj. mufa kablowa
termokurczliwa

Kolizja nr 5

L=5,5(2,5)m

Ist. kabel NAY2Y-J 4x150mm? kier.
ZK nr 0072886 przedituzy¢ kablem
NAY2Y-J 4x150mm? i wprowadzi¢ do
przestawionego ztgcza nr 0062237.

Proj. mufa przelotowa|
termokurczliwa.

Kolizja nr 5

Ist. kabel NAY2Y-J 4x150mm? kier.
ZK nr 0168042 przedtuzy¢ kablem
NAY2Y-J 4x150mm? i wprowadzi¢ do
przestawionego ztgcza nr 0062237.

L=5.5(

— st NAY2YJ 4x130mm? |
T e ZK nr 0168042
Proj. mufa kablowa
termokurczliwa

2,5)m

Kolizja nr 5
Ist. ztgcze nr 0062237 typu ZK1x-1P
do przestawienia w nowg lokalizacje.

Nazwa i adres obiektu budowlanego

oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G)
z droga wojew6dzka DW 237 - ul. Tucholskg w m. Czersk

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Starego Urzgdu (DG 223046G)
wraz z przebudowg skrzyzowan drég gminnych - ul. Starego Urzedu (DG 223046G)

Inwestor: Burmistrz Czerska

br. elektryczna

ins f i Upr. bud.
inz. Karol Gotgbiewski POM/0179/PWOE/08

Nazwa rysunku Skala -
Schemat kolizji nr 5 Nrrys 5
‘ Branza ‘ Imig i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis
Projektant

12 sierpien 2024r




_—
Ist. ZK nr 501 —

Kolizja nr 6
Proj. mufa przelotowa
termokurczliwa.

Kolizja nr 6

Ist. kabel YAKY 4x120mm? od ZK nr
501 do ztgcza nr 501a do wymiany
na NAY2Y-J 4x150mm? i przetozenia
w nowg lokalizacje.

Kolizja nr 6
Proj. mufa przelotowa
termokurczliwa.

Nazwa i adres obiektu budowlanego
Rozbudowa drogi gminnej - ul. Starego Urzedu (DG 223046G)
wraz z przebudowg skrzyzowan drég gminnych - ul. Starego Urzedu (DG 223046G)
oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G)
z droga wojewddzkg DW 237 - ul. Tucholskg w m. Czersk

Inwestor: Burmistrz Czerska

Nazwa rysunku Skala -
Schemat kolizji nr 6 Nrrys 6
‘ Branza ‘ Imig i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis

Projektant

s ; " Upr. bud.
br. elekiryczna| inZ. Karol Gotebiewski P(FZ))M 70179/PWOE/08

12 sierpien 2024r




Kolizja nr 11
Proj. mufa przelotowa
termokurczliwa.

Kolizja nr 11

Ist. kabel YAKY 4x120mm? od ZK nr
601 do ztgcza nr 602 do wymiany na
NAY2Y-J 4x150mm? i przetozenia
w nowg lokalizacje.

Kolizja nr 10
Ist. ztgcze nr 601 typu ZKP-10/1a
do przestawienia w nowa lokalizacje.

Kolizja nr 10

Proj. kabel NAY2Y-J 4x150mm?
od ztacza 012995 do ztgcza nr 601
L=5(2)m

Kolizja nr 11

Ist. kabel NAY2Y-J 4x240mm? od st.
tr. 33931 do ztgcza nr 0129695
przetozy¢ do przestawionego ztgcza
0129695.

Kolizja nr 7

Ist. ztgcze nr 0129695 typu SK-6
do przestawienia w nowa lokalizacje.

Kolizja nr 8

Ist. kabel YAKY 4x120mm? od ZK nr
0129695 do ztgcza nr 501 do
wymiany na NAY2Y-J 4x150mm?

i przetozenia w nowa lokalizacje.

Ist. ZKP-10/1a
nr 601

Ist. SK6
nr 0129695
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L. _Proi. NAY2Y- 4x1s0mme | L Proj, NAY2Y-1 4xiSomnrg, |

L=5(2)m L=26(24)m

Proj. mufa kablowa
termokurczliwa

Kolizja nr 9
Proj. mufa przelotowa
termokurczliwa.

Kolizja nr 9

wymiany na NAY2Y-J 4x150mm?
i przetozenia w nowg lokalizacje.

Ist. kabel YAKY 4x120mm? od ZK nr
0129695 do ztgcza nr 0129696 do

Ist. ZK nr 501

oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G)

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Starego Urzedu (DG 223046G)
wraz z przebudowg skrzyzowan drég gminnych - ul. Starego Urzedu (DG 223046G)

z droga wojewodzkg DW 237 - ul. Tucholskg w m. Czersk

Inwestor: Burmistrz Czerska

br. elektryczna inz. Karol Gotebiewski

Nazwa rysunku Skala -
Schemat kolizjinr 7, 8, 9, 10, 11 Nr rys 7
‘ Branza ‘ Imig i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis ‘
Projektant

Upr. bud.
POM/0179/PWOE/08

12 sierpien 2024r




7. Informacja dotyczaca planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Obiekt:

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Starego Urzedu (DG 223046G) wraz
z przebudowg skrzyzowan drog gminnych - ul. Starego Urzedu (DG 223046G)
oraz ul. Wyzwolenia (DG 223093G) z droga wojewddzkg DW 237 - ul. Tucholskg
w m. Czersk.

Inwestor:

Burmistrz Czerska
Ul KosSciuszki 27
89-650 Czersk

Branza:

Elektryczna — usuniecie kolizji

Projektowat:

Karol Gotebiewski
UI. Ogrodowa 30
77-310 Debrzno
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejno$¢ robot

1. wykopanie wykopu pod kable nN
2. wykonanie przepustow kablowych,
3. utozenie projektowanych kabli w wykopie oraz przepustach kablowych,
4. montaz muf kablowych,
5. zasypywanie wykopu,
6. przestawienie istniejacych ztacz
7. wymiana stupéw w linii napowietrznej nN,
8. demontaz linii napowietrznej nN
9. pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,
10. prace na polecenie pisemne — wytaczenie.
»  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
1. sie€ energetyczna,
2. sie¢ gazowa,
3. siec telekomunikacyjna,
4. sie¢ wodno-kanalizacyjna.
» Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. sie€ energetyczna,
2. sie¢ gazowa,
3. droga powiatowa.
» Wskazanie zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z budowa sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
1. wpadniecie do wykopu,
2. porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii,
3. potracenie pojazdem mechanicznym,
4. uderzenie spadajagcym elementem.
* Przewidywane zagrozenia ktdre moga nastapi¢ podczas realizacji robdt
SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw pod kable Od rozpoczecia wykopdw
] kablowego
SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopdw
gtebokiego fundamentéw stupdéw wysokich i do
] montazu urzadzenia przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
] mechanicznym ciezkiego sprzetu
SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podno$niku
przedmiotem urzadzen na wysokosci i montazu elementéw
WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupa Podczas prac na podno$niku
upadkiem z wysokoSci i montazu elementéw
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WYSOKA Porazenie pragdem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy
elektrycznym i SN czynnych linii

B W

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacii
robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacjq inwestycji, kierownik budowy
zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora
w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas wykonywania rob6t.

Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowac instrukcje pracy oraz przeprowadzi¢
instruktaz dla pracownikdbw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegdlnie
niebezpiecznych, szczegdlnie czynnych linii energetycznych

Wymagane szkolenia BiHP:

Instruktaz ogéiny,

Szkolenie stanowiskowe,

Szkolenie okresowe,

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia
wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowa¢ i pouczy¢ pracownikow o zasadach
wykonywania robét w poblizu czynnych urzadzen i przy urzadzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

Pracownicy — wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych  powinni  byé  przeszkoleni i wykonywaé prace zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Teren robét nalezy wygrodzic folig biato-czerwong

Robét nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

. Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami

D lub E, druga osoba zas$ powinna przejs¢ instruktaz BHP
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Enea

Rejon Dystrybucji Chojnice tel. 48 /52 313 21 10
ENEA Operator Sp. z 0 0. eob.sekretariat-rd3@operator.enea pl
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz

o pe ra to r Rejon Dystrybucji Chojnice

89-600 Chojnice, ul. Sepolenska 15

Chojnice, dnia 16.04.2024 r.

Sygnatura pisma: WEO24E077354

Gmina Czersk
ul. Xos$ciuszki 27
89-650 Czersk

Warunki likwidacji kolizji nr 12/ENE/MU/077354/2024 z dnia 16.04.2024 .

Dotyczy: kolizji projektowanej rozbudowy drogi gminnej - ulicy Starego Urzedu w Czersku z istniejgcq
infrastrukturq elektroenergetycznq

ENEA Operator Sp. z o0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz/Rejon Dystrybucji Chojnice informuje, ze
w obrebie planowanej rozbudowy drogi gminnej - ulicy Starego Urzedu w Czersku wystepuje
kolizja sposobu planowanego zagospodarowania terenu z istniejagca  infrastruktura
elektroenergetyczng — linia kablowa nn-0,4kV.

ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgodg na przebudowe istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej kolidujgcej z planowang inwestycjg pod warunkiem, Ze usuniecie kolizji
odbedzie sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ize projekt zostanie sporzadzony
zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami i bedzie uwzgledniat obowigzujagce w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardy w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. zo0.0.

Na przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego nalezy zwrécié sie o wydanie warunkdw technicznych do
ENEA Oséwietlenie Sp. z 0.0. Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz.

I. Wedtug wstepnej oceny-kolizja dotyczy:

1. Sieci elektroenergetycznej:
a) nn - linia kablowa zasilana ze stacji transf. Czersk Starego Urzedu nr 33931,
b) nn - linia kablowa zasilana ze stacji transf. Czersk Tucholska nr 33504,
c) nn - linia kablowa zasilana ze stacji transf. Czersk Podlesna nr 33556.

1l. Wymagania techniczne

1. Kolidujgce odcinki sieci elektroenergetycznej nn przebudowaé wg. potrzeb wynoszqc poza
projektowanqg zabudowe, natomiast istniejqcy kabel nn dostosowac¢ do poziomu nowych
rzednych terenu.

2. Nowa lokalizacja sieci elektroenergetycznej powinna uwzgledniaé wystgpienia kolizji
wynikajacych z ewentualnych péZniejszych inwestyciji.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 850 41 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul Strzeszyriska 58 faks +48 /61 850 44 47 REGON 300455398 www operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Chojnice tel. 48 /52 313 21 10

ENEA Operator Sp. z 0.0. eob.sekretariat-rd3@operator.enea.pl
Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz

Rejon Dystrybucji Chojnice

89-600 Chojnice, ul Sgpolenska 15

lll. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1.

Wykonac¢ projekt/zleci¢ opracowanie projektu przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi w ENEA
Operator Sp. z 0.0. Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., przepisami
i normami. Przebudowane elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie
1.1 i L2 dostosowaé do wymogdéw Normy SEP: N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie
napowietrzne — Projektowanie i budowa” oraz SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe — Projektowanie i budowa”.

Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly przyjetych w projekcie
rozwigzari technicznych nalezy uzgodni¢ w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz/ Rejonie Dystrybucji
Chojnice/ Sekcja Utrzymania.

Nalezy ustanowié¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., ograniczone prawo rzeczowe w postaci
nieodptatnej stuzebnosci przesytu na nieruchomosci/ciach na czas nieoznaczony, na ktérej/ych
beda posadowione urzadzenia infrastruktury elektroenergetycznej. Zakres ww. prawa bedzie
polegat na korzystaniu przez ENEA Operator Sp. z o0.0. z nieruchomosci zgodnie
z przeznaczeniem znajdujacych sie na tej nieruchomosci urzadzen energetycznych, obejmujgcym
w szczegélnoéci wiadanie, uzywanie i korzystanie z urzadzen elektroenergetycznych oraz prawie
swobodnego dostepu i dojazdu do tych urzadzer wszelkimi $rodkami transportu pracownikéw
stuzb eksploatacyjnych w celu usuwania awarii, wykonywania prac eksploatacyjnych
i konserwatorskich, remontowych, modernizacji, wymiany urzadzer i przewoddéw, dokonywania
kontroli i przegladéw urzadzer, oraz wyprowadzania nowych obwodéw energetycznych
z urzadzen juz istniejgcych.

Inwestor zobowigzany jest wypetni¢ obowigzki wynikajace z RODO1) w szczeg6blnoéci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem os6b fizycznych, od ktérych dane te
inwestor bezpoérednio pozyskat, a ponadto wypeini¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art.
14 RODO wzgledem osé6b fizycznych, ktérych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z o.0.
i ktérych dane posrednio pozyskat.

W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych warunkéw
usuniecia kolizji, pozyska podpis na o$wiadczeniu zgodnie ze wzorem zatacznika B oraz zfozy
wraz z dokumentacjg projektowa (zgodnie z pkt 5 ponizej) oswiadczenie Inwestora (zatgcznik nr
C) w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO.

W przypadku projektowania infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4 kV w pasie drogowym,
gdy przebudowa bedzie realizowana w sposéb inny anizeli z art. 32 Ustawy o drogach
publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 460 z péZn. zm.),
Inwestor dostarczy zezwolenie (ostateczng Decyzje) na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat
Dystrybucji Bydgoszcz na posadowienie urzadzer infrastruktury elektroenergetycznej nn-0,4 kV
w pasie drogowym.

Projekt techniczny (2 egzemplarze) usunigcia kolizji wraz z dokumentacjq prawnq nalezy
przedtozyé do uzgodnienia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji

oA

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Rejon Dystrybuc]ji Chojnice tel. 48 /52 313 21 10

ENEA Operator Sp. z 0.0 eob.sekretariat-rd3@operator.enea.pl
Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz

Rejon Dystrybucji Chojnice

89-600 Chojnice, ul Sgpolenska 15

w Oddziale Dystrybucji Bydgoszcz/ Rejonie Dystrybucji Chojnice. Jeden egzemplarz
dokumentacji po uzgodnieniu pozostaje w ENEA Operator Sp. z 0.0.

W terminie jednego miesigca przed planowanym terminem rozpoczecia prac, po uzyskaniu
pozwolenia na budowe/zgtoszenia nalezy zgtosi¢ sie do Sekcji Utrzymania Rejonu Dystrybucji
Chojnice pok. Nr 12) z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia umowy na usuniecie kolizji.
W przypadku finansowania usunigcia kolizji ze $rodkéw unijnych, Inwestor ma obowigzek
poinformowania o tym fakcie ENEA Operator Sp. z 0.0. przed zawarciem umowy. Sposéb
przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo wybudowanego odcinka infrastruktury
elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie regulowata umowa.

Inwestor ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia urzadzeri elektroenergetycznych
powstale w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia i szkody, ktére mogly powstaé na
skutek prowadzenia robo6t zwigzanych z likwidacja kolizji.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowad wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg
zostaé poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowad
oraz zawiadomi¢ ich uzytkownikéw. Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg
z zamierzeniem Inwestora, nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowa¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez wiasciciela sieci.

W trakcie budowy, a zwtaszcza przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego, nalezy zachowacd
wszystkie wymagania Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).

Materiaty z demontazu, ktorych wiascicielem Jjest ENEA Operator
Sp. z o.0., naleiy zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Chojnice albo inne
wskazane miejsce.

Materiaty podlegajace utylizacji nalezy w porozumieniu z Oddziatem Dystrybucji Rejonem
Dystrybucji Chojnice utylizowaé, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki,
z ktérg dokonano uzgodnienia.

ENEA Operator rekomenduje, aby Inwestor przy wyborze wykonawcéw w pierwszej kolejnosci
brat pod uwage wykonawcéw zakwalifikowanych do Wykazu Wykonawcéw Kwalifikowanych
ENEA Operator (WWK).

Prace nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytagczonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o0. Dopuszcza sig
ewentualne wylaczenie urzadzen, tylko w technicznie uzasadnionych przypadkach. W przypadku
zastosowania wylgczenia, konieczne jest uzyskanie zgody ENEA Operator Sp. z 0.0., wraz
z uzgodnieniem czasu wytaczenia oraz zachowanie odpowiednich procedur zwigzanych
z powiadomieniem odbiorcéw. Czas i zasieg wyfqczeri dla sieci SN i nn powinien zostac
zminimalizowany poprzez wprowadzenie polqczeri obejsciowych, bqgdZ poprzez zasilanie
z dodatkowych Zrédet energii.

Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykonac podstawowo w technologii Prac Pod Napieciem
(PPN). Inwestor lub dziatajgcy w imieniu Inwestora wykonawca musi dysponowac¢ osobami
uprawnionymi i upowaznionymi przez ENEA Operator Sp. z o.0. do wykonywania prac
w technologii Prac Pod Napieciem, z podaniem daty wydania upowaznienia do prac pod
napieciem, zakresu posiadanych uprawnieri do prac pod napieciem, numeru i daty wazinosci
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