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OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni w okolicy skrzyzowania ul.
Starego Urzedu z ul. Losinska oraz ul. Czerwonych Makow w ramach realizacji zadania :
»Poprawa bezpieczenstwa na przejsciu dla pieszych poprzez budowe oswietlenia
drogowego, przebudowe nawierzchni drogowych.”

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno - wysokosciowe wraz z mapa
numeryczna wykonane przez uprawnionego geodete.

- Specyfikacje istotnych warunkdéw zamowienia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U 2022
poz. 1518)

- Wizja lokalna w terenie.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Istniejacy odcinek drogi gminnej — ul. Starego Urzedu sklasyfikowano pod wzglgdem
technicznym jako drogg lokalne - "L".

Istniejacy odcinek drogi gminnej — ul. Losinskiej sklasyfikowano pod wzgledem
technicznym jako droge¢ dojazdows - "D".

Szerokosc¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha si¢ od 10,60 do 28,9 m.

Przebudowa ma na celu poprawe bezpieczenstwa na skrzyzowaniu poprzez
jednoznaczne wskazanie miejsc przejs¢ dla pieszych, wykonanie dodatkowych ciggow
pieszych z nawigzaniem do projektowanych przejs¢ dla pieszych oraz wykonanie
doswietlaczy na przedmiotowych przejsciach dla pieszych.

Istniejaca warstwe jezdng stanowi nawierzchnia betonowa oraz czesciowo asfaltowa o
zmiennej szerokosci od 4,0 do 6,5 m. Ciagi piesze wystepuja obecnie lokalnie w okolicy
skrzyzowan. W pasie drogowym zlokalizowane sa: zjazdy indywidualne, publiczne,
skrzyzowania z drogami gminnymi.

Odwaodnienie nawierzchni oraz korpusu drogowego jest realizowane powierzchniowo
w kierunku wpustow deszczowych a nastepnie do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawg stanu technicznego 1 uzytkowego
wspomnianej drogi poprzez wykonanie catkowicie nowej konstrukcji drogi. Projekt
zaklada przebudoweg istniejgcej drogi, wykonanie nowej nawierzchni, nadanie trasom
odpowiedniego przebiegu oraz rozwigzanie w normatywny sposéb geometrii ich
wzajemnych skrzyzowan i wiaczen do zewnetrznego uktadu drogowego.

W ramach inwestycji planuje sie¢ rowniez wykonanie chodnika, zjazdow
indywidualnych, przebudowg istniejacego skrzyzowania drogowego.



4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Jezdnie ulic oraz drdg, chodniki i zjazdy na posesje wykonane zostang w poziomie
otaczajacego terenu. Nawierzchnie jezdni oraz chodnikoéw i zjazdéw wykonane zostang
jako utwardzone ulepszone (kostka betonowa).

W ramach inwestycji ciaggi drogowe zostang odwodnione.

Podstawows funkcja przebudowywanych drog wraz z przylegtymi ciggami pieszymi
jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji samochodowej i pieszej oraz nieograniczonego
dostepu do wszystkich dziatek graniczacych z drogami. Bezpieczenstwo uzytkowania,
trwatosci i konstrukcji zapewnione bedzie poprzez dobor odpowiedniej (nosnej)
konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie do budowy drogi surowcoéw i materiatow
spetniajacych podstawowe wymogi oraz posiadajacych aprobaty techniczne i deklaracje
zgodnosci. Wody opadowe i roztopowe usuwane beda powierzchniowo z
wykorzystaniem spadkéw jezdni do odbiornikéw w postaci projektowanych wpustéw
kanalizacji deszczowej a nastepnie do istniejacej kanalizacji deszczowej.

4.1. Przebieg projektowanej drogi w planie

Ul. L.osinska km 0+018,0-0+054,7

Na odcinku w km j.w. zaprojektowano jezdni¢ o szerokosci 6,0m, chodnik o
szerokosci 2,0m po stronie prawej i lewej. Ciag pieszy - chodnik przylega
bezposrednio do jezdni. Pomiedzy jezdniag a chodnikiem zaprojektowano kraweznik
uliczny o wymiarach 15x30cm. Warstwe $cieralng nawierzchni jezdni zaprojektowano
z kostki betonowej w kolorze szarym, nawierzchnig chodnika z kostki betonowej w
kolorze szarym.

Ul. Starego Urzedu

W okolicy skrzyzowania ul. Starego Urzedu oraz ul. Losinskg zaprojektowano
przebudowe ciagdw pieszych tak aby nawigza¢ do projektowanych przejs¢ dla
pieszych. Ciag pieszy - chodnik przylega bezposrednio do jezdni. Pomiedzy jezdnig a
chodnikiem zaprojektowano kraweznik uliczny o wymiarach 15x30cm. Warstwe
scieralng nawierzchni chodnika zaprojektowano z kostki betonowej w kolorze szarym.

4.2. Profil podhuzny projektowanej drogi

Niwelete jezdni dostosowano do otaczajagcego terenu. Zachowano istniejace spadki
terenu, przy jednoczesnym zapewnieniu normatywnych promieni tukow pionowych i
pochylen podtuznych.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Uwaga: W osi drogi gminnej — ul. Losinskiej zatozono kilometraz lokalny, poczatek
kilometraza 0+000,00 dowigzano do osi jezdni — ul. Starego Urzedu, koniec dowigzano
do osi drogi — km 0+079,1. Przebudowe drogi gminnej — ul. Losinskiej rozpoczeto w km
0+018,0, zakonczono w km 0+054,7.



Jezdnia ul. Losinska - km: 0+018,0-0+054,7

- klasa techniczna ulicy - D1/2

- predkos¢ projektowa - nie okreslono

- szerokos¢ nawierzchni jezdni - 6,0

- dhlugosc¢ przebudowywanego odcinka - 36,7m

- kategoria ruchu - KR-1/2

- max obciazenie na 0$ - 100 kN
Chodnik

- szerokos¢ nawierzchni - 2,0m

- pochylenie podtuzne - max 5%

- spadek poprzeczny - 2%

- skrajnia pozioma pomigdzy barierg sztywna a krawegdzig nawierzchni ciggu

- min. 0,2m

Zjazd publiczny

- klasa techniczna ulicy - zjazd publiczny
- szerokos¢ nawierzchni - 4,0-6,0m

- kategoria ruchu - KR-1

- max obciazenie na 0$ - 100 kN

6. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego
6.1. Warunki geologiczne — opinia geotechniczna

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntow, grupe nosnosci
podtoza sklasyfikowano jako G3. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430) tak
zaszeregowane podtoze nawierzchni, powinno by¢ doprowadzone do grupy G1,
zgodnie ze sposobami przedstawionymi w rozporzadzaniu, obiekt zakwalifikowano do
| kategorii geotechnicznej.

6.2. Konstrukcja nawierzchni

Z uwagi na stan istniejacej nawierzchni oraz ze wzgledu na liczne zjazdy oraz ciagi
piesze i rowerowe, ktdre warunkuja rozwigzania wysokosciowe, wykonanie naktadek
jest nie mozliwe do zastosowania. Ponadto wykonanie asfaltowych naktadek o
wyznaczonej grubosci nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Wobec powyzszego
podjeto decyzje o rozbidrce istniejacej nawierzchni wraz z konstrukcja z wykonaniem
nowych konstrukciji.

W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z
zaleganiem w podiozu gruntdw nosnych w poziomie posadowienia na badanym
terenie proponuje si¢ przyjac¢ proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii
geotechniczne;.



Na odcinku ulicy objetej opracowaniem, po usunigciu warstwy humusu (gr.
préchniczego), wykonaniu robot rozbidrkowych i robdt ziemnych zastosowano
nastepujace przekroje konstrukcyjne:

Przekroj konstrukcyjny jezdnia — nawierzchnia z kostki betonowej:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 22cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,

- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru szarego.

Nawierzchni¢ zamknigto kraweznikiem betonowym ulicznym 100x30x15cm na tawie

betonowej C12/15

Przekroj konstrukcyjny ciag pieszy — chodnik:

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 20cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,

- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru szarego.

Nawierzchnie¢ zamknieto obrzezem bet. gr. 8cm na podsypce c-p 1:4.

Przekréj konstrukcyjny zjazdy indywidualne:

- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 (C50/30) o grubosci 20cm,

- podsypka c-p 1:4 gr. 3cm,

- kostka betonowa gr. 8cm fazowana, koloru grafitowego.

Nawierzchni¢ zamknieto kraweznikiem betonowym typu opornik 100x25x12cm na
tawie betonowej C12/15

Tereny zielone
- warstwa ziemi urodzajnej wraz z obsianiem gr. 15cm

Krawezniki betonowe 15x30cm zlokalizowane wzdtuz nawierzchni ulicy
wyniesiono 12cm ponad poziom nawierzchni. Na przejsciach dla pieszych
wyniesiono krawezniki 1cm ponad poziom nawierzchni ulicy. Na zjazdach
indywidualnych oraz publicznych krawezniki wyniesiono 2cm.

Skosy kraweznika, tzw. przejscie kraweznika z ,,wysokiego” na ,,niski” nalezy
wykona¢ na dtugosci 2,0m.

Wszystkie elementy na tukach poziomych nalezy odpowiednio docigé lub
wykonac¢ z elementow tukowych dla danego promienia.

6.3. Roboty ziemne

Na podstawie badan geologicznych stwierdzono w poditozu wystepowanie
gruntéw, nie nadajacych sie do ponownego wbudowania w nasyp. Projektant nie
wyklucza mozliwosci wykorzystania urobku po wykonaniu odpowiednich zabiegow
(wymieszanie w odpowiednich proporcjach z materiatem nadajacym si¢ do
wbudowania w nasyp). Ostateczna decyzje podejmie inspektor nadzoru na podstawie
wynikow badan przedstawionych przez wykonawcg.



Zdejmowany humus nalezy ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora, a jego
czes¢ wykorzysta¢ do wykonania humusowania skarp i terendw zielonych.

Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ Is = 1,0,
natomiast wtorny modut odksztatcenia E = 100 MPa (dla drog i placow).

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z norma ,,Roboty ziemne —
Wymagania i badania” PN-S-02205/98 oraz ,,Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”
PN-B-06050/99.

Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego
lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny by¢ wykonane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom — art. 82 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z p6zn. zm.)

Wszystkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny by¢ prowadzone
z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci i bez uzycia cigzkiego sprzetu. Strefe
wzrostu korzeni okresla powierzchnia wyznaczona przez promien rzutu korony
drzewa powigkszony o 1m.

7. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby
niepetnosprawne

Geometria ulic i chodnikdw, a w szczegdlnosci szerokosci chodnikow, czytelnosé
uktadu oraz rozwiazanie wysokosciowe zostato zaprojektowane w sposéb zgodny z
ogdlnie przyjetymi wymogami co do:

- minimalnych szerokosci chodnikéw — 1.5 m,

- maksymalnych pochylen podtuznych chodnikow - 6 %,

- maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikow — 3 %,

- maksymalnych progdw i uskokow w ciggu chodnikéw — 2 cm,
tak aby nie powodowaé ucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla o0s6b
niepetnosprawnych, a w szczegolnosci poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.

8. Wplyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia
26.09.2019 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko 82.1 pkt 32 oraz
83.1 pkt 62 przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywacé na srodowisko.

Efektem inwestycji bedzie miedzy innymi usprawnienie ruchu na ciagach
komunikacyjnych, a przede wszystkim, dzieki réwnej i utwardzonej nawierzchni
ograniczenie emisji zanieczyszczen, drgan i hatasu wystepujacych w stanie istniejacym.

9. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
9.1. Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

Wzdhiz  odcinka objetego  opracowaniem  planuje  si¢  budowe  sieci
elektroenergetycznej dla potrzeb doswietlenia przejsc dla pieszych.



10.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony
przeciwpozarowej posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majacego
miejsce w obrebie paséw drogowych, badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.
Parametry drdg takie jak szerokos¢ jezdni (min. 4 m), pochylenie podtuzne (max 5 %),
nosnos¢ nawierzchni (min. 100 kN/os), czy promienie tukéw poziomych (Rzewn min
11.0 m) spelniaja wymogi stawiane drogom pozarowym. Inwestycja nie wplywa
negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez budowe nowych
nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do wszystkich posesji przydroznych
bezwzglednie przyczynia si¢ do ich poprawy.

11. Urzadzenia obce

Urzadzenia obce tj. kable telekomunikacyjne i energetyczne, rurociaggi wodny oraz
gazociag pokazane sa na projekcie zagospodarowania terenu.
Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych nalezy dokona¢ uzgodnien skrzyzowan lub zblizen z
tymi urzadzeniami. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen i w
poblizu kabli nalezy je wykonywac¢ recznie.
Istniejace oznakowanie uzbrojenia wodociggowego nalezy zachowa¢ i wyprowadzi¢ na
wysokos¢ dostosowang do wysokosci projektowanych ulic.
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