Przekroj normalny A-A
DW 237 - ul. Tucholska
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Chodnik

Kostka betonowa
"fazowana" gr. 8cm kolor szary
pas 40cm kolor grafit przy krawezniku

Podsypka c-p 1:4 gr. 3cm E 2130 MBa

Podbudowa zasadnicza, mieszanka
niezwigzana 0/31.5 (C50/30) gr.20cm
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Droga dla pieszych i roweréw Jezdnia KR3
Warstwa $cieralna AC11S 50/70 gr. g c Warstwa $cieralna SMA8 45/80-55 gr. 4cm . . .
E,>130 MPa 7cm KR 1-2 N § Warstwa wigzaca AC16W 35/50 gr. 5cm Zatoka autobusowa, zabruk z kostki kamiennej
Podbudowa zasadnicza, mieszanka | S @ | Podbudowa zasadnicza AC22P 35/50 gr. 7cm E,2160 MP, Kostka kamienna granitowa 15/17cm
niezwigzana 0/31.5 (C50/30) gr.20cm % 8 - - g - a spoinowana z?/wica epoksydowa g g
o 7 | Podbudowa pomocnicza, mieszanka niezwigzana 0/31.5 (C90/3) gr.20cm E 2100 MPa 3 b
Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C3/4 gr 15cm E,>80 MPa E 2160 MRa Podsypka c-p 1:4 gr. 3cm g g
W przypadku E2<80MPa zastosowa¢ wzmocnienie Bogﬂoia zgodnie E 2100 MPa Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C16/20 gr 20cm | 3 7
z tablicg 8.3 Katalogu TKNPIP - zatacznik nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r E 280 MPa Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm C3/4 gr 15cm
W przypadku E2<80MPa zastosowaé wzmochienie BOd’(Oia zgodnie
z tablicg 8.3 Katalogu TKNPIP - zatgcznik nr 31 GDDKIA z dnia 16.06.2014r
, . g yjny 3
Szczegot konstrukeyjny 2
SZCZGQ éjf kO n Stru kCyJ ny 1 ’ ’ Kraweznik betonowy 15x30cm :
' Obrzeze betonowe 30x8x100cm | | | Kraweznik betonowy 15x30cm
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Nazwa i adres obiektu budowlanego

oraz ul. WBzonenia (DG 22309
z droga wojewddzkag

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Starego Urzedu (DG 223046((5_3)
wraz z przebudowg skrzyzowan drég gminnych - ul. Stageé;)o Urzedu (DG 223046G)

W 237 - ul. Tucholskg w m. Czersk

Inwestor: Burmistrz Czerska

Nazwa rysunku

Skala 1:50, 1:10

Przekréj normalny Nrrys 4.1
‘ Branza ‘ Imie i nazwisko Uprawnienia ‘ Podpis ‘
Projektant - : Upr. bud.
br. drogowa | Mar inZ. Daniel Folehr POM/0101/POOD/ 1
Sprawdzit mgr inz. Tomasz Antolak| ~ Upr. bud.
br. drogowa ) ZAP/0021/PWBD/17
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