Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchéw

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja boiska treningowego przy Stadionie Miejskim w Czersku z o$wietleniem
boiska

ADRES INWESTYCJI: Dz. o nr ewid. 1209/16, obreb ewid. m.Czersk Nr 0001, jednostka ewid. M.Czersk
220204_4, m. Czersk, gm. Czersk, pow. chojnicki, woj. Pomorskie.

NAZWA INWESTORA: Gmina Czersk

ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

BRANZE: br budowlana

DATA OPRACOWANIA: 01.12.2021

POZIOM CEN: 4 kw sekocenbud 2021 i ceny rynkowe

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz] 8% materiaty wykonawcy

8% materiaty inwestora

Koszty posrednie [Kp] 70%R+70%S

Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+10%(S+Kp(S))

VAT [V] 23%

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt

PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt

SEOWNIE: zero i 00/100 zt

Kalkulacje wykonano na podstawie:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu
inwestorskiego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

BUDOWLANE

Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7
Roboty ziemne Kod CPV 45111200
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
01.12.2021

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6676



Strona Tytutowa
Spis tresci
Ogédlna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Przedmiar

1 NAWIERZCHNIA

2 Ogrodzenie

3 Chodnik
Kosztorys uproszczony

1 NAWIERZCHNIA

2 Ogrodzenie

3 Chodnik
Kosztorys

1 NAWIERZCHNIA

2 Ogrodzenie

3 Chodnik
Podsumowanie
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatéw
Zestawienie sprzetu
Zestawienie odpadow
Zestawienie pozycji kosztorysu

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6676
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Upg:]sezcz Robguzn Materiaty | Sprzet [ KzMat Kp Z Razem Udziat %

1 | NAWIERZCHNIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 | Ogrodzenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 | Chodnik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 23% 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00 0,00%

Stownie: Zero j 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6676




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. ] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 NAWIERZCHNIA
1 Naprawa nawierzchni boiska matego (natozenie nowej - m2
d.1| kalk. wlasna drugiej - warstwy poliuretanu natryskowo, malowanie linii
boiska)
1856 m2 1 856,000
RAZEM 1 856,000
2 Nawierzchnia trawiasta - wymiana - pola bramkowe m2
d.1| kalk. wlasna
2*9,6*30 m2 576,000
RAZEM 576,000
3 Nawierzchnia boiska duzego (sztuczna trawa pitkarska, m2
d.1| kalk. wlasna zgodna z wytycznymi PZPN) wraz z catg podbudowsq i
robocizng (wymiana ist. gruntu na nowg podbudowe i
warstwe wierzchnig boiska , malowanie lini boiska)
((90+6,73+6,42)*(50+3+3))+20*4 m2 5 856,400
RAZEM 5 856,400
4| kalk. wlasna Wyposazenie (dostawa i montaz) kpl
d.1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Ogrodzenie
5| KNR 2-01 0317- | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.2 0101 rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem
urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m,
szerokos¢ 0.8-1.5m
1*0,2*(((90+6,73+6,42)+(50+3 +3))*2+2*4) m3 65,260
RAZEM 65,260
6| KNR 2-02 1801- | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m
d.2 02
((90+6,73+6,42) +(50+3+3))*2+2*4 m 326,300
RAZEM 326,300
7] KNR 2-02 1802- | Ogrodzenie h=6m - pitkochwyty, w tym dwie furtki m
d.2 01
(90 +6,73+6,42) +(50+3+3))*2+2*4 m 326,300
RAZEM 326,300
3 Chodnik
8| KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3
d.3| 04 0214-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 12 km
117*0,8*0,4 m3 37,440
RAZEM 37,440
9] KSNR 10 0203- | Zelbetowe umocnienie skarp wykonywane z ladu m3
d.3 04
poz.8 <37,44 m3> m3 37,440
RAZEM 37,440
10| KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych| t
d.3 04 budowli - prety zebrowane
poz.9 <37,44 m3>* 0,1 t 3,744
RAZEM 3,744
11[ KNR 2-01 0235- | Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.3 01 spycharkami w gruncie kat. I-I|
117*1*4 m3 468,000
RAZEM 468,000
12| KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.3 01 sypkie kat. I-1]
poz.11 <468 m3> m3 468,000
RAZEM 468,000
13] KNR-W 2-01 Brukowanie skarp, przekopow i nasypéw na podsypce z m2
d.3 0512-02 piasku lub pospotki
171*2 m2 342,000
RAZEM 342,000
14| KNR 2-01 0307- | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos$c m3
d.3 02 do 10 m (kat.gr.lll)
254,000 *[0,3*0,2 + 0,08 * 0,15] m3 18,288
RAZEM 18,288
15| KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3 04
254,000 * [0,3*0,2 + 0,08 * 0,15] m3 18,288
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 18,288
16| KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3 05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
254,000 m 254,000
RAZEM 254,000
17] KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 m2
d.3| 030105-04 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
281,000 m2 281,000
RAZEM 281,000
18| KNR 2-31 0111- | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2
d.3 03 mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
281,000 m2 281,000
RAZEM 281,000
19 KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cmna | m2
d.3 02 podsypce cementowo-piaskowej
281,000 m2 281,000
RAZEM 281,000
20| kalk. wiasna Wyposazenie (dostawa i montaz) kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Kosztorys uproszczony

Cena

Lp. Podstawa Opis j.m. llosc¢ (Wart. /1) Wartos¢
KOSZTORYS:
1 NAWIERZCHNIA
1 Naprawa nawierzchni boiska matego (natozenie nowej - m2 1 856,000 0,00 0,00
d.1 | kalk. wiasna | drugiej - warstwy poliuretanu natryskowo, malowanie linii
boiska)
2 Nawierzchnia trawiasta - wymiana - pola bramkowe m2 | 2*9,6*30 0,00 0,00
d.1| kalk. wiasna = 576,000
3 Nawierzchnia boiska duzego (sztuczna trawa pitkarska, m2 | ((90 + 6,73 0,00 0,00
d.1 | kalk. wiasna | zgodna z wytycznymi PZPN) wraz z catg podbudows i +6,42) * (50
robocizng (wymiana ist. gruntu na nowa podbudowe i +3+3))+
warstwe wierzchnig boiska , malowanie lini boiska) 20*4=5
856,400
4 | kalk. wlasna | Wyposazenie (dostawa i montaz) kpl 1,000 0,00 0,00
d.1
Razem dzial: NAWIERZCHNIA 0,00
2 Ogrodzenie
5| KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3 1%0,2*(( 0,00 0,00
d.2 | 0317-0101 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.I-Il z (90 +6,73 +
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; 6,42) + (50
gtebokosé¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m +3+3))*2
+2%4)=
65,260
6 KNR 2-02 | Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m ((90 + 6,73 0,00 0,00
d.2 1801-02 +6,42) +
(50 + 3+ 3))
*2+2%4=
326,300
7| KNR2-02 [ Ogrodzenie h=6m - pitkochwyty, w tym dwie furtki m | ((90 +6,73 0,00 0,00
d.2 1802-01 +6,42) +
(50 + 3 + 3))
*2+2%4=
326,300
Razem dziat: Ogrodzenie 0,00
3 Chodnik
8| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3 | 117*0,8* 0,00 0,00
d.3 [0206-04 0214-| poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku 0,4=
04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 12 km 37,440
9 KSNR 10 | Zelbetowe umocnienie skarp wykonywane z ladu m3 poz.8 0,00 0,00
d.3 0203-04 <37,44 m3>
= 37,440
10 | KNR2-02 [ Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji t poz.9 0,00 0,00
d.3 0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane <37,44 m3>
*0,1=
3,744
11 KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 [117*1*4= 0,00 0,00
d.3 0235-01 spycharkami w gruncie kat. |-l 468,000
12 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3 poz.11 0,00 0,00
d.3 0236-01 sypkie kat. I-111 <468 m3> =
468,000
13 | KNR-W 2-01 | Brukowanie skarp, przekopow i nasypéw na podsypce z m2 171*2= 0,00 0,00
d.3 0512-02 piasku lub pospotki 342,000
14 | KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3 254,000 * 0,00 0,00
d.3 0307-02 do 10 m (kat.gr.Ill) [0,3*0,2 +
0,08 * 0,15]
=18,288
15 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 254,000 * 0,00 0,00
d.3 0402-04 [0,3%0,2 +
0,08 * 0,15]
=18,288
16 [ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 254,000 0,00 0,00
d.3 0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowq
17 | KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggeszczeniem mechanicznym - 10 | m2 281,000 0,00 0,00
d.3 |0105-03 0105-| cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
04
18 | KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. m2 281,000 0,00 0,00
d.3 0111-03 mieszarkami doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
19 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm m2 281,000 0,00 0,00
d.3 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej
20 | kalk. wiasna | Wyposazenie (dostawa i montaz) kpl 1,000 0,00 0,00
d.3
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Kosztorys uproszczony

Lp. Podstawa Opis im. | lloge (Wgﬁnj"” ) | Wartose
Razem dziat: Chodnik 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 23% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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Kosztorys

Lp. | Podstawa | Opis [im. | Naktady |Kosztjedn.[ R | |
KOSZTORYS:
1 NAWIERZCHNIA
1 Naprawa nawierzchni boiska matego | m2 1 856,000 0,000
d.1| kalk. wiasna | (natozenie nowej - drugiej - warstwy
poliuretanu natryskowo, malowanie
linii boiska)
przedmiar = 1 856,000 m2
- M --
1* Naprawa nawierzchni - druga m2 1 856,0000 0,000 0,00
warstwa poliuretanu natrysk
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
2 Nawierzchnia trawiasta - wymiana - m2 576,000 0,000
d.1 | kalk. wtasna | pola bramkowe
przedmiar = 576,000 m2
M -
1* Nawierzchnia trawiasta m2 576,0000 0,000 0,00
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3 Nawierzchnia boiska duzego m2 5 856,400 0,000
d.1 | kalk. wtasna | (sztuczna trawa pitkarska, zgodna z
wytycznymi PZPN) wraz z catg
podbudowg i robocizng (wymiana ist.
gruntu na nowg podbudowe i warstwe
wierzchnig boiska , malowanie lini
boiska)
przedmiar = 5 856,400 m2
—-M --
1* Nawierzchnia m2 5 856,4000 0,000 0,00
1 m2/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 | kalk. wiasna | Wyposazenie (dostawa i montaz) kpl 1,000 0,000
d.1
przedmiar = 1,000 kpl
M -
1* Bramki szt 2,0000 0,000 0,00
2 szt/kpl
2 Wiata z siedzenami dla rezerwowych | szt 2,0000 0,000 0,00
2 szt/kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
PODSUMOWANIE DZIALU
NAWIERZCHNIA
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty posrednie [Kp] 70%R 0,00
+70%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+ 0,00
10%(S+Kp(S))
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6676

Lp. | Podstawa | Opis [ im. ]| Naktady |Kosztjedn. |
KOSZTORYS:
2 Ogrodzenie
5 KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach m3 65,260 0,000
d.2 | 0317-0101 | pionowych pod fundamenty, rurociagi,
kolektory w gruntach suchych kat.I-Il z
wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym,; gtebokos¢ do 1.5
m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
przedmiar = 65,260 m3
-R--
1* robocizna r-g 80,4003 0,000 0,00
1,232 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6 KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z m 326,300 0,000
d.2 1801-02 fundamentami 0.2x0.8 m
przedmiar = 326,300 m
~R--
1* robocizna r-g 757,7339 0,000 0,00
2,3222 r-g/m
-M --
2* beton zwirowy B 20 m3 73,9396 0,000 0,00
0,2266 m3/m
3* zaprawa cementowa m. 100 m3 3,0020 0,000 0,00
0,0092 m3/m
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm m3 2,0883 0,000 0,00
k1111
0,0064 m3/m
5* taty iglaste kLIl m3 0,3687 0,000 0,00
0,00113 m3/m
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 26,1040 0,000 0,00
0,08 kg/m
7* widkna rozproszone kg 39,1560 0,000 0,00
0,12 kg/m
8* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S--
9* $rodek transportowy m-g 7,5702 0,000 0,00
0,0232 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7 KNR 2-02 Ogrodzenie h=6m - pitkochwyty, w m 326,300 0,000
d.2 1802-01 tym dwie furtki
przedmiar = 326,300 m
-R--
1* robocizna r-g 368,1643 0,000 0,00
1,1283 r-g/m
- M --
2* zaprawa cementowa m. 100 m3 0,2610 0,000 0,00
0,0008 m3/m
3* ogrodzenie - pitkochwyty m 326,3000 0,000 0,00
1 m/m
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~S--
5* $rodek transportowy m-g 0,4895 0,000 0,00
0,0015 m-g/m
6* spawarka elektryczna wirujgca 300 A | m-g 32,6300 0,000 0,00
0,1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-10 -



PODSUMOWANIE DZIALU

Ogrodzenie
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty posrednie [Kp] 70%R 0,00
+70%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+ 0,00
10%(S+Kp(S))
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z
Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis [im. ] Naktady [Kosztjedn.[ R | [
KOSZTORYS:
3 Chodnik
8 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane m3 37,440 0,000
d.3 10206-04 0214-| koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 12
km
przedmiar = 37,440 m3
-R--
1* robocizna r-g 6,0728 0,000 0,00
0,1622 r-g/m3
~-S--
2* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 1,7260 0,000 0,00
0,0461 m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 12,7184 0,000 0,00
0,1043+22*0,0107 = 0,3397 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9 |KSNR 10 0203| Zelbetowe umocnienie skarp m3 37,440 0,000
d.3 -04 wykonywane z lagdu
przedmiar = 37,440 m3
~R--
1* robocizna r-g 224,6400 0,000 0,00
6 r-g/m3
M --
2 deski iglaste obrzynane kl.Ill gr. 19-45 m3 0,2621 0,000 0,00
mm
0,007 m3/m3
3 gwozdzie budowlane okragte gote kg 5,6160 0,000 0,00
0,15 kg/m3
4* masa asfaltowa izolacyjna kg 76,7520 0,000 0,00
2,05 kg/m3
5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna [ m2 30,7008 0,000 0,00
0,82 m2/m3
6* beton zwirowy B 20 m3 38,5632 0,000 0,00
1,03 m3/m3
-S--
7* ciggnik kotowy m-g 45,6768 0,000 0,00
1,22 m-g/m3
8* przyczepa skrzyniowa m-g 43,4304 0,000 0,00
1,16 m-g/m3
9* beczkowoz ciggniony 2500 dm3 m-g 2,2464 0,000 0,00
0,06 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
10 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia t 3,744 0,000
d.3 0290-04 konstrukcji monolitycznych budowli -
prety zebrowane
przedmiar = 3,744 t
~R--
1* robocizna r-g 178,7760 0,000 0,00
47,75 r-git
-11 -
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Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6676

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady [Koszt jedn. R S
- M --
2 prety zebrowane 8-14 mm kg 3 818,8800 0,000 0,00
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
1,5 %
~-S--
4* prosciarka do pretéw m-g 17,9712 0,000 0,00
4,8 m-git
5* nozyce do pretéw m-g 23,9616 0,000 0,00
6,4 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 20,2176 0,000 0,00
5,4 m-g/t
7* wyciag m-g 3,7440 0,000 0,00
1 m-g/t
8* srodek transportowy m-g 6,7392 0,000 0,00
1,8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow [ m3 468,000 0,000
d.3 0235-01 o wys. do 3.0 m spycharkami w
gruncie kat. I-1l
przedmiar = 468,000 m3
~R--
1* robocizna r-g 33,9300 0,000 0,00
0,0725 r-g/m3
~-S--
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 20,2644 0,000 0,00
KM
0,0433 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami m3 468,000 0,000
d.3 0236-01 mechanicznymi; grunty sypkie kat.
111l
przedmiar = 468,000 m3
-R--
1* robocizna r-g 62,5716 0,000 0,00
0,1337 r-g/m3
~S--
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 32,9472 0,000 0,00
0,0704 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13 [ KNR-W 2-01 | Brukowanie skarp, przekopow i m2 342,000 0,000
d.3 0512-02 nasypow na podsypce z piasku lub
pospotki
przedmiar = 342,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 362,5200 0,000 0,00
1,06 r-g/m2
- M --
2* Ptyty MEBA gr. 10 cm m2 359,1000 0,000 0,00
1,05 m2/m2
3* kliniec sortowany 4.0-31.5 t 12,3120 0,000 0,00
0,036 t/m2
4* piasek filtracyjny t 72,6750 0,000 0,00
0,2125 t/m2
5* zwirek filtracyjny t 12,2094 0,000 0,00
0,0357 t/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-12-




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6676

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady [Koszt jedn. R
14 KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu m3 18,288 0,000
d.3 0307-02 taczkami na odlegtos¢ do 10 m
(kat.gr.IlI)
przedmiar = 18,288 m3
-R--
1* robocizna r-g 43,3133 0,000 0,00
2,48 * 0,955 = 2,3684 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
15 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z m3 18,288 0,000
d.3 0402-04 oporem
przedmiar = 18,288 m3
-R--
1* robocizna r-g 164,9578 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
M -
2 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IlI m3 0,7315 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3* piasek m3 4,9378 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 8,5954 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0,000 0,00
M4)
0,5 %
6* beton C12/15 m3 19,0195 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
16 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 | m 254,000 0,000
d.3 0407-05 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowq
przedmiar = 254,000 m
-R--
1* robocizna r-g 70,3834 0,000 0,00
0,2771 r-g/m
M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 259,0800 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 1,3970 0,000 0,00
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez t 0,4064 0,000 0,00
dodatkow "35"
0,0016 t/m
5* woda m3 0,3556 0,000 0,00
0,0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
17 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem| m2 281,000 0,000
d.3 [0105-03 0105-| mechanicznym - 10 cm grubos¢
04 warstwy po zageszczeniu
przedmiar = 281,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 26,8074 0,000 0,00
0,0954 r-g/m2
M --
2* piasek m3 34,5911 0,000 0,00
0,037+7*0,0123 = 0,1231 m3/m2
3* woda m3 1,6860 0,000 0,00
0,0018+7*0,0006 = 0,006 m3/m2
-13-




Kosztorys

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6676

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady [Koszt jedn. R M S
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,3769 0,000 0,00
0,0014+7*0,0005 = 0,0049 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
18 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego | m2 281,000 0,000
d.3 0111-03 cementem wyk. mieszarkami
doczepnymi - grubo$é podbudowy po
zageszczeniu 15 cm
przedmiar = 281,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 50,7767 0,000 0,00
0,1807 r-g/m2
M -
2* cement portlandzki zwykty bez t 5,6874 0,000 0,00
dodatkow "35"
0,02024 t/m2
3* krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,1405 0,000 0,00
0,0005 m3/m2
4* woda m3 8,5424 0,000 0,00
0,0304 m3/m2
5* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
~S--
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,0116 0,000 0,00
0,0036 m-g/m2
7* ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 6,3506 0,000 0,00
0,0226 m-g/m2
8* walec statyczny ciggniony ogumiony | m-g 6,3506 0,000 0,00
6-10t
0,0226 m-g/m2
9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do m-g 6,3506 0,000 0,00
stabilizacji gruntu bez ciggnika
0,0226 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
19 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej m2 281,000 0,000
d.3 0511-02 betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej
przedmiar = 281,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 346,8102 0,000 0,00
1,2342 r-g/m2
M -
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 288,0250 0,000 0,00
1,025 m2/m2
3* piasek m3 22,1428 0,000 0,00
0,0788 m3/m2
4* cement portlandzki zwykty bez t 3,2877 0,000 0,00
dodatkow "35"
0,0117 t/m2
5* woda m3 7,3060 0,000 0,00
0,026 m3/m2
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
0,5 %
~S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 36,5300 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 7,0250 0,000 0,00
0,025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
-14 -




Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakfady [Koszt jedn. R S
20 | kalk. wiasna | Wyposazenie (dostawa i montaz) kpl 1,000 0,000
d.3
przedmiar = 1,000 kpl
-M --
1* tawka parkowa wraz ze $mietnikiem i | szt 5,0000 0,000 0,00
montazem
5 szt/kpl
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
PODSUMOWANIE DZIALU
Chodnik
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty posrednie [Kp] 70%R 0,00
+70%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+ 0,00
10%(S+Kp(S))
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 z
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty zakupu [Kz] 8%, 0% 0,00
RAZEM 0,00
Koszty posrednie [Kp] 70%R 0,00
+70%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+ 0,00
10%(S+Kp(S))
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty zakupu [Kz] 8%, 0% 0,00
RAZEM 0,00
Koszty posrednie [Kp] 70%R 0,00
+70%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+ 0,00
10%(S+Kp(S))
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 z
-15-
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Zestawienie robocizny

Lp. Indeks Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
11999 robocizna r-g 2777,8576 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
1 | gwozdzie budowlane okragte gote kg 31,7200 0,0000 31,7200 0,00 0,00
2 | piasek m3 63,0687 0,0000 63,0687 0,00 0,00
3 | cement portlandzki zwykty bez t 9,3815 0,0000 9,3815 0,00 0,00
dodatkoéw "35"
4 | obrzeza betonowe 30x8 cm m 259,0800 0,0000 259,0800 0,00 0,00
5 | kostka brukowa 6 cm kolorowa m2 288,0250 0,0000 288,0250 0,00 0,00
6 | beton zwirowy B 20 m3 112,5028 0,0000 112,5028 0,00 0,00
7 | beton C12/15 m3 19,0195 0,0000 19,0195 0,00 0,00
8 | zaprawa cementowa m. 100 m3 3,2630 0,0000 3,2630 0,00 0,00
9 [ deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIIl | m3 2,0883 0,0000 2,0883 0,00 0,00
10 | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0,7315 0,0000 0,7315 0,00 0,00
11 | krawedziaki iglaste k.|| m3 0,1405 0,0000 0,1405 0,00 0,00
12 | taty iglaste kl.II m3 0,3687 0,0000 0,3687 0,00 0,00
13 | woda m3 26,4854 0,0000 26,4854 0,00 0,00
14 | widkna rozproszone kg 39,1560 0,0000 39,1560 0,00 0,00
15 | Nawierzchnia m2 5 856,4000 0,0000 5 856,4000 0,00 0,00
16 | ogrodzenie - pitkochwyty m 326,3000 0,0000 326,3000 0,00 0,00
17 | Bramki szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
18 | Wiata z siedzenami dla rezerwowych szt 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
19 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
20 | Lawka parkowa wraz ze $Smietnikiem i szt 5,0000 0,0000 5,0000 0,00 0,00
montazem
21 | Naprawa nawierzchni - druga warstwa | m2 1 856,0000 0,0000 1 856,0000 0,00 0,00
poliuretanu natrysk
22 | prety zebrowane 8-14 mm kg 3 818,8800 0,0000 3 818,8800 0,00 0,00
23 | deski iglaste obrzynane kLIl gr. 19-45 | m3 0,2621 0,0000 0,2621 0,00 0,00
mm
24 | masa asfaltowa izolacyjna kg 76,7520 0,0000 76,7520 0,00 0,00
25 | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 30,7008 0,0000 30,7008 0,00 0,00
26 | Plyty MEBA gr. 10 cm m2 359,1000 0,0000 359,1000 0,00 0,00
27 | kliniec sortowany 4.0-31.5 t 12,3120 0,0000 12,3120 0,00 0,00
28 | piasek filtracyjny t 72,6750 0,0000 72,6750 0,00 0,00
29 | zwirek filtracyjny t 12,2094 0,0000 12,2094 0,00 0,00
30 | Nawierzchnia trawiasta m2 576,0000 0,0000 576,0000 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zzero i 00/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llosc Cena jedn. Wartos¢
1 |walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,3769 0,00 0,00
2 |walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1,0116 0,00 0,00
3 |walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 6,3506 0,00 0,00
4 [ciagnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 6,3506 0,00 0,00
5 [$rodek transportowy m-g 8,0596 0,00 0,00
6 |wibrator powierzchniowy m-g 36,5300 0,00 0,00
7 |mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez | m-g 6,3506 0,00 0,00
ciggnika
8 [spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 32,6300 0,00 0,00
9 |pita do ciecia kostki m-g 7,0250 0,00 0,00
10 |koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1,7260 0,00 0,00
11 [samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 12,7184 0,00 0,00
12 |wyciag m-g 3,7440 0,00 0,00
13 [$rodek transportowy m-g 6,7392 0,00 0,00
14 |prosciarka do pretéw m-g 17,9712 0,00 0,00
15 [nozyce do pretow m-g 23,9616 0,00 0,00
16 |gietarka do pretow m-g 20,2176 0,00 0,00
17 |spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 20,2644 0,00 0,00
18 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 32,9472 0,00 0,00
19 [ciagnik kotowy m-g 45,6768 0,00 0,00
-16 -
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa j.m. llosc¢ Cena jedn. Wartos¢
20 [przyczepa skrzyniowa m-g 43,4304 0,00 0,00
21 |beczkowdz ciggniony 2500 dm3 m-g 2,2464 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie odpadow
[Lp. | Nazwa [jm. ] llog¢ | Cenajedn. |  Wartos¢ |  Transport |
17 -
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar
1 Naprawa nawierzchni boiska matego (natozenie nowej - drugiej - warstwy| m2 1 856,000
kalk. wlasna | poliuretanu natryskowo, malowanie linii boiska)
2 Nawierzchnia trawiasta - wymiana - pola bramkowe m2 2*9,6 *30=576,000
kalk. wtasna
3 Nawierzchnia boiska duzego (sztuczna trawa pitkarska, zgodna z m2 | ((90 + 6,73 + 6,42) * (50 +
kalk. wiasna | wytycznymi PZPN) wraz z catg podbudowsg i robocizng (wymiana ist. 3+3)+20*4=5
gruntu na nowg podbudowe i warstwe wierzchnig boiska , malowanie lini 856,400
boiska)
4| kalk. wtasna | Wyposazenie (dostawa i montaz) kpl 1,000
5 [KNR 2-01 0317-| Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, m3 1*0,2*(((90 +6,73 +
0101 kolektory w gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku topatg lub 6,42) +(50+3 +3))*2+
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m 2*4) = 65,260
6 [KNR 2-02 1801-| Cokoty betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m m ((90 + 6,73 + 6,42) + (50
02 +3+3))*2+2%4=
326,300
7 [KNR 2-02 1802-| Ogrodzenie h=6m - pitkochwyty, w tym dwie furtki m ((90 + 6,73 + 6,42) + (50
01 +3+3))*2+2*%4=
326,300
8 [KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 117*0,8* 0,4 = 37,440
04 0214-04 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 12 km
9 [ KSNR 10 0203- | Zelbetowe umocnienie skarp wykonywane z ladu m3 poz.8 <37,44 m3> =
04 37,440
10 [KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - t poz.9 <37,44 m3>*0,1=
04 prety zebrowane 3,744
11 [KNR 2-01 0235-| Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3 117 * 1 * 4 = 468,000
01 gruncie kat. I-11
12 [KNR 2-01 0236- | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll | m3 poz.11 <468 m3> =
01 468,000
13 [ KNR-W 2-01 | Brukowanie skarp, przekopdéw i nasypow na podsypce z piasku lub m2 171 *2=342,000
0512-02 pospotki
14 [KNR 2-01 0307-| Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m m3 254,000*[0,3*0,2 +
02 (kat.gr.Il) 0,08 * 0,15] = 18,288
15 |KNR 2-31 0402- [ tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 254,000 *[0,3*0,2 +
04 0,08 * 0,15] = 18,288
16 [KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 254,000
05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
17 [KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 10 cm grubos¢ m2 281,000
03 0105-04 warstwy po zageszczeniu
18 [KNR 2-31 0111-| Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami m2 281,000
03 doczepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
19 |KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m2 281,000
02 cementowo-piaskowej
20 [ kalk. wiasna | Wyposazenie (dostawa i montaz) kpl 1,000

-18 -

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 6676




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:NAWIERZCHNIA
	Pozycja: Naprawa nawierzchni boiska małego (nałożenie nowej - drugiej - warstwy poliuretanu natryskowo, malowanie linii boiska)
	1856

	Pozycja: Nawierzchnia trawiasta - wymiana - pola bramkowe
	2 * 9,6 * 30

	Pozycja: Nawierzchnia boiska dużego (sztuczna trawa piłkarska, zgodna z wytycznymi PZPN) wraz z całą podbudową i robocizną (wymiana ist. gruntu na nową podbudowę i warstwę wierzchnią boiska , malowanie lini boiska)
	((90 + 6,73 + 6,42) * (50 + 3 + 3)) + 20 * 4

	Pozycja: Wyposażenie (dostawa i montaż)
	1


	Dział:Ogrodzenie 
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	1 * 0,2 * (((90 + 6,73 + 6,42) + (50 + 3 + 3)) * 2 + 2 * 4)

	Pozycja: Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m
	((90 + 6,73 + 6,42) + (50 + 3 + 3)) * 2 + 2 * 4

	Pozycja: Ogrodzenie h=6m - piłkochwyty, w tym dwie furtki
	((90 + 6,73 + 6,42) + (50 + 3 + 3)) * 2 + 2 * 4


	Dział:Chodnik
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km
	117 * 0,8 * 0,4

	Pozycja: Żelbetowe umocnienie skarp wykonywane z lądu
	poz.8 

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	poz.9  * 0,1

	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
	117 * 1 * 4

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	poz.11 

	Pozycja: Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki
	171 * 2

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)
	254,000 * [0,3 * 0,2 + 0,08 * 0,15]

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	254,000 * [0,3 * 0,2 + 0,08 * 0,15]

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	254,000

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	281,000

	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	281,000

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	281,000

	Pozycja: Wyposażenie (dostawa i montaż)
	1
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	NAWIERZCHNIA
	Pozycja: Naprawa nawierzchni boiska małego (nałożenie nowej - drugiej - warstwy poliuretanu natryskowo, malowanie linii boiska)
	Pozycja: Nawierzchnia trawiasta - wymiana - pola bramkowe
	Pozycja: Nawierzchnia boiska dużego (sztuczna trawa piłkarska, zgodna z wytycznymi PZPN) wraz z całą podbudową i robocizną (wymiana ist. gruntu na nową podbudowę i warstwę wierzchnią boiska , malowanie lini boiska)
	Pozycja: Wyposażenie (dostawa i montaż)
	Działy razem: Razem dział: NAWIERZCHNIA0,00

	Ogrodzenie 
	Pozycja: Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Pozycja: Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m
	Pozycja: Ogrodzenie h=6m - piłkochwyty, w tym dwie furtki
	Działy razem: Razem dział: Ogrodzenie 0,00

	Chodnik
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km
	Pozycja: Żelbetowe umocnienie skarp wykonywane z lądu
	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Pozycja: Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki
	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	Pozycja: Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Pozycja: Wyposażenie (dostawa i montaż)
	Działy razem: Razem dział: Chodnik0,00

	Podsumowanie kosztorysu

	Kosztorys
	Dział:NAWIERZCHNIA
	Pozycja:Naprawa nawierzchni boiska małego (nałożenie nowej - drugiej - warstwy poliuretanu natryskowo, malowanie linii boiska)
	Obmiar:przedmiar =  = 1 856,000 m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Naprawa nawierzchni - druga warstwa poliuretanu natrysk

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia trawiasta - wymiana - pola bramkowe
	Obmiar:przedmiar =  = 576,000 m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Nawierzchnia trawiasta

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnia boiska dużego (sztuczna trawa piłkarska, zgodna z wytycznymi PZPN) wraz z całą podbudową i robocizną (wymiana ist. gruntu na nową podbudowę i warstwę wierzchnią boiska , malowanie lini boiska)
	Obmiar:przedmiar =  = 5 856,400 m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Nawierzchnia

1 m2/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyposażenie (dostawa i montaż)
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Bramki

2 szt/kpl
	RMSO:Wiata z siedzenami dla rezerwowych

2 szt/kpl
	Pozycja razem: 


	Podsumowanie działu "NAWIERZCHNIA"
	Dział:Ogrodzenie 
	Pozycja:Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
	Obmiar:przedmiar =  = 65,260 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,232 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m
	Obmiar:przedmiar =  = 326,300 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,3222 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:beton żwirowy B 20

0,2266 m3/m
	RMSO:zaprawa cementowa m. 100

0,0092 m3/m
	RMSO:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III

0,0064 m3/m
	RMSO:łaty iglaste kl.II

0,00113 m3/m
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,08 kg/m
	RMSO:włókna rozproszone

0,12 kg/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0232 m-g/m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ogrodzenie h=6m - piłkochwyty, w tym dwie furtki
	Obmiar:przedmiar =  = 326,300 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,1283 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:zaprawa cementowa m. 100

0,0008 m3/m
	RMSO:ogrodzenie - piłkochwyty

1 m/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:środek transportowy

0,0015 m-g/m
	RMSO:spawarka elektryczna wirująca 300 A

0,1 m-g/m
	Pozycja razem: 


	Podsumowanie działu "Ogrodzenie "
	Dział:Chodnik
	Pozycja:Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 12 km
	Obmiar:przedmiar =  = 37,440 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1622 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:koparka gąsienicowa 0.60 m3

0,0461 m-g/m3
	RMSO:samochód samowyładowczy 5-10 t

0,1043+22*0,0107 = 0,3397 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Żelbetowe umocnienie skarp wykonywane z lądu
	Obmiar:przedmiar =  = 37,440 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

6 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane kl.III gr. 19-45 mm

0,007 m3/m3
	RMSO:gwoździe budowlane okrągłe gołe

0,15 kg/m3
	RMSO:masa asfaltowa izolacyjna

2,05 kg/m3
	RMSO:papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

0,82 m2/m3
	RMSO:beton żwirowy B 20

1,03 m3/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:ciągnik kołowy

1,22 m-g/m3
	RMSO:przyczepa skrzyniowa

1,16 m-g/m3
	RMSO:beczkowóz ciągniony 2500 dm3

0,06 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	Obmiar:przedmiar =  = 3,744 t
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

47,75 r-g/t
	RMSO:-- M --
	RMSO:pręty żebrowane 8-14 mm

1020 kg/t
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

1,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:prościarka do prętów

4,8 m-g/t
	RMSO:nożyce do prętów

6,4 m-g/t
	RMSO:giętarka do prętów

5,4 m-g/t
	RMSO:wyciąg

1 m-g/t
	RMSO:środek transportowy

1,8 m-g/t
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II
	Obmiar:przedmiar =  = 468,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0725 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,0433 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar:przedmiar =  = 468,000 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1337 r-g/m3
	RMSO:-- S --
	RMSO:ubijak spalinowy 200 kg

0,0704 m-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki
	Obmiar:przedmiar =  = 342,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:Płyty MEBA gr. 10 cm

1,05 m2/m2
	RMSO:kliniec sortowany 4.0-31.5

0,036 t/m2
	RMSO:piasek filtracyjny

0,2125 t/m2
	RMSO:żwirek filtracyjny

0,0357 t/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III)
	Obmiar:przedmiar =  = 18,288 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

2,48 * 0,955 = 2,3684 r-g/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Ława pod krawężniki betonowa z oporem
	Obmiar:przedmiar =  = 18,288 m3
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

9,02 r-g/m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04 m3/m3
	RMSO:piasek

0,27 m3/m3
	RMSO:woda

0,47 m3/m3
	RMSO:materiały pomocnicze(od M2+M3+M4)

0,5 %
	RMSO:beton C12/15

1,04 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar:przedmiar =  = 254,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,2771 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:obrzeża betonowe 30x8 cm

1,02 m/m
	RMSO:piasek

0,0055 m3/m
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,0016 t/m
	RMSO:woda

0,0014 m3/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
	Obmiar:przedmiar =  = 281,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,0954 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:piasek

0,037+7*0,0123 = 0,1231 m3/m2
	RMSO:woda

0,0018+7*0,0006 = 0,006 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 4-6 t

0,0014+7*0,0005 = 0,0049 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar:przedmiar =  = 281,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1807 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,02024 t/m2
	RMSO:krawędziaki iglaste kl.II

0,0005 m3/m2
	RMSO:woda

0,0304 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:walec statyczny samojezdny 10 t

0,0036 m-g/m2
	RMSO:ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)

0,0226 m-g/m2
	RMSO:walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t

0,0226 m-g/m2
	RMSO:mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu bez ciągnika

0,0226 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar:przedmiar =  = 281,000 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,2342 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:kostka brukowa 6 cm kolorowa

1,025 m2/m2
	RMSO:piasek

0,0788 m3/m2
	RMSO:cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"

0,0117 t/m2
	RMSO:woda

0,026 m3/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

0,5 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
	RMSO:piła do cięcia kostki

0,025 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wyposażenie (dostawa i montaż)
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 kpl
	RMSO:-- M --
	RMSO:Ławka parkowa wraz ze śmietnikiem i montażem

5 szt/kpl
	Pozycja razem: 
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