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PRZEKRÓJ A-A, SKALA  1:15

A

B B

PRZEKRÓJ B-B, SKALA  1:15

PRZEKRÓJ D-D, SKALA  1:15

PRZEKRÓJ C-C, SKALA  1:15

C C

D D

SUFIT PODWIESZANY  H=300 CM SUFIT PODWIESZANY  H=300 CM

ELEMENT GÓRNY - ŚCIANKA AŻUROWA
- należy wykonać z płyty MDF lakierowanej lakierem
  BEZBARWNYM (oczekiwany efekt surowego MDF w odcieniu beżowym)
- grubość płyty 18-20 mm

UWAGA!!! ze względu na usytuowanie zabudowy na drodze ewakuacyjnej
Wykonawca zobowiązany jest wykonać ją z płyty niepalnej w kolorze beżowym lub
uniepalnić zwykłą płytę MDF za pomocą preparatu typu uniepalniacz bądź zastosować
dedykowany do wnętrz lakier bezbarwny do ochrony przeciwpożarowej w oparciu o
wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego (kwestie budowlane i pożarowe
należy skonsultować z architektem budynku). W przypadku braku możliwości spełnienia
powyższych zaleceń pożarowych przy wskazanych rozw. meblowych dopuszcza się zast.
płyty MDF niepalnej (czerwonej) i lakierowanie jej odp. lakierem barwnym w kolorze
BEŻOWYM z wykończeniem MATOWYM (do ustalenia z Inwestorem i Projektantem)

ELEMENT DOLNY - ŚCIANKA AŻUROWA
- należy wykonać z płyty MDF lakierowanej lakierem
  BEZBARWNYM (oczekiwany efekt surowego MDF w odcieniu beżowym)
- grubość płyty 18-20 mm + podkonstrukcja z kantówek drewnianych 40x80mm

UWAGA!!! ze względu na usytuowanie zabudowy na drodze ewakuacyjnej
Wykonawca zobowiązany jest wykonać ją z płyty niepalnej w kolorze beżowym lub
uniepalnić zwykłą płytę MDF oraz kantówki drewniane za pomocą preparatu typu
uniepalniacz bądź zastosować dedykowany do wnętrz lakier bezbarwny do ochrony
przeciwpożarowej w oparciu o wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego
(kwestie budowlane i pożarowe należy skonsultować z architektem budynku). W
przypadku braku możliwości spełnienia powyższych zaleceń pożarowych przy
wskazanych rozw. meblowych dopuszcza się zast. płyty MDF niepalnej (czerwonej) i
lakierowanie jej odp. lakierem barwnym w kolorze BEŻOWYM z wykończeniem
MATOWYM (do ustalenia z Inwestorem i Projektantem)

COKÓŁ Z PCV
- należy wykonać z wykładziny PCV zast. na posadzce
- kolor wykładziny "D" rudy (copper)
- sugerowane jest kleić pasek wykładziny do zabudowy
  meblowej i uszczelnić krawędzie łączenia,
  stosując kolor zbliżony do rudego

NAPIS "NATURALNIE"
- należy wykonać z białego plexi
- plexi z pow. matową lub satynową o gr. ok. 8 mm
- zaleca się wykonanie napisu z jednego elementu
  i mocowanie pkt do pionowych lameli z MDF
- jeśli powyższe rozw. nie będzie możliwe do zast.
  dopuszcza się dodanie pod napis 2 warstwy nieco
  szerszego tła w kolorze beżowym z plexi o gr. 4-8 mm
  (szczegóły do ustalenia z Wykonawcą)

PÓŁKA NA ROŚLINY DONICZKOWE
- należy wykonać z analogicznego materiału
  jak zabudowę poniżej,
- półki w formie "grzebienia" należy mocować
  pomiędzy lamele i do nich mocować
- należy zastosować mocowanie półek,
  którego nie bedzie widać od frontu;
- zaleca się nie obciążać półek zbyt ciężkimi donicami

ŁĄCZENIE PŁYT
- płyty należy łączyć wyłącznie na osi zabudowy

ZABUDOWA ŚCIANY - LAMPERIA
- należy wykonać z płyty MDF lakierowanej lakierem
  BEZBARWNYM (oczekiwany efekt surowego MDF w odcieniu beżowym)
- grubość płyty 18-20 mm
- lamperię montować od cokołu z PCV w górę

UWAGA!!! ze względu na usytuowanie zabudowy na drodze ewakuacyjnej
Wykonawca zobowiązany jest wykonać ją z płyty niepalnej w kolorze beżowym lub
uniepalnić zwykłą płytę MDF za pomocą preparatu typu uniepalniacz bądź zastosować
dedykowany do wnętrz lakier bezbarwny do ochrony przeciwpożarowej w oparciu o
wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego (kwestie budowlane i pożarowe
należy skonsultować z architektem budynku). W przypadku braku możliwości spełnienia
powyższych zaleceń pożarowych przy wskazanych rozw. meblowych dopuszcza się zast.
płyty MDF niepalnej (czerwonej) i lakierowanie jej odp. lakierem barwnym w kolorze
BEŻOWYM z wykończeniem MATOWYM (do ustalenia z Inwestorem i Projektantem)

TAPETA DRUKOWANA
- ściana wewnątrz wózkarni pokryta tapetą

drukowaną wg pliku graficznego
- tapeta z motywem lasu i zwierząt leśnych

- grafika wyłącznie czarno-biała
- stosować wyłącznie tapetę z atestami do przestrzeni

publicznych, niepalną i nietopliwą

TAPETA DRUKOWANA
- ściana wewnątrz wózkarni pokryta tapetą

drukowaną wg pliku graficznego
- tapeta z motywem lasu i zwierząt leśnych

- grafika wyłącznie czarno-biała
- stosować wyłącznie tapetę z atestami do przestrzeni

publicznych, niepalną i nietopliwą

930 1000 / NAPIS 930
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PROJEKT
WNĘTRZ

TYTUŁ RYS.

TEMAT RYS.

OBIEKT

INWESTOR GMINA ZBLEWO, UL. GŁÓWNA 40, 83-210 ZBLEWO

PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ / ETAP 2

dr arch.wnętrz
Radosław Czerniejewski

UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
Wszelkie znaczące zmiany w projekcie wnętrz konsultować z projektantami.

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE "LEŚNA PRZYGODA"

CGL ARCHITEKTURA WNĘTRZ
RADOSŁAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK
SP.J., UL.AL.ZWYCIĘSTWA 96/98, 81-451 GDYNIA

arch.wnętrz
Karolina Skała-Marchelek

PROJEKTANT

PROJEKTANT PROWADZĄCY
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UWAGA !!!
PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE
PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH.

- przed realizacją wymagane jest zweryfikowanie wymiarów wnętrz przez wykonawców
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać
  odpowiednie atesty i aprobaty dotyczące przestrzeni publicznych
  oraz stosowane  zgodnie ze sztuką budowlaną i kartami produktów.
- wybór modeli sprzętów i urządzeń teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe oraz konstrukcyjne zaleca się
  stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej),
  pokrywać regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wcześniejszych
  konsultacji z właściwym Inspektorem Staży Pożarnej;
- stosować wyłącznie  tkaniny z właściwościami trudnopalnymi, bakteriobójczymi i
  grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni
  publicznej;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna)
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