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RZUT Z GORY, SKALA 1:15

3000

KONSTRUKCJA MEBLA

- caty mebel (korpus) nalezy wykonac z ptyty MDF lakierowanej lakierem
BEZBARWNYM (oczekiwany efekt surowego MDF w odcieniu bezowym)

- grubos¢ ptyty 18-20 mm

- okragte siedzisko powinno sktadac sie z 4 modutéw (Ewiartek) z mozliwoscig

UWAGA!!! ze wzgledu na usytuowanie mebla na drodze ewakuacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ mebel z plyty niepalnej w kolorze bezowym lub

uniepalni¢ zwykia ptyte MDF za pomoca preparatu typu uniepalniacz badz zastosowaé

dedykowany do wnetrz lakier bezbarwny do ochrony przeciwpozarowej w oparciu o

wymagania wynikajace z przepiséw prawa budowlanego (kwestie budowlane i pozarowe

nalezy skonsultowa¢ z architektem budynku). W przypadku braku mozliwosci spetnienia

powyzszych

zalecen pozarowych przy wskazanych rozw. meblowych dopuszcza sie zast. ptyty MDF

niepalnej (czerwonej) i lakierowanie jej odp. lakierem barwnym w kolorze BEZOWYM (do

~ 2800 / max drzewa W donicy

ustalenia z Inwestorem i Projektantem)

SIEDZISKO TAPICEROWANE
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1500 / modut 1/4

1500 / modut 1/4

WIDOK Z BOKU, SKALA 1:15

- wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi Karolina Skata-Marchelek

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, opracowanymi przez instytut techniki
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L 000 L OSLONA / BLENDA
4 3000 4 - element wykonczeniowy pomiedzy sidziskiem
PRZEKROJ A-A, SKALA 1:15 a Ol'°f“°?1 z drzewedm t o wvbranel docel
DONICA Z DRZEWEM -na sz J.ego szer. ( (015) osowac (0] WY ranej docelowo
. - - donicy i zachowac dylatacje od donicy ok. 1 cm
- sugerowany wybor drzewa o pokroju kulistym, . . ’ .
o : f - ostone wykona¢ w konstrukcji analogicznej do konstr. korpusu
lisciaste, zielone, bez owocow, N
o siedziska obok
- wysokos¢ maksymalna 280 cm - . o S
. . . o o - sugerowane jest potgczenie modutu siedziska z sgsiadujgcym
- nalezy wybrac gatunek wymagajacy Sredniej iloSci nastonecznienia . . Sl e ;
; modutem ostony (oba elementy powinny mie¢ mozliwos¢ wspdlnego
ze wzgledu na usytuowanie we wnetrzu C
. . o . wysuniecia)
- projekt wnetrz zaktada zastosowanie w suficie powyzej drzewa
oprawy os$wietleniowej o zrédle Swiatta wspierajgcym
‘ proces fotosyntezy
‘ - gatunki odpowiadajgce wizualnie to: klon polny, platan klonolistny
(konkretny gatunek drzewa, jak i wielkos¢ donicy nalezy dobraé INWESTOR GMINA ZBLEWO, UL. GEOWNA 40, 83-210 ZBLEWO
‘ w oparciu o opinie ogrodnika-eksperta w tej dziedzinie)
‘ - ksztalt donicy wytagcznie okragty, srednica do 120 cm, ale nie mniejsza niz 100
! cm ze wzgledu na efekt wizualny catego elementu UWAGA II! ZLOBEK | PRZEDSZKOLE "LESNA PRZYGODA"
| . . . . ; PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE OBIEKT
(wysokos¢ donicy zaleca sig, aby nie przekraczat 60 cm, chyba, ze wymagac¢ tego PODKEADOW ARCHITEKTONIGZNYCH
bedzie objetos¢ bryty korzeniowej wybranego drzewa)
‘ - i icv: - przed realizacjg wymagane jest zweryfikowanie wymiaréw wnetrz przez wykonawcow i
| sugerowany materiat Wyk' dOﬂICy. stal z efektem rdzy - wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe, kleje i lakiery powinny zawieraé TEMAT RYS. PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ / ETAP 2 1:20
| odpowiednie atesty i aprobaty dotyczgce przestrzeni publicznych
oraz stosowane zgodnie ze sztukg budowlang i kartami produktow.
| - wybdr modeli sprzetéw i urzadzen teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.
| - drewniane i drewnopochodne materiaty wykonczeniowe oraz konstrukcyjne zaleca sie TYTUL RYS ZABUDOWA STOLARSKA -
stosowac wytgcznie z wiasciwosciami trudnopalnymi (zwlaszcza na drodze ewakuacyjnej), .
| o pokrywa¢ regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wcze$niejszych OKRA;GLE SIEDZISKO
o/® konsultacji z wtasciwym Inspektorem Stazy Pozarnej; WOKOL DONICY Z DRZEWEM W HALLU
I =108 - stosowac wytgcznie tkaniny z wiasciwosciami trudnopalnymi, bakteriobojczymi i L
] grzybobdjczymi oraz tatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni
| publicznej; - ' o , CGL ARCHITEKTURA WNETRZ
- wszystkie $ciany malowac wysokiej jakosci farbg zmywalng (sugerowana f. ceramiczna)
| g - meble wolnostojgce i zabudowy (jesli wystepujg) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywac RADOSLAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK
o © wytgcznie z materiatéw niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgoda Insp. Strazy Pozarnej) SP.J., ULAL.ZWYCIESTWA 96/98, 81-451 GDYNIA
‘ (c% 8 - projekt uktadu opraw o$wietleniowych stanowi wytgcznie materiat wstepny do przeliczenia
| ~ przez projektanta o$wietlenia, tak aby uwzgledniat moce zrddet, ich kolor oraz charakter PROJEKTANT PROWADZACY
- wszystkie kolory materiatéw, farb, tkanin itd. wybiera¢ w odniesieniu do karty koloréw i materiatow;
! - wszelkie nieokreslone i watpliwe elementy projektu wnetrz oraz rozwigzania zamienne nalezy PROJEKT dr arch.wnetrz
[ konsultowac¢ z projektantami - wykonawcy nie majg prawa dokonywania istotnych zmian w WNETRZ Py :
8 I projekcie wnetrz, ktére mogg w wyrazny sposéb zmieni¢ charakter realizacji wnetrz bez E Radostaw Czernlejewskl
| uprzedniej konsultacji z autorami projektu,
- projekt wykonawczy wnetrz zawiera wylacznie sugestie metod wykonania poszczegéinych PROJEKTANT
elementow i powinien by¢ zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawce / branzyste oraz NR
dostosowany do zastanych warunkéw technicznych obiektu arch.wnetrz 20

budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej UWAGA 11l Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie

Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wnetrz konsultowaé z projektantami.
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