TAPETA DRUKOWANA

- Sciana wewnatrz wozkarni pokryta tapetg
drukowang wg pliku graficznego

- tapeta z motywem lasu i zwierzat le$nych

- grafika wytagcznie czarno-biata

- stosowac wytgcznie tapete z atestami do przestrzeni
publicznych, niepalng i nietopliwg

TAPETA DRUKOWANA

- Sciana wewnatrz wozkarni pokryta tapetg
drukowang wg pliku graficznego
- tapeta z motywem lasu i zwierzat le$nych
- grafika wytagcznie czarno-biata

- stosowac wytgcznie tapete z atestami do przestrzeni
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publicznych, niepalng i nietopliwg
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POLKA NA ROSLINY DONICZKOWE

- nalezy wykonac¢ z analogicznego materiatu
jak zabudowe ponizej,

- potki w formie "grzebienia" nalezy mocowaé
pomiedzy lamele i do nich mocowac
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- nalezy zastosowaé mocowanie pétek,
ktérego nie bedzie wida¢ od frontu;
- zaleca sie nie obcigzac poétek zbyt ciezkimi donicami

ELEMENT GORNY - SCIANKA AZUROWA

- nalezy wykonac¢ z ptyty MDF lakierowanej lakierem
BEZBARWNYM (oczekiwany efekt surowego MDF w odcieniu bezowym)
- grubos¢ ptyty 18-20 mm

UWAGA!!! ze wzgledu na usytuowanie zabudowy na drodze ewakuacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest wykonac ja z plyty niepalnej w kolorze bezowym lub
uniepalnié¢ zwykia ptyte MDF za pomoca preparatu typu uniepalniacz badz zastosowa¢
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dedykowany do wnetrz lakier bezbarwny do ochrony przeciwpozarowej w oparciu o

wymagania wynikajace z przepiséw prawa budowlanego (kwestie budowlane i pozarowe
nalezy skonsultowa¢ z architektem budynku). W przypadku braku mozliwosci spetnienia

powyzszych zalecen pozarowych przy wskazanych rozw. meblowych dopuszcza sie zast.

plyty MDF niepalnej (czerwonej) i lakierowanie jej odp. lakierem barwnym w kolorze

BEZOWYM z wykonczeniem MATOWYM (do ustalenia z Inwestorem i Projektantem)
NAPIS "NATURALNIE"
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- nalezy wykonac¢ z biatego plexi

- plexi z pow. matowg lub satynowg o gr. ok. 8 mm

- zaleca sie wykonanie napisu z jednego elementu
i mocowanie pkt do pionowych lameli z MDF

- jesli powyzsze rozw. nie bedzie mozliwe do zast.
dopuszcza sie dodanie pod napis 2 warstwy nieco
szerszego tta w kolorze bezowym z plexi o gr. 4-8 mm
(szczegoty do ustalenia z Wykonawcg)

ELEMENT DOLNY - SCIANKA AZUROWA

- nalezy wykonac¢ z ptyty MDF lakierowanej lakierem
BEZBARWNYM (oczekiwany efekt surowego MDF w odcieniu bezowym)
- grubos¢ ptyty 18-20 mm + podkonstrukcja z kantéwek drewnianych 40x80mm

UWAGA!!! ze wzgledu na usytuowanie zabudowy na drodze ewakuacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest wykonac jg z pltyty niepalnej w kolorze bezowym lub
uniepalni¢ zwykig ptyte MDF oraz kantowki drewniane za pomocg preparatu typu
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uniepalniacz badz zastosowa¢ dedykowany do wnetrz lakier bezbarwny do ochrony

przeciwpozarowej w oparciu o wymagania wynikajace z przepiséw prawa budowlanego

(kwestie budowlane i pozarowe nalezy skonsultowa¢ z architektem budynku). W

przypadku braku mozliwosci spetnienia powyzszych zalecen pozarowych przy

wskazanych rozw. meblowych dopuszcza sie zast. plyty MDF niepalnej (czerwonej) i
lakierowanie jej odp. lakierem barwnym w kolorze BEZOWYM z wykorniczeniem
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MATOWYM (do ustalenia z Inwestorem i Projektantem)

LACZENIE PLYT
- ptyty nalezy taczy¢ wytacznie na osi zabudowy

COKOL Z PCV

- nalezy wykonac z wyktadziny PCV zast. na posadzce
- kolor wyktadziny "D" rudy (copper)
- sugerowane jest klei¢ pasek wyktadziny do zabudowy
meblowe;j i uszczelni¢ krawedzie tgczenia,
stosujac kolor zblizony do rudego

ZABUDOWA SCIANY - LAMPERIA
- nalezy wykonac¢ z ptyty MDF lakierowanej lakierem
BEZBARWNYM (oczekiwany efekt surowego MDF w odcieniu bezowym)
- grubos¢ ptyty 18-20 mm
- lamperie montowaé od cokotu z PCV w gére

UWAGA!!! ze wzgledu na usytuowanie zabudowy na drodze ewakuacyjnej
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ja z ptyty niepalnej w kolorze bezowym lub
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uniepalni¢ zwykig ptyte MDF za pomoca preparatu typu uniepalniacz badz zastosowa¢
dedykowany do wnetrz lakier bezbarwny do ochrony przeciwpozarowej w oparciu o
wymagania wynikajace z przepiséw prawa budowlanego (kwestie budowlane i pozarowe
nalezy skonsultowac¢ z architektem budynku). W przypadku braku mozliwosci spetnienia
powyzszych zalecen pozarowych przy wskazanych rozw. meblowych dopuszcza sie zast.
plyty MDF niepalnej (czerwonej) i lakierowanie jej odp. lakierem barwnym w kolorze

BEZOWYM z wykoriczeniem MATOWYM (do ustalenia z Inwestorem i Projektantem)

UWAGA !I!
PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE
PODKLADOW ARCHITEKTONICZNYCH.

- przed realizacjg wymagane jest zweryfikowanie wymiaréw wnetrz przez wykonawcow

- wszystkie zastosowane materiaty wykoriczeniowe, kleje i lakiery powinny zawiera¢
odpowiednie atesty i aprobaty dotyczace przestrzeni publicznych
oraz stosowane zgodnie ze sztukg budowlang i kartami produktéw.

- wybér modeli sprzetéw i urzgdzen teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.

- drewniane i drewnopochodne materiaty wykonczeniowe oraz konstrukcyjne zaleca si¢
stosowac wytgcznie z wiasciwosciami trudnopalnymi (zwtaszcza na drodze ewakuacyjnej),
pokrywac regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wczesniejszych
konsultacji z wtasciwym Inspektorem Stazy Pozarnej;

- stosowac wytgcznie tkaniny z wtasciwos$ciami trudnopalnymi, bakteriobéjczymi i
grzybobéjczymi oraz tatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni
publicznej;

- wszystkie $ciany malowac¢ wysokiej jakosci farbg zmywalng (sugerowana f. ceramiczna)

INWESTOR GMINA ZBLEWO, UL. GLOWNA 40, 83-210 ZBLEWO

OBIEKT ZLOBEK | PRZEDSZKOLE "LESNA PRZYGODA"

TEMAT RYS. | PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ / ETAP 2 1:20
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UWAGA !l Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

wytgcznie z materiatow niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodg Insp. _Straiy Pozarnej)

- projekt uktadu opraw o$wi

- meble wolnostojgce i zabudowy (jesli wystepujg) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywac
- wszelkie nieokreslone i watpliwe elementy projektu wnetrz oraz rozwigzania zamienne nalezy
konsultowa¢ z projektantami - wykonawcy nie majg prawa dokonywania istotnych zmian w

projekcie wnetrz, ktére moga w wyrazny sposéb zmieni¢ charakter realizacji wnetrz bez
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, opracowanymi przez instytut techniki

przez projektanta oswietlenia, tak aby uwzgledniat moce zrédet, ich kolor oraz charakter
budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

- wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi

elementéw i powinien by¢ zweryfikowany przez odp:

uprzedniej konsultacji z autorami projektu,
- projekt wykonawczy wnetrz zawiera wylg

Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wnetrz konsultowac z projektantami.
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