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OKRAGLE PANELE ZAWIESZANE NA SCIANIE

PLYTA MDF W KOLORZE NATURALNYM, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM. NA PLYCIE NALEZY NAFREZOWAC PO OBWODZIE RAMKE O SZER. 10 MM | Gt. 5 MM

W ODLEGLOSCI 15 MM OD KRAWEDZI PLYTY. NA PLYCIE PANELU NALEZY MOCOWAC APLIKACJE PRZESTRZENNE, PRZEDSTAWIAJACE BAJKOWE INTERPRETACJE POSTACI
ZWIERZAT TWORZACE SPOJNA HISTORIE , INDYWIDUALNA DLA ZESTAWU 01-03 ORAZ ZESTAWU 04-06. MOCOWANIE / ZAWIESZANIE PANELI NA SCIANIE WG WYKONAWCY.

INDYWIDUALNA HISTORIA POSTACI BAJKOWYCH
(MOTYW JEDZENIA LUB INNY ZWIAZANY Z KUCHNIA)

ﬂ, 80 970 201

i 80 970 201

. 5868 . 5868
s, 2500 0, 2500 s o 2500 o, 2500 268 KOMUNIKACJA NR 30
" ’[ " ’[ ’[ " ’[ UWAGA! ZAKLADA SIE WYKONANIE ZWIERZECYCH POSTACI ORAZ ROSLINNYCH DETALI W WIELKOSCI ZBLIZONEJ DO PROPORCJI NA RYSUNKU PONIZEJ. POSTACI NA KAZDYM PANELU MUSZA
T L . § I BYC INNE, ALE WYKONANE W TECHNOLOGII NADAJACEJ SPOJNY EFEKT PLASTYCZNY. KOLORYSTYKA MUSI NAWIAZYWAC DO KOLOROW WNETRZA, PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJACH.
o j‘ POSTACI MUSZA BYC PRZESTRZENNE | WYKONANE TECHNIKA MIESZANA (RECZNIE-MALARSKO ORAZ LASEROWO) Z MATERIALOW DREWNIANYCH LUB DREWNOPOCHODNYCH. RYSUNEK PONIZEJ
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3 *® S 30_KOMUNIKACJA PRZEDSTAWIA OCZEKIWANY PRZEZ PROJEKTANTA EFEKT. DOPUSZCZA SIE DOKONYWANIE ZMIAN, KTORE NALEZY OMOWIC Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM. !
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konsultowa¢ z projektantami - wykonawcy nie majg prawa dokonywania istotnych zmian w

(CZC I O N KA Z E F E KTE M O D RECZN EGO P I S MA projekcie wnetrz, ktére moga w wyrazny sposob zmieni¢ charakter realizacji wnetrz bez

uprzedniej konsultacji z autorami projektu,
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GRAFIKI/ ELEMENTY IDENTYFIKACJI BYC INNE, ALE WYKONANE W TECHNOLOGII NADAJACEJ SPOJNY EFEKT PLASTYCZNY. KOLORYSTYKA MUSI NAWIAZYWAC DO KOLOROW WNETRZA, PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJACH.

POSTACI MUSZA BYC PRZESTRZENNE | WYKONANE TECHNIKA MIESZANA (RECZNIE-MALARSKO ORAZ LASEROWO) Z MATERIALOW DREWNIANYCH LUB DREWNOPOCHODNYCH. RYSUNEK PONIZEJ
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UWAGA !l Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wnetrz konsultowac z projektantami.
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