DEKORACYJNE POLKI Z DRAZKOW
- drgzki drewniane malowane na BIALO
- $r.drgzka 2 cm

nr 1. ZABUDOWA 6 SZAFEK

UWAGA!!! GORNE SZAFKI
- wszystkie gérne szafki zamkniete i otwarte
nalezy zawieszac na $cianie;

- kat ustawienia wg detalu
- drgzki powinny tworzy¢ azurowe
potki dekoracyjne

KORPUS SZAFEK

- ptyta MDF

-gr. 18 mm

- kolor naturalny surowej ptyty

285 600 ,

- kazda szafka to niezalezny modut z wtasnym korpusem

- kierunek otwierania frontéw wg rysunku

- kazdy wariant zabudowy ma réznej szer. gérne szafki,
ale wszystkie wykonywane sg wg tego samego schematu

.
N
.
—
N
—
.
—
—
N
—
—
N
&
—
N
.
NS
N

18

1

.

s

- lakierowac¢ lakierem bezbarwnym

- lakier z pow. satynowg lub matowa

- nalezy zaokragli¢ narozniki i krawedzie ptyt
(promien ok. 2-3 mm - do ustalenia z Wykonawcg)

FRONT UCHYLNY
- ptyta MDF o gr. 18 mm, wpuszczana w korpus
- kolor BEZOWY (wg karty koloréw)

1564 / FRONT

1600

- lakier z pow. satynowg lub matowa

- nalezy zaokragli¢ narozniki i krawedzie ptyt

(promien ok. 2-3 mm - do ustalenia z Wykonawcg)
UWAGAL!!! wszystkie gérne fronty w kolorze BEZOWYM

GALKI MEBLOWE

- wykonana z drewna z powtokg lakierniczg
w kolorze czarnym (lakierowanie mokre)

- ksztatt gatki okragty

- $r. ok. 30-40 mm

2600

- gatka zawiera na froncie dekor

z rysunkiem w ksztatcie jodetki
(biate linie i czarne tto)

UWAGA! wszystkie gatki takie same

FRONT UCHYLNY
- ptyta MDF o gr. 18 mm, wpuszczana w korpus
- kolor BIALY (wg karty koloréw)
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- lakier z pow. satynowg lub matowg

- nalezy zaokragli¢ narozniki i krawedzie ptyt

(promien ok. 2-3 mm - do ustalenia z Wykonawcg)
UWAGA!!! wszystkie dolne fronty w kolorze BIALYM

SZAFKA WOLNOSTOJACA DLA DZIECI

- wykonana z laminowanej ptyty meblowej,

- brzegi zabezpieczone 2 mm ABS,

przypominajacym przekroj poprzeczny sklejki

- prosta, kanciasta forma mebla

- gorna ptyta korpusu naktadana na boczne piyty

- fronty wykonane z lakierowanej ptyty mdf z wykonczeniem satynowym

- posiadajg otwor liniowy (obustronnie zaokraglony, prostokatny ksztatt)

w dolnej czesci (szer. wewn. 26 mm oraz dt. 120 mm) oraz uchwyt drewniany, liniowy
(obustronnie zaokraglony, prostokatny ksztatt)

w goérnej czesci frontu (szer. 30 mm oraz dt. 140 mm).

UWAGA!!! dolne, wolnostojace szafki muszg mie¢ mozliwosé wysuwania
z zabudowy w celu zachowania czystosci posadzki itd.
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(nalezy zachowaé dystans zabudowy do szafek wg wym. podanych na rys.)
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nr 2. ZABUDOWA 5 SZAFEK

.
.
—
—
N
NS
.
—
—
N
NS
.
—
—
N
NS
.
—
&
N
.

1582

2600

20, 18

980

EY—

3

WIDOK Z PRZODU, SKALA 1:20
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nr 3. ZABUDOWA 4 SZAFEK
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nr4. ZABUDOWA 3 SZAFEK
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KORPUS SZAFEK

- ptyta MDF

-gr. 18 mm

- kolor naturalny surowej ptyty

- lakierowac¢ lakierem bezbarwnym

- lakier z pow. satynowg lub matowg

- nalezy zaokragli¢ narozniki i krawedzie
ptyt (promien ok. 2-3 mm - do ustalenia
z Wykonawcg)

DEKORACYJNE POLKI Z DRAZKOW
- drgzki drewniane malowane na BIALO
- $r.drgzka 2 cm

- kat ustawienia wg detalu

- drgzki powinny tworzy¢ azurowe

potki dekoracyjne

UWAGA !l

DET. 1/ przyktad z zabudowy nr 1

(Uwaga! szerokos$ci szafek sg rézne, ale nalezy zachowaé
kat nachylenia biatych drgzkow taki sam wszedzie)
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__________________________ DEKORACYJNE POLKI Z DRAZKOW
__________________________ S - drgzki drewniane malowane na BIALO
_________________ — - ér. drgzka 2 cm
- kat ustawienia wg detalu
_______________________ - drazki powinny tworzy¢ azurowe
'''''''''''''''''''''''''' S potki dekoracyjne
__________________________ ~
__________________________ KORPUS SZAFEK
- ptyta MDF
__________________________ _gr 18 mm
R pb=————— PN ————— - kolor naturalny surowej ptyty
KR VEF=—————H & == — — — —@77 - lakierowac lakierem bezbarwnym
—* - lakier z pow. satynowg lub matowa
18 L 249 18 L hg 249 L 18 - nalezy zaokragli¢ narozniki i krawedzie
! T g ptyt (promien ok. 2-3 mm - do ustalenia
285 285 z Wykonawcg)

PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE

PODKELADOW ARCHITEKTONICZNYCH.

PRZEKROJ A-A 1:10

INWESTOR GMINA ZBLEWO, UL. GEOWNA 40, 83-210 ZBLEWO

OBIEKT ZLOBEK | PRZEDSZKOLE "LESNA PRZYGODA"

- przed realizacjg wymagane jest zweryfikowanie wymiaréw wnetrz przez wykonawcow TEMAT RYS. PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ / ETAP 2

- wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe, kleje i lakiery powinny zawiera¢

1:20, 1:10

odpowiednie atesty i aprobaty dotyczace przestrzeni publicznych
oraz stosowane zgodnie ze sztukg budowlang i kartami produktow.

- wybér modeli sprzetéw i urzadzen teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.

- drewniane i drewnopochodne materiaty wykonczeniowe oraz konstrukcyjne zaleca sie TYTUL RYS ZABUDOWY STOLARSKIE
stosowac wytgcznie z wiasciwosciami trudnopalnymi (zwtaszcza na drodze ewakuacyjnej), ' SZAFEK WOLNOSTOJACYCH
pokrywac regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wczesniejszych DLA DZIECI W SALACH

konsultacji z wtasciwym Inspektorem Stazy Pozarnej;
- stosowac wytacznie tkaniny z wiasciwosciami trudnopalnymi, bakteriobojczymi i

grzybobdjczymi oraz tatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni

publicznej; CGL ARCHITEKTURA WNETRZ
- wszystkie $ciany malowa¢ wysokiej jako$ci farbg zmywalng (sugerowana f. ceramiczna) RADOSEAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK
- meble wolnostojgce i zabudowy (jesli wystepujg) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywac SP.J., UL.AL.ZWYCIESTWA 96/98, 81-451 GDYNIA

wylacznie z materiatéw niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodg Insp. Strazy Pozarnej)

- projekt uktadu opraw o$wietleniowych stanowi wytgcznie materiat wstepny do przeliczenia
przez projektanta oswietlenia, tak aby uwzgledniat moce zrédet, ich kolor oraz charakter PROJEKTANT PROWADZACY

- wszystkie kolory materiatéw, farb, tkanin itd. wybiera¢ w odniesieniu do karty koloréw i materiatéow; PROJEKT
- wszelkie nieokreslone i watpliwe elementy projektu wnetrz oraz rozwigzania zamienne nalezy
konsultowa¢ z projektantami - wykonawcy nie majg prawa dokonywania istotnych zmian w WNETRZ
projekcie wnetrz, ktére moga w wyrazny sposéb zmieni¢ charakter realizacji wnetrz bez

dr arch.wnetrz
Radostaw Czerniejewski

uprzedniej konsultacji z autorami projektu, PROJEKTANT
- projekt wykonawczy wnetrz zawiera wylacznie sugestie metod wykonania poszczegéinych NR

elementéw i powinien by¢ zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawce / branzyste oraz arch.wnetrz

dostosowany do zastanych warunkéw technicznych obiektu . 18
- wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi Karolina Skata-Marchelek

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, opracowanymi przez instytut techniki

budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej UWAGA !l Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie

Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wnetrz konsultowac¢ z projektantami.
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