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T - Py Py Py j‘ - 11_SALA NR 6 / MYSZKI 11_SALA NR 6 / MYSZKI
o o , P
~ = OKLADZINY SCIENNE MEBLE / ZABUDOWY NA ZAMOWIENIE
& R N y . - / / . ‘ . / e = c OZNACZENIE / RYSUNEK ILOSC OZNACZENIE / RYSUNEK ILOSC
TAPETA"A-B" = 7.4 m2 A o : TapETABC=216m2 | A%l A A A e : "CD"= 18, - TAPETA "D-A" = 17,5 m2 POGLADOWY PRODUKT oPIS MATERIAL / KOLOR WYMIARY UWAGI METRAZ m2 | SZT. POGLADOWY PRODUKT OPIS MATERIAL / KOLOR WYMIARY UWAGI METRAZ m2 | SzT.
ERBULARNY S aLAR LN WARETWA 2A8U00NA STOLARSA
N 7 WIERZCHNIA WINYLU JEST ZADRUKOWANA 7470 x 2600 x 420 mm
. SZAFEK Z FRONTAMI.
© N ,/ sl g TAPETA PRZY UZYCIU FARB NA BAZIE WODY, Z'ELF?S,\TKZT(E)’EV%%\“EM SZER.ROLKI 130cm | - 64,70 | e L FUNKCJA ZABUDOWY: wg ODREBNEGO RYSUNKU | oeeen (szer.xwys.gt) | T | T 1
2 o AN o 2 g GRAMATURA 3'50 gr/m2, WSPOLCZYNNIK » MEBEL DO
sy . ] POCHLANIANIA DZWIEKU ISO 354, ODPORNOSC PRZECHOWYWANIA
S| & . — ) L/ .. s ; ; .. ; i \ / NS OGNIOWA EN 13501, B s1d0
2 , ) : - e : il s - y — e 7 G 2 ZABUDOWA STOLARSKA
o / N o W FORMIE OTWARTEGO 1500 x 2150 x 800 mm
N DOMKU DLA DZIECI (
2 FARBA | BEZOWY | e wg KARTY 1320 | 20 | KOMPLET - DWA DOMKI wg ODREBNEGO RYSUNKU | e 1000 x 1900 x 800 mm | e | e 1 Klp.
2 N = : KOLOROW ’ 0 ROZNYCH (szer. x wys. x gt)
. N S WYMIARACH)
o .’ ) : : - A < FRONTOWA ZABUDOWA GRZEJINIKOW,
L . . 4 | - - - - = - i - - Y ! ’ -~ LISTWA CHARAKTERYZUJACA SIE TLOCZONA | | L1838 | e ZABUDOVYA WYKONANIE | WYMIARY wg SCHEMATU | - 1840x1040mm 2
4 9
l 1 B COKOL / LISTWA TROJWYMIAROWA POWIERZCHNIA, O GRZEJNIKOW NA ODREBNYM RYSUNKU. (szer. x wys.)
20 1040 | | 998 1540 off | s15 | 60 20 1080 1o | 130 Jo 100 1o 1080 10 30 10 10s0 20f 600 | 515 1700 1500 L0013 | 1sa0 113 140 132, | 730 | | J132 220 T 20 | | 00 | 40 1040 | 72 I I A (N YT A— WYGLADZIE STRUKTURY DREWNA. BUDOWA |  JASNE DREWNO 60mm(wys) | e 2433 mb | oo
PRZYPODLOGOWA || s1wy: RDZEN HDF, BEZGHLOROWA POWEOKA TABLICA
2058 4220 1722 6230 2500 1766 1840 P, WYSTAWIENNIGZO-INFOR ODREBNEGO RYSUNKU 1350 x 1300 mm
— || 54 | @ o MACYJNA W OZDOBNEJ wg ODREBNEGO RYSUNKU | eeeeee | 7 7 0 | e | e 1
8000 8500 8500 MEBLE WOLONSTOJACE (GOTOWE PRODUKTY) / POZOSTALE WYPOSAZENIE RAMIE DREWNIANE, (szer. x wys.)
— LAKIEROWANEJ
ILOSC
A 3.1 5.3 B 4.9 C 3.1 5.3 47 |46 @ 6.2 411 6.2 3 A OZNA%(E;T_'IE[;(?‘X,?UNEK PRODUKT OPIS MATERIAL. / KOLOR WYMIARY UWAGI . ZABUDOWA
METRAZm2 | SZT. PLYTOWO-LISTWOWA
MOCOWANA NAD OKNAMI
PROSTKATNY BLAT, WYKONANY Z PLYTY NoslorRAZBLAT | | ey T ORAZ NA GORNEJ wg ODREBNEGORYSUNKU | e ) e e e 1
. WIOROWEJ, POKRYTEJ LAMINATEM HPL, BRZEGI PLASZCZYZNIE OSCIEZY
STOL /BLAT ZABEZPIECZONE 2 mm ABS PRZYPOMINAJACYM BlALY 120 x 80 mm (szer. x gh) | WWLACZNIE Z TE) SAMEY | ——----- 4 OTWORU OKIENNEGO |
@ @ 4.2|14.1 @ 4.11 @ @ PRZEKROJ POPRZECZNY SKLEJKI POLWALEK DREWNIANY, LAKIEROWANY
LISTWA ZWIENCZAJACA 5
. 8500 . KOMPLET 4 NOG KWADRATOWYCH W 40cmwys), || Pl TAPETE PO OBWODZIE BEZBARWNYM LAKIEREM, MOCC.)WAC DREWNO BUKOWE 20 mm (szer.) | e 2131mb | e
W 1850 W PRZEKROJU POPRZECZNYM, WYKONANE Z PRZEKROJ, NOGI ORAZ BLAT POMIESZCZENIA JAKO ELEMENT MASKUJACY GORNA
T W KPL. NOG DREWNA BUKOWEGO. NOGA MOCOWANA DO DREWNO BUKOWE POPRZECZNY NOGI WYLACZNIE Z TEJ SAMEJ | ==meem- 4 kpl. KRAWEDZ TAPETY
S KOLEKCJI CO KRZEStA
T 2210 . 1040 T 425 1000 T 425 T 1040 2360 . pLAT A Pomiggzﬁsﬁ ?\ISZTAWDNYCH v 5x5 cm GRAFIKI / ELEMENTY IDENTYFIKACJI
& SALA NR 6 KLUBIK "MYSZKI" OZNACZENIE / RYSUNEK ILOSC
-~ "D 2 i - OKRAGLE PANELE ZAWIESZANE NA SCIANIE ; ) . PROSTKATNY BLAT, WYKONANY Z PLYTY 061 ORAZ BLAT POGLADOWY PRODUKT OPIS MATERIAL / KOLOR WYMIARY UWAGI ETRAz a2 | SZT
| = | o PLYTA MDF W KOLORZE NATURALNYM, LAKIEROWANA LAKIEREM BEZBARWNYM. UWAGA! ZAKELADA SIE WYKONANIE ;WIERZE,CYCH POST-ACI W WIELKOSCI ZBLIZONEJ STOE / BLAT va/Lcérégg\{Eé,Z%c’)\ERzy;?kggg\lsgfpmon&?hﬁzésﬂ BIALY 80 x 80 mm (szer. x gh) | WYLACZNIE 2 TEJ SAMES | —ecoree 1 .
| / = NA PLYCIE NALEZY NAFREZOWAC PO OBWODZIE RAMKE O SZER. 10 MM | Gt. 5 MM DO PROPORCJINA RYSUNKU PONIZEJ. POSTACI NA KAZDYM PANELU MUSZA PRZEKROJ POPRZECZNY SKLEJKI KOLEKG! CO KRZESLA OKRAGLY PANEL ZAWIESZANY NA SCIANIE, | OKRAGEY PANEL ZPLYTY
- : 4 PLYTA MDF W KOLORZE NATURALNYM .
‘ T ‘ W ODLEGLOSCI 15 MM OD KRAWEDZI PLYTY. NA PLYCIE PANELU NALEZY MOCOWAG BYC INNE, ALE WYKONANE W TECHNOLOGII NADAJACEJ SPOJNY EFEKT PLASTYCZNY. | CEYTAMDF W KOLORZE NATURALNYM, <OLomEE AU APLIKAGIE BAIKOME
S - APLIKACJE PRZESTRZENNE, PRZEDSTAWIAJACE BAJKOWE INTERPRETACJE POSTACI ~ KOLORYSTYKA MUSI NAWIAZYWAC DO KOLOROW WNETRZA, KOMPLET 4 NOG KWADRATOWYCH W 46 om (wys.), OKRAGLY PANEL | pLYGIE NALEZY NAFREZOWAC PO OBWODZIE | | st EEFORENES METODAWI
g | 500 2 ZWIERZAT DOPASOWANYCH DO NAZWY SALL MOCOWANIE / ZAWIESZANIE PANELI PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJACH. POSTACI MUSZA BYC PRZESTRZENNE : DA BUKONE GO, OGN OGN B0 PRZEKROJ NOGI ORAZ BLAT kol || 81| D A O O APLIKACIE 1300 mm (sr) | REBMESLNCZOARTYS | oo 2
S | WYKONANE TECHNIKA MIESZANA (RECZNIE-MALARSKO ORAZ LASEROWO) KPL. NOG . DREWNO BUKOWE | 00 coNy NOGH | WILACZNIE Z TES SAMES | —eoeeee pl. APLIKACJAMI 15 MM OD KRAWEDZI PLYTY. NA PLYCIE PANELU | ppoEoTRZENNE WYKONAG TYCZNYMI ORAZ PRZY
[ \ NA SCIANIE WG WYKONAWCY. : BLATU ZA POMOCA 2 SRUB USTAWIONYCH W KOLEKCJI CO KRZEStA BAJKOWYMI NALEZY MOCOWAC APLIKACJE PRZESTRZENNE, 7 PEYT ZAST. LASERA DO
| | Z MATERIALOW DREWNIANYCH LUB DREWNOPOCHODNYCH. RYSUNEK OBOK PRZEDSTAWIA NAROZNIKU NOGI, 5x5 cm PRZEDSTAWIAJACE BAJKOWE INTERPRETACJE | pREWNOPOCHODNYCH W CIECIA |
T OCZEKIWANY PRZEZ PROJEKTANTA EFEKT. DOPUSZCZA SIE DOKONYWANIE ZMIAN, POSTACI ZWIERZAT - SZCZEGOLY WG OPISU NA (JECHNICE MESZANE - GRAWEROWANIA
| | KTORE NALEZY OMOWIC Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM. N O SR O S APA S = | BIALY: SIEDZISKO, 21 om (wys.) 24
g | CHARAKTERYSTYGZNE LINIOWE PEREORAGIE | CRACIE ORAZ PLYTY KRZESEA Z TEJ SAMEJ OKRAGLY PANEL ZAWIESZANY NA DRZWIACH DO
= ) e | | KRZESLO O'STER 12 MW BOCZNE. CZESC] KRZESLA Z Ni?%?:éﬁfl?&%h KOLEKGJI CO STOLY | | oo TOALETY | DO MAGAZYNU ZAWIERAJACY NAZWE |  OKRAGLY PANEL Z
! ! PANEL #01 | PANEL #02 | OBU STRON, SYMETRYCZNIE. KRAWEDZ SKLEJKI: NOGI (BOCZNE SZAFKI OKRAGLY PANEL POMIESZCZ, WYKONAC Z PLYTY MDF PLYTY MDF O GR. 8
ot | KOMPONENTY KRZESEA) 26 cm (wys.) 4 MALOWANEJ NA KOLOR BIALY A NASTEPNIE MM. MALOWANEJ NA
— | Il X : SIEDZISKA ZAOKRAGLONA SKIEROWANA W DOL. IDENTYFIKACYJNY Z | FREZOWANEJ PO OBWODZIE W POSTACI LINIl | o' 0"\ A Bie 7 pry Ty 400 mm (ér.) 2
o <y T NAZWA (szer. 5 mm, gt. 5 mm) ODSUNIETEJ OD KRAWEDZI : e
‘ ‘ POMIESZCZENIA 0 10 MM. NAPISY WYKONAC z PtYTY HDF w | HDF O GR. OK. 4AMM W
— KRZYZAK:ALUMINIUM; KOLORZE NATURALNYM (gr. ok. 4 mm) WYCINANY KOLORZE
! ! KRZESEO KONFERENCYJNE Z KOLKAMI. RAMA TYLNA: OKLEINA 71 x 71 x 43-56 cm LASEROWO | KLEJONY DO BIALEJ PLYTY NA JEJ NATURALNYM
WYKONANE Z OKLEINY DEBOWEJ BEJCOWANEJ | KLEJONA WARSTWOWO - | /0 o v vovve | | osl.
8 | | FOTEL NA BIALO, REGULOWANA WYSOKOSC DEBOWA; TKANINA: 100% (szesriézigils.;a\;vys. 1
- ‘ | SIEDZISKA POLIESTER, kolor JASNY
- BEZOWY
\ \
BIURKO O PROSTEJ FORMIE Z SZUFLADA,
| \ KTORA POSIADA BLOKADE ZAPOBIEGAJACA
\ \ — NADMIERNEMU WYSUNIECIU. NOGA W POSTACI
RAMY STALOWEJ, DRUGA PLYTA PELNA 73 x50 x 75 cm
! | 8 BIURKO PIONOWA - MOZLIWOSC MONTAZU Z PRAWEJ BIALY (szer.xghxwys) | = T | 1
S LUB LEWEJ STRONY. BIURKO POSIADA OTWOR
o ‘ ‘ § © W BLACIE, UMOZLIWIAJACY PRZEPROWADZENIE
g | | = PRZEWODOW.
| - L |
JJ T e 0 | O T st
g s . . PRZYPOMINAJACYM PRZEKROJ POPRZECZNY 98 x 103,2 x 40 cm
° o« | ‘ SZAFKA SKLEJKI. PROSTA, KANCIASTA FORMA MEBLA. BIALY (wys.xszer.xgt) | T | T 6
\ \ —_— GORNA PLYTA KORPUSU NAKLADANA NA
8 BOCZNE PLYTY.
rel
‘ L T e e e e O I O I I e ‘
\ S R R R R \ WYKONANE Z LAKIEROWANE. PLYTY MDF, INWESTOR | GMINA ZBLEWO, UL. GLOWNA 40, 83-210 ZBLEWO
LI T o e e O I I I I I e o WYKONCZENIE SAT.YNA' POS|ADAJA OTWOR
| | N LINIOWY (obustronnie zaokraglony, prostokatny
4 ksztatt) W DOLNEJ CZESCI (szer. wewn. 26 mm 29,4 x 33,4 cm
| : " SALA B /KLUBIK/ MYSZKI /25 dziec. ! m FRONTY oraz df. 120 mm) ORAZ UCHWYT DREWNIANY, BIALY (wys.xszer) | T | T 54
‘ ‘ LINIOWY (obustronnie zaokraglony, prostokatny OBIEKT ZtOBEK | PRZEDSZKOLE "LESNA PRZYGODA"
68,00 m2 | WYKLADZINA PCV / DYWANOWA ksztatt) W GORNEJ CZESCI FRONTU (szer. 30 mm
‘ \ oraz dt. 140 mm). USTAWIENIE FRONT
g X
- \ (R g‘ - przed realizacjg wymagane jest zweryfikowanie wymiaréw wnetrz przez wykonawcow TEMAT RYS. PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ / ETAP 2 1 :50‘ 1:10
- wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe, kleje i lakiery powinny zawiera¢
‘ ! odpowiednie atesty i aprobaty dotyczace przestrzeni publicznych
PRZEWIJAK Z oraz stosowane zgodnie ze sztukg budowlang i kartami produktéw.
| | DRZWIAMI (DO WYKONANY Z PLYTY LA',\MNOWANEJ’ POSIADA 6 108 x 100 x 76 cm - wybdr modeli sprzetdw i urzadzen teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.
i A | KOMPLETOWANIA Z REGULOWANYCH POLEK ORAZ STOPER BIALY (wys.xszer.xgt) | T | T 1 - drewniane i drewnopochodne materiaty wykoriczeniowe oraz konstrukcyjne zaleca sie TYTUE RYS SALA 6 KLUBIK_MYSZKI
MATERACEM) ZAPOBIEGAJACY TRZASKANIU DRZWI : ' ! stosowac wylgcznie z wlasciwosciami trudnopalnymi (zwtaszcza na drodze ewakuacyjnej), . .
| ! pokrywac regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wczesniejszych ARANZACJA_KLADY_lDENTYF'KACJA
konsultacji z wtasciwym Inspektorem Stazy Pozarnej;
L - _— _ _ _ - stosowac wytgcznie tkaniny z wlasciwosciami trudnopalnymi, bakteriobdjczymi i
grzybobojczymi oraz tatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni
publicznej; CGL ARCHITEKTURA WNETRZ
| | - wszystkie $ciany malowa¢ wysokiej jakosci farbg zmywalng (sugerowana f. ceramiczna) RADOSEAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK
- meble w'olnostoque i’zab'udowy (jesli wystepuj'q) U§ytuowane w strefie drogi ewak. wykc_)nywa_(: ) SP.J., UL.AL.ZWYCIESTWA 96/98, 81-451 GDYNIA
WIDOK Z PRZODU, SKALA 1:10 WIDOK Z PRZODU, SKALA 1:10 wylg(i(ztn|ilzdmatenalow’n|‘epzlalnych (ll:]b ?dpowledT|o trgdnoptalqylt:h zta zgo%q Insp.rStraz_y Pozarnej)
- projekt uktadu opraw oswietleniowych stanowi wytgcznie materiat wstepny do przeliczenia
przez projektanta oswietlenia, tak aby uwzgledniat moce zrodet, ich kolor oraz charakter PROJEKTANT PROWADZACY
- wszystkie kolory materiatéw, farb, tkanin itd. wybiera¢ w odniesieniu do karty koloréw i materiatéw;
- wszelkie nieokreslone i watpliwe elementy projektu wnetrz oraz rozwigzania zamienne nalezy PROJEKT dr arch.wnetrz
konsultowa¢ z projektantami - wykonawcy nie majg prawa dokonywania istotnych zmian w WNETRZ Radostaw Czerniejewski
projekcie wnetrz, ktére mogg w wyrazny sposéb zmieni¢ charakter realizacji wnetrz bez
uprzedniej konsultacji z autorami projektu, PROJEKTANT
- projekt wykonawczy wnetrz zawiera wytacznie sugestie metod wykonania poszczegoéinych NR
elementow i powinien by¢ zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawce / branzyste oraz arch.wnetrz
UWAGA Il dostosowany do zastanych warunkéw technicznych obiektu . 08
PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE - wszystkig rgbot){ nalezy wykonywaé zgodnie_z polskimi normami, w'arunkar'ni technicznylmli Karolina Skata-Marchelek
. wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, opracowanymi przez instytut techniki
PODKEADOW ARCHITEKTONICZNYCH. budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej UWAGA !l Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie
Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wnetrz konsultowac¢ z projektantami.
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