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KORPUS SZAFEK
- płyta MDF
- gr. 18 mm

- kolor naturalny surowej płyty
- lakierować lakierem bezbarwnym

- lakier z pow. satynową lub matową
- należy zaokraglić narożniki i krawędzie płyt

(promień ok. 2-3 mm - do ustalenia z Wykonawcą)

FRONT UCHYLNY
- płyta MDF o gr. 18 mm, wpuszczana w korpus

- kolor BEŻOWY (wg karty kolorów)
- lakier z pow. satynową lub matową

- należy zaokraglić narożniki i krawędzie płyt
(promień ok. 2-3 mm - do ustalenia z Wykonawcą)

UWAGA!!! wszystkie górne fronty w kolorze BEŻOWYM

GAŁKI MEBLOWE
- wykonana z drewna z powłoką lakierniczą

w kolorze czarnym (lakierowanie mokre)
- kształt gałki okrągły

- śr. ok. 30-40 mm
- gałka zawiera na froncie dekor

z rysunkiem w kształcie jodełki
(białe linie i czarne tło)

UWAGA! wszystkie gałki takie same

FRONT UCHYLNY
- płyta MDF o gr. 18 mm, wpuszczana w korpus

- kolor BIAŁY (wg karty kolorów)
- lakier z pow. satynową lub matową

- należy zaokraglić narożniki i krawędzie płyt
(promień ok. 2-3 mm - do ustalenia z Wykonawcą)

UWAGA!!! wszystkie dolne fronty w kolorze BIAŁYM

SZAFKA WOLNOSTOJĄCA DLA DZIECI
- wykonana z laminowanej płyty meblowej,

- brzegi zabezpieczone 2 mm ABS,
przypominającym przekrój poprzeczny sklejki

 - prosta, kanciasta forma mebla
- górna płyta korpusu nakładana na boczne płyty

- fronty wykonane z lakierowanej płyty mdf z wykończeniem satynowym
- posiadają otwór liniowy (obustronnie zaokrąglony, prostokątny kształt)

w dolnej części (szer. wewn. 26 mm oraz dł. 120 mm) oraz uchwyt drewniany, liniowy
(obustronnie zaokrąglony, prostokątny kształt)

w górnej części frontu (szer. 30 mm oraz dł. 140 mm).
UWAGA!!! dolne, wolnostojące szafki muszą mieć możliwość wysuwania

z zabudowy w celu zachowania czystości posadzki itd.
 (należy zachować dystans zabudowy do szafek wg wym. podanych na rys.)

DEKORACYJNE PÓŁKI Z DRĄŻKÓW
- drążki drewniane malowane na BIAŁO

- śr. drążka 2 cm
- kąt ustawienia wg detalu

- drążki powinny tworzyć ażurowe
półki dekoracyjne

UWAGA!!! GÓRNE SZAFKI
- wszystkie górne szafki zamknięte i otwarte
  należy zawieszać na ścianie;
- każda szafka to niezależny moduł z własnym korpusem
- kierunek otwierania frontów wg rysunku
- każdy wariant zabudowy ma różnej szer. górne szafki,
  ale wszystkie wykonywane są wg tego samego schematu
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- płyta MDF
- gr. 18 mm

- kolor naturalny surowej płyty
- lakierować lakierem bezbarwnym
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- należy zaokraglić narożniki i krawędzie
  płyt (promień ok. 2-3 mm - do ustalenia

  z Wykonawcą)
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DET. 1 / przykład z zabudowy nr 1
(Uwaga! szerokości szafek są różne, ale należy zachować

kąt nachylenia białych drążków taki sam wszędzie)

DEKORACYJNE PÓŁKI Z DRĄŻKÓW
- drążki drewniane malowane na BIAŁO

- śr. drążka 2 cm
- kąt ustawienia wg detalu

- drążki powinny tworzyć ażurowe
półki dekoracyjne
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KORPUS SZAFEK
- płyta MDF
- gr. 18 mm
- kolor naturalny surowej płyty
- lakierować lakierem bezbarwnym
- lakier z pow. satynową lub matową
- należy zaokraglić narożniki i krawędzie
  płyt (promień ok. 2-3 mm - do ustalenia
  z Wykonawcą)
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KORPUS SZAFEK
- płyta MDF
- gr. 18 mm
- kolor naturalny surowej płyty
- lakierować lakierem bezbarwnym
- lakier z pow. satynową lub matową
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UWAGA !!!
PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE
PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH.

- przed realizacją wymagane jest zweryfikowanie wymiarów wnętrz przez wykonawców
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać
  odpowiednie atesty i aprobaty dotyczące przestrzeni publicznych
  oraz stosowane  zgodnie ze sztuką budowlaną i kartami produktów.
- wybór modeli sprzętów i urządzeń teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe oraz konstrukcyjne zaleca się
  stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej),
  pokrywać regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wcześniejszych
  konsultacji z właściwym Inspektorem Staży Pożarnej;
- stosować wyłącznie  tkaniny z właściwościami trudnopalnymi, bakteriobójczymi i
  grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni
  publicznej;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna)
- meble wolnostojące i zabudowy (jeśli występują) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywać
  wyłącznie z materiałów niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodą Insp. Straży Pożarnej)
- projekt układu opraw oświetleniowych stanowi wyłącznie materiał wstępny do przeliczenia
  przez projektanta oświetlenia, tak aby uwzględniał moce źródeł, ich kolor oraz charakter
- wszystkie kolory materiałów, farb, tkanin itd. wybierać w odniesieniu do karty kolorów i materiałów;
- wszelkie nieokreślone i wątpliwe elementy projektu wnętrz oraz rozwiązania zamienne należy
  konsultować z projektantami - wykonawcy nie mają prawa dokonywania istotnych zmian w
  projekcie wnętrz, które mogą w wyraźny sposób zmienić charakter realizacji wnętrz bez
  uprzedniej konsultacji z autorami projektu,
- projekt wykonawczy wnętrz zawiera wyłącznie sugestie metod wykonania poszczególnych
  elementów i powinien być zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawcę / branżystę oraz
  dostosowany do zastanych warunków technicznych obiektu
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki
  budowlanej  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
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UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
Wszelkie znaczące zmiany w projekcie wnętrz konsultować z projektantami.
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