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RZUT Z GÓRY, SKALA  1:15

COKÓŁ SIEDZISKA
- cokół należy pokryć laminatem
  meblowym z efektem miedzi
- wykończenie szczotkowane

WIDOK Z BOKU, SKALA  1:15

PRZEKRÓJ A-A, SKALA  1:15
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SIEDZISKO TAPICEROWANE
- siedzisko z pianki pokrytej tapicerką
- pianka średnio twarda (z atestami)
- tapicerka w kolorze CIEMNO ZIELONYM (zbliżonym do wizualizacji)
- tapicerka MUSI posiadać odpowiednie parametry
  dla przestrzeni publicznych (edukacyjnych)
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi
  i Projektantowi próbki tkaniny do akceptacji

KONSTRUKCJA MEBLA
- cały mebel (korpus) należy wykonać z płyty MDF lakierowanej lakierem
  BEZBARWNYM (oczekiwany efekt surowego MDF w odcieniu beżowym)
- grubość płyty 18-20 mm
- okrągłe siedzisko powinno składać się z 4 modułów (ćwiartek) z możliwością
  ich odsunięcia bez rozkręcania całego mebla,
UWAGA!!! ze względu na usytuowanie mebla na drodze ewakuacyjnej
Wykonawca zobowiązany jest wykonać mebel z płyty niepalnej w kolorze beżowym lub
uniepalnić zwykłą płytę MDF za pomocą preparatu typu uniepalniacz bądź zastosować
dedykowany do wnętrz lakier bezbarwny do ochrony przeciwpożarowej w oparciu o
wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego (kwestie budowlane i pożarowe
należy skonsultować z architektem budynku). W przypadku braku możliwości spełnienia
powyższych
zaleceń pożarowych przy wskazanych rozw. meblowych dopuszcza się zast. płyty MDF
niepalnej (czerwonej) i lakierowanie jej odp. lakierem barwnym w kolorze BEŻOWYM (do
ustalenia z Inwestorem i Projektantem)

OSŁONA / BLENDA
- element wykończeniowy pomiędzy sidziskiem
  a donicą z drzewem
- należy jego szer. dostosować do wybranej docelowo
  donicy i zachować dylatację od donicy ok. 1 cm
- osłonę wykonać w konstrukcji analogicznej do konstr. korpusu
  siedziska obok
- sugerowane jest połączenie modułu siedziska z sąsiadującym
  modułem osłony (oba elementy powinny mieć możliwość wspólnego
  wysunięcia)

DONICA Z DRZEWEM
- sugerowany wybór drzewa o pokroju kulistym,

liściaste, zielone, bez owoców,
- wysokość maksymalna 280 cm

- należy wybrac gatunek wymagający średniej ilości nasłonecznienia
 ze względu na usytuowanie we wnętrzu

- projekt wnętrz zakłada zastosowanie w suficie powyżej drzewa
oprawy oświetleniowej o źródle światła wspierającym

proces fotosyntezy
- gatunki odpowiadające wizualnie to: klon polny, platan klonolistny

(konkretny gatunek drzewa, jak i wielkość donicy należy dobrać
w oparciu o opinię ogrodnika-eksperta w tej dziedzinie)

- kształt donicy wyłącznie okrągły, średnica do 120 cm, ale nie mniejsza niż 100
cm ze względu na efekt wizualny całego elementu

(wysokość donicy zaleca się, aby nie przekraczał 60 cm, chyba, że wymagać tego
będzie objętość bryły korzeniowej wybranego drzewa)

- sugerowany materiał wyk. donicy: stal z efektem rdzy
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UWAGA !!!
PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE
PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH.

- przed realizacją wymagane jest zweryfikowanie wymiarów wnętrz przez wykonawców
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać
  odpowiednie atesty i aprobaty dotyczące przestrzeni publicznych
  oraz stosowane  zgodnie ze sztuką budowlaną i kartami produktów.
- wybór modeli sprzętów i urządzeń teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe oraz konstrukcyjne zaleca się
  stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej),
  pokrywać regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wcześniejszych
  konsultacji z właściwym Inspektorem Staży Pożarnej;
- stosować wyłącznie  tkaniny z właściwościami trudnopalnymi, bakteriobójczymi i
  grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni
  publicznej;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna)
- meble wolnostojące i zabudowy (jeśli występują) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywać
  wyłącznie z materiałów niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodą Insp. Straży Pożarnej)
- projekt układu opraw oświetleniowych stanowi wyłącznie materiał wstępny do przeliczenia
  przez projektanta oświetlenia, tak aby uwzględniał moce źródeł, ich kolor oraz charakter
- wszystkie kolory materiałów, farb, tkanin itd. wybierać w odniesieniu do karty kolorów i materiałów;
- wszelkie nieokreślone i wątpliwe elementy projektu wnętrz oraz rozwiązania zamienne należy
  konsultować z projektantami - wykonawcy nie mają prawa dokonywania istotnych zmian w
  projekcie wnętrz, które mogą w wyraźny sposób zmienić charakter realizacji wnętrz bez
  uprzedniej konsultacji z autorami projektu,
- projekt wykonawczy wnętrz zawiera wyłącznie sugestie metod wykonania poszczególnych
  elementów i powinien być zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawcę / branżystę oraz
  dostosowany do zastanych warunków technicznych obiektu
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki
  budowlanej  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
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INWESTOR GMINA ZBLEWO, UL. GŁÓWNA 40, 83-210 ZBLEWO

PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ / ETAP 2
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Radosław Czerniejewski

UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
Wszelkie znaczące zmiany w projekcie wnętrz konsultować z projektantami.
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