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RZUT - UKLAD GRZEJNIKOW - KOREKTA USYTUOWANIA JEST UZUPELNIENIEM

NASWIETLE PROJEKTU BRANZOWEGO.

POLACIOWE

10 SALA 5

68,26 m2 | WYKLADZINA PCV / DYWANOWA
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9 SALA 4 p

grzejnik z termostate

1540 / zabudowa

68,00 m2 | WYKLADZINA PCV / DYWANOWA

1540 zabudowa

ZABUDOWA GRZEJNIKA - USYTUOWANIE
- kazda zabudowa niezaleznie od wielkosci grzejnika
i rodzaju mocowania termostatu MUSI zakrywaé oba elementy
i by¢ wysrodkowang w stosunku do nich pod wzgledem perforacji
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5 KOMUNIKACJA

88,79 m2 WYKLADZINA PCV
| UWAGA!! W SYTUACJI ZMIANY WIELKOSCI GRZEJNIKA NALEZY ZACHOWAC
. SALAS | WZORCOWA ZASADE, ABY ZAWSZE ZACHOWAC WSKAZANE OBOK WYMIARY
I A A PERFORACJI, ICH KSZTALT, LICZBE 3 W GRUPIE ORAZ ODLEGLOSCI

68,26 m2 | WYKLADZINA PCV / DYWANOWA NASWIETLE | POMIEDZY GRUPAMI. WYMIARY, KTORE MOGA SIE ZMIENIAC TO WYMIARY
POLACIOWE | BOCZNE, SKRAJNE (OD 9-15 CM). DOPUSZCZA SIE ROWNIEZ ZMIANE WYS.

ZABUDOWY GRZEJNIKA, ZACHOWUJAC PROPORCJE KOMP. PERFORACJI
| ORAZ UWZGL. MOZLIWOSCI PRZESTRZENNE W SALI (ARANZACJA SCIAN)
ZMIANY NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
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NASWIETLE
POLACIOWE
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PERFORACJE - DETAL

- krawedzie liniowych otworéw oraz ptyty po obwodzie

| nalezy lekko zaokragli¢, w celu zapewnienia bezpieczenstwa
dla dzieci
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. ZABUDOWA FRONTOWA GRZEJNIKA - MATERIAL
- nalezy wykonac z ptyty MDF lakierowanej lakierem BEZBARWNYM
(oczekiwany efekt surowego MDF w odcieniu bezowym)

- grubos¢ ptyty 18-20 mm

UWAGAI!!! zabudowy grzejnikéw usytuowane na drodze ewakuacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ z ptyty niepalnej w kolorze bezowym

il lub uniepalnié¢ zwyklta ptyte MDF za pomocg preparatu typu uniepalniacz badz
zastosowaé¢ dedykowany do wnetrz lakier bezbarwny do ochrony

‘ przeciwpozarowej w oparciu o wymagania wynikajgce z przepiséw prawa

budowlanego (kwestie budowlane i pozarowe nalezy skonsultowa¢ z

architektem budynku). W przypadku braku mozliwosci spetnienia powyzszych

l | zalecen pozarowych przy wskazanych rozw. meblowych dopuszcza sie zast.

ptyty MDF niepalnej (czerwonej) i lakierowanie jej odp. lakierem barwnym w

100 -
Hp=100 mm Hp=100|mm J 250 @ kolorze BEZOWYM (do ustalenia z Inwestorem i Projektantem)
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UWAGA: ZMIANA WYSOKOSCI
GRZEJNIKA, WYS. 600mm !!!
1 SALA 1

68,00 m2 | WYKLADZINA PCV / DYWANOWA

A
B e |
A

125 1400/ grzejnik 118

1540 / zabudowa
l
1N
e [N
T
1540 / zabudowa

WIESZAKI / MOCOWANIE ZABUDOWY

- profile mocujgce ptyte MDF do Sciany nalezy
wykona¢ z zachowaniem estetyki, bez elementéow
ostrych, niewyszlifowanych, surowych,

- elementy stalowe nalezy malowa¢ na kolor BEZOWY

- ilo$¢ i usytuowanie "wieszakow" wg Wykonawcy

\ \ \ \ (nie dopuszcza sie rozw., w ktérym wida¢ "wieszaki",

badz ich mocowanie od frontu zabudowy grzejnika
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ZABUDOWA GRZEJNIKA - USYTUOWANIE
- kazda zabudowa niezaleznie od wielkosci grzejnika
i rodzaju mocowania termostatu MUSI zakrywa¢ oba elementy
i by¢ wysrodkowang w stosunku do nich pod wzgledem perforacji
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OBIEKT ZLOBEK | PRZEDSZKOLE "LESNA PRZYGODA"
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T 1 T~125 1400 308 PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE
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TEMAT RYS. PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ / ETAP 2 1:50 1:5
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- przed realizacjg wymagane jest zweryfikowanie wymiaréw wnetrz przez wykonawcow

- wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe, kleje i lakiery powinny zawieraé
- L - odpowiednie atesty i aprobaty dotyczgce przestrzeni publicznych
oraz stosowane zgodnie ze sztukg budowlang i kartami produktow. A

- wybor modeli sprzetéw i urzadzen teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora. UKLAD GRZEJNIKOW

- drewniane i drewnopochodne materiaty wykornczeniowe oraz konstrukcyjne zaleca sig TYTUL RYS. KOREKTA USYTUOWANIA
stosowac wytgcznie z wtasciwosciami trudnopalnymi (zwtaszcza na drodze ewakuacyjnej),
pokrywaé regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wczesniejszych | DETAL WZORCOWEJ ZABUDOWY
konsultacji z wtasciwym Inspektorem Stazy Pozarnej;

- stosowac wytgcznie tkaniny z wtasciwosciami trudnopalnymi, bakteriobojczymi i
grzb);pobéj.czymi oraz tatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni CGL ARCHITEKTURA WN ETRZ
publicznej;

- wszystkie $ciany malowac wysokiej jakosci farbg zmywalng (sugerowana f. ceramiczna) RADOSLAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK

- meble wolnostojgce i zabudowy (jesli wystepujg) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywac SP.J., UL.ALZWYCIESTWA 96/98, 81-451 GDYNIA
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- projekt uktadu opraw o$wietleniowych stanowi wytacznie materiat wstgpny do przeliczenia PROJEKTANT PROWADZACY
przez projektanta oswietlenia, tak aby uwzgledniat moce zroédet, ich kolor oraz charakter

- wszystkie kolory materiatéw, farb, tkanin itd. wybiera¢ w odniesieniu do karty koloréw i materiatow; PROJEKT dr arch.wnetrz

- wszelkie nieokreslone i watpliwe elementy projektu wnetrz oraz rozwigzania zamienne nalezy WN ETRZ f A H
konsultowac z projektantami - wykonawcy nie majg prawa dokonywania istotnych zmian w Radostaw CzernleJeWSkl

e wytgcznie z materiatéw niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgoda Insp. Strazy Pozarnej)

projekcie wnetrz, ktére mogg w wyrazny sposéb zmieni¢ charakter realizacji wnetrz bez
uprzedniej konsultacji z autorami projektu,

- projekt wykonawczy wnetrz zawiera wylacznie sugestie metod wykonania poszczegoéinych NR
elementéw i powinien byé zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawce / branzyste oraz arch.wnetrz 03
dostosowany do zastanych warunkéw technicznych obiektu Karolina Skata-Marchelek

PROJEKTANT

- wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, opracowanymi przez instytut techniki

budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej UWAGA Il Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

Wszelkie znaczgce zmiany w projekcie wnetrz konsultowac z projektantami.
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