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UWAGA: ZMIANA WYSOKOŚCI
GRZEJNIKA, WYS. 600mm !!!

307 ~125 1400 308

~1525 / grzejnik z termostatem
1540

A A

308 1400 / grzejnik ~125 307

~1525 / grzejnik z termostatem
1540

A A

11
8

14
00

 / g
rze

jni
k

~1
25

11
8

15
25

 / g
rze

jni
k z

 te
rm

os
tat

em

15
40

 / z
ab

ud
ow

a

A
A

24
7

14
00

 / g
rze

jni
k

~1
25

24
8

~1
52

5 /
 gr

ze
jni

k z
 te

rm
os

tat
em

15
40

 / z
ab

ud
ow

a
20

20

~1
52

5 /
 gr

ze
jni

k z
 te

rm
os

tat
em

15
40

 / z
ab

ud
ow

a
20

20

24
7

14
00

 / g
rze

jni
k

~1
25

24
8

12
3

~1
25

14
00

 / g
rze

jni
k

12
3

10
0

12
3

14
00

 / g
rze

jni
k

~1
25

12
3

~1
52

5 /
 gr

ze
jni

k z
 te

rm
os

tat
em

~1
52

5 /
 gr

ze
jni

k z
 te

rm
os

tat
em

15
40

  z
ab

ud
ow

a
15

40
  z

ab
ud

ow
a

A
A

A
A

5

88,79  m2

KOMUNIKACJA

WYKŁADZINA PCV 

11
7

14
00

 / g
rze

jni
k

~1
25

11
7

~1
52

5 /
 gr

ze
jni

k z
 te

rm
os

tat
em

15
40

 / z
ab

ud
ow

aA
A

~1
52

5 /
 gr

ze
jni

k z
 te

rm
os

tat
em

15
40

 / z
ab

ud
ow

aA
A

24
9

14
00

 / g
rze

jni
k

~1
25

24
8

10
0

~1
25

14
00

 / g
rze

jni
k

~1
52

5 /
 gr

ze
jni

k z
 te

rm
os

tat
em

15
40

 / z
ab

ud
ow

a

98
~1

25
14

00
 / g

rze
jni

k
98

15
25

/ g
rze

jni
k z

 te
rm

os
tat

em

15
40

 / z
ab

ud
ow

a

A
A

300 1400 / grzejnik ~125 299
1525 / grzejnik z termostatem

1540 / zabudowa
A A

308 ~125 1400 / grzejnik 309
~1525 / grzejnik z termostatem

1540

A A

20
8

~1
25

11
00

 / g
rze

jni
k

~1
22

5/g
rze

jni
k z

 te
rm

os
tat

em

20
0

12
40

 / z
ab

ud
ow

a

20
8

~1
25

11
00

 / g
rze

jni
k

~1
22

5/g
rze

jni
k z

 te
rm

os
tat

em

20
0

12
40

 / z
ab

ud
ow

a

20
8

~1
25

11
00

 / g
rze

jni
k

~1
22

5 /
 gr

ze
jni

k z
 te

rm
os

tat
em

20
0

12
40

 / z
ab

ud
ow

a

1008 ~125 900 / grzejnik

~1025/grzejnik z termostatem

1000 1040 / zabudowa

207 ~125 900/grzejnik
~1025/grzejnik z termostatem

200 1040/zabudowa

20
7

~1
25

12
00

/gr
ze

jni
k

~1
32

5 /
 gr

ze
jni

k z
 te

rm
os

tat
em

20
0

13
40

 / z
ab

ud
ow

a

~1
25

12
00

 / g
zre

jni
k

~1
32

5 /
 gr

ze
jni

k z
 te

rm
os

tat
em

13
40

 / z
ab

ud
ow

a

208~1251200 / grzejnik
~1325 / gzrejnik z termostatem

2001340

A AA A

150900 / grzejnik~125

1025 / grzejnik z termostatem

90
0

90
0 /

 gr
ze

jni
k

900600 / grzejnik

A
A

500
~125

900 / grzejnik

1025 / grzejnik z termostatem

90
0/ 

gr
ze

jni
k

~1
25

600/ grzejnik ~125 600 / grzejnik~125

UWAGA:
RZUT - UKŁAD GRZEJNIKÓW - KOREKTA USYTUOWANIA JEST UZUPEŁNIENIEM
PROJEKTU BRANŻOWEGO.

A
A

PRZEKRÓJ A-A, SKALA  1:5

A

ZABUDOWA FRONTOWA GRZEJNIKA - MATERIAŁ
- należy wykonać z płyty MDF lakierowanej lakierem  BEZBARWNYM
  (oczekiwany efekt surowego MDF w odcieniu beżowym)
- grubość płyty 18-20 mm
UWAGA!!! zabudowy grzejników usytuowane na drodze ewakuacyjnej
Wykonawca zobowiązany jest wykonać z płyty niepalnej w kolorze beżowym
lub uniepalnić zwykłą płytę MDF za pomocą preparatu typu uniepalniacz bądź
zastosować dedykowany do wnętrz lakier bezbarwny do ochrony
przeciwpożarowej w oparciu o wymagania wynikające z przepisów prawa
budowlanego (kwestie budowlane i pożarowe należy skonsultować z
architektem budynku). W przypadku braku możliwości spełnienia powyższych
zaleceń pożarowych przy wskazanych rozw. meblowych dopuszcza się zast.
płyty MDF niepalnej (czerwonej) i lakierowanie jej odp. lakierem barwnym w
kolorze BEŻOWYM (do ustalenia z Inwestorem i Projektantem)

A
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PERFORACJE - DETAL
- krawędzie liniowych otworów oraz płyty po obwodzie
  należy lekko zaokraglić, w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  dla dzieci

WIESZAKI / MOCOWANIE ZABUDOWY
- profile mocujące płytę MDF do ściany należy
  wykonać z zachowaniem estetyki, bez elementów
  ostrych, niewyszlifowanych, surowych,
- elementy stalowe należy malować na kolor BEŻOWY
- ilość i usytuowanie "wieszaków" wg Wykonawcy
  (nie dopuszcza się rozw., w którym widać "wieszaki",
  bądz ich mocowanie od frontu zabudowy grzejnika

ZABUDOWA GRZEJNIKA - USYTUOWANIE
- każda zabudowa niezależnie od wielkości grzejnika
  i rodzaju mocowania termostatu MUSI zakrywać oba elementy
  i być wyśrodkowaną w stosunku do nich pod względem perforacji

ZABUDOWA GRZEJNIKA - USYTUOWANIE
- każda zabudowa niezależnie od wielkości grzejnika
  i rodzaju mocowania termostatu MUSI zakrywać oba elementy
  i być wyśrodkowaną w stosunku do nich pod względem perforacji

UWAGA!! W SYTUACJI ZMIANY WIELKOŚCI GRZEJNIKA NALEŻY ZACHOWAĆ
WZORCOWĄ ZASADĘ, ABY ZAWSZE ZACHOWAĆ WSKAZANE OBOK WYMIARY
PERFORACJI, ICH KSZTAŁT, LICZBĘ 3 W GRUPIE ORAZ ODLEGŁOŚCI
POMIĘDZY GRUPAMI. WYMIARY, KTÓRE MOGĄ SIĘ ZMIENIAĆ TO WYMIARY
BOCZNE, SKRAJNE (OD 9-15 CM). DOPUSZCZA SIĘ RÓWNIEŻ ZMIANĘ WYS.
ZABUDOWY GRZEJNIKA, ZACHOWUJĄC PROPORCJE KOMP. PERFORACJI
ORAZ UWZGL. MOŻLIWOŚCI PRZESTRZENNE W SALI  (ARANŻACJA ŚCIAN)
ZMIANY NALEŻY SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM

UWAGA !!!
PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE
PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH.

- przed realizacją wymagane jest zweryfikowanie wymiarów wnętrz przez wykonawców
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać
  odpowiednie atesty i aprobaty dotyczące przestrzeni publicznych
  oraz stosowane  zgodnie ze sztuką budowlaną i kartami produktów.
- wybór modeli sprzętów i urządzeń teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe oraz konstrukcyjne zaleca się
  stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej),
  pokrywać regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wcześniejszych
  konsultacji z właściwym Inspektorem Staży Pożarnej;
- stosować wyłącznie  tkaniny z właściwościami trudnopalnymi, bakteriobójczymi i
  grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni
  publicznej;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna)
- meble wolnostojące i zabudowy (jeśli występują) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywać
  wyłącznie z materiałów niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodą Insp. Straży Pożarnej)
- projekt układu opraw oświetleniowych stanowi wyłącznie materiał wstępny do przeliczenia
  przez projektanta oświetlenia, tak aby uwzględniał moce źródeł, ich kolor oraz charakter
- wszystkie kolory materiałów, farb, tkanin itd. wybierać w odniesieniu do karty kolorów i materiałów;
- wszelkie nieokreślone i wątpliwe elementy projektu wnętrz oraz rozwiązania zamienne należy
  konsultować z projektantami - wykonawcy nie mają prawa dokonywania istotnych zmian w
  projekcie wnętrz, które mogą w wyraźny sposób zmienić charakter realizacji wnętrz bez
  uprzedniej konsultacji z autorami projektu,
- projekt wykonawczy wnętrz zawiera wyłącznie sugestie metod wykonania poszczególnych
  elementów i powinien być zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawcę / branżystę oraz
  dostosowany do zastanych warunków technicznych obiektu
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki
  budowlanej  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

PROJEKT
WNĘTRZ

TYTUŁ RYS.

TEMAT RYS.

OBIEKT

INWESTOR GMINA ZBLEWO, UL. GŁÓWNA 40, 83-210 ZBLEWO

PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ / ETAP 2

dr arch.wnętrz
Radosław Czerniejewski

UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
Wszelkie znaczące zmiany w projekcie wnętrz konsultować z projektantami.

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE "LEŚNA PRZYGODA"

CGL ARCHITEKTURA WNĘTRZ
RADOSŁAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK
SP.J., UL.AL.ZWYCIĘSTWA 96/98, 81-451 GDYNIA

arch.wnętrz
Karolina Skała-Marchelek

PROJEKTANT

PROJEKTANT PROWADZĄCY

UKŁAD GRZEJNIKÓW

NR

KOREKTA USYTUOWANIA
I DETAL WZORCOWEJ ZABUDOWY
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