KOMPOZYTU DREWNA | PLASTIKU.
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35_GABINET DYREKTORA
OKLADZINY SCIENNE
OZNACZENIE /| RYSUNEK ILOSC
PRODUKT OPIS MATERIAL / KOLOR WYMIARY UWAGI .
POGLADOWY METRAZ m2 SZT.
SCIANY GABINETU W
CALOSCI MALOWANE NA
.............. 43,45
FARBA BIALY KOLOR BIALY, wg KARTY
KOLOROW
. . KOLOR ZGODNY zZ
--------------- COKOL WYKLADZINA PCV, WYWINIETA NA SCIANE KOLOREM POSADZKI 80 mm (wys.) 16,76 mb
MEBLE WOLONSTOJACE (GOTOWE PRODUKTY) / POZOSTALE WYPOSAZENIE
ILOSC
OZNA;:SZT_IEDICI:VTI?UNEK PRODUKT OPIS MATERIAL / KOLOR WYMIARY UWAGI -
METRAZ m2 SZT.
BIURKO Z REGULOWANA WYSOKOSCIA (70 -120
cm), WYKONANE Z PLYTY WIOROWE. | 160 x 80 x 70-120 cm
----------- BIURKO PILSNIOWEJ Z WYPEENIENIEM PLASTER MIODU, BIALY 1
(szer. x gt. x wys.)
POKRYTE FARBA AKRYLOWA, STOPA-STAL,
MALOWANA PROSZKOWO
KOMODA NA KOLKACH / SZAFKA POD BIURKO, Z 41 x50 x 57 cm
"""""" KOMODA DWOMA SZUFLADAMI BIALY (szer. x gt. x wys.) 1
KRZEStO BIUROWE Z PODEOKIETNIKAMI; Z TKANIAN: BEZ 68 x 68 x 43-53 cm
........... KRZESt O BIUROWE LEKKO ZAOKRAGLONYMI LINIAMI, SZYTYMI AN , (szer. x gt. x 1
DETALAMI, STELAZ Z KOLKAMI STELAZ: CZARNY wys.siedziska)
REGAL - KOMBINACJA Z PRZESUWNYMI
........... REGAL BIUROWY DRZWIAMI W DOLNEJ CZESCI ORAZ Z BIALY 320 x 200 x 45 Clm 1
OTWARTYMI POLKAMI W GORNEJ CZESCI (szer. x wys. x gt.)
STOL 4-0S, Z LEKKO ZAOKRAGLONYMI JASNE DREWNO /
KRAWEDZIAMI, POWIERZCHNIA BLATU W BRZOZA 95 x 95 x 74 cm
----------- STOL KOLORZE BIALYM, OBRZEZE W KOLORZE ' 1
DREWNA, NOGI O PRZEKROJU OKRAGEYM POWIERZCHNIA (dt. x szer. x wys.)
WYKONANE Z LITEGO DREWNA (BRZOZA) BLATU: BIALY
KRZESLO O LUKOWATO WYGIETEMU SIEDZISKU | 45 x51x81x43cm
KRZEStO ZAOKRAGLONEMU OPARCIU. WYKONANE Z BIALY / BEZOWY (szer.x gh. xwys. xwys.|  ceeer | e 4

UWAGA !l
PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE
PODKEADOW ARCHITEKTONICZNYCH.

- przed realizacjg wymagane jest zweryfikowanie wymiaréw wnetrz przez wykonawcow

- wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe, kleje i lakiery powinny zawiera¢
odpowiednie atesty i aprobaty dotyczace przestrzeni publicznych
oraz stosowane zgodnie ze sztukg budowlang i kartami produktéw.

- wybdr modeli sprzetow i urzadzen teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.

- drewniane i drewnopochodne materiaty wykonczeniowe oraz konstrukcyjne zaleca sie
stosowac wytacznie z wiasciwos$ciami trudnopalnymi (zwtaszcza na drodze ewakuacyjnej),
pokrywac regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wczesniejszych
konsultacji z wlasciwym Inspektorem Stazy Pozarnej;

- stosowaé wytacznie tkaniny z wtasciwosciami trudnopalnymi, bakteriobojczymi i
grzybobdjczymi oraz tatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni
publicznej;

- wszystkie $ciany malowa¢ wysokiej jakosci farbg zmywalng (sugerowana f. ceramiczna)

- meble wolnostojgce i zabudowy (jesli wystepuja) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywaé
wytgcznie z materiatéw niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgoda Insp. Strazy Pozarnej)

- projekt uktadu opraw o$wietleniowych stanowi wytgcznie materiat wstepny do przeliczenia
przez projektanta o$wietlenia, tak aby uwzgledniat moce zrédet, ich kolor oraz charakter

- wszystkie kolory materiatéw, farb, tkanin itd. wybiera¢ w odniesieniu do karty koloréw i materiatéw;

- wszelkie nieokreslone i watpliwe elementy projektu wnetrz oraz rozwigzania zamienne nalezy
konsultowa¢ z projektantami - wykonawcy nie majg prawa dokonywania istotnych zmian w
projekcie wnetrz, ktére mogg w wyrazny sposéb zmieni¢ charakter realizacji wnetrz bez
uprzedniej konsultacji z autorami projektu,

- projekt wykonawczy wnetrz zawiera wylacznie sugestie metod wykonania poszczegéinych
elementéw i powinien by¢ zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawce / branzyste oraz
dostosowany do zastanych warunkéw technicznych obiektu

- wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, opracowanymi przez instytut techniki
budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

INWESTOR GMINA ZBLEWO, UL. GEOWNA 40, 83-210 ZBLEWO
OBIEKT ZLOBEK | PRZEDSZKOLE "LESNA PRZYGODA"
TEMAT RYS. | PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ / ETAP 2 1:50
TYTUL RYS. GABIN.ET DYREKTORA (NR 35)
ARANZACJA
CGL ARCHITEKTURA WNETRZ
RADOSEAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK
SP.J., UL.AL.ZWYCIESTWA 96/98, 81-451 GDYNIA
PROJEKTANT PROWADZACY
PROJEKT dr arch.wnetrz
WNETRZ Radostaw Czerniejewski
PROJEKTANT
NR
arch.wnetrz 17
Karolina Skata-Marchelek
UWAGA !l Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wnetrz konsultowac¢ z projektantami.
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