RAMA DREWNIANA

- przekroj poprzeczny wg przekroju A-A
(dopuszcza sie niewielkg zmianeg przekroju,
zachowujac jednak tozsame walory
estetyczne i zblizone wymiary - rozwigzanie
nalezy bezwzglednie skonsultowac¢ z
Projektantem)

- rame nalezy lakierowa¢ na kolor BEZOWY
(wykonczenie satynowe lub matowe)

RAMA Z TABLICA -TYP 1

(DO SALI PRZEDSZKOLNYCH | KLUBIKU)

TABLICA WYSTAWIENNICZA

- blacha w kolorze BIALYM mocowana

do ptyty MDF
- gr. blachy ok. 2 mm

wkrety itd.

- mocowanie wg Wykonawcy, ale nie
dopuszcza sie widocznych mocowac typu
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PLYTA - PLECY

- ptyta MDF o gr. 10 mm

- na plyte MDF nalezy mocowac blache

o gr. ok. 2 mm, malowang na kolor BIALY
- ptyte MDF nalezy mocowaé do
nafrezowanej od tytu ramy

PRZEKROJ A-A, SKALA 1:10
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RAMA Z TABLICA - TYP 2 (DO SZATNI)

2500

konsultowa¢ z projektantami - wykonawcy nie majg prawa dokonywania istotnych zmian w
projekcie wnetrz, ktére moga w wyrazny sposob zmieni¢ charakter realizacji wnetrz bez
uprzedniej konsultacji z autorami projektu,

- projekt wykonawczy wnetrz zawiera wytacznie sugestie metod wykonania poszczegéinych
elementow i powinien by¢ zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawce / branzyste oraz
dostosowany do zastanych warunkoéw technicznych obiektu

- wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, opracowanymi przez instytut techniki
budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej
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INWESTOR GMINA ZBLEWO, UL. GEOWNA 40, 83-210 ZBLEWO
UWAGA 'l OBIEKT ZLOBEK | PRZEDSZKOLE "LESNA PRZYGODA
PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE
PODKLADOW ARCHITEKTONICZNYCH.
TEMAT RYS. PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ / ETAP 2 1:20
- przed realizacjg wymagane jest zweryfikowanie wymiaréw wnetrz przez wykonawcow
- wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe, kleje i lakiery powinny zawieraé
odpowiednie atesty i aprobaty dotyczace przestrzeni publicznych
oraz stosowane zgodnie ze sztukg budowlang i kartami produktéw.
- wyb()rlmodleli sprzetéw i urzagdzen te_letechnic’znychl, elektronicznych wg _inwestora. ) TYTUL RYS. RAMA WYSTAWIENNICZA
- drewniane i drewnopochodne materiaty wykonczeniowe oraz konstrukcyjne zaleca sig
stosowac wytgcznie z wiasciwosciami trudnopalnymi (zwtaszcza na drodze ewakuacyjnej), SCHEMAT
pokrywac regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wczesniejszych o
konsultacji z wtasciwym Inspektorem Stazy Pozarnej;
- stosowaé wytgcznie tkaniny z wtasciwosciami trudnopalnymi, bakteriobdjczymi i
grzybobéjczirii oraz tatwo imywalne ze wszystkimi vfym;/ganymi atestarjni v)\,/ przestrzeni CGL ARCHITEKTURA WN ETRZ
publicznej; RADOSLAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK
- wszystkie $ciany malowa¢ wysokiej jakosci farbg zmywalng (sugerowana f. ceramiczna) SP.J., UL.AL.ZWYCIESTWA 96/98, 81-451 GDYNIA
- meble wolnostojgce i zabudowy (jesli wystepuja) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywaé
Wy%gczme z materlatow.mfapaln'ych (lub odpomednlo trgdnopalqych za zgodg Insp. lStraz.y Pozarnej) PROJEKTANT PROWADZACY
- projekt uktadu opraw os$wietleniowych stanowi wytgcznie materiat wstepny do przeliczenia
) Evrszzez prlOJektanta oswgtle'-nla, tak aby gw;glednlgl moce zro¢l:Jz-:‘II |ch kolor oraz char'akt'er o PROJEKT dr arch.wnetrz
ystkie kolory materiatdw, farb, tkanin itd. wybiera¢ w odniesieniu do karty koloréw i materiatow;
- wszelkie nieokreslone i watpliwe elementy projektu wnetrz oraz rozwigzania zamienne nalezy WN ETRZ Radostaw Czel'niejeWSki

PROJEKTANT
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arch.wnetrz
Karolina Skata-Marchelek

UWAGA Il Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
Wszelkie znaczgce zmiany w projekcie wnetrz konsultowac z projektantami.
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