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WIDOK Z BOKU

OSWIETLENIE LED ZA LISTEWKA

- w gornej czesci domku nalezy zamontowac
oswietlenie dekoracyjne typu LED (pasek)

- kolor swiatta neutralny, kierunek swiecenie: w do6t
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500 / wyktadzina
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WYKLADZINA NA PLECACH DOMKOW
- plecy domkéw z ptyty MDF nalezy wykonczy¢
modutowg wyktadzing dywanowg
- kolor i rodzaj wyktadziny w kazdym domku analogicznie
do posadzki, ktora styka sie z danym domkiem (wg wizualizacji)
- uktad modutéw wyktadziny wg rysunku
- wykfadzine nalezy klei¢ do sciany domku zgodnie
z wytycznymi Producenta oraz Wykonawcy

OKRAGLY PANEL DEKORACYJNY
- okragty panel mocowany do plecow domkow
- wykona¢ z ptyty MDF o gr 8mm, frezowanej po obwodzie w postaci
linii (szer. 5 mm, gt. 5 mm) odsunietej od krawedzi o 10 mm———
- na panelu nalezy mocowacé aplikacje z bajkowymi postaciami
zwierzat dedykowanymi dane;j sali
-szczegOty na rys. obok

OSWIETLENIE LED ZA LISTEWKA

- w gornej czesci domku nalezy zamontowac
oswietlenie dekoracyjne typu LED (pasek)

- kolor swiatta neutralny, kierunek swiecenie: w dot

- moc niewielka - osw. stanowi wytgcznie dekoracje

- pasek LED w profilu z mleczng plexi nalezy ostonié¢
listewkg MDF w kolorze naturalnym wg rysunku
(odl. paska od plecéw domku oraz ustawienie listewki MDF
mozliwie blisko - do ustalenia z Wykonawca)

KONSTRUKCJA DOMKOW
- ptyta MDF o gr. 18 mm na podkonstrukciji !
z ptyty MDF 18 mm (dopuszcza sie zwiekszenie !
grubosci scianek domku poprzez zast. kantéwek l
0 wiekszym przekroju, ale nie przekr. tgcznie 76 mm)
- kolor naturalny surowej ptyty ;
N - lakierowac lakierem bezbarwnym |
- lakier z pow. satynowag lub matowg |
- nalezy zaokragli¢ narozniki i krawedzie ptyt

400

NN XN Y

2150

1900

1500
1500

(promien ok. 2-3 mm - do ustalenia z Wykonawcg)
A UWAGA !!! sugerowane jest zamocowanie domkéw do sciany
/////// w celu zabezpieczenia przed przewréceniem
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/////// MATERAC - SIEDZISKO
- siedzisko w formie materaca
- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wyjecia materaca
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o (mocowanie materaca za pomocg mocnych rzepow)

ET - nalezy zast. dosc¢ twarda pianke (wypetnienie), aby uzyska¢ wys.10 cm !

1(7 - na obu materacach wykonac¢ przeszycie wg przekroju A-A
B - tkanina w kolorze SELEDYNOWO-GROSZKOWYM

5 54 892 | materac | 54 - tkanina odporna_ na zaplamien_ia i_ czyszczenie_(z atestqmi d_o ) 4{ 18 782

446 | wykiadzina | 46 ” przestrzeni publicznych dla dzieci) - kolor tkaniny wg wizualizac;ji 800
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- moc niewielka - osw. stanowi wytgcznie dekoracje

- pasek LED w profilu z mleczng plexi nalezy ostonié¢
listewkg MDF w kolorze naturalnym wg rysunku

(odl. paska od plecéw domku oraz ustawienie listewki MDF
mozliwie blisko - do ustalenia z Wykonawca)

~12/PASEK LED ||
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MATERAC - SIEDZISKO
- kierunek przeszy¢
- ni¢ w kolorze zblizonym do tkaniny

PRZEKROJ A-A, SKALA 1:15

RZUT Z GORY, SKALA 1:15

ZAJACZKI JEZYKI W
LISKI WIEWIORKI
SOWKI MYSZKI
DEKORACJE, SKALA 1:5
LACZNE ZESTAWIENIE WYKLADZIN - ZABUDOWA STOLARSKA DOMKI
LEGENDA / OZNACZENIE PRODUKT DODATKOWY OPIS /| UWNAGI MATERIAL / KOLOR WYMIARY METRAZ 1 szt ILOSC METRAZ UWAGI
"|  DOMKOW LACZNY

T DWUKOLOROWE WYKONCZENIE
T T POPRZEZ ZASTOSOWANIE RUNA
T T T PLYTKI DYWANOWE PETELKOWEGO TYPU TIP SHEARD Z CIEMNY ZIELONY 500 x 500 mm 2,40 7 16,80 | = -
= PRZEPLATANYM WELUREM; TWORZY
T T = NIEREGULARNE MAZY
A S DWUKOLOROWE WYKONCZENIE
GULGGG GGGl D G POPRZEZ ZASTOSOWANIE RUNA
MR PLYTKI DYWANOWE PETELKOWEGO TYPU TIP SHEARD Z MIODOWY 500 x 500 mm 1,43 7 10,01 | e
GAGG GG GGGl D GG PRZEPLATANYM WELUREM; TWORZY
AR NIEREGULARNE MAZY
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ELEMENTY IDENTYFIKACJI WNETRZA:

OKRAGLE PANELE DEKORACYJNE
Z PRZESTRZENNYMI APLIKACJAMI BAJKOWYMI DO ZAST. W DOMKACH

UWAGA!!!
kazda sala powinna mie¢ dedykowang, indywidualng historie aplikacji bajkowych,
na kazdym panelu w domku, dopasowang do nazwy sali
(schematyczny efekt przedstawiony jest na wizualizacjach projektu koncepcyjnego wnetrza
- stanowig one gtéwne wytyczne estetyczne dla Wykonawcy)

OBOK - SCHEMATYCZNY UKLAD | RYSUNEK APLIKACJI W DOMKACH W SALACH

(ZAKLADA SIE JEDNAK, ZE APLIKACJE W DOMKACH BEDA ROZNILY SIE KOLORYSTYCZNIE

| FORMALNIE OD TYCH NA SCIANACH SAL:

UWAGA !l
PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE
PODKEADOW ARCHITEKTONICZNYCH.

- przed realizacjg wymagane jest zweryfikowanie wymiaréw wnetrz przez wykonawcow
- wszystkie zastosowane materiaty wykoriczeniowe, kleje i lakiery powinny zawiera¢

odpowiednie atesty i aprobaty dotyczace przestrzeni publicznych
oraz stosowane zgodnie ze sztukg budowlang i kartami produktéw.

- wybor modeli sprzetdw i urzagdzen teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.
- drewniane i drewnopochodne materiaty wykonczeniowe oraz konstrukcyjne zaleca sig

stosowac wytgcznie z whadciwosciami trudnopalnymi (zwtaszcza na drodze ewakuacyjnej),
pokrywac regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wczesniejszych
konsultacji z wtasciwym Inspektorem Stazy Pozarnej;

- stosowac wytgcznie tkaniny z wtasciwosciami trudnopalnymi, bakteriobdjczymi i

grzybobojczymi oraz tatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni
publicznej;

- wszystkie $ciany malowac¢ wysokiej jakosci farbg zmywalng (sugerowana f. ceramiczna)
- meble wolnostojgce i zabudowy (jesli wystgpujg) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywaé

wytgcznie z materiatéw niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodg Insp. Strazy Pozarnej)

- projekt uktadu opraw os$wietleniowych stanowi wytgcznie materiat wstepny do przeliczenia

przez projektanta o$wietlenia, tak aby uwzgledniat moce zrédet, ich kolor oraz charakter

- wszystkie kolory materiatoéw, farb, tkanin itd. wybiera¢ w odniesieniu do karty koloréw i materiatéw;
- wszelkie nieokreslone i watpliwe elementy projektu wnetrz oraz rozwigzania zamienne nalezy

konsultowa¢ z projektantami - wykonawcy nie majg prawa dokonywania istotnych zmian w
projekcie wnetrz, ktére moga w wyrazny sposob zmieni¢ charakter realizacji wnetrz bez
uprzedniej konsultacji z autorami projektu,

- projekt wykonawczy wnetrz zawiera wylgcznie sugestie metod wykonania poszczegéinych

elementow i powinien by¢ zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawce / branzyste oraz
dostosowany do zastanych warunkow technicznych obiektu

- wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, opracowanymi przez instytut techniki
budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

INWESTOR GMINA ZBLEWO, UL. GLOWNA 40, 83-210 ZBLEWO

OBIEKT ZLOBEK | PRZEDSZKOLE "LESNA PRZYGODA"

TEMAT RYS. | PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ / ETAP 2 1:15,1:5

ZABUDOWA STOLARSKA
TYTUL RYS. | pOMKI DLA DZIECI W SALACH
WRAZ Z IDENTYFIKACJA

CGL ARCHITEKTURA WNETRZ
RADOSLAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK
SP.J., ULAL.ZWYCIESTWA 96/98, 81-451 GDYNIA

PROJEKTANT PROWADZACY
PROJEKT dr arch.wnetrz
WNETRZ Radostaw Czerniejewski

PROJEKTANT

NR

arch.wnetrz 19
Karolina Skata-Marchelek

UWAGA !l Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie
Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wnetrz konsultowaé z projektantami.
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