32_POKOJ NAUCZYCIELSKI / POKOJ SOCIALNY

OKLADZINY SCIENNE

OZNACZENIE / RYSUNEK POGLADOWY

PRODUKT

OPIS

MATERIAL / KOLOR

WYMIARY

UWAGI

ILOSC

METRAZ m2

SZT.

PANEL SCIENNY

PANEL SCIENNY NA WYMIAR, WYKONANY Z PLYTY

WIOROWEJ LAMINOWANEJ Z KRAWEDZIAMI Z
TWORZYWA

JASNY SZARY
IMITACJA KAMIENIA

550 x 3000 mm
(wys. x szer.)

MONTAZ: KLEJONY DO
SCIANY POMIEDZY
SZAFKAMI GORNYMI |
DOLNYMI ZABUDOWY
KUCHENNEJ

1,65

FARBA

BIALY

SCIANY POKOJU W

CALOSCI MALOWANE NA
KOLOR BIALY

65,01

COKOL

WYKLADZINA PCV, WYWINIETA NA SCIANE

KOLOR ZGODNY Z
KOLOREM POSADZKI

80 mm (wys.)

25,38 mb

MEBLE WOLONSTOJACE (GOTOWE PRODUKTY) / POZOSTALE WYPOSAZENIE

OZNACZENIE / RYSUNEK POGLADOWY

PRODUKT

OPIS

MATERIAL / KOLOR

WYMIARY

UWAGI

ILOSC

METRAZ m2

SZT.

WIESZAK

WIESZAK STOJACY STALOWY, MALOWANY
PROSZKOWO. KONSTRUKCJA TO TRZY NOGI,
PRZECHODZACE W GORNEJ CZESCI W TRZY

WIESZAKI, KSZTALTEM PRZYPOMINAJACE GALEZIE
DRZEWA

BIALY

63 x 63 x 169 cm
(szer. x gt. x wys.)

STOL

STOL 4-0S, Z LEKKO ZAOKRAGLONYMI KRAWEDZIAMI,
POWIERZCHNIA BLATU W KOLORZE BIALYM, OBRZEZE W
KOLORZE DREWNA, NOGI O PRZEKROJU OKRAGLYM
WYKONANE Z LITEGO DREWNA (BRZOZA)

JASNE DREWNO /
BRZOZA,
POWIERZCHNIA
BLATU: BIALY

95 x 95 x 74 cm
(dh. x szer. x wys.)

KRZEStO

KRZEStO O tUKOWATO WYGIETEMU SIEDZISKU |
ZAOKRAGLONEMU OPARCIU. WYKONANE Z KOMPOZYTU
DREWNA | PLASTIKU.

ANTRACYT

45 x51x81x43 cm
(szer. x gh. x wys. x wys.
siedziska)

STOL
KONFERENCYJNY

STOL KONFERENCYJNY MODULOWY, WYKONANY Z PLYTY
MELAMINOWEJ, gr. 25 mm, STELAZ METALOWY Z NOGAMI
POPROWADZONYMI POD KATEM, MALOWANY PROSZKOWO,
ZAKONCZONY CHROMOWA STOPKA Z MOZLIWOSCIA
REGULACJI

BLAT, kolor: BIALY,
STELAZ Z NOGMI, kolor:
MOCNY GAFIT

205x125x 74 cm
(szer. x gt. x wys. -
wymiar jednego modutu)

2 moduty

»
w
S

KRZESt.O BIUROWE

KRZEStO BIUROWE BEZ PODLOKIETNIKOW; Z LEKKO
ZAOKRAGLONYMI LINIAMI, SZYTYMI DETALAMI, STELAZ Z
NOGAMI

TKANIAN: BEZ,
STELAZ: CZARNY

68 x 68 x 43-53 cm
(szer. x gt. x
wys.siedziska)

14

SZAFA

SYSTEMOWA SZAFA, Z DWOMA PRZESUWNYMI

DRZWIAMI (KOMBINACJA FRONTOW: LUSTRO +

FRONT PELNY Z PLYTY), WNETRZE: DRAZEK NA
UBRANIA, DOLNA CZESC POLKA

BIALY

200 x 66 x 201 cm
(szer. x gt. x wys.)

ZABUDOWA
KUCHENNA
SYSTEMOWA

ZABUDOWA KUCHENNA, SKtADAJACA SIE Z SZAFEK
DOLNYCH O SZEROKOSCI 60 cm ORAZ GORNYCH
WISZACYCH O SZEROKOSCI 60 cm, GLEBOKOSC

30-31 cm;
1.KORPUSY, FRONTY - PLYTA LAMINOWANA, gr. 18
mm, kolor: BIALY
2. BLAT NA WYMIAR, kolor: BIALY, TWORZYWO
AKRYLOWE, gr.3,9 cm
3. LODOWKA PODBLATOWA POD ZABUDOWE, -
WYMIAR DOSTOSOWANY DO SZAFKI O szer. 60 cm
4. ZMYWARKA POD ZABUDOWE - WYMIAR
DOSTOSOWANY DO SZAFKI O szer. 60 cm
5. ZLEW WPUSZCZANY, 1 KOMORA, kolor: CZARNY,

KOMOZYT KWARCOWY, wym. 56 x 40 x 19,5 cm (szer. x

gt. x gt. niecki)

6. BATERIA KUCHENNA Z UCHWYTEM U GORY , kolor:

MATOWY CZARNY METAL, wys. 32 cm

BIALY

1 SLUPEK

SZAFKI TYPU LOKERS

MALE SZAFKI ZAMYKANE TYPU LOKERS, WYMIAR
JEDNEJ SZAFKI 40 x 40 x42 cm (wys. x szer. x gt.),
ZESTAW ZAWIERA 5 SLUPKOW (W KAZDYM SLUPKU
4 SZAFKI), WYSOKOSC StUPKA 160 cm, PLYTA
LAMINOWANA

BIALY

5 SLUPKOW
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INWESTOR | GMINA ZBLEWO, UL. GEOWNA 40, 83-210 ZBLEWO
UWAGA !lI OBIEKT ZLOBEK | PRZEDSZKOLE "LESNA PRZYGODA"
PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE
PODKtADOW ARCHITEKTONICZNYCH.
- przed realizacjg wymagane jest zweryfikowanie wymiaréw wnetrz przez wykonawcow TEMAT RYS. PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ / ETAP 2 1:50
- wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe, kleje i lakiery powinny zawiera¢
odpowiednie atesty i aprobaty dotyczace przestrzeni publicznych
oraz stosowane zgodnie ze sztukg budowlang i kartami produktéw.
- wybér modeli sprzetéw i urzadzen teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora. ,
- drewniane i drewnopochodne materiaty wykonczeniowe oraz konstrukcyjne zaleca sig TYTUL RYS POKOJ NAUCZYCIELSKI (NR 32)
stosowac wytgcznie z wiasciwosciami trudnopalnymi (zwtaszcza na drodze ewakuacyjnej), . .
pokrywac¢ regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wcze$niejszych ARANZACJA
konsultacji z wtasciwym Inspektorem Stazy Pozarnej; Y
- stosowac wytacznie tkaniny z wtasciwosciami trudnopalnymi, bakteriobojczymi i
grzybobdjczymi oraz tatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni
publicznej; CGL ARCHITEKTURA WNETRZ
- wszystkie $ciany malowac¢ wysokiej jakosci farbg zmywalng (sugerowana f. ceramiczna) RADOSEAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK
- meble wolnostojgce i zabudowy (jesli wystepujg) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywa¢ SP.J., UL.AL.ZWYCIESTWA 96/98, 81-451 GDYNIA
wytgcznie z materiatéw niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgoda Insp. Strazy Pozarnej)
- projekt uktadu opraw o$wietleniowych stanowi wytgcznie materiat wstepny do przeliczenia
przez projektanta o$wietlenia, tak aby uwzgledniat moce zrodet, ich kolor oraz charakter PROJEKTANT PROWADZACY
- wszystkie kolory materiatéw, farb, tkanin itd. wybiera¢ w odniesieniu do karty koloréw i materiatéw;
- wszelkie nieokreslone i watpliwe elementy projektu wnetrz oraz rozwigzania zamienne nalezy PROJEKT dr arch.wnetrz L. .
konsultowaé z projektantami - wykonawcy nie majg prawa dokonywania istotnych zmian w WNETRZ Radostaw CZGFnIejeWSkI
projekcie wnetrz, ktére moga w wyrazny sposéb zmieni¢ charakter realizacji wnetrz bez
uprzedniej konsultacji z autorami projektu, PROJEKTANT
- projekt wykonawczy wnetrz zawiera wytacznie sugestie metod wykonania poszczegoéinych NR
elementéw i powinien by¢ zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawce / branzyste oraz arch.wnetrz
dostosowany do zastanych warunkéw technicznych obiektu L 15
- wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi Karolina Skata-Marchelek
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, opracowanymi przez instytut techniki
budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej UWAGA !I! Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie
Wszelkie znaczgce zmiany w projekcie wnetrz konsultowac z projektantami.
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