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WYKONANA Z LAMINOWANEJ PLYTY MEBLOWEJ,
BRZEGI ZABEZPIECZONE 2 mm ABS
PRZYPOMINAJACYM PRZEKROJ POPRZECZNY 98 x 103,2 x 40 cm
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GORNA PLYTA KORPUSU NAKEADANA NA
BOCZNE PLYTY.
OKRAGLE PANELE ZAWIESZANE NA SCIANIE
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NA SCIANIE WG WYKONAWCY. oraz dt. 140 mm). USTAWIENIE FRONT OBIEKT Zt OBEK | PRZEDSZKOLE "LESNA PRZYGODA
- przed realizacjg wymagane jest zweryfikowanie wymiaréw wnetrz przez wykonawcow TEMAT RYS.| PROJEKT WYKONAWCZY WNETRZ / ETAP 2 1:50, 1:10

- wszystkie zastosowane materiaty wykonczeniowe, kleje i lakiery powinny zawiera¢

odpowiednie atesty i aprobaty dotyczace przestrzeni publicznych
oraz stosowane zgodnie ze sztukg budowlang i kartami produktow.

SALA NR 2 "LISKI" - wybér modeli sprzetéw i urzadzen teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora. SALA 2 LISKI
A - - drewniane i drewnopochodne materiaty wykonczeniowe oraz konstrukcyjne zaleca sig |
UWAGA! ZAKEADA SIE WYKONANIE ZWIERZECYCH POSTACI W WIELKOSCI ZBLIZONEJ stosowad wytacznie z wlasciwosciami trudnopalnymi (zwtaszcza na drodze ewakuacyjnej), TYTUL RYS. .
pokrywac regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wczesniejszych ARANZACJA_KLADY_'DENTYFIKACJA

DO PROPORCJI NA RYSUNKU OBOK. POSTACI NA KAZDYM PANELU MUSZA
BYC INNE, ALE WYKONANE W TECHNOLOGII NADAJACEJ SPOJNY EFEKT PLASTYCZNY.

konsultacji z wtasciwym Inspektorem Stazy Pozarnej;
- stosowac wytgcznie tkaniny z wlasciwosciami trudnopalnymi, bakteriobdjczymi i
grzybobojczymi oraz tatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni

KOLORYSTYKA MUSI NAWIAZYWAC DO KOLOROW WNETRZA, ) publicznes: CGL ARCHITEKTURA WNETRZ
PRZEDSTAWIONYCH NA WIZUALIZACJACH. POSTACI MUSZA BYC PRZESTRZENNE - wszystkie Sciany malowac wysokiej jakosci farbg zmywalng (sugerowana f. ceramiczna) RADOStAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK
| WYKONANE TECHNIKA MIESZANA (RECZNIE-MALARSKO ORAZ LASEROWO) - melb'e "",°'"°S‘°tjf’1°.eti, Zab}’d°‘|”y (J':?l” \tl)vyzter)LJJ"a)d “?Yttuo("'va”e |W S‘Leﬁe dmgi el‘”ak- ‘évtyk‘?“y;w_é i SP.J., ULAL.ZWYCIESTWA 96/98, 81-451 GDYNIA
. wytgcznie z materiatéw niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgoda Insp. Strazy Pozarnej
Z MATERIALOW DREWNIANYCH LUB DREWNOPOCHODNYCH. RYSUNEK OBOK PRZEDSTAWIA - Droj swietleni i i i iczeni
projekt uktadu opraw o$wietleniowych stanowi wytgcznie materiat wstepny do przeliczenia PROJEKTANT PROWADZACY

przez projektanta oswietlenia, tak aby uwzgledniat moce zrodet, ich kolor oraz charakter
- wszystkie kolory materiatéw, farb, tkanin itd. wybiera¢ w odniesieniu do karty koloréw i materiatéw; PROJEKT

OCZEKIWANY PRZEZ PROJEKTANTA EFEKT. DOPUSZCZA SIE DOKONYWANIE ZMIAN,
dr arch.wnetrz

KTORE NALEZY OMOWIC Z PROJEKTANTEM ORAZ INWESTOREM. - wszelkie nieokreslone i watpliwe elementy projektu wnetrz oraz rozwigzania zamienne nalezy
konsultowaé z projektantami - wykonawcy nie majg prawa dokonywania istotnych zmian w WNETRZ Radostaw Czerniejewski
projekcie wnetrz, ktére mogg w wyrazny sposéb zmieni¢ charakter realizacji wnetrz bez
uprzedniej konsultacji z autorami projektu, PROJEKTANT
- projekt wykonawczy wnetrz zawiera wytacznie sugestie metod wykonania poszczegoéinych NR
elementow i powinien by¢ zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawce / branzyste oraz arch.wnetrz
dostosowany do zastanych warunkéw technicznych obiektu . 05
- wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi Karolina Skata-Marchelek
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, opracowanymi przez instytut techniki
budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej UWAGA !l Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie

Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wnetrz konsultowac¢ z projektantami.
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