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34_GABINET LOGOPEDY
OKŁADZINY ŚCIENNE

OZNACZENIE / RYSUNEK
POGLĄDOWY PRODUKT OPIS MATERIAŁ / KOLOR WYMIARY UWAGI

ILOŚĆ
METRAŻ m2 SZT.

------- LUSTRO MONTAŻ KLEJONE DO ŚCIANY OD
COKOŁU DO WYSOKOŚCI 1500 mm

SREBNY
1500 x 4100 mm

(wys. x szer.) ------- 6,15 -------

FARBA ------- BIAŁY -------
ŚCIANY GABINETU W

CAŁOŚCI MALOWANE NA
KOLOR BIAŁY

44,12 -------

--------------- COKÓŁ WYKŁADZINA PCV, WYWINIĘTA NA ŚCIANĘ KOLOR ZGODNY Z
KOLOREM POSADZKI

80 mm (wys.) ------- 15,24 mb -------

MEBLE WOLONSTOJĄCE (GOTOWE PRODUKTY) / POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE

OZNACZENIE / RYSUNEK
POGLĄDOWY PRODUKT OPIS MATERIAŁ / KOLOR WYMIARY UWAGI

ILOŚĆ

METRAŻ m2 SZT.

----------- BIURKO

BIURKO Z REGULOWANĄ WYSOKOŚCIĄ (70 -120
cm), WYKONANE Z PŁYTY WIÓROWEJ I

PILŚNIOWEJ Z WYPEŁNIENIEM PLASTER MIODU,
POKRYTE FARBĄ AKRYLOWĄ, STOPA-STAL,

MALOWANA PROSZKOWO

BIAŁY
160 x 80 x 70-120 cm

(szer. x gł. x wys.) ----------- ----------- 1

----------- KOMODA KOMODA NA KÓŁKACH / SZAFKA POD BIURKO, Z
DWOMA SZUFLADAMI BIAŁY

41 x 50 x 57 cm
(szer. x gł. x wys.) ----------- ----------- 1

----------- KRZESŁO BIUROWE
KRZESŁO BIUROWE Z PODŁOKIETNIKAMI; Z
LEKKO ZAOKRĄGLONYMI LINIAMI, SZYTYMI

DETALAMI, STELAŻ Z KÓŁKAMI

TKANIAN: BEŻ,
STELAŻ: CZARNY

68 x 68 x 43-53 cm
(szer. x gł. x

wys.siedziska)
----------- ----------- 1

----------- REGAŁ BIUROWY
REGAŁ - KOMBINACJA Z PRZESUWNYMI
DRZWIAMI W DOLNEJ CZĘŚCI ORAZ Z

OTWARTYMI PÓŁKAMI W GÓRNEJ CZĘŚCI
BIAŁY

160 x 200 x 45 cm
(szer. x wys. x gł.) ----------- ----------- 1

KRZESŁO

WYKONANE ZE SKLEJKI BRZOZOWEJ. BOCZNE
ELEMENTY O GR. OK. 15 MM. POSIADA 2

CHARAKTERYSTYCZNE LINIOWE PERFORACJE O
SZER. 12 MM W BOCZNEJ CZĘŚCI KRZESŁA Z OBU

STRON, SYMETRYCZNIE. KRAWĘDŹ SIEDZISKA
ZAOKRĄGLONA SKIEROWANA W DÓŁ.

BIAŁY: SIEDZISKO,
OPRACIE ORAZ PŁYTY

STĘŻAJĄCE NOGI;
NATURALNY KOLOR

SKLEJKI: NOGI (BOCZNE
KOMPONENTY KRZESŁA)

31 cm (wys.) ----------- ----------- 4

STÓŁ / BLAT

PROSTKĄTNY BLAT, WYKONANY Z PŁYTY
WIÓROWEJ, POKRYTEJ LAMINATEM HPL, BRZEGI
ZABEZPIECZONE 2 mm ABS PRZYPOMINAJĄCYM

PRZEKRÓJ POPRZECZNY SKLEJKI

BIAŁY 80 x 80 mm (szer. x gł.)
NOGI ORAZ BLAT WYŁĄCZNIE Z

TEJ SAMEJ KOLEKCJI CO
KRZESŁA

------- 1

KPL. NÓG

KOMPLET 4 NÓG KWADRATOWYCH W
PRZEKROJU POPRZECZNYM, WYKONANE Z

DREWNA BUKOWEGO. NOGA MOCOWANA DO
BLATU ZA POMOCĄ 2 ŚRUB USTAWIONYCH W

NAROŻNIKU NOGI,

DREWNO BUKOWE

53 cm (wys.),
PRZEKRÓJ

POPRZECZNY NOGI
5x5 cm

NOGI ORAZ BLAT  WYŁĄCZNIE Z
TEJ SAMEJ KOLEKCJI CO

KRZESŁA
------- 1 kpl.

----------- MAGICZNY DYWAN ----------- ----------- -----------
OCZEKIWANY OBSZAR
AKTYWNY 2000 x 3000

mm
------- 1
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UWAGA !!!
PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ PRZYGOTOWANY NA PODSTAWIE
PODKŁADÓW ARCHITEKTONICZNYCH.

- przed realizacją wymagane jest zweryfikowanie wymiarów wnętrz przez wykonawców
- wszystkie zastosowane materiały wykończeniowe, kleje i lakiery powinny zawierać
  odpowiednie atesty i aprobaty dotyczące przestrzeni publicznych
  oraz stosowane  zgodnie ze sztuką budowlaną i kartami produktów.
- wybór modeli sprzętów i urządzeń teletechnicznych, elektronicznych wg inwestora.
- drewniane i drewnopochodne materiały wykończeniowe oraz konstrukcyjne zaleca się
  stosować wyłącznie z właściwościami trudnopalnymi (zwłaszcza na drodze ewakuacyjnej),
  pokrywać regularnie impregnatem ogniochronnym - wymaga to wcześniejszych
  konsultacji z właściwym Inspektorem Staży Pożarnej;
- stosować wyłącznie  tkaniny z właściwościami trudnopalnymi, bakteriobójczymi i
  grzybobójczymi oraz łatwo zmywalne ze wszystkimi wymaganymi atestami w przestrzeni
  publicznej;
- wszystkie ściany malować wysokiej jakości farbą zmywalną (sugerowana f. ceramiczna)
- meble wolnostojące i zabudowy (jeśli występują) usytuowane w strefie drogi ewak. wykonywać
  wyłącznie z materiałów niepalnych (lub odpowiednio trudnopalnych za zgodą Insp. Straży Pożarnej)
- projekt układu opraw oświetleniowych stanowi wyłącznie materiał wstępny do przeliczenia
  przez projektanta oświetlenia, tak aby uwzględniał moce źródeł, ich kolor oraz charakter
- wszystkie kolory materiałów, farb, tkanin itd. wybierać w odniesieniu do karty kolorów i materiałów;
- wszelkie nieokreślone i wątpliwe elementy projektu wnętrz oraz rozwiązania zamienne należy
  konsultować z projektantami - wykonawcy nie mają prawa dokonywania istotnych zmian w
  projekcie wnętrz, które mogą w wyraźny sposób zmienić charakter realizacji wnętrz bez
  uprzedniej konsultacji z autorami projektu,
- projekt wykonawczy wnętrz zawiera wyłącznie sugestie metod wykonania poszczególnych
  elementów i powinien być zweryfikowany przez odpowiedniego wykonawcę / branżystę oraz
  dostosowany do zastanych warunków technicznych obiektu
- wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi
  wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, opracowanymi przez instytut techniki
  budowlanej  oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

PROJEKT
WNĘTRZ

TYTUŁ RYS.

TEMAT RYS.

OBIEKT

INWESTOR GMINA ZBLEWO, UL. GŁÓWNA 40, 83-210 ZBLEWO

PROJEKT WYKONAWCZY WNĘTRZ / ETAP 2

dr arch.wnętrz
Radosław Czerniejewski

UWAGA !!! Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
Wszelkie znaczące zmiany w projekcie wnętrz konsultować z projektantami.

ŻŁOBEK I PRZEDSZKOLE "LEŚNA PRZYGODA"

CGL ARCHITEKTURA WNĘTRZ
RADOSŁAW CZERNIEJEWSKI JOANNA TKACZYK
SP.J., UL.AL.ZWYCIĘSTWA 96/98, 81-451 GDYNIA

arch.wnętrz
Karolina Skała-Marchelek
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PROJEKTANT PROWADZĄCY
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