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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot STWiORB 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem przepustów rurowych z rur HDPE w związku z budową 
tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW Wałcz – Oborniki od km 30+670 do km 30+850 będącego w 
stanie awaryjnym  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są  
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu przepustu pod 
tymczasowym objazdem i obejmują zakres: 

a) wykonanie części przelotowej przepustu, w tym: 
- wykonanie wykopów pod przepust, 
- wykonanie posadowienia zgodnie z projektem, 
- ustawienie rur HDPE, 
- wykonanie zasypki przepustu. 

       - umocnienie skarpy kostką kamienną 8/11 na podbetonie C16/20 gr. 20 cm w obrębie wlotów  
              i wylotów przepustów 
 

b) wykonanie pozostałych elementów przepustu: 
- wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów z HDPE, 
- wykonanie zasypki, 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜący do przepływu małych 
cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla migracji zwierząt bądź ruchu rowerowego i pieszego. 

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - część konstrukcyjna wykonana w zakładzie przemysłowym, z 
której po zmontowaniu na budowie, moŜna wykonać przepust. 

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z elementów 
prefabrykowanych. 

1.4.4.  Przepust Ŝelbetowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z Ŝelbetu 
1.4.5. Ścianka czołowa przepustu - element początkowy lub końcowy przepustu w postaci ścian równoległych 
do osi drogi (lub głowic kołnierzowych), słuŜący do moŜliwie łagodnego (bez dławienia) wprowadzenia wody do 
przepustu oraz do podtrzymania stoków nasypu drogowego, ustabilizowania stateczności całego przepustu i 
częściowego zabezpieczenia elementów środkowych przepustu przed przemarzaniem. 

1.4.6. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur o przekroju kołowym. 

1.4.7. Polietylen  HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca się dobrą 
odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną odpornością na benzynę. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
STWiORB i poleceniami InŜyniera. 
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NaleŜy stosować materiały, które są oznakowane CE lub B, dla których Wykonawca przedstawi deklarację 
zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatą techniczną. 

2. Wyroby budowlane i materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych i materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
STWiORB D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Rury HDPE 

NaleŜy stosować rury z polietylenu HDPE, które powinny spełniać wymagania polskiej normy lub aprobaty 
technicznej i być oznakowane CE lub znakiem budowlanym. 

Projektuje się średnicę ∅120 

Charakterystyka (według ISO/TR 10358): 

  -dobra odporność na działanie roztworu soli NaCl, 

  -dobra odporność na oleje mineralne, 

  -ograniczona odporność na benzynę. 

Wyrób moŜe być palny. Zapłon następuje przy bezpośrednim, długotrwałym zetknięciu z otwartym ogniem. 

L.p. Właściwości Sposób określania według Jednostka 
Wymagana 

wartość 

1. 
Sztywność przy deformacji rury w wielkości 3% 
nominalnej średnicy wewnętrznej 

ISO 9969:1997 kPa ≥8 

2. Odporność na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm ≤1,100 

3. 
Wytrzymałość na 30% deformacje nominalnej średnicy 
wewnętrznej rury 

SS 3632 - bez uszkodzeń 

 

Zewnętrzna powierzchnia rur wykształcona winna być w formie spiralnego karbu usztywniającego oraz 
wymuszającego współpracę rur z otaczającym gruntem. 

Do łączenia rur stosować łączniki w postaci opasek zaciskowych i taśm gumowych zgodnie z zaleceniem 
Producenta. 
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2.3. Fundamenty przepustów 

 mieszanka niezwiązana kruszywa 0/22,4 spełniająca wymagania  WT-4 2010. Uziarnienie mieszanki 
kruszyw wg WT – 4 rysunek 5: 

 

Wilgotność technologiczna gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być dostosowana do metody 
zagęszczania i rodzaju stosowanego sprzętu. Wilgotność zagęszczanego gruntu wg PN-S-02205:1998 pkt. 
2.10.02. Badanie wilgotności wbudowanego materiału (mieszanki) naleŜy wykonać wg PN-EN 1097-5:2001. 
Zagęszczenie mieszanki Is≥1,0 wg metody Proctora. Badanie zagęszczenia gruntu moŜna alternatywnie 
przeprowadzić płytą o średnicy co najmniej 300 mm, oznaczając wskaźnik odkształcenia I0, ewentualnie 
lekką płytą dynamiczną i lekką sondą wbijaną SD-10. Sposób badania zgęszczenia wymaga akceptacji 
inŜyniera. 

 

2.4. Zasypka przepustów  

 Zasypkę przepustów naleŜy wykonać w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, z gruntu wg 
PN-S-02205:1998 jak dla przepustów. 

2.5. Umocnienie wlotów i wylotów 

Umocnienie wlotów i wylotów przepustów z HDPE naleŜy wykonać z kamienia naturalnego o wymiarach 7,5-10 
cm wtopionego w beton. 
 
Kamień naturalny powinien powinien spełniać następujące wymagania wg PN-EN 13242 

- nasiąkliwość – WA242 
- mrozoodporność F4 

Beton NaleŜy stosować beton C16/20  
 

2.6. Geowłóknina separacyjna 
 
Geowłóknina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna być odporna na czynniki 
środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii i warunków eksploatacyjnych. 
Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy 2. 
 
 
Tablica 2.  Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny. 

Parametr Wartość Jednostka Metoda badania 

Wytrzymałość  na rozciąganie  wzdłuŜ/ 
wszerz [min] 

30 kN/m PN EN ISO 10319 
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WydłuŜenie względne przy obciąŜeniu 
maksymalnym [max] 

20 % PN ISO 10319 

Przebicie statyczne (metodą CBR) [min] 1,5 kN PN EN ISO 12236 

Średnica otworu przy dynamicznym 
przebiciu (metoda spadającego stoŜka) 
[max] 

15 mm PN-EN 918 

Wodoprzepuszczalność w kierunku 
prostopadłym do płaszczyzny [min] 

10 mm/s PN EN ISO 11058 

 
Geowłóknina powinna posiadać oznakowanie CE instytucji certyfikującej lub wystawioną deklarację właściwości 
uŜytkowych przez Producenta. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D..00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

a) Do wykonania zasypek naleŜy stosować sprzęt: 

- Koparki do zasypywania wykopów lub formowania fundamentów, 
- sprzęt do ręcznego zasypywania wykopów, 
- wibratory płytowe, 
- lekkie walce, 
- Ŝuraw samochodowy,  

Rozgarnięcie kruszywa naleŜy wykonać ręcznie. 
 

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D..00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 
Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu naleŜą do Kierownika Budowy,  

z zastrzeŜeniem, Ŝe transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania  
i wykonania robót nie mogą powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniŜenia ich jakości lub 
uszkodzeń. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.3. Transport i składowanie prefabrykatów 

 Składowanie elementów powinno odbywać się na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym  podłoŜu. 
Poszczególne rodzaje elementów przepustów powinny być składane oddzielnie. Elementy powinny  być składane 
w pozycji poziomej. 

Transport powinien odbywać się w wagonach kolejowych, samochodach cięŜarowych lub innych środkach 
transportowych, w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciąŜenia środka transportu. 
Rozmieszczenie elementów na środkach transportu powinno być symetryczne. Elementy naleŜy układać na 
podkładach uniemoŜliwiających ich uszkodzenie, z  odstępami pomiędzy elementami umoŜliwiającymi 
rozładowanie. Do transportu moŜna przekazać elementy, w których beton osiągnął wytrzymałość, co najmniej 
równą zakładanej w odpowiednim katalogu. 

Prefabrykaty przeznaczone dla jednego obiektu powinny być składowane w takich samych warunkach 
atmosferycznych. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D..00.00.00 „Wymagania ogólne”  
pkt. 5. 

Wykonanie przepustów powinno być zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej Producenta prefabrykatu.  

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania Terenu Budowy w zakresie: 

− odwodnienia terenu budowy regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu zgodnie z lokalizacją 
według Dokumentacji Projektowej. 

− ewentualnego czasowego przełoŜenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu 
Zakres robót odwadniających naleŜy dostosować do aktualnych warunków gruntowo – wodnych w trakcie 

wykonywania robót. Urządzenia odprowadzające wodę naleŜy kontrolować w trakcie robót.  

5.3. Wykopy 

Wykopy wraz z ewentualnym zabezpieczeniem naleŜy wykonywać zgodnie z STWiORB M.11.01.01. 
Metoda wykonania wykopu  pod przepust powinna być dobrana w zaleŜności od wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu. Zaleca się wykonywanie wykopu 
szerokoprzestrzennego. 

JeŜeli warunki gruntowe będą wymagały wykonania wzmocnienia gruntu pod przepustem,  wzmocnienie 
wykonać zgodnie z projektem Wzmocnienia PodłoŜa TOM II/2. 

5.4. Ławy fundamentowe 

 Ławy fundamentowe powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Fundament naleŜy 
tak ukształtować, aby po zakończeniu osiadań niweleta dna przepustu była linią prostą pokrywającą się z 
niweletą cieku lub przejścia wewnątrz przepustu. Aby to uzyskać naleŜy stosować wzniesienie konstrukcyjne 
fundamentu, którego wielkość w zaleŜności od cech podłoŜa, naleŜy odczytać z wykresów zamieszczonych w 
Dokumentacji Projektowej. 

Posadowienie przepustów naleŜy wykonać: 

 na podłoŜu nośnym - z mieszanki niezwiązanej kruszywa o frakcji 0-22,4 mm zagęszczonego do IS≥1,0, 

• o grubości 20 cm dla przepustów z rur HDPE 
 

5.6. Wykonanie korpusu przepustu z rur HDPE 

MontaŜ przepustu musi przebiegać ściśle według instrukcji montaŜu producenta rur, a w przypadku jej 
braku lub niepełnych danych - zgodnie z poniŜszymi wskazaniami. 
Rury naleŜy układać na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podłoŜa  i niwelacji poziomu posadowienia i 
wytyczeniu osi przepustu. Jeśli końce rury mają wykonane ścięcia dostosowujące jej wlot i wylot do kształtu 
nasypu  i kąta przecięcia osi przepustu z nasypem, to naleŜy zwrócić uwagę na prawidłowe jej ustawienie. 

W przypadku gdy rura ma łączenia to naleŜy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło do rozluźnienia 
połączeń. Rura po ułoŜeniu musi zostać ustabilizowana w taki sposób, aby nie zmieniała swojego połoŜenia w 
czasie zasypywania.  
Dopuszczalne tolerancje dotyczące odchyłek ułoŜenia rur w planie i profilu oraz rzędnych wlotu i wylotu muszą 
być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami. 
NaleŜy równieŜ uwaŜać przy wkładaniu rury do wykopu, aby nie uszkodzić jej o występy skalne lub inne twarde 
przedmioty. 

Złączki zakłada się na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby mogły przyjąć kolejny koniec rury. Kolejną 
rurę dostawia się do końca poprzedniej, na której załoŜona jest złączka  z odstępem nie większym niŜ 5 mm. 
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5.7. Zasypka 

Nasypy nad przepustami naleŜy wykonać jednocześnie z obu stron przepustu, z jednakowych zagęszczonych 
poziomych warstw gruntu. Warstwę gruntu o grubości 1m bezpośrednio nad przepustem naleŜy zagęścić lekkim 
sprzętem, dostosowanym do konstrukcji przepustu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 1,0 wg 
Proctora. Zakres wykonania zasypki zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykonawca zaproponuje typ sprzętu 
do zagęszczania nasypów w rejonie obiektów i uzyska akceptację InŜyniera. 
Poszczególne warstwy nasypu powinny spełniać wymagania dotyczące wskaźnika zagęszczenia Is oraz 
nośności E2. Dla gruntów, dla których nie moŜna określić wskaźnika zagęszczenia Is , jako miarodajne przyjmuje 
się wartości wskaźnika odkształcenia Io oraz modułu odkształcenia E2. Badanie odkształcenia oraz wskaźnika I0 
powinny być zgodne z normą PN-S-02205:1998 zał. B. Wartość IO powinno spełniać wymagania podane w p. 
2.10.1 przywołanej normy. 
Po akceptacji InŜyniera dopuszcza się wykonanie badań nośności za pomocą płyty dynamicznej  przyjmując 
wymagania modułu Evd. NaleŜy określić korelacje w odniesieniu do badania płytą VSS w danych warunkach 
gruntowo wodnych. 
Wartość wskaźnika zagęszczenia Is, wtórnego modułu odkształcenia E2, wskaźnika odkształcenia Io 
w poszczególnych warstwach nasypów powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205. 

Zasypkę rowów krytych naleŜy zagęścić do Is≥0,95 wg Proctora. Zakres wykonania zasypki zgodnie z 
Dokumentacją Projektową. 

 

5.8. Umocnienie skarp wokół wlotu/wylotu przepustu  

Umocnienie wlotów i wylotów przepustów z HDPE naleŜy wykonać z kamienia naturalnego ciosanego 
wymiarach 5-10 cm wtopionego w beton. Grubość wykonanego umocnienia powinna wynosić nie mniej niŜ 20 
cm. Zakres umocnienia naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D..00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów 
wykonane przez dostawców itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 
niniejszej specyfikacji, 

− wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w 
pkcie 2 lub przez InŜyniera. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.2. Roboty przygotowawcze 

 Roboty przygotowawcze dotyczą wytyczenia przepustu, ew. usunięcia przeszkód, przygotowania podłoŜa i 
ew. usunięcia górnej warstwy podłoŜa słabonośnego. 

 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, usunięcie drzew, krzaków, humusu, darniny i roboty 
rozbiórkowe powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich STWiORB.  

 UłoŜenie geosyntetyku wymaga: 

usunięcia drzew, krzewów, korzeni, większych kamieni, które mogłyby uszkodzić materiał geotekstylny, a 
takŜe ziemi roślinnej, o ile jest to moŜliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. koŜucha), 

wyrównania powierzchni, najlepiej przez ścięcie łyŜką w ruchu do tyłu, aby układany materiał geotekstylny 
przylegał na całej powierzchni do podłoŜa. 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.03.01.01b 

 

  111 

 

6.3. Kontrola prawidłowości wykonania robót ziemnych 

 Kontrolę wykonania wykopów z ewentualnym zabezpieczeniem naleŜy przeprowadzić wg STWiORB 
M.11.01.01. 

6.4. Kontrola wykonania ławy  

 Roboty naleŜy kontrolować zgodnie z STWiORB D-04.05.01 dla ław z mieszanki kruszywa  związanego 
cementem. Dla pozostałych przypadków naleŜy wykonać badanie wskaźnika zagęszczenia Is zgodnie ze 
STWIORB D.02.03.01.  
Dopuszczalne odchyłki geometryczne dla ławy wynoszą: 
a) Szerokość ławy nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
b) Nierówności ławy mierzone 4-metrową łatą nie powinny przekraczać 15 mm  
c) Spadki poprzeczne ławy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 %. 
d) RóŜnice pomiędzy rzędnymi ławy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –2 cm. 
e) Grubość ławy nie moŜe róŜnić się od grubości projektowanej o więcej niŜ +10%, -15%. 
f) Oś ławy w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ 5 cm. 

6.5. Kontrola ułoŜenia geowłókniny 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie układania geowłókniny 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Roboty przygotowawcze -                                    

Oczyszczenie i wyrównanie terenu 
Całe podłoŜe Wg punktu 6.1 

2 Zgodność z dokumentacją projektową Kontrola bieŜąca 
Według dokumentacji 

projektowej 

 
3 

Prawidłowość ułoŜenia geosyntetyków, 
przyleganie do gruntu, wymiary, wielkość 

zakładu itd. 
Jw. 

Wg dokumentacji projektowej, 
aprobaty technicznej  

4 
Zabezpieczenia geosyntetyku, przed 

przemieszczeniem, prawidłowość 
połączeń, zakotwień, balastu itd. 

Jw. Jw. 

6 
Przestrzeganie ograniczeń ruchu 

roboczego pojazdów 
Jw. Wg punktu. 5.4 

 

6.6. Kontrola prefabrykatów 

 Sprawdzenie cech zewnętrznych prefabrykatów na budowie obejmuje: 
a) ocenę wizualną 

Powierzchnia prefabrykatu powinna być sprawdzana pod względem uszkodzeń, pustek, spękań i 
obecności ciał obcych. 
Równość powierzchni prefabrykatów, szczerby i uszkodzenia naleŜy oceniać z dokładnością do 1 mm. 
Powierzchnia elementu powinna spełniać wymagania podane w niniejszej STWiORB. 

b) sprawdzenie wymiarów. 
Wyniki kontroli naleŜy porównać z wymaganiami niniejszej STWiORB. 

c) sprawdzenie przygotowania powierzchni prefabrykatów do połączenia ze świeŜym betonem. 
Z powierzchni stykających się w zespoleniu z betonem wykonywanym w dalszej kolejności na mokro 
naleŜy usunąć szkliwo i oczyścić powierzchnię styku. W przypadku występowania zbrojenia 
uciągającego wystającego z prefabrykatu, zbrojenie to powinno być wyprostowane i oczyszczone.  
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6.7. Kontrola ułoŜenia przepustu 

 NaleŜy skontrolować stan szczeliny dylatacyjnej między prefabrykatami przed ułoŜeniem materiału 
wypełniającego powinna być czysta, sucha, pozbawiona pyłów 

- odchyłka prostoliniowości mierzona łatą o długości 3 m nie powinna przekraczać 1 cm 
- rzędne dna przepustu mierzone co 2 m nie powinny róŜnić się od projektowanych o więcej niŜ 1 cm 
- przepusty powinny być ustawiane osiowo – naleŜy sprawdzić wzajemną osiowość ustawienia kaŜdej 

pary sąsiadujących przepustów 

6.8. Kontrola wykonania izolacji 

 Kontrola wykonania izolacji cienkiej wg STWiORB M.15.01.03. 

6.9. Kontrola wykonania zasypki za przepustem 

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodności wskaźnika zagęszczenia Is≥1,0 wg Proctora wg BN-
77/8931-12 z częstotliwościami określonymi w PN-S-02205 punkt 3.2.11. Dla gruntów, dla których nie moŜna 
określić wskaźnika zagęszczenia Is , jako miarodajne przyjmuje się wartości wskaźnika odkształcenia I0 oraz 
modułu odkształcenia E2. 

 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem powinna być 

potwierdzona w ramach odbioru robót ulegających zakryciu przez InŜyniera wpisem w Dzienniku Budowy. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D..00.00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru przepustu jest mb prefabrykatu przepustu o odpowiednich wymiarach. 
 

8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D..00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest 
dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. 
JeŜeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty naleŜy uznać za 
wykonane zgodnie z wymaganiami STWiORB. JeŜeli, choć jedno badanie dało wynik ujemny wykonane roboty 
naleŜy uznać za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty 
do zgodności z STWiORB i przedstawić je do ponownego odbioru.  

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D..00.00.00 "Wymagania ogólne". 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym a Wykonawca. 

 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 

1. PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
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3. PN-B 06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania 

wytrzymałości betonu na ściskanie 

4. PN-B 06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za 

pomocą młotka SCHMIDTA typu N 

5. PN-EN 12620 Kruszywo do betonu 

6. PN-EN 13242 Kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowych 

7. PN-B 14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

8. PN-EN  197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uŜytku 

9. PN-EN-196 Metody badania cementu 

10. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu. 

11. PN-B-24620 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

12. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu 

13. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 

14. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 

15. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

16. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

17. 

 

18. 

BN-73/9081-02 

 

BN-77/8931-12 

Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z betonu 

kruszywowego. Wymagania i badania 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

19. PN-EN- 206-1 Beton zwykły 

20. PN-77/S-10040    śelbetowe  i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania. 

21. PN-85/S-10030    Obiekty mostowe. ObciąŜenia. 

22. PN-EN 14844:2008  Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe 

23. PN-B-01814:1992 
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i Ŝelbetowe. Metoda badania przyczepności powłok ochronnych 

24. PN-C-89034:1981  
Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymałościowych przy statycznym 

rozciąganiu 

25. PN-EN ISO 178:2006  Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości podczas zginania 

26. PN-EN ISO 604:2006 Tworzywa sztuczne - Oznaczanie właściwości przy ściskaniu 

27. PN-EN ISO 2535:2004 
Tworzywa sztuczne – Nienasycone Ŝywice poliestrowe - Pomiar czasu 

Ŝelowania w temperaturze otoczenia 

28. PN-EN ISO 2431:1999  
Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wypływu za pomocą kubków wypływowych 

 

29. PN-EN ISO 1461 
Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe) Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

30. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDiM - 1999 r. 

31. Wymagania i zalecenia dotyczące wykonywania betonów do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990 

r.  
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32.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie. (Dz. 

U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)  

33. Świadectwa i materiały informacyjne producentów. 

34. Instrukcje producenta sprzętu, producenta śrub i zaprawy do mocowania kotew. 

35. Dokumentacja techniczna biura projektowo-badawczego dróg i mostów Transprojekt –Warszawa Sp. z o.o. 

„Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementów prefabrykowanych”, Warszawa 2007 

36. D..00.00.00 Wymagania ogólne 

 

 

 


