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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem przepustéw rurowych z rur HDPE w zwigzku z budowg
tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW Watcz — Oborniki od km 30+670 do km 30+850 bedacego w
stanie awaryjnym

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu przepustu pod
tymczasowym objazdem i obejmujg zakres:

a) wykonanie czesci przelotowej przepustu, w tym:
- wykonanie wykop6w pod przepust,
- wykonanie posadowienia zgodnie z projektem,
- ustawienie rur HDPE,
- wykonanie zasypki przepustu.
- umocnienie skarpy kostkg kamienng 8/11 na podbetonie C16/20 gr. 20 cm w obrebie wlotéw
i wylotdw przepustow

b)  wykonanie pozostatych elementéw przepustu:
- wykonanie umocnienia wlotéw i wylotéw przepustéw z HDPE,
- wykonanie zasypki,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do przeptywu matych
ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla migracji zwierzat badz ruchu rowerowego i pieszego.

1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) - cze$¢ konstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowym, z
ktdrej po zmontowaniu na budowie, mozna wykonaé przepust.

1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktorego konstrukcja nos$na wykonana jest zelementow
prefabrykowanych.

1.4.4. Przepust zelbetowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z zelbetu

1.4.5.  Scianka czotowa przepustu - element poczatkowy lub koricowy przepustu w postaci $cian réwnolegtych
do osi drogi (lub glowic kotierzowych), stuzacy do mozliwie fagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wody do
przepustu oraz do podtrzymania stokow nasypu drogowego, ustabilizowania stateczno$ci catego przepustu i
czeSciowego zabezpieczenia elementéw $rodkowych przepustu przed przemarzaniem.

1.4.6. Przepust rurowy — przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur o przekroju kotowym.

1.4.7. Polietylen HDPE — wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestosci, charakteryzujaca sig dobra
odpornoécig na dziatanie roztworu soli i olejéw mineralnych oraz ograniczong odpornoscig na benzyne.

1.4.8. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogoline".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
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Nalezy stosowaC materiaty, ktére sg oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodnosci z odpowiednimi normami lub aprobatg techniczna.

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych i materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Rury HDPE

Nalezy stosowac rury z polietylenu HDPE, ktdre powinny spetnia¢ wymagania polskiej normy lub aprobaty
technicznej i by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym.

Projektuje sie $rednice 120
Charakterystyka (wedtug ISO/TR 10358):
-dobra odporno$¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,
-dobra odporno$¢ na oleje mineralne,
-ograniczona odporno$¢ na benzyne.

Wyrdb moze by¢ palny. Zapton nastepuje przy bezpo$rednim, dtugotrwatym zetknigciu z otwartym ogniem.

L.p. Wiasciwosci Sposob okreslania wedtug | Jednostka Wymaggn a
wartos¢
1 Sztywno$¢ przy deformacji rury w wielkosci 3% 1SO 9969:1997 KPa >8

nominalnej rednicy wewnetrznej

2. | Odpornos$¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm <1,100

Wytrzymatos$¢ na 30% deformacje nominalnej Srednicy

. SS 3632 - bez uszkodzen
wewnetrznej rury

Zewnetrzna powierzchnia rur wyksztatcona winna by¢ w formie spiralnego karbu usztywniajacego oraz
wymuszajacego wspdtprace rur z otaczajacym gruntem.

Do taczenia rur stosowac taczniki w postaci opasek zaciskowych i taSm gumowych zgodnie z zaleceniem
Producenta.
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2.3. Fundamenty przepustéw

— mieszanka niezwigzana kruszywa 0/22,4 spetniajaca wymagania WT-4 2010. Uziarnienie mieszanki
kruszyw wg WT — 4 rysunek 5:
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Rys. 5. Mieszanka kruszyw 0022, 4 do pdme) warstwy podiods ulepszonego

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu wg PN-S-02205:1998 pkt.
2.10.02. Badanie wilgotno$ci wbudowanego materiatu (mieszanki) nalezy wykona¢ wg PN-EN 1097-5:2001.
Zageszczenie mieszanki 1s=1,0 wg metody Proctora. Badanie zageszczenia gruntu mozna alternatywnie
przeprowadzi¢ plytg o $rednicy co najmniej 300 mm, oznaczajac wskaznik odksztatcenia lo, ewentualnie
lekka ptyta dynamiczng i lekka sondg wbijang SD-10. Sposdb badania zgeszczenia wymaga akceptacii
inzyniera.

2.4. Zasypka przepustow

Zasypke przepustow nalezy wykona¢ w zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, z gruntu wg
PN-S-02205:1998 jak dla przepustow.

2.5. Umocnienie wlotéw i wylotéw

Umocnienie wlotdw i wylotéw przepustéw z HDPE nalezy wykona¢ z kamienia naturainego o wymiarach 7,5-10
cm wtopionego w beton.

Kamien naturalny powinien powinien spetia¢ nastepujace wymagania wg PN-EN 13242
- nasigkliwo$¢ — WA»42
- mrozoodporno$é F4

Beton Nalezy stosowac¢ beton C16/20

2.6. Geowtdknina separacyjna
Geowtdknina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢ odporna na czynniki

Srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatw, technologii i warunkéw eksploatacyjnych.
Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy 2.

Tablica 2. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny.

Parametr Wartosé Jednostka Metoda badania

Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz/

wszerz [min] 30 kN/m PN EN ISO 10319
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Wydtuzenie wzgledne przy obcigzeniu 20 y PN ISO 10319
maksymalnym [max] ’

Przebicie statyczne (metodg CBR) [min] 1,5 kN PN EN ISO 12236
Srednica otworu przy dynamicznym

przebiciu (metoda spadajacego stozka) 15 mm PN-EN 918
[max]

Wodoprzepuszczalnos¢ w kierunku 10 mm/s PN EN ISO 11058
prostopadtym do ptaszczyzny [min]

Geowtoknina powinna posiada¢ oznakowanie CE instytucji certyfikujacej lub wystawiong deklaracje wtasciwosci
uzytkowych przez Producenta.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D..00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

a) Do wykonania zasypek nalezy stosowac sprzet:
- Koparki do zasypywania wykopow lub formowania fundamentéw,
- sprzet do recznego zasypywania wykopow,
- wibratory ptytowe,
- lekkie walce,
- zuraw samochodowy,

Rozgarniecie kruszywa nalezy wykonac recznie.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D..00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Wybdr sposobu transportu i wybdr Srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy,
z zastrzezeniem, Zze transport wyrobéw oraz materiatdw przeznaczonych do  wbudowania
i wykonania robét nie mogq powodowaé zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobéw), obnizenia ich jakosci lub
uszkodzen.

4.2. Transport materiatow
4.2.3. Transport i sktadowanie prefabrykatéw

Sktadowanie elementéw powinno odbywaé sie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Poszczegolne rodzaje elementdw przepustdw powinny by¢ sktadane oddzielnie. Elementy powinny by¢ sktadane
W pozycji poziome;j.

Transport powinien odbywac sie w wagonach kolejowych, samochodach cigzarowych lub innych Srodkach
transportowych, w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia $rodka transportu.
Rozmieszczenie elementéw na $rodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy nalezy ukfada¢ na
podktadach uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie, z  odstepami pomiedzy elementami umozliwiajacymi
roztadowanie. Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktorych beton osiagnat wytrzymato$¢, co najmniej
réwng zaktadanej w odpowiednim katalogu.

Prefabrykaty przeznaczone dla jednego obiektu powinny by¢ skfadowane w takich samych warunkach
atmosferycznych.
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5. Wykonanie robdt

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D..00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 5.
Wykonanie przepustéw powinno by¢ zgodne z odpowiednimi rysunkami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej Producenta prefabrykatu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Terenu Budowy w zakresie:
— odwodnienia terenu budowy regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu zgodnie z lokalizacjg
wedtug Dokumentaciji Projektowe;.
— ewentualnego czasowego przetozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu
Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie
wykonywania robét. Urzadzenia odprowadzajace wode nalezy kontrolowaé w trakcie robét.

5.3. Wykopy

Wykopy wraz z ewentualnym zabezpieczeniem nalezy wykonywa¢ zgodnie z STWIORB M.11.01.01.
Metoda wykonania wykopu pod przepust powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielko$ci robot, gtebokosci
wykopu, uksztaftowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu. Zaleca si¢ wykonywanie wykopu
szerokoprzestrzennego.

Jezeli warunki gruntowe bedg wymagaty wykonania wzmocnienia gruntu pod przepustem, wzmocnienie
wykona¢ zgodnie z projektem Wzmocnienia Podtoza TOM I1/2.

5.4. tawy fundamentowe

tawy fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Fundament nalezy
tak uksztattowac, aby po zakornczeniu osiadan niweleta dna przepustu byta linig prosta pokrywajaca sie z
niweletg cieku lub przejscia wewnatrz przepustu. Aby to uzyskaé nalezy stosowac wzniesienie konstrukcyjne
fundamentu, ktérego wielko$¢ w zaleznoci od cech podtoza, nalezy odczyta¢ z wykreséw zamieszczonych w
Dokumentaciji Projektowe;.

Posadowienie przepustéw nalezy wykonac:

— na podfozu no$nym - z mieszanki niezwigzanej kruszywa o frakcji 0-22,4 mm zageszczonego do Is=1,0,
e 0 grubosci 20 cm dla przepustow z rur HDPE

5.6. Wykonanie korpusu przepustu z rur HDPE

Montaz przepustu musi przebiega¢ $cisle wedtug instrukcji montazu producenta rur, a w przypadku jej
braku lub niepetnych danych - zgodnie z ponizszymi wskazaniami.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podtoza i niwelacji poziomu posadowienia i
wytyczeniu osi przepustu. Jesli kofice rury majg wykonane Scigcia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztattu
nasypu i kata przeciecia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.

W przypadku gdy rura ma taczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukfadania nie doszto do rozluznienia
potaczen. Rura po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposéb, aby nie zmieniata swojego potozenia w
czasie zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchytek utozenia rur w planie i profilu oraz rzednych wiotu i wylotu muszg
by¢ zgodne z obowigzujgacymi normami i przepisami.

Nalezy réwniez uwaza¢ przy wktadaniu rury do wykopu, aby nie uszkodzi¢ jej o wystepy skalne lub inne twarde
przedmioty.

Ztaczki zakfada sie na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby mogty przyjac kolejny koniec rury. Kolejng
rure dostawia sie do korica poprzedniej, na ktdrej zatozona jest ztaczka z odstepem nie wigkszym niz 5 mm.

109



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWILANYCH D.03.01.01b

5.7. Zasypka

Nasypy nad przepustami nalezy wykona¢ jednocze$nie z obu stron przepustu, z jednakowych zageszczonych
poziomych warstw gruntu. Warstwe gruntu o grubosci 1m bezpos$rednio nad przepustem nalezy zagesci¢ lekkim
sprzetem, dostosowanym do konstrukcji przepustu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 1,0 wg
Proctora. Zakres wykonania zasypki zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Wykonawca zaproponuje typ sprzetu
do zageszczania nasypow w rejonie obiektow i uzyska akceptacije Inzyniera.
Poszczegodlne warstwy nasypu powinny spetnia¢ wymagania dotyczace wskaznika zageszczenia Is oraz
no$nosci E. Dla gruntdw, dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia Is , jako miarodajne przyjmuje
sie wartosci wskaznika odksztafcenia lo oraz modutu odksztatcenia E.. Badanie odksztatcenia oraz wskaznika lo
powinny by¢ zgodne z normg PN-S-02205:1998 zat. B. Warto$¢ lo powinno spetnia¢ wymagania podane w p.
2.10.1 przywotanej normy.
Po akceptacji Inzyniera dopuszcza sie wykonanie badarn no$no$ci za pomoca, ptyty dynamicznej przyjmujac
wymagania modutu Evd. Nalezy okresli¢ korelacje w odniesieniu do badania ptyta VSS w danych warunkach
gruntowo wodnych.
Warto$¢ wskaznika zageszczenia Is, wtdrnego modutu odksztafcenia E2, wskaznika odksztatcenia lo
w poszczegdlnych warstwach nasypéw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205.

Zasypke rowdw krytych nalezy zage$ci¢ do 1s=0,95 wg Proctora. Zakres wykonania zasypki zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

5.8. Umocnienie skarp wokét wiotu/wylotu przepustu

Umocnienie wlotdw i wylotdw przepustéw z HDPE nalezy wykona¢ z kamienia naturalnego ciosanego
wymiarach 5-10 cm wtopionego w beton. Grubo$¢ wykonanego umocnienia powinna wynosi¢ nie mniej niz 20
cm. Zakres umocnienia nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D..00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 6.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodno$ci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.), potwierdzajagce zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami pktu 2
niniejszej specyfikacji,

— wykona¢ wtasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w
pkcie 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotycza wytyczenia przepustu, ew. usuniecia przeszkdd, przygotowania podtoza i
ew. usuniecia gérnej warstwy podtoza stabono$nego.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych, usuniecie drzew, krzakéw, humusu, darniny i roboty
rozbiérkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich STWiORB.

UtoZenie geosyntetyku wymaga:

usuniecia drzew, krzewdw, korzeni, wiekszych kamieni, ktore mogtyby uszkodzi¢ materiat geotekstylny, a
takze ziemi roslinnej, o ile jest to mozliwe (np. na torfach nie jest wskazane usuwanie tzw. kozucha),

wyréwnania powierzchni, najlepiej przez Sciecie tyzka w ruchu do tytu, aby uktadany materiat geotekstylny
przylegat na catej powierzchni do podfoza.
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6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania robét ziemnych

Kontrole wykonania wykopéw z ewentualnym zabezpieczeniem nalezy przeprowadzi¢é wg STWIORB
M.11.01.01.

6.4. Kontrola wykonania tawy

Roboty nalezy kontrolowa¢ zgodnie z STWIORB D-04.05.01 dla faw z mieszanki kruszywa zwigzanego
cementem. Dla pozostatych przypadkéw nalezy wykona¢ badanie wskaznika zageszczenia Is zgodnie ze
STWIORB D.02.03.01.

Dopuszczalne odchytki geometryczne dla tawy wynosza:

a) Szeroko$¢ fawy nie moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

b) Nieréwnosci fawy mierzone 4-metrowa fatg nie powinny przekracza¢ 15 mm

) Spadki poprzeczne fawy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

) Réznice pomiedzy rzednymi fawy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.
) Grubo$¢ tawy nie moze rdznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz +10%, -15%.

f) O$ tfawy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 5 cm.

c
d
e

6.5. Kontrola utozenia geowtékniny

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badarn i pomiaréw w czasie uktadania geowiokniny

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 0 Roboty przygotowawcze - Cate podioze Wg punktu 6.1
czyszczenie i wyrdwnanie terenu
. . . - Wedtug dokumentacji
2 Zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, Kontrola biezaca orojektowej
e e, | | Wotbumenag pekiove,
3 - ’ ' aprobaty technicznej
zaktadu itd.
Zabezpieczenia geosyntetyku, przed
4 przemieszczeniem, prawidtowos¢ Jw. Jw.
potaczen, zakotwien, balastu itd.
6 Przestrzeganie ograniczen ruchu . Wg punkiu. 5.4
roboczego pojazdow

6.6. Kontrola prefabrykatow

Sprawdzenie cech zewnetrznych prefabrykatéw na budowie obejmuije:

a) ocene wizualng
Powierzchnia prefabrykatu powinna by¢ sprawdzana pod wzgledem uszkodzen, pustek, spekan i
obecnosci ciat obcych.
Réwnos$¢ powierzehni prefabrykatow, szczerby i uszkodzenia nalezy ocenia¢ z doktadnoscig do 1 mm.
Powierzchnia elementu powinna spetnia¢ wymagania podane w niniejszej STWiORB.

b) sprawdzenie wymiardw.
Wyniki kontroli nalezy poréwna¢ z wymaganiami niniejszej STWIORB.

c) sprawdzenie przygotowania powierzchni prefabrykatéw do potaczenia ze $wiezym betonem.
Z powierzchni stykajacych sie w zespoleniu z betonem wykonywanym w dalszej kolejnosci na mokro
nalezy usuna¢ szkliwo i oczyscié powierzchnie styku. W przypadku wystepowania zbrojenia
uciggajacego wystajacego z prefabrykatu, zbrojenie to powinno by¢ wyprostowane i oczyszczone.
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6.7. Kontrola utozenia przepustu

Nalezy skontrolowa¢ stan szczeliny dylatacyjnej miedzy prefabrykatami przed utozeniem materiatu
wypetniajacego powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona pytow
- odchytka prostoliniowo$ci mierzona tatg o dtugosci 3 m nie powinna przekracza¢ 1 cm
- rzedne dna przepustu mierzone co 2 m nie powinny roznic sie od projektowanych o wiecej niz 1 cm
- przepusty powinny by¢ ustawiane osiowo — nalezy sprawdzi¢ wzajemng osiowoS$¢ ustawienia kazdej
pary sasiadujacych przepustow
6.8. Kontrola wykonania izolacji

Kontrola wykonania izolacji cienkiej wg STWIiORB M.15.01.03.

6.9. Kontrola wykonania zasypki za przepustem

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodno$ci wskaznika zageszczenia Is=1,0 wg Proctora wg BN-
77/8931-12 z czestotliwoSciami okreslonymi w PN-S-02205 punkt 3.2.11. Dla gruntéw, dla ktérych nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia Is , jako miarodajne przyjmuje sie wartosci wskaznika odksztatcenia lo oraz
modutu odksztatcenia Eo.

Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona w ramach odbioru robot ulegajacych zakryciu przez Inzyniera wpisem w Dzienniku Budowy.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
OgolIne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D..00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru przepustu jest mb prefabrykatu przepustu o odpowiednich wymiarach.

8. Odbiér rohot
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D..00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty objete niniejszg Specyfikacjg podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badar i oceny wizualnej.
Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
wykonane zgodnie z wymaganiami STWIORB. Jezeli, cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty
nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z STWIORB i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D..00.00.00 “Wymagania ogélne".
Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow z betonu
2. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
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3.

9.

10.
1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

PN-B 06261

PN-B 06262

PN-EN 12620
PN-EN 13242

PN-B 14501
PN-EN 197-1

PN-EN-196
PN-EN 934-2
PN-B-24620
PN-EN 1008
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-S-02205:1998
BN-73/9081-02

BN-77/8931-12
PN-EN- 206-1
PN-77/S-10040
PN-85/S-10030
PN-EN 14844:2008

PN-B-01814:1992

PN-C-89034:1981

PN-EN ISO 178:2006
PN-EN ISO 604:2006

PN-EN SO 2535:2004

PN-EN SO 2431:1999

PN-EN ISO 1461

10.2. Inne dokumenty

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatosci betonu na sciskanie

Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg mtotka SCHMIDTA typu N

Kruszywo do betonu

Kruszywo do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowych

Zaprawy budowlane zwykte

Cement. Cze$¢ 1. Sktad, wymagania ikryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku

Metody badania cementu

Domieszki do betonu.

Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Woda zarobowa do betonu

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Formy stalowe do produkcji elementdw budowlanych z
kruszywowego. Wymagania i badania

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Beton zwykty

Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.
Obiekty mostowe. Obcigzenia.

Prefabrykaty z betonu. Przepusty skrzynkowe

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepno$ci powtok ochronnych
Tworzywa sztuczne. Oznaczenie cech wytrzymato$ciowych przy statycznym
rozcigganiu

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wiasciwosci podczas zginania

Tworzywa sztuczne - Oznaczanie wiasciwos$ci przy $ciskaniu

Tworzywa sztuczne — Nienasycone zywice poliestrowe - Pomiar czasu
zelowania w temperaturze otoczenia

Farby i lakiery - Oznaczanie czasu wyptywu za pomoca kubkéw wyptywowych

betonu

Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) Wymagania i badania

30. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe. IBDIM - 1999 r.
31. Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betondw do konstrukcji mostowych. GDDP, Warszawa, 1990

.
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32.ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

33. Swiadectwa i materiaty informacyjne producentéw.

34. Instrukcje producenta sprzetu, producenta $rub i zaprawy do mocowania kotew.

35. Dokumentacja techniczna biura projektowo-badawczego drég i mostéw Transprojekt ~-Warszawa Sp. z o.0.
,Przepusty drogowe. Przepusty drogowe z elementéw prefabrykowanych”, Warszawa 2007

36. D..00.00.00 Wymagania ogoine
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