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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdw w zwigzku
z budowg tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW Watcz — Oborniki od km 30+670 do km
30+850 bedacego w stanie awaryjnym.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych stosowana jest jako dokument
przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji rob6t  wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét i obejmuja;

e karczowanie drzew o $rednicy 10 — 35 c¢m,
o mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10 — 15 c¢m,
o mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16 — 25 cm,
o mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26 — 35 c¢m,

e karczowanie drzew o $rednicy 36 — 55 cm,
o mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36 — 45 c¢m,
o mechaniczne scinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16 — 25 cm,
o mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26 — 35 ¢cm

e karczowanie krzewow i poszycia z wywozem,

e wywoz materiatow z karczowania (dtuzyc, karpiny i gatezi).

UWAGA: Wykonawca przed dokonaniem wyceny powinien dokonac wizji lokalnej w terenie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami oraz
Specyfikacjg Techniczng D.00.00.00."Wymagania ogdine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przy tych robotach
przepisw bhp.

Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogéine".
2. Materiaty

Nie wystepuja.
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakoéw

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy stosowacé:
e pity mechaniczne,
e specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,
e spycharki,
e Kkoparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem
drzew.

3.3. Roboty zwiagzane z wycieciem drzewa oraz pocieciem drewna na kloce, nalezy wykonac
tancuchowa pitg spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢ sprawny technicznie.

3.4. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycietego drzewa oraz z zasypaniem dotu po
wyciggnietym pniu, mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.5. Roboty zwiazane z przewrdceniem odcietego drzewa, odciggnieciem go oraz wyrwaniem

odcietej czesci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciggnika sprawnego
technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport drewna

Pociete drewno przewozone moze by¢ dowolnymi $rodkami transportu. Pociete drewno utozy¢ nalezy

rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki dotyczace wykonania rob6t podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogéine".

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,

wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na skfad Wykonawcy, zasypanie dotow oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
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Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac¢ w tzw. sezonie rebnym, ustalonym
przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z kidrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usuniecie drzew i krzewow

Korzenie drzew i krzewdw znajdujgce sie w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym
miejscu znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo
powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie wyzej
niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdinej zasady, wymagajacej
karczowania, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod
podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego sie z terenem. W tym przypadku pnie
powinny by¢ Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych korzeniach nalezy wypemi¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypdw i zagesci¢ do wspétczynnika Is min.=0,97, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST
D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie
w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwo$ci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostrozno$cig, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w
odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
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Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny ze wskazaniami
Inzyniera.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gatezi za pomocq specjalistycznego sprzetu, to sposéb wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnoSci usunigtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogdw bezpieczenstwa i
odpowiednich przepisdw.

Zaleca sig¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci
dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza.
Po zakoriczeniu spalania ogiet powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlgcych sie
czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktdrym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci
po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢
przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 ¢cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i
zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktdrych odbywa sie przeptyw wod powierzchniowych.

5.5. Zakres wykonywanych robot

5.5.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajacej, mozliwie wysoko tak, aby kontrolowany
byt kierunek przewrdcenia sie odcietego drzewa.

5.5.2. Odciecie drzewa przeznaczonego do usuniecia, za pomocg fancuchowej pity do drewna.
Odciecie pnia drzewa nalezy wykonac nisko przy ziemi z zachowaniem szczegdlnej uwagi.

5.5.3. Odciagniecie przewrdconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang odciete
gatezie.

5.5.4. Zatadunek i transport drewna $rodkami transportu, ktérymi dysponuje Wykonawca. Drewno
tartaczne, pozostate pnie, karpina i gatezie nalezy przetransportowac.

5.5.5. Usuniecie pozostatej czeSci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym lub

mechanicznym odcieciu korzeni oraz wyciggnieciu ciggnikiem za pomoca liny stalowe;.
6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogoine".
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6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Prawidtowo$¢ wykonania prac zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw z terenu budowy podlega na
wizualnej ocenie kompletno$ci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni zasypania dotéw oraz na
ocenie zageszczenia zasypek (wskaznik zageszczenia wg Proctora winien by¢ min.0,97).

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogoine".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru sg w przypadku wycinki drzew — sztuki (szt.), karczowania krzewow i poszy¢ —
hektar (ha), wywozu materiatow z karczowania — metr szescienny (m3).

8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogdlne". Odbiorowi robot
zanikajacych podlegajg doty po korzeniach przed ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogolne". Pfatno$¢ nalezy
przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7 zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonania robét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuije:
e wyciecie drzew i krzewdw,
e wykarczowanie korzeni drzew,
e zafadunek i wywiezienie drewna tartacznego
e odwiezienie gafezi i karpiny na sktadowisko Wykonawcy
e ewentualne rozdrobnienie pozostatych gatezi i karpiny oraz wywiezienie ewentualnych drobin
na sktadowisko Wykonawcy,
ewentualne spalenie pozostatosci po karczowaniu,
zasypanie dotdw z zageszczeniem i nabyciem gruntu oraz jego transportem,
odciecie gatezi,
oznakowanie robot,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt,

10. Przepisy zwigzane

Nie wystepuja.
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