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1. Wstęp  
1.1. Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia skarp i rowów  
w związku z budową tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW Wałcz – Oborniki od km 30+670 do 
km 30+850 będącego w stanie awaryjnym  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące prowadzenia robót przy umocnieniu skarp i rowów 
i obejmują: 

• humusowanie z hydroobsiewem skarp przy grubości warstwy humusu 15 cm, z wykorzystaniem 
wcześniej spryzmowanego humusu, 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Humus – ziemia roślinna (urodzajna). 

1.4.3. Humusowanie – pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw. 

1.4.7. Geosiatka antyerozyjna – geosiatka antyerozyjna przeznaczona do zazieleniania powinna być 
wykonana z poliestru i musi posiadać ochronną powłoką polimerową. Materiał, z którego wykonana jest 
siatka nie powinien ulegać degradacji po długim okresie pod wpływem działania promieni UV. 

1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 

2. Wyroby budowlane i materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
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2.3. Ziemia urodzajna (humus) 
 

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Humus powinien być wilgotny 
i pozbawiony kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych. 
 
W przypadkach wątpliwych InŜynier moŜe zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia,  
Ŝe ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom: 

a) optymalny skład granulometryczny: 

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm)   12 ÷ 18 %, 

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm)  20 ÷ 30 %, 

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm)  45 ÷ 70 %, 

b) zawartość fosforu (P2O2)   > 20 mg/m2, 
c) zawartość potasu (K2O)   > 30 mg/m2, 

d) kwasowość pH    ≥ 5,5. 
 

2.4. Nasiona traw 
 

Wybór gatunków traw naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się 
stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania  
PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. 
 
NaleŜy stosować wieloskładnikową mieszankę traw przeznaczoną na przydroŜne skarpy  
- tereny o zmiennych warunkach glebowo-klimatycznych. 

Skład mieszanki  

• Kostrzewa trzcinowa 35%  
• Kostrzewa czerwona roz. 10%  
• Kostrzewa owcza 10%  
• Mietlica pospolita 10%  
• Koniczyna szwedzka 10%  
• śycica trwała 20%  
• Wiechlina łąkowa 5% 

NaleŜy stosować hydroobsiew. 
 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 cysterna do wody pod ciśnieniem z własnym napędem poruszania i pompowania lub odpowiednio 

dostosowana oraz umocowana na przyczepie, 
 hydrosiewnik z ciągnikiem, 
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 równiarki, 
 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, 
 wibratory samobieŜne, 
 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport  
 
4.2.1. Kruszywo mineralne, przewoŜone mogą być dowolnymi środkami transportu. 
4.2.2. Cement, naleŜy przewozić środkami transportowymi przeznaczonymi do przewoŜenia tego typu 
wyrobów. 
4.2.3. Wodę naleŜy dostarczyć beczkowozem. 
4.2.4. Nasiona traw moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przez zawilgoceniem. 
4.2.5 Szpilki, paliki, kołki, sznurek, zraszacze, drabiny moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 
 

5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Transport i składowanie wyrobów budowlanych przewidzianych ustaleniami niniejszej STWiORB 
do realizacji powyŜszego zadania. Źródła pozyskania wyrobów budowlanych muszą uzyskać akceptację 
InŜyniera. 
Transport wyrobów budowlanych omówiono w punkcie 4 niniejszej STWiORB. 

5.2.2. Humusowanie skarp z obsianiem trawą 
 
Proces humusowania z obsianiem trawą obejmuje: 

- Wyrównanie powierzchni skarp i terenu przed humusowaniem 

- Rozścielenie warstwy humusu (umocnienie skarp i dna rowów wykonane będzie humusem 
wcześniej zdjętym i spryzmowanym w bliskości robót).  

 Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa 
humusu powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóŜe skarpy nasypu do 50 cm. 
Grubość pokrycia ziemią roślinną powinna wynosić 15  cm. W celu lepszego powiązania warstwy 
humusu z gruntem, na powierzchni skarpy moŜna wykonać rowki poziome lub pod kątem 300 do 450 
o głębokości od 15 do 20 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. UłoŜoną warstwę humusu naleŜy lekko 
zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne oraz dokładnie wyrównać powierzchnię. 

- Zagęszczenie rozścielonej warstwy humusu, 

- Zagrabienie zahumusowanych skarp, 

- Zagęszczenie zahumusowanego terenu walcem kołowym gładkim, 
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- Wysianie uniwersalnej mieszanki traw w ilości 300 kg na 1 hektar powierzchni do obsiania, 

- Ubicie powierzchni obsianej trawami, 

- Naniesienie metodą hydroobsiewu lub mulczowania tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej (osadów 
ściekowych wtórnych, emulsji asfaltowej, lateksu). 

- Drugie dosianie traw w okresie gwarancyjnym, 

- Zraszanie wodą w okresach posusznych obsianych powierzchni, 

- Usuwanie chwastów z obsianej powierzchni, szczególnie przed wysianiem przez nie nasion, 
 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania trawą i umocnienia przez darniowanie 
 
Kontrola jakości polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności                 z 
STWiORB, oraz na sprawdzeniu daty waŜności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion 
traw. 

6.2.1 Kontrola jakości robót polega na: 
a) oględzinach zewnętrznych, 
b) badaniach szczegółowych. 
Badania szczegółowe naleŜy przeprowadzić tylko w przypadku stwierdzenia w trakcie oględzin 
zewnętrznych nieprawidłowości w zahumusowaniu lub złego stanu zadarnienia. 

6.2.2.  Termin badań 

Badania i obserwacje młodej roślinności naleŜy rozpocząć po upływie od pięciu do sześciu tygodni po 
wykonaniu umacniania i zadarniania i powtórzyć po upływie dalszych trzech tygodni, jeśli wystąpi taka 
potrzeba. 

6.2.3.  Oględziny zewnętrzne 
 
Badania te polegają na obejrzeniu całej powierzchni objętej umacnianiem i zadarnianiem w celu 
sprawdzenia czy jest ona równomiernie zadarniona, czy jest równa i czy nie ma widocznych uszkodzeń, 
obsunięć, podmyć oraz czy poszczególne fragmenty darniny nie wyróŜniają się barwą charakteryzującą 
jej trwałe uszkodzenie jak równieŜ czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię darniny. 

6.2.4.  Badania szczegółowe 
W miejscach, w których w czasie oględzin zewnętrznych stwierdzono nieprawidłowości,  
a szczególnie tam gdzie zadarnienie jest nierównomierne lub trwale uszkodzone, naleŜy przeprowadzić 
szczegółowe badanie rodzaju i miąŜszości warstwy ziemi urodzajnej, kołków, szpilek oraz jakości 
wykonania robót. Liczbę miejsc badawczych ustala się jak następuje; jedno badanie na kaŜde 1 000 m2 
nieodpowiednio zadarnionej i umocnionej powierzchni, lecz nie mniej niŜ dwa miejsca łącznie. 
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6.2.5. Ocena wyników badań 
 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami normy naleŜy poprawić  
i ponownie przedstawić do ponownego odbioru. 

6.2.6. Kontrola jakości humusowania i obsiania 
 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z STWiORB, oraz na 
sprawdzeniu daty waŜności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejściu 
trawy, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niŜ 2 % powierzchni 
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 
0,2 m2. 
 

7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB  D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru robót jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia. 
 
W/w jednostki uwzględniają elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 
 

8. Odbiór robót 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 
Płatność za m2 wykonanego umocnienia przez humusowanie i obsianie trawą, darniowanie, umocnienia 
płytami aŜurowymi, kostką kamienną, brukiem i narzutem kamiennym zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, obmiarem robót, atestami producentów materiałów i oceną jakości wykonania robót. 
  
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
- zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych oraz materiałów na miejsce wbudowania, 
- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 
- wbudowanie wyrobów budowlanych, 
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- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 
- wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowe odcinków umocnień, 
- wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 
- ułoŜenie humusu i obsianie trawa,, 
- zraszanie wodą w okresach posusznych, 
- dosianie traw w okresie gwarancyjnym, 
- usuwanie chwastów, 
- zabiegi pielęgnacyjne, 
- koszt odpadów  i ubytków materiałowych, 
- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
- wykonanie badań i pomiarów. 
 

10. Przepisy związane 
 
PN-S-02205   Roboty ziemne. 
PN-S-02204   Odwodnienie dróg. 
 
 
 
 
 
 
 
 


