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1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące umocnienia poboczy w związku z budową tymczasowej drogi objazdowej dla 
odcinka DW Wałcz – Oborniki od km 30+670 do km 30+850 będącego w stanie awaryjnym. 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu umocnienia 
poboczy a w tym: 
- utwardzenie warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm na drodze 
objazdowej  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia 
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, słuŜąca jednocześnie do 
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
 
1.4.2. Utwardzone pobocze – część pobocza drogowego, posiadająca w ciągu całego roku nośność 
wystarczającą do przejęcia obciąŜenia statycznego od kół samochodów, dopuszczonych do ruchu na 
drodze. 
 
1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 
i STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. Wyroby budowlane i materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
STWiORB D.00.00.00.Wymagania ogólne pkt 2. 
 
2.2. Rodzaje wyrobów i materiałów 
 
Do umocnienia poboczy naleŜy stosować mieszankę niezwiązaną o uziarnieniu 0/31,5mm, spełniającą 
wymagania zgodnie z STWiORB D-04.04.02. Kruszywo winno spełniać wymagania normy PN-EN 
13242 i WT-4 2010. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00.Wymagania szczególne pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt  
 
Zgodnie z STWiORB D-04.04.02a 
 

4. Transport  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 4. 
 
4.2. Transport 
 
Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej STWiORB, moŜna korzystać z dowolnych środków 
transportowych w warunkach zabezpieczających kruszywo przed zanieczyszczeniem i 
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zaakceptowania sposób wykonania i zagęszczenia pobocza z 
mieszanki kruszywa niezwiązanego. 
 
5.2. Projektowanie składu mieszanki optymalnej 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien dostarczyć InŜynierowi do akceptacji propozycję 
mieszanki oraz próbki kruszywa pobrane w obecności InŜyniera. 
 
5.3. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki niezwiązanej 
 
Kruszywo stabilizowane mechanicznie naleŜy dostarczyć na miejsce wbudowania samochodami 
samowyładowczymi. 
Po rozłoŜeniu mieszanki naleŜy przystąpić do zagęszczania. Zagęszczanie naleŜy rozpocząć od dolnej 
krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
Zagęszczenie i nośność dla mieszanki niezwiązanej naleŜy badać przy uŜyciu płyty obciąŜanej 
statycznie VSS.  
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Tablica 1. Wymagania dla pobocza wykonanego z mieszanki niezwiązanej 
 

Wymagane cechy  warstwy 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is 
nie mniejszy niŜ 

Maksymalne ugięcie spręŜyste 
pod kołem mm 

Minimalny moduł odkształcenia  
mierzony płytą o średnicy 30 cm MPa 

40 kN 50kN Od pierwszego 
obciąŜenia E1 

Od drugiego 
obciąŜenia E2 

1,0 1,4 1,60 60 120 

 
Obliczenia modułu E1 oraz E2 naleŜy dokonać dla przyrostu obciąŜenia: 
W cyklu I od 0,25 do 0,35  MPa, a końcowy nacisk płyty 0,55 MPa 
W cyklu II od 0,25 do 0,45 MPa, a końcowy nacisk płyty 0,55 MPa 
 
Wykonawca pomocniczo moŜe prowadzić kontrolę nośności i zagęszczenia podłoŜa przy zastosowaniu 
lekkiej płyty dynamicznej (zgodnie z Instrukcją Badań PodłoŜa Gruntowego Budowli Mostowych i 
Drogowych. Część 2. Załącznik; Warszawa, 1998). Badania płytą dynamiczną naleŜy wykonywać po 
korelacji z pomiarem płytą obciąŜaną statycznie (VSS). Korelację taką wykonuje się, dla danego 
odcinka/działki dziennej, pod warunkiem jednorodności wbudowanego materiału, robiąc 8 pomiarów 
dynamicznego modułu odkształcenia (Evd) wokół miejsca badania VSS. Następnie odrzuca się dwie 
najniŜsze i dwie najwyŜsze wartości obliczając średnią wartość Evd z 4 pozostałych. Po korelacji, 
Inspektor Nadzoru ustali minimalną wartość modułu odkształcenia (Evd). 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00.Wymagania ogólne pkt 6. 
 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów zgodnie z tablicą 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla pobocza wykonanego z mieszanki niezwiązanej 

 
Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość 

pomiarów 
Tolerancja 

1 Szerokość pobocza 1 raz na 50 m ±5cm 

2 Spadki poprzeczne 1 raz na 50 m ±0,5% 

3 Równość podłuŜna i poprzeczna 1 raz na 50 m <10 
 

4 
 

Grubość 
W 3 punktach, lecz nie rzadziej 

niŜ raz na 2000m2 
±10% 

5 Zagęszczenie i nośność (E2 i Io) 2 razy na 200m (po obu stronach 
jezdni) 

 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) umocnienia pobocza kruszywem naturalnym łamanym 
stabilizowanym mechanicznie. 
 

8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 
10. Przepisy związane 
 
STWiORB D-04.04.02 
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
WT-4 2010 Wytyczne techniczne. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 
 
 


