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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
w zwigzku z budowg tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW Watcz — Oborniki od km 30+670 do
km 30+850 bedacego w stanie awaryjnym

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czes$é

Dokumentdw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét profilowaniu i zageszczaniu
podtoza na odcinku nowoprojektowanej konstrukcji nawierzchni i obejmuja;

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie.

gtebokos¢ koryta 51 cm

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-IV mechanicznie.
gtebokos¢ koryta 29 cm

Uwaga:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego zawarte s w STWIORB D.02.01.01.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i Specyfikacjg Techniczng D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".
2. Materiaty
Nie wystepuja.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

117



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.04.01.01

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania i zageszczenia podfoza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ wykonanie profilowania podtoza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

— walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogodline warunki wykonania rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza dopiero
po zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i instalacii
urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza
i wykonywanie tych rob6t z wyprzedzeniem jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.2.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podfoza w planie i profilu powinny by¢
wcze$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych,
niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudno$ci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wykonania
musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony w nasyp lub
przeznaczony na pobocze.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w
punktach 5.2.315.2.4.

5.2.3. Profilowanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bfoto i grunt, ktdry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podfoza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, 0 co  najmniej
5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu
w podtozu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartoci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy w p.5.2.4.

Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie  wymagajg  dowiezienia
i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza
jego powierzchnig nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego, gtadkiego lub winny
sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.2.4. Zageszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nierowno$ci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez
Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205: 1998):

= w gruntach niespoistych +2,0%,
= w gruntach mafo i Srednio spoistych + 0% i -2%.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podtoza (Ig)
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Minimalna warto$¢ || Minimalna wartos¢

Strefa korpusu ls ls
Ruch KR 1-2 Ruch KR 3- 7
Gdrna warstwa o grubo$ci 20 cm 1.00 1.03

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot

ziemnych lub terenu 0.97 1.00

Minimalna warto$¢ Is gruntdw grup nosnosci kat. G2, G3 i G4 pod warstwami ulepszajacymi
podtoze wynosi 0,97 zgodnie z PN-S-02205.
Minimalna wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia podtoza niewysadzinowego :

dla KR1-KR3 - 80MPa
5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi

przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii
lub inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone poditoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukfadania podbudowy nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oceni jego stan
i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdine".

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

W czasie robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie i z czestotliwo$cig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
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Tablica 2.
Czestotliwos¢ badan
Lp Wyszczegodlnienie badan Min. liczba badan na Max. powi.erzchnig (m2)
dziennej dziatce roboczej przypadajqca.na jedno
badanie
’ Szeroko$¢, gtebokos¢ i Z czestotliwoScig gwarantujgca spetnienie wymagan przy
" | pofozenie koryta odbiorze, okreslonych w p.6.2.
5 Uksztattowanie pionowe :
: ) jw.
osi koryta
Zageszczenie, wilgotno$¢
3. | gruntu - badanie 2 600
wskaznika zageszczenia
4. | Nosnos¢ podtoza - 1000

6.2. Badanie i pomiary wykonanego koryta i podtoza
6.2.1. Zageszczenie podtoza i nosnos¢

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.4 1 6.1.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda | lub Il). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z  PN-S-02205. Minimalng  warto§¢  wskaznika  zageszczenia  podano
w tablicy p.5.2.4.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. NosnosS¢ nalezy
bada¢ wedtug PN-S-02205.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie gruntu tworzacego podtoze, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre$lic pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia
podtoza wedtug PN-S02205. Stosunek wtdrnego
i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2, dla zwirdw, pospdtek i piaskéw 2,0,
dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych, itéw),
3,0 dla gruntéw rdznoziaristych (pospétek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskow gliniastych, glin
piaszczystych i 4,0 dla narzutdw kamiennych).

6.2.2. Cechy geometryczne
6.2.2.1. Rownos¢
Nierdwnosci profilowanego i zageszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tatg co 20 m w

kierunku podtuznym. Nierdwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ tatg co najmniej 10 razy na 1 km.
Nieréwnosci nie moga przekraczac 2 cm.
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6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty i poziomicy co najmniej 10
razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach gtownych tukéw poziomych: na poczatku i korcu
kazdej krzywej przej$ciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koficu kazdego tuku kotowego.

Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowg
z tolerancjg £0.5%.

6.2.2.3. Gtebokos¢ koryta i rzedne dna

Gteboko$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach, a na
odcinkach krzywoliniowych co 10 m.

Rdznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi a projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm
i -2 cm.

6.2.2.4. Uksztattowanie osi koryta

Uksztattowanie osi koryta nalezy sprawdza¢ w punktach gtdwnych trasy i w innych
dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 3 cm.

6.2.2.5. Szeroko$¢ koryta

SzerokosS¢ koryta nalezy sprawdzaé¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ koryta nie moze rdzni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wiecej niz
+10 cm oraz -5 cm.

6.3. Zasady postepowania z odcinkami o niewtasciwych cechach geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gteboko$ci co najmniej 10
cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego gruntu bez spulchnienia wykonane;
warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robaét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest :
- m2 (metr kwadratowy) wykonanego mechanicznie profilowania i zageszczenia podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. |-Vl zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w
terenie.
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8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoine".
Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza dokonywany jest
na zasadach odbioru rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i powinien byé przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robdt.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg STWIORB i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

Ptatno$¢ za m? wykonanego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot
przyjmowac na podstawie wynikdw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena  wykonania 1 m2 mechanicznego  profilowania i  zageszczenia  podioza
obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— zafadunek nadmiaru odspojonego gruntu na Srodki transportowe i odwiezienie na odkfad,

— ewentualne odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

— profilowanie dna koryta lub podtfoza,

— zageszczenie,

— utrzymanie koryta lub podtoza wraz z odwodnieniem,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwa i okre$lenia.

PN-B-04481Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-75/8931-03Drogi  samochodowe.  Pobieranie  prébek gruntéw do celdow drogowych
I lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tata.

BN-70/8931-05Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-S-02205 Roboty ziemne.
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