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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot STWiORB  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 

wymagania dotyczące umocnienia skarp i rowów elementami prefabrykowanymi  

w związku z budową tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW Wałcz – Oborniki od km 30+670 do 

km 30+850 będącego w stanie awaryjnym. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 

kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy umocnieniu rowów 

elementami prefabrykowanymi, takimi jak: 

- płyty aŜurowe 60x40x8 

- kaskada z obrzeŜy 8x30x100 i płyt chodnikowych 35x35x5  
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 
 
1.4.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakładzie przemysłowym, który po 

zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub ścieku. 
 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami  

i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2. Wyroby budowlane i materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych i materiałów podano w STWiORB  

D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 2. 

2.2. Rodzaje wyrobów i materiałów 
 

Prefabrykowane betonowe elementy jak: płyty chodnikowe, powinny odpowiadać poniŜszym 

wymaganiom: 

- nasiąkliwość – nie większa niŜ 5%; 
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- odporność na zamraŜanie/rozmraŜanie z udziałem soli odladzających – klasa 3; 

- odporność na ścieranie- klasa 4; 

- wytrzymałość na zginanie – klasa 2. 

 

3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 3. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Wybór sprzętu do wykonania robót związanych z niniejszymi STWiORB naleŜy do Kierownika Budowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań jakościowych Robót i 
bezpieczeństwa zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do Robót. 
Roboty związane z wykonaniem umocnienia rowów elementami prefabrykowanymi będą wykonywane 
ręcznie oraz przy uŜyciu drobnego sprzętu pomocniczego zaakceptowanego przez InŜyniera. 
 

4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 4. 
 
4.1. Transport 
 

Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu naleŜą do Kierownika Budowy, z zastrzeŜeniem, 
Ŝe transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą 
powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniŜenia ich jakości lub uszkodzeń. 
Materiały powinny być przewoŜone w sposób zgodny z instrukcją producenta i w stanie 
zabezpieczonym przez producenta. 
Elementy prefabrykowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed uszkodzeniem. 

 
5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" 
pkt. 5. 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
 

PodłoŜe, na którym układane będą elementy prefabrykowane, powinno być zagęszczone do wskaźnika 
Is ≥ 1,0. Na przygotowanym podłoŜu naleŜy ułoŜyć podsypkę cementowo-piaskową o stosunku 1:4 i 
zagęścić do wskaźnika Is ≥ 1,0. Zgęszczenie naleŜy sprawdzić zgodnie z PN-S-02205:1998 p. 3.2.11 
Za zgodą inŜyniera badanie moŜna wykonać płytą dynamiczną. Dopuszczalne wymagania dla modułu 
odkształcenia  Evd winny wynosić ≥ 60 MPa: 
Elementy prefabrykowane naleŜy układać z zachowaniem spadku podłuŜnego i rzędnych ścieku 
zgodnie ze spadkami projektowanymi. Spoiny pomiędzy elementami prefabrykowanymi naleŜy wypełnić 
zaprawą cementowo-piaskową. Płyty aŜurowe wypełnić kruszywem grubym. 
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6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 6. 
 

6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
 
Kontrola polega na sprawdzeniu: 
- przedstawieniu wymaganych atestów i zgodności, 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu w korycie zgodnie z punktem 5.2, 
- szerokości dna koryta - dopuszczalna odchyłka ± 2 cm, 
- odchylenia linii ścieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 
- równości górnej powierzchni ścieku - na 100 m dopuszczalny prześwit mierzony łatą 2 m - 1 cm 
- dokładność wypełnienia szczelin między prefabrykatami – pełna głębokość 
 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp i dna rowu 

brukowcem oraz elementami prefabrykowanymi, oraz 1 m (metr) kaskady.  

 
8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.00.00.00.. "Wymagania ogólne" pkt. 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Wynagrodzenia ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą. 
 

10. Przepisy związane 
 
[1] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
[2] PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw 
[3] PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
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[4] PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 
[5] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
[6] PN-EN 1339 Betonowe płyty brukowe Wymagania i metody badań 
[7] PN-EN 1340 KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
[8] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
[9] PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
[10] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[11] PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu. 
[12] PN-B-11104 Materiały kamienne – Brukowiec. 
[13] „Katalog powtarzalnych elementów drogowych” (KPED) Transprojekt Warszawa, 1979 i 1982r. 
[14] D-08.05.01 Ściek z prefabrykowanych elementów betonowych 
[15] D-06.01.01A Umocnienie skarp, rowów i pasa dzielącego 
 
 


