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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem przepustow
z rur PEHD pod zjazdami w zwigzku z budowg tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW Watcz -
Oborniki od km 30+670 do km 30+850 bedacego w stanie awaryjnym.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu i realizacji robét  wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu:

[ przepustéw o $rednicy 500 mm z rur PEHD, wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym na
betonie

"1 rowu krytego o Srednicy 600 mm z rur PEHD, wlot i wylot umocniony narzutem kamiennym na
betonie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust rurowy - obiekt, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.
1.4.2. Row kryty — obiekt, ktdrego konstrukcja nosna wykonana jest z rur.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogéine".

2. Wyroby budowlane i materiaty
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobow i materiatow

Ogdlne  wymagania  dotyczace  wyrobow, ich  pozyskiwania i skladowania podano
w STWIORB D.00.00.00.Wymagania ogdlne.

265



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.06.02.01

Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejsze]
STWIORB s3;

2.2. Rury PEHD.
Rury $rednicy 50,60 cm wykonane z polietylenu o wysokiej gesto$ci w standardzie rur PEHD.

Charakterystyka (wedtug ISO/TR 10358):

-dobra odporno$¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,
-dobra odpornos¢ na oleje mineralne,
-ograniczona odpornos¢ na benzyne.

Wyréb  jest palny. Zapfon nastepuje przy bezposrednim, dtugotrwatym  zetknieciu
z otwartym ogniem.

Wiasciwosci fizyczno mechaniczne rur:

L.p. Wiasciwosci Sposob okreslania wedtug | Jednostka Wymag’a,n a
wartosc
1 Sztyyvnosq przy qeformacp rury w wielkosci 3% 1SO 9969:1994(4) KPa >8
nominalnej $rednicy wewnetrznej
2. | Odpornos¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm <1,100
3. Wytrzyma+o§c na 30% deformacje nominalnej $rednicy SS 3632 ) bez uszkodzer
wewnetrznej rury

Ztacza rur powinny by¢ wodoszczelne.
Sktadowanie rur:

Rury nalezy sktadowaC w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym,
a takze by nie byty poddane dziataniu otwartego ognia.

Podtoze, na ktdrym sktadowane sg rury musi by¢ réwne — tak, aby rura spoczywata na karbach na cafej
dtugosci.

Rury mozna sktadowaé¢ warstwowo przy wysokosci do 3,2 m.

2.3.Kruszywo naturalne

Na fawe fundamentowgq pod rury nalezy wuzyé kruszywo naturalne 0/31,5 mm
0 wskazniku réznoziarnistosci = 5 spetniajacg wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTa20, fo, F2 i
Cnr. Podsypke wykonaé z kruszywa naturalnego 0/2 o wskazniku réznoziarnistosci =5 wg PN-EN
13242 kat Gr80 i f16.

"1 Wyroby do wykonania umocnienia w obrebie wlotu i wylotu przepustu.

Do umocnienia skarp nalezy zastosowa¢ narzut kamienny 5-10 cm gr. 15 cm.

] Do umocnienia dna rowu w obrebie wlotu i wylotu przepustu.

Do umocnienia dna rowu nalezy zastosowa¢ narzut kamienny 7,5 cm o gr. 30 cm. Narzut kamienny
powinien spetnia¢ wymagania PN-En 13242 dla kat. WA242 i Fa.
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2.4.Kruszywo na zasypke

Zasypka przy rurze z piasku gruboziamistego = 5. Reszta zasypki piasek gruboziarnisty lub pospdtka
0/31,5 albo kruszywo naturalne 0/31,5 o wskazniku réznoziarnistosci = 5, wskazniku krzywizny 1<Cc<3,
wodoprzepuszczalno$ci k>8 m/dobe i module enometryczny min 20 Mpa.

2.5. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow i wylotow przepustéw z PEHD nalezy wykona¢ z kamienia naturalnego o wymiarach
7,5-10 cm wtopionego w beton.

Kamien naturalny powinien powinien spetnia¢ nastepujace wymagania wg PN-EN 13242
- nasigkliwos¢ — WA242

- mrozoodporno$¢ F4

Beton

Nalezy stosowa¢ beton C16/20

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00."Wymagania ogoine”.
3.2. Sprzet do robadt ziemnych
Roboty ziemne moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzgtu mechanicznego zapewniajgcego
wymagang doktadnos¢ wykonania robot i zaakceptowanego przez Inzyniera. Przy mechanicznym
wykonywaniu robét, Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym sprawnym technicznie sprzetem:
- Koparka,
- ubijak spalinowy 200 kg.

3.3. Sprzet do zageszczania

. Minimalna grubo$¢ warstwy
- . Maksymalna grubo$¢ warstwy ; )
. . Minimalna liczba . ochronnej nad gorng
Urzadzenie zageszczajace . po zageszczeniu -
zageszczen m) $cianka przepustu
(m)
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Piyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Piyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Ptyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Piyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Ptyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obcigzeniu
ny ) 4 6 0,35 0,50
statycznym 15 kN /m
Walec wibracyjny o obcigzeniu
5 6 0,60 1,00
statycznym 15 kN /m
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3.4. Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i uktadania rur.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00."Wymagania ogdine”.

4.2.Transport rur oraz ich zatadowanie i wyfadowanie musi byé wykonane starannie, tak aby nie
uszkodzi¢ fabrycznej powtoki rur. Nie wolno uderza¢ rurami o twarde i ostre przedmioty oraz nie
wolno ich ciggna¢ po gruncie. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny
by¢ zabezpieczane przed przemieszczaniem si¢ np. za pomocg tasmy stalowej lub folii
termokurczliwe;j.

4.3. Rury i Ztaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg Producenta.

4.4. Kruszywo na podsypke i zasypke oraz kamiert do umocnienia wlotu i wylotu nalezy przewozi¢
samowytadowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Zakres wykonywanych robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
- odwodnienia,

- Czasowego przetozenia rowu w przypadku przeptywu wody,

- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu zgodnie z projektem.

5.2.2. Wykonanie wykopu

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzedng
posadowienia przepustu nalezy wykonaé recznie nie naruszajac struktury gruntu rodzimego
zalegajgcego w podtozu.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnos$cig do +2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany spadek
zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie fawy fundamentowej pod przepust

Minimalna grubo$¢ fawy wynosi 30 cm, a w miejscu ziaczki (bezposrednio pod ztaczka)
25 cm tawy nie wolno wykonywac w przemarznietym wykopie.

tawe nalezy zagescic¢ do osiggniecia Is = 0,98

Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych przepustu wynoszg :
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- dla wymiaréw w planie + 5cm
- dla rzednych lawy + 1cm.

5.2.4. Uktadanie rur

Rury nalezy wuktada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu tawy zgodnie
z punktem 5.2.3, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu.

Jesli konce rury majg wykonane Sciecia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztattu nasypu
i kata przeciecia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.

W przypadku, gdy rura ma faczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukfadania nie doszio
do rozluznienia potaczen.

Rura po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposdb, aby nie zmieniata swojego potozenia w
czasie zasypywania i zageszczania.

Odcinki rur nalezy faczy¢ za pomoca tacznikéw w postaci opasek zaciskowych i uszczelni¢ tasma
gumowg zaci$nietg stalowg opaska zaciskajaca dla uzyskania potaczenia wodoszczelnego.
Dopuszczalne odchytki dla rur wynosza:

- dla wymiaréw w planie + 5cm,

- dla rzednych wlotu i wylotu + 1cm,

Krawedzi przepustow moga byC w ptaszczyznach prostopadtych do dna, albo obcigta
w ptaszczyznie krawedzi styku rur ze skarpami.

W ostatnim przypadku otwory pomiedzy ptaszczyznami rur nalezy wypemié zaprawg cementowo-
kruszywowa. Zaprawe nalezy zaizolowa¢ przez smarowanie lepikiem asfaltowym lub innym srodkiem
akceptowanym prze Inzyniera.

Grubos¢ izolacji wynosi min.imm.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Zasypke nalezy ukfada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu warstwami o jednakowej grubosci z
jednoczesnym zageszczaniem .WilgotnoS¢ zasypki w czasie zageszczanie powinna odpowiadaé
optymalnej z tolerancjg +2 %

Szczegdlnie ostroznie nalezy wykonaC i zagesci¢ zasypke bezposrednio wspierajacg przepust w
przestrzeni pod rura, a nad tawg fundamentowa.

Wskaznik zageszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosi¢ wedtug normalnej proby Proctora (w

strefie bezposrednio przy rurze 1s=0,95, t.j. w odlegtosci do 15 ¢cm od rury, do gtebokosci 0,2 m od
powierzchni robot ziemnych 0,98, 1,00 pod nawierzchnig zjazdu oraz 1,03 pod nawierzchnig zatoki).

5.2.6. Umocnienie w obrebie wlotu i wylotu przepustu.

Umocnienie w obrebie wlotu i wylotu przepustu wykona¢ narzutem kamiennym wtopionym w beton
C16/20

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogoline zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogoine".

6.2. Dostawca rur PEHD wedtug aprobaty winien dostarczy¢ aktualng aprobate techniczna.
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6.3. Kontrola i badania w trakcie rob6t wg STWIORB D.00.00.00
Kontrola i badania w trakcie rob6t w szczegoino$ci obejmuije :

- prawidtowo$¢ wykonania wykopéw pod katem wiasciwych rzednych oraz spadkéw
z doktadnoscig [12 cm,

- prawidtowo$¢ wykonania i fundamentu - 1 badanie na 5 fundamentéw oraz w
przypadkach watpliwych,

- prawidtowo$¢ wykonania gornej warstwy podsypki relatywnie luznej o grubo$ci min. rownej
wysokosci karbu rury,

- utozenie oraz potaczenie opaskq zaciskowa odcinkdw rur kontrolujac rzedne wiotu i wylotu
oraz prawidtowe zatozenie opaski faczacej,

- prawidtowo$¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, jedno badanie na 5
przepustow.

7. Obmiar robét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m (metr) wykonanego przepustu.
Wi/w jednostka uwzglednia elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robét

OgolIne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogéine".Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogéine".
Ptatnos¢ za 1 m wykonanego przepustu pod zjazdami nalezy przyjmowaé zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robdt, oceng jako$ci uzytych wyrobdw i jakosci wykonywania
rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuije:

wykonanie robdt przygotowawczych i pomiarowych,

wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu tj. osi, krawedzi i
rzednych,

oznakowanie robot,
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czasowe przetozenie rowu

odwodnienie wykopu

wykonanie wykopu pod przepust,

zakup i dostarczenie wyrobow budowlanych i materiatow,

zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych sktadnikow produkcii,
wykonanie tawy fundamentowej i podsypki z kruszywa,

utozenie rur i potaczenie ztaczkami,

Sciecie koncdw rur w dostosowaniu do pochylenia skarp,
wykonanie zasypki przepustu wraz z zageszczeniem,

wypetnienie i zaizolowanie otworédw miedzy ptaszczami rur,
wykonanie umocnienia kamieniem naturalnym na betonie wlotu i wylotu
wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

koszt odpaddw i ubytkéw materiatowych,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Specyfikacje techniczne

D-00.00.00  Wymagania ogdlne

10.2. Normy

PN-EN 13242 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”.

Wytyczne wykonania przepustéw z rur polietylenowych opracowane przez firme AROT VIA POLSKA,
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — CBPBDIM W-wa,

BN-75/8971-06 ,Sktadowanie materiatow”,

PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”,

Procedura IBDiIM-TWm-10/97 Sprawdzanie wygladu powierzchni rur,

Procedura IBDiIM-TWm-11/97 Sprawdzanie wymiardw rur,

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukciji inzynierskich z tworzyw
sztucznych GDDKIA-IBDiM 2006.
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