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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące barier ochronnych wraz z odcinkami początkowymi  
i końcowymi w związku z budową tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW Wałcz – Oborniki od 
km 30+670 do km 30+850 będącego w stanie awaryjnym. 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,  opisanych w pkt. 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych STWiORB 
 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z ustawieniem barier ochronnych wraz z odcinkami początkowymi i końcowymi: 

• Barier pojedynczych: 
- o poziomie powstrzymywania N2 maksymalnej szerokości pracującej W3 i poziomie intensywności 
zderzenia A na tymczasowej drodze objazdowej na skarpach o wysokości >3,5m  
 
 

1.4.  Dla celów niniejszej STWiORB przyjmuje się następujące określenia podstawowe: 
 

1.4.1. Drogowa bariera ochronna to urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowane w celu 
fizycznego zapobieżenia zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie skutki zjechania pojazdu z drogi 
byłyby gorsze niż skutki uderzenia pojazdu w barierę ochronną. Przy projektowaniu i doborze barier 
ochronnych. znaczenie mają tylko parametry funkcjonalne barier ochronnych określone w badaniach 
zderzeniowych, takie jak: poziom powstrzymywania, poziom intensywności zderzenia, ugięcie 
dynamiczne, poziom wtargnięcia pojazdu itd. 
 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 
 i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 
 

2. Wyroby budowlane i materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania 
 

 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych i materiałów, ich pozyskiwania 
i składowania, podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 
2.2. Elementy barier ochronnych i osłon energochłonnych 
 
Dostarczone elementy muszą posiadać dokument dopuszczający do ich stosowania.  
 

2.2.1. Materiał, z którego wyprodukowana jest bariera ochronna musi być tożsamy z materiałem, 
którego użyto do wyprodukowania bariery, która pomyślnie przeszła próby zderzeniowe określone w 
normie PN-EN 1317 i uzyskała wartości parametrów funkcjonalnych określone w dokumentacji budowy.  
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2.2.2. W przypadku barier ochronnych, których produkcja odbywa się w zakładzie produkcyjnym 
(prefabrykacja) lub na placu budowy (np. z betonu na mokro) rodzaj i ilości materiałów składowych, 
sposób ich doboru, forma wykonania, technologia wykonywania i sposób wykonania na drodze powinny 
być zgodne z dokumentacją producenta.  
 

2.2.3. Producent jest zobowiązany dostarczyć na żądanie Zamawiającego dokumenty potwierdzające 
skład i jakość materiałów składowych użytych do produkcji barier ochronnych.  
 

2.2.4. Składowanie materiałów  
Materiały składowe do produkcji barier ochronnych prefabrykowanych i wykonywanych na placu 
budowy oraz elementy gotowych barier powinny być składowane w sposób zgodny ze wskazaniami 
producenta w miejscu suchym, zabezpieczonym przed możliwością powstania uszkodzeń 
mechanicznych, w razie konieczności zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.  
2.2.5. Właściwości materiałów do sporządzenia betonu, z którego mają być wykonane bariery na placu 
budowy lub właściwości elementów prefabrykowanych do wykonywania barier powinny być określone w 
dokumentacji producenta barier.  
 

Niedopuszczalne jest stosowanie elementów i konstrukcji aluminiowych. 
Wszystkie metalowe elementy barier ochronnych należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie ogniowe. 
 

3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
Wybór sprzętu do wykonywania robót związanych z niniejszą STWiORB należy do kierownika Budowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące spełnienia wymagań jakościowych Robót i 
bezpieczeństwa zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie zostaną dopuszczone do robót. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania barier 
 
Wykonawca bariery ochronnej na placu budowy lub z prefabrykatów albo montujący barierę ochronną z 
elementów powinien wykazać się posiadaniem sprzętu określonego przez producenta bariery. 
 
4. Transport 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Transport  
 
Wybór sposobu transportu i wybór środków transportu należą do Kierownika Budowy, z zastrzeżeniem, 
że transport wyrobów oraz materiałów przeznaczonych do wbudowania i wykonania robót nie mogą 
powodować zanieczyszczenia (materiałów i wyrobów), obniżenia ich jakości lub uszkodzeń. 
Transport poszczególnych elementów barier i osłon zgodnie z zaleceniami producenta.  
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5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Wykonanie robót 
 

5.2.1. Bariera ochronna powinna mieć kształt i wymiary identyczne z tymi, które posiadała bariera, która 
pomyślnie przeszła próby zderzeniowe.  
5.2.2. Materiały oraz cechy fizyko-chemiczne materiałów, z których jest wykonana bariera ochronna, 
powinny być zgodne z materiałami określonymi w dokumentacji producenta. W przypadku braku 
określenia ich cech przez producenta powinny one odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm 
polskich, dotyczących zastosowanych przez producenta materiałów.  
5.2.3. Bariera ochronna powinna mieć cechy fizyczne określone przez producenta, a w przypadku braku 
określenia przez producenta tych cech powinny one odpowiadać wymaganiom polskich norm pod 
względem: wytrzymałości, sprężystości, odporności na korozję, odporności na działanie mrozu.  
5.2.4. Bariera ochronna powinna być wykonana i zamontowana zgodnie z dokumentacją dostarczoną 
przez producenta bariery w sposób identyczny z tym, zgodnie z którym była wykonana i zmontowana w 
czasie prób zderzeniowych, w wyniku których uzyskała certyfikat CE lub znak B.  
5.2.5. Dopuszcza się tolerancje wykonania określone w dokumentacji przez producenta barier, przy 
których gwarantuje on prawidłowe ich funkcjonowanie.  
5.2.6. Montaż barier ochronnych powinien być wykonany przez przeszkolony personel wykonawcy 
robót.  
Przy montażu barier należy zwrócić uwagę na poprawne wykonanie, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i wytycznymi producenta barier: 
- odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka 
- odcinków barier osłonowych o właściwej długości odcinka bariery: 
 a) przyległego do obiektu lub przeszkody, 
 b) przed i za obiektem 
 c) ukośnego początkowego 
 d) ukośnego końcowego 
 e) wzmocnionego, 
 
Oznakowanie powierzchni powinno być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 
lipca 2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 
dnia 23 grudnia 2003. Poz. 218). 
 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. W przypadku barier ochronnych wykonywanych na placu budowy należy zbadać jakość materiałów 
przeznaczonych do wykonania barier. Badania te powinny obejmować wszystkie materiały określone 
przez producenta barier oraz wszystkie cechy materiałów określone przez producenta barier w 
dokumentacji, a w przypadku braku tych informacji w dokumentacji, należy sprawdzić zgodność 
materiałów oraz ich cech na zgodność z polskimi normami.  
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    D.07.05.01 

 

 284

6.3. W przypadku barier ochronnych wykonywanych z elementów prefabrykowanych w zakładzie 
produkcyjnym producenta należy sprawdzić zgodność dostarczonych na budowę elementów 
prefabrykowanych z dokumentacją producenta.  
 
6.4. W przypadku montażu barier ochronnych wykonywanych z gotowych elementów należy sprawdzić 
zgodność cech podłoża gruntowego lub konstrukcji, do której mają być montowane elementy bariery z 
dokumentacją producenta oraz zgodność z nią sposobu montażu barier przez wykonawcę. 
W czasie wykonywania robót sprawdzaniu podlegać będzie: 

- zgodność wykonania bariery ochronnej z Dokumentacją Projektową i WSDBO, 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,  
- poprawność ustawienia słupków, prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, 
- poprawność umieszczenia elementów odblaskowych. 
-  

6.5. Częstotliwość badań 
 
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami poniższej tablicy: 
Rodzaj badania Liczba badań Opis  Ocena wyników 
Sprawdzenie powierzchni 2-5 badań z wybranych 

losowo elementów z 
każdej dostarczonej 
partii 

Powierzchnię zbadać nie 
uzbrojony, okiem. Do ew. 
sprawdzenia głębokości wad użyć 
dostępnych narzędzi (np. liniałów 
z czujnikiem, suwmiarek itp.) 

Ocena wizualna. Wyniki 
powinny być zgodne z 
wymaganiami Producenta. 
  

Sprawdzenie wymiarów Przeprowadzić uniwersalnymi 
przyrządami pomiarowymi lub 
sprawdzianami 

 
 

7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej bariery ochronnej stalowej  
oraz sztuka (szt.) osłony energochłonnej. 
 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z zamówieniem jeżeli bariera ochronna posiada znak CE lub B, 
ma parametry techniczno-funkcjonalne zgodne z dokumentacją budowy, została wyprodukowana z 
materiałów, w technologii zgodnie z dokumentacja producenta, została wykonana zgodnie z 
dokumentacją budowy przy zachowaniu tolerancji wykonania określonej w dokumentacji producenta 
barier 
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9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Wynagrodzenia ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie między Zamawiającym, a Wykonawcą.
  
 

10. Przepisy związane 
 

[1]10.1.Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 23 kwiecień 2010 r.  
[2]10.2.PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod 
badań  
[3]PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań 
zderzeniowych i metod badań barier ochronnych  
[4]PN-EN 1317-3 Systemy ograniczające drogę. Część 3: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań 
zderzeniowych i metody badań poduszek zderzeniowych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


