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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni w związku z budową tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW Wałcz – Oborniki od 
km 30+670 do km 30+850 będącego w stanie awaryjnym. 
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią część Dokumentów 
Przetargowych i Umowy i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 
1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy oczyszczaniu i 
skrapianiu warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejmują: 
 
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne 
 
Warstwy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie): podbudowa 
pomocnicza z mieszanki  0/31,5 grubość warstwy 20 cm - Droga tymczasowa i zjazdy 
 
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne  
 
Warstwy z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie): podbudowa 
pomocnicza z mieszanki  0/31,5 grubość warstwy 20 cm - Droga tymczasowa i zjazdy 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
  Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z  odpowiednimi polskimi 
normami i STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące jakości robót, podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

2. Wyroby budowlane 
 
2.1. Rodzaj wyrobu 
 
 Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu skropienia według zasad niniejszej specyfikacji są: 

− kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy 3 – do skropienia warstw bitumicznych (z 
wyjątkiem warstwy wiąŜącej pod SMA). NaleŜy stosować emulsję C60 B3 ZM.  

− kationowa emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami klasy 3 do skropienia warstwy wiąŜącej pod 
mieszankę SMA. NaleŜy stosować emulsję C60 BP3 ZM 

− kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana klasy 4 – do skropienia warstw niebitumicznych. 
NaleŜy stosować emulsję C60 B4 ZM 
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Właściwości drogowych emulsji kationowych niemodyfikowanych powinny spełniać wymagania podane 
w poniŜszej tablicy. 
 
 
Tablica 1.Wymagania dotycząca kationowych emulsji asfaltowych 

Właściwości 
Metoda badań 

wg normy 
Jednostka 

C60B3 ZM C60B4 ZM 

Wymaganie (klasa) 

Polarność PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia 

Czas mieszania PN-EN 13075-2 s NPD (0) NPD (0) 

Indeks rozpadu 3 PN-EN 13075-1 g/100g 50 do 100 (3) 70 do 130 (4) 

Zdolność do penetracji PN-EN 12849 min NPD (0) NPD (0) 

Stabilność podczas 
mieszania z cementem 

PN-EN 12848 g NPD (0) < 0,2 (2) 

Zawartość lepiszcza (poprzez 
oznaczenie zawartości wody) 

PN-EN 1428 % m/m 58 do 62 (5) 58 do 62 (5) 

Zawartość lepiszcza 
pozostałego po 
destylacji 

PN-EN 1431 % m/m NPD (0) NPD (0) 

Czas wypływu dla 
2mm przy 40oC 

PN-EN 12846 s 15 – 45 (3) 15 – 45 (3) 

Czas wypływu dla 
4mm przy 40oC 

PN-EN 12846 s NPD (0) NPD (0) 

Lepkość dynamiczna 
w 40oC 

PN-EN 14896 m Pas NPD (0) NPD (0) 

Pozostałość na sicie, 
sito 0,5mm 

PN-EN 1429 % m/m < 0,2 (3) < 0,2 (3) 

Pozostałość na sicie, 
sito 0,16mm 

PN-EN 1429 % m/m NPD (0) NPD (0) 

Pozostałość na sicie 
po 7 dniach 
magazynowania, 
sito 0,5mm 

PN-EN 1429 % m/m TBR (1) TBR (1) 

Sedymentacja po 7 
dniach magazynowania 

PN-EN 12487 % m/m TBR (1) TBR (1) 

Adhezja 4 
PN-EN 13614 % pokrycia 

powierzchni 

TBR (1) TBR (1) 

Załącznik NA.2.2 ≥ 75 ≥ 75 

pH emulsji PN-EN 12850 - NPD (0) NPD (0) 

Penetracja w 25oC PN-EN 13074   

Penetracja w 25oC  PN-EN 1426 0,1mm < 100 (3) < 100 (3) 

Temperatura 
mięknienia asfaltu 
odzyskanego 

PN-EN 1427 °C > 39 (5) > 39 (5) 

Nawrót spręŜysty w 
25oC asfaltu odzyskanego 
dla asfaltów 
modyfikowanych 

PN-EN 13998 % NPD (0) NPD (0) 
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1 - Wymagania dotyczące emulsji asfaltowych do ZM nie dotyczą emulsji poddanych na budowie rozcieńczeniu 
przed wbudowaniem, 
2 - Właściwości nie wymienione w załączniku określone są jako NPD (0), 
3 - Badanie na wypełniaczu mineralnym Sikaisol, 
4 - Badanie na kruszywie bazaltowym . 

 

 

Tablica 2.Wymagania dotyczące emulsji asfaltowej modyfikowanej polimerami  

(do zastosowania przy skrapianiu warstwy wiąŜącej) 

Właściwości 
Metoda badań 

wg normy 
Jednostka 

C60BP3 ZM 

Wymaganie (klasa) 

Polarność PN-EN 1430 - dodatnia 

Czas mieszania PN-EN 13075-2 s NPD (0) 

Indeks rozpadu 3 PN-EN 13075-1 g/100g 50 do 100 (3) 

Zdolność do penetracji PN-EN 12849 min NPD (0) 

Stabilność podczas mieszania 
z cementem 

PN-EN 12848 g NPD (0) 

Zawartość lepiszcza (poprzez 
oznaczenie zawartości wody) 

PN-EN 1428 % m/m 58 do 62 (5) 

Zawartość lepiszcza 
pozostałego po 
destylacji 

PN-EN 1431 % m/m NPD (0) 

Czas wypływu dla 
2mm przy 40oC 

PN-EN 12846 s 15 – 45 (3) 

Czas wypływu dla 
4mm przy 40oC 

PN-EN 12846 s NPD (0) 

Lepkość dynamiczna 
w 40oC 

PN-EN 14896 m Pas NPD (0) 

Pozostałość na sicie, 
sito 0,5mm 

PN-EN 1429 % m/m < 0,2 (3) 

Pozostałość na sicie, 
sito 0,16mm 

PN-EN 1429 % m/m NPD (0) 

Pozostałość na sicie 
po 7 dniach magazynowania, 
sito 0,5mm 

PN-EN 1429 % m/m TBR (1) 

Sedymentacja po 7 
dniach magazynowania 

PN-EN 12487 % m/m TBR (1) 

Adhezja 4 
PN-EN 13614 % pokrycia 

powierzchni 

TBR (1) 

Załącznik NA.2.2 ≥ 75 

pH emulsji PN-EN 12850 - NPD (0) 

Penetracja w 25oC PN-EN 13074   

Penetracja w 25oC PN-EN 1426 0,1mm < 100 (3) 

Temperatura 
mięknienia asfaltu 
odzyskanego 

PN-EN 1427 °C > 43 (4) 
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Nawrót spręŜysty w 
25oC asfaltu odzyskanego dla 
asfaltów 
modyfikowanych 

PN-EN 13998 % ≥ 50 (4) 

1 - Wymagania dotyczące emulsji asfaltowych do ZM nie dotyczą emulsji poddanych na budowie 
rozcieńczeniu przed wbudowaniem, 
2 - Właściwości nie wymienione w załączniku określone są jako NPD (0), 
3 - Badanie na wypełniaczu mineralnym Sikaisol, 
4 - Badanie na kruszywie bazaltowym . 

 
 
2.2. ZuŜycie lepiszczy do skropienia 
 
Tablica 3. Zalecane ilości pozostałego lepiszcza do skropienia podłoŜa pod warstwę asfaltową 
 

  
Lp. 

PodłoŜe do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji,    kg/m2 

PodłoŜe pod warstwę asfaltową 

1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 

2 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa  od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z mieszanki lub gruntu związanych 
cementem 

od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni od 0,2 do 0,5 

5 Podbudowa asfaltowa od 0,3 do 0,5 
 6 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 

7 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3 

 
Tablica 4. Zalecane ilości asfaltu do skropienia na połączeniach międzywarstwowych 
 

  
Lp. 

  
Połączenie nowych warstw asfaltowych 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa   
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiąŜąca od 0,1 do 0,3 
 
 
 

2.3. Składowanie lepiszczy 
 

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniŜenia jego jakości. 
Lepiszcze naleŜy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposaŜonych w urządzenia 

grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się 
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub Ŝelbetowych przy spełnieniu 
tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 
Emulsję moŜna magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach 
pionowych z nalewaniem od dna. 
Nie naleŜy stosować zbiornika walcowego leŜącego, ze względu na tworzenie się na duŜej powierzchni 
cieczy „koŜucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej naleŜy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 
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3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− szczotek mechanicznych - zaleca się uŜycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek 
powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i słuŜyć do zdrapywania oraz usuwania 
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie 
elementy czyszczące i słuŜyć do zamiatania. Zaleca się uŜywanie szczotek wyposaŜonych w 
urządzenia odpylające, 

− spręŜarek powietrza, 

− zbiorników z wodą do mycia pod ciśnieniem, 

− szczotek ręcznych. 
 

3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
 

Do skrapiania warstw nawierzchni naleŜy uŜywać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna 
być wyposaŜona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie  
i regulowanie następujących parametrów: 

− temperatury rozkładanego lepiszcza, 

− ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 

− wydajność pompy dozującej lepiszcze, 

− prędkości poruszania się skrapiarki, 

− wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza. 
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było moŜliwe 

zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości załoŜonej. 
 

4. Transport 
 

  Emulsję na budowę naleŜy przewozić w samochodach cysternach. Cysterny winny być 
podzielone przegrodami na komory o pojemności nie większej niŜ 1 m3, a kaŜda przegroda powinna 
mieć wykroje umoŜliwiające przepływ emulsji. Cysterna uŜywana do transportu emulsji nie moŜe być 
uŜywana do przewozu innych lepiszczy. 
 

5. Wykonanie robót 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
  Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
 
5.2.1. Oczyszczenie powierzchni 
 

 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnych ziaren kruszywa, brudu, błota i 
kurzu przy uŜyciu szczotek mechanicznych a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach 
trudno dostępnych na1eŜy uŜywać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 
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niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu przy 
uŜyciu spręŜonego powietrza. 
 

5.2.2. Skropienie powierzchni 
 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
JeŜeli do czyszczenia warstwy była uŜywana woda, to skropienie lepiszczem moŜe nastąpić 

dopiero po wyschnięciu warstwy, za wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia moŜe 
być wilgotna. 

Skropienie warstwy moŜe rozpocząć się po odbiorze przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy uŜyciu skrapiarek, a w miejscach 
trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węŜa z dyszą rozpryskową). 

Skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla 
umoŜliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z emulsji.  

Przed ułoŜeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany. 

Powierzchnia powinna być skropiona emulsją asfaltową z wyprzedzeniem w czasie na 
odparowanie wody. Orientacyjny czas powinien wynosić co najmniej: 
 - 2.0 godziny w przypadku stosowania 0.5 - 1.0 kg/m2 emulsji, 
 - 0.5 godziny w przypadku stosowania 0.1 - 0.5 kg/m2 emulsji. 
 
5.2.3. Ograniczenia wykonywania robót 
 
  Nie naleŜy prowadzić robót w czasie występowania mgły, opadów atmosferycznych i silnego 
wiatru, a takŜe gdy temperatura powietrza w cieniu jest niŜsza od dopuszczalnej dla wykonywanej 
warstwy. 
 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
   
  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrole i badania przed przystąpieniem do robót 
 
  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w 
zaleŜności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 
 

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 
 

6.3.1. Badanie lepiszczy 
 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na informacjach producenta dołączonych do znaku CE lub 
budowlanego. 
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6.3.2. Badanie jednorodności skropienia i zuŜycia lepiszcza 

NaleŜy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej  
w opracowaniu „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza  
i kruszywa” [4]. 
W jednym przekroju poprzecznym skrapianym umieszcza się 3 płytki o wymiarach 30x30cm lub 
25x25cm. 
Płytki waŜy się przed skropieniem oraz po skropieniu i odparowaniu wody lub upłynniacza. Ilość 
wynikającą z waŜenia dzieli się przez powierzchnię. Wyniki są podstawą do oceny ilości i 
równomierności nakładanego lepiszcza. 

 
7. Obmiar robot 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

  Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacja Projektową, STWiORB, wymaganiami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p.6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

  Jednostką obmiarową jest : 
- m2 (metr kwadratowy) wykonanego oczyszczenia warstw konstrukcyjnych,  
- m2 (metr kwadratowy) wykonanego skropienia warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową,  
na podstawie Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie. 
 

8. Odbiór robót 
 

  Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
 

9. Podstawa płatności 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
  Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
  Płatność za m2 wykonanego oczyszczenia i skropienia naleŜy przyjmować zgodnie  
z obmiarem, oceną jakości wykonanych robót i jakości uŜytych wyrobów na podstawie wyników 
pomiarów i badań. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

 Cena wykonania 1m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym myciem 

wodą lub uŜyciem spręŜonego powietrza, 
- ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń, 
- oznakowanie robót, 
- uporządkowanie terenu robót. 
 
Cena wykonania 1m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
- zakup lepiszcza i innych niezbędnych materiałów, 
- dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
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- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, 
- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Technicznej, 
- oznakowanie robót. 
 

10. Przepisy związane 
 

1. PN-EN 1426 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-EN 12591 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. 
4. 

PN-C-96173 
PN-EN 12271-1 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 
Powierzchniowe utrwalanie. Metody badań 

4. Wymagania Techniczne „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych”, WT-3 Emulsje 
asfaltowe 2009, Warszawa 2009 

5. PN-B-24003      Asfaltowa emulsja kationowa 
6. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Zasady klasyfikacji kationowych  

emulsji asfaltowych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


