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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania dotyczace umocnienia poboczy w zwigzku z budowg tymczasowej drogi objazdowej dla
odcinka DW Watcz — Oborniki od km 30+670 do km 30+850 bedacego w stanie awaryjnym.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu umocnienia
poboczy a w tym:

- utwardzenie warstwg kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15cm na drodze
objazdowe;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazddw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze - cze$¢ pobocza drogowego, posiadajgca w ciggu catego roku nos$nosc¢
wystarczajacq do przejecia obcigzenia statycznego od két samochoddw, dopuszczonych do ruchu na
drodze.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robé6t podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 1.5.
2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw i materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D.00.00.00.Wymagania ogdlne pkt 2.

2.2. Rodzaje wyrob6w i materiatow
Do umocnienia poboczy nalezy stosowa¢ mieszanke niezwigzang o uziarnieniu 0/31,5mm, spetniajacq

wymagania zgodnie z STWIORB D-04.04.02. Kruszywo winno spemia¢ wymagania normy PN-EN
13242 i WT-4 2010.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00.Wymagania szczegdlne pkt 3.
3.2. Sprzet

Zgodnie z STWIORB D-04.04.02a

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Transport

Przy wykonywaniu robot okre$lonych w niniejszej STWIORB, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw

transportowych ~w  warunkach  zabezpieczajacych kruszywo przed zanieczyszczeniem |
rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaakceptowania sposob wykonania i zageszczenia pobocza z
mieszanki kruszywa niezwigzanego.

5.2. Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi do akceptacji propozycje
mieszanki oraz prébki kruszywa pobrane w obecnosci Inzyniera.

5.3. Whudowanie i zageszczenie mieszanki niezwigzanej

Kruszywo stabilizowane mechanicznie nalezy dostarczy¢ na miejsce wbudowania samochodami
samowyfadowczymi.

Po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do zageszczania. Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.
Zageszczenie i no$nos¢ dla mieszanki niezwigzanej nalezy bada¢ przy uzyciu ptyty obcigzanej
statycznie VSS.
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Tablica 1. Wymagania dla pobocza wykonanego z mieszanki niezwigzanej

Wymagane cechy warstwy
o Maksymalne ugiecie sprezyste Minimalny modut odksztatcenia
Wskaznik I pod kotem mm mierzony ptyt o Srednicy 30 cm MPa
zageszczenia Is
nif ?nniejszy niz | 40KN S0kN Od pierwszego | Od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E»
1,0 1,4 1,60 60 120

Obliczenia modutu E1 oraz E2 nalezy dokona¢ dla przyrostu obcigzenia:
W cyklu | od 0,25 do 0,35 MPa, a koricowy nacisk ptyty 0,55 MPa
W cyklu Il od 0,25 do 0,45 MPa, a koricowy nacisk ptyty 0,55 MPa

Wykonawca pomocniczo moze prowadzi¢ kontrole nosnosci i zageszczenia podtoza przy zastosowaniu
lekkiej ptyty dynamicznej (zgodnie z Instrukcjg Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i
Drogowych. Cze$¢ 2. Zatacznik; Warszawa, 1998). Badania ptyta dynamiczng nalezy wykonywac po
korelacji z pomiarem ptytg obcigzang statycznie (VSS). Korelacje takg wykonuje sie, dla danego
odcinka/dziatki dziennej, pod warunkiem jednorodnos$ci wbudowanego materiatu, robigc 8 pomiaréw
dynamicznego modutu odksztatcenia (Evd) wokét miejsca badania VSS. Nastepnie odrzuca sie dwie

najnizsze i dwie najwyzsze wartosci obliczajac Srednig warto$¢ Evd z 4 pozostatych. Po korelacii,
Inspektor Nadzoru ustali minimalng wartos¢ modutu odksztatcenia (Evd).

6. Kontrola jakosci robét

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D.00.00.00.Wymagania ogéine pkt 6.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw zgodnie z tablicg 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dla pobocza wykonanego z mieszanki niezwigzanej

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwosé Tolerancja
pomiaréw

Szeroko$¢ pobocza 1raznas0m +5cm
2 Spadki poprzeczne 1raznas50m +0,5%
3 Roéwnos¢ podtuzna i poprzeczna 1razna50m <10

W 3 punktach, lecz nie rzadziej +10%
4 Grubos¢ niz raz na 2000m2
5 Zageszczenie i nosnos¢ (Ez i lo) 2 razy na 200m (po obu stronach
jezdni)

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

OgolIne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest m? (metr kwadratowy) umocnienia pobocza kruszywem naturalnym famanym
stabilizowanym mechanicznie.

8. Odbiér rohot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjq Projektowa i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdine"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatno$ci podano w umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

STWIORB D-04.04.02

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

WT-4 2010 Wytyczne techniczne. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych
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