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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych elementéw drog w zwigzku z budowg
tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW Watcz — Oborniki od km 30+670 do km 30+850
bedacego w stanie awaryjnym.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robdt  rozbiérkowych
i obejmuja;

Rozebranie przez frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno o grubosci >10 do <15 cm wraz
z wywozem na sktad Zamawiajacego - trasa zasadnicza i zjazdy

Rozbidrka istniejacej podbudowy konstrukcji jezdni (ttuczen o $redniej grubosci 30 cm wraz z wywozem
i utylizacjq) - trasa zasadnicza

Transport nieuszkodzonych na sktad Zamawiajgcego, a uszkodzonych na sktad Wykonawcy.

Uwaga:

— pochodzace z rozbidrki nieuszkodzone: krawezniki betonowe, ptyty chodnikowe, brukowiec
dobrej jakosci, koska betonowa dobrej jakosci, bariery ochronne, stupki i podpory do znakéw
drogowych, tarcze i tablice znakow drogowych, stupki hektometrowe i kilometrowe, rury PEHD,
PCV oraz destrukt bitumiczny i kruszywo famane z podbudowy pozostajg wtasnoscig ZDW; po
oczyszczeniu nalezy je przetransportowaé do Bazy Materiatowej wskazanej przez
Zamawiajacego; uszkodzone nalezy przetransportowaC na skfadowisko przy zachowaniu
przepisdw odnosnie ochrony Srodowiska,

— destrukt bitumiczny nalezy przetransportowac na sktadowisko Zamawiajacego,

— pozostate materiaty rozbiorkowe ktore nie bedg zagospodarowane przez Zamawiajgcego
stanowig wiasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca winien je odtransportowa¢ na skfadowiska przy
zachowaniu przepiséw odnosnie ochrony Srodowiska. Kwalifikacji wyrobéw nieuszkodzonych
dokonuje Inzynier.

— materiaty do ponownego wbudowania w ramach kontraktu Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do zatwierdzenia i zgromadzi na sktadowisku,

— materiat podlegajace utylizacji pozostajace witasnosciqg Wykonawcy zostang zutylizowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U z 2007r. Nr 39, poz.
251 ze zmianami) i rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajacego przekazanie
materiatow do utylizacji,
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— pozostate materiaty z rozbidrki pozostajgce wiasnoscig Wykonawcy beda sukcesywnie
usuwane z terenu budowy w dowolne miejsce wskazane przez Wykonawce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
D-M.00.00.00.”"Wymagania ogdlne” [1].

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowag, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1].

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2 [1].

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiorce przepustow i wiat autobusowych moga by¢ wykonane
z drewna lub rur stalowych w postaci:

— rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, skfadajgcych sie z lezni z bali
(np. 125 x 125 cm), ndg z krawedziakbw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen
(np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

— rusztowan drabinowych, sktadajacych sie¢ z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokoSci
52 cm), usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x
6,3 cm) ukfada sie pomosty z desek,

— przestawnych Kklatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm,
o wymiarach klatek okofo 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych
Srednicy 108 mm i katownikdw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm),
o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

— rusztowan z rur stalowych $rednicy od 33,5 do 76,1 mm potaczonych ftacznikami
w ramownice i kratownice.

— Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacych nastepujacym normom:

— drewno i tarcica wg PN-D-95017 [4], PN-D-96000 [5], PN-D-96002 [6] lub innej zaakceptowane;
przez Inzyniera,

— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [11],

— rury stalowe wg PN-H-74219 [7], PN-H-74220 [8] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,

— katowniki wg PN-H-93401[9], PN-H-93402 [10] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.
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3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne” [1].

3.2. Sprzet do rozbiorki
Roboty zwigzane z rozbidrkgq elementéw drog i ulic bedg wykonywane mechanicznie
i recznie. Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:

— spycharki,

— zrywarka do nawierzchni,

— frezarka drogowa,

— mioty pneumatyczne,

— fadowarki,

— Zurawie samochodowe,
— koparki.

Do zrywania nawierzchni z brukowca nalezy uzy¢ zrywakéw bedacych na wyposazeniu spycharek i
rowniarek.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" [1].
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiaty uzyskane z rozbiérki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" [1].

5.2. Zakres wykonywanych robét przy rozbiorkach elementéw drog

Roboty rozbidrkowe elementdw drog i przepustow obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inzyniera.

5.2.1. Wyznaczenie elementow drdg i ulic przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2. Rozbidrka nawierzchni z brukowca i z mieszanek mineralno-bitumicznych.
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Powyzsze roboty nalezy wykona¢ odpowiednig zrywarka, mtotem pneumatycznym i frezarka.

5.2.3. Rozbidrka kraweznikéw, obrzezy, chodnikéw i znakow drogowych

Powyzsze roboty nalezy wykonac recznie. tawy betonowe pod kraweznikami nalezy rozebra¢ przy
pomocy mtotdw pneumatycznych.

5.2.4. Rozbidrka przepustow

W przypadku robét rozbidrkowych przepustu nalezy dokonaé:

— odkopania przepustu,

— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okofo 2 m,

— rozbicia elementdw, ktdérych nie przewiduje sie odzyskac, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementdw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i cze$ciowym usunieciu faw, wzglednie ostroznego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich
wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkdw
betonu, izolaciji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen.
Elementy i materiaty, ktore stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce przepustow znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegoinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okre$lonymi w STWIORB D.02.03.01 [2].

5.2.5. Wytworzenie kruszywa.

Kruszywo uzyskane z rozbidrek (recyklingu) nalezy oczysSci¢ na przesiewaczu wibracyjnym przez
oddzielenie frakcji 0/4 mm i przekruszy¢ w szczegdlno$ci ziarna >63 mm w stopniu umozliwiajacym
uzyskanie wymaganego uziarnienia oraz posortowaniu na frakcje.

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych
receptura) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki 0/63
mm wg wymagan STWiORB D.04.04.00a [3].

W przypadku uzyskania z rozbiorek rzeczy z skat osadowych nalezy wbudowa¢ je w dolne warstwy
nasypow. Krawezniki i gruz betonowy nalezy pokruszy¢ na ziarna o maksymalnym wymiarze 20cm. Tak
rozdrobnione kruszywo nalezy oczy$ci¢ przez odsortowanie ziaren mniejszych od 56 mm |
przetransportowanie ich w nasyp. Oczyszczone kruszywo nalezy przekruszy¢ i posortowac na frakcje
odpowiednie dla wytworzenia mieszanki 0/63 mm wg wymagan STWIORB D.04.04.00a [3].

Zanieczyszczenia nalezy przetransportowac w nasyp.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoline zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogéine".

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen i  przepustbw  powinno  spetnia¢  odpowiednie = wymagania  okre$lone
w STWIORB D.02.03.01 ,Wykonanie nasypéw” [2].

Kontroli podlega réwniez prawidtowo$¢ transportu i sktadowania materiatow uzyskanych podczas
rozbiorki.

7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" [1].

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru dla STWiORB sa;

- m2 (metr kwadratowy) rozebrania; podbudowy i nawierzchni z kruszywa, nawierzchni z brukowca,
nawierzchni z ptyt betonowych, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, chodnikéw z ptyt
betonowych 30x30x7cm, chodnikow i nawierzchni z kostki brukowej betonowej, poboczy z destruktu.

- m (metr) rozebrania; kraweznikow i obrzezy betonowych, ogrodzen z siatki, ogrodzer drewnianych,
ogrodzen z przeset stalowych, poreczy ochronnych sztywnych, barier ochronnych betonowych lub
zelbetowych, barier ochronnych stalowych, przepustéw betonowych, przepustéw z tworzyw sztucznych.
- szt. (sztuka); rozebrania stupkéw (masztow) do znakdw drogowych, zdjecia tarcz (tablic) znakéw
drogowych, usuniecia stupkéw prowadzacych, rozebrania bram i furtek.

- m3 (metr szescienny) rozebrania Scianek czotowych przepustéw.

Wi/w jednostki uwzgledniajg elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.
8. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogoine" [1].
Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami projektu i ST jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg. p. 6 daty wynik pozytywny.
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9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogdlne" [1].

Ptatnos¢ za jednostke poszczegdinych asortymentdw rob6t rozbidrkowych —obmierzanych
w jednostkach wyszczegdlnionych w punkcie 7 niniejszej STWIORB zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, obmiarem robot i oceng jako$ci wykonania robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni, podbudowy i chodnikdw:

- oznakowanie robét,

— Wwyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni lub frezowanie,

— przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

— reczne wyjecie ptyt chodnikowych i kostek brukowych betonowych,
— koszt odpaddw i ubytkéw materiatowych.

b) dla rozbidrki kraweznikdw:

oznakowanie robot,

odkopanie kraweznikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i tfaw,
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,
zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki,
koszt odpaddw i ubytkéw materiatowych.

c) dla rozbiorki znakow drogowych, stupkow hektometrowych:

oznakowanie robot,

— demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkdw,

— odkopanie i wydobycie stupkdw,

— zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00
wg PN-S-02205:1998,

— o0czyszczenie materiatow z rozbidrki przeznaczonych do ponownego uzycia,

— zafadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

— koszt odpaddw i ubytkéw materiatowych,

— uporzadkowanie terenu rozbidrki.

d) dla rozbidrki przepustéw:
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oznakowanie robdt,

zakup i dostarczenie materiatéw i wyrobow,

odkopanie przepustu, fundamentéw, faw, umocnien itp.,

ew. ustawienie rusztowan i ich pézniejsze rozebranie,

rozebranie elementow przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

zasypanie dotdw (wykopdw) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is
wg PN-S-02205 [12],

uporzadkowanie terenu rozbiorki,

rozebranie fundamentow betonowych i rozdrobnienie gruzu do max 35 cm,
koszt odpaddw i ubytkéw materiatowych.

\Y

1,00

dla rozbidrki barier i poreczy:

oznakowanie robot,

demontaz elementéw bariery lub poreczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie doféw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg PN-S-02205
[12],

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

koszt odpaddw i ubytkéw materiatowych,

uporzadkowanie terenu rozbidrki.

dla rozbidrki ogrodzen, bram, furtek:

oznakowanie robot

demontaz elementow ogrodzenia (w tym furtek i bram),

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

demontaz podpdr z linami podtrzymujacymi na plantacji chmielu i porzeczek,

zasypanie dotdbw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00
wg PN-S-02205 [12],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki,

rozebranie fundamentow betonowych i rozdrobnienie gruzu do max 35 cm.

koszt odpaddw i ubytkéw materiatowych,

dla rozbidrki Scianek czotowych:

oznakowanie robot,

wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidrki,

przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki,

rozebranie fundamentow betonowych i rozdrobnienie gruzu do max 35 cm.
koszt odpaddw i ubytkéw materiatowych,
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Specyfikacje Techniczny Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
[1] D-M.00.00.00 Wymagania ogoine

[2] D.02.03.01 Wykonanie nasypow
[3] D.04.04.00a  Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej kruszywa

10.1. Normy

[4] PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

[5] PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

[6] PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

[7] PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
stosowania

[8] PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogdlnego przeznaczenia

[9] PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rdwnoramienne

[10] PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

[11] BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

[12] PN-S-02205 Roboty ziemne
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