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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg
wymagania  dotyczace  umocnienia  skarp i rowow  elementami  prefabrykowanymi
w zwigzku z budowa tymczasowej drogi objazdowej dla odcinka DW Watcz — Oborniki od km 30+670 do
km 30+850 bedacego w stanie awaryjnym.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest stosowana jako dokument
kontraktowy przy realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t przy umocnieniu rowow
elementami prefabrykowanymi, takimi jak:

- ptyty azurowe 60x40x8

- kaskada z obrzezy 8x30x100 i ptyt chodnikowych 35x35x5

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wode.

1.4.2. Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakfadzie przemystowym, ktdry po
zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub scieku.

1.4.3. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne =z odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w STWIORB D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robot
podano w STWIORB D.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.

2. Wyroby budowlane i materiaty

2.1. Ogdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych i materiatbw podano w STWiIORB
D.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 2.
2.2. Rodzaje wyrobéw i materiatow

Prefabrykowane betonowe elementy jak: ptyty chodnikowe, powinny odpowiada¢ ponizszym
wymaganiom:
- nasigkliwos¢ — nie wigksza niz 5%;
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- odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych — klasa 3;
- 0dporno$¢ na $cieranie- klasa 4;
- wytrzymato$¢ na zginanie — klasa 2.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 3.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wybdr sprzetu do wykonania robét zwigzanych z niniejszymi STWIORB nalezy do Kierownika Budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace spetienia wymagan jakosciowych Robdt i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robét.
Roboty zwigzane z wykonaniem umocnienia rowow elementami prefabrykowanymi beda wykonywane
recznie oraz przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.1. Transport

Wybdr sposobu transportu i wybor srodkéw transportu nalezg do Kierownika Budowy, z zastrzezeniem,
Ze transport wyrobdw oraz materiatow przeznaczonych do wbudowania i wykonania robdt nie moga
powodowac zanieczyszczenia (materiatdw i wyrobow), obnizenia ich jakosci lub uszkodzen.

Materiaty powinny by¢ przewozone w sposob zgodny z instrukcjq producenta i w stanie
zabezpieczonym przez producenta.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoine"
pkt. 5.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Podtoze, na ktérym uktadane bedg elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika
Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowg o stosunku 1:4 i
zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Zgeszczenie nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-S-02205:1998 p. 3.2.11
Za zgodg inzyniera badanie mozna wykonac ptyta dynamiczng. Dopuszczalne wymagania dla modutu
odksztatcenia Evg winny wynosi¢ = 60 MPa:

Elementy prefabrykowane nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku podtuznego i rzednych Scieku
zgodnie ze spadkami projektowanymi. Spoiny pomiedzy elementami prefabrykowanymi nalezy wypetni¢
zaprawg cementowo-piaskowg. Plyty azurowe wypetni¢ kruszywem grubym.
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6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- przedstawieniu wymaganych atestéw i zgodnosci,

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie zgodnie z punktem 5.2,

- szerokoSci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,

- rowno$ci gornej powierzchni Scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tatg 2 m - 1 cm
- doktadnos¢ wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami — petna gtebokos¢

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru podano w STWIORB D.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia skarp i dna rowu
brukowcem oraz elementami prefabrykowanymi, oraz 1 m (metr) kaskady.

8. Odbiér rohot
Ogoline zasady odbioru robot podano w STWIORB D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D.00.00.00.. "Wymagania ogéine" pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenia ryczattowe: zasady pfatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.
10. Przepisy zwigzane

[1]  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

[2]  PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

[38] PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

PN-EN 13369 Wspoine wymagania dla prefabrykatéw z betonu
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 1339 Betonowe ptyty brukowe Wymagania i metody badan
PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

PN-B-11104 Materiaty kamienne — Brukowiec.

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” (KPED) Transprojekt Warszawa, 1979 i 1982r.
D-08.05.01 Sciek z prefabrykowanych elementéw betonowych
D-06.01.01A Umocnienie skarp, rowdw i pasa dzielacego
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