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1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot STWiORB 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wzmocnienia podłoŜa 
metodą wymiany gruntu „na sucho” i „na mokro” w związku z budową tymczasowej drogi objazdowej dla 
odcinka DW Wałcz – Oborniki od km 30+670 do km 30+850 będącego w stanie awaryjnym. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
i odbiorem: 

• wymiany słabonośnego podłoŜa gruntowego nasypu drogowego na nasyp budowlany  
klasyczną metodą – „na sucho” 

• wymiany słabonośnego podłoŜa gruntowego nasypu drogowego na nasyp budowlany metodą – 
„na mokro” (kopanie z bagrowaniem) 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Wzmocnienie podłoŜa - trwałe nadanie podłoŜu gruntowemu właściwości zwiększających jego 
nośność oraz zmniejszających odkształcalność. 

1.4.2. Wzmocnienie podłoŜa metodą zagęszczenia powierzchniowego - metoda wzmacniania 
gruntu przy uŜyciu cięŜkich walców stalowych. 

1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z normami i Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.00.00.00. "Wymagania ogólne" [1]. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
 
2. Wyroby budowlane i materiały 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych  
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne” [1]. 
 
 

2.2. Materiały i wyroby budowlane do wykonania wymiany gruntu gruntów 
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2.2.1. Zgodność materiałów i wyrobów z dokumentacją projektową.    
 Materiały i wyroby budowlane do wykonania robót  powinny być zgodne z ustaleniami   
dokumentacji projektowej. 
 
2.2.2. Stosowane materiały i wyroby budowlane 

Grunty sypkie zastosowane do wymiany gruntu „na sucho” (np. piasek średni, piasek gruby lub 
pospółka) powinny spełniać wymagania, dotyczące uziarnienia. 
Wskaźnik róŜnoziarnistości U >3,0.  
Grunty sypkie zastosowane do wymiany gruntu „na mokro” (np. piasek średni, piasek gruby lub 
pospółka) powinny spełniać wymagania, dotyczące uziarnienia. 
Wskaźnik róŜnoziarnistości U >3,0. Nie naleŜy stosować gruntów o zawartości części 
organicznych Iom > 2% oraz o maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu < 1,6g/cm3. 

 
3. Sprzęt 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne” [1]. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 
 
Do wymiany gruntów i zagęszczenia powierzchniowego naleŜy uŜyć sprzętu mechanicznego do robót 
ziemnych, zaakceptowanego przez InŜyniera i podanego w STWiORB D.02.03.01. 
 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
4.2. Transport gruntu 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu, 
jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu. Grunty sypkie moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami lub wyrobami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. Wykonanie robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1]. 
 

5.1 Zakres wykonania robót 

Roboty obejmują wykonanie wymiany podłoŜa w zakresie zgodnym z Dokumentacją Projektową. Przed 

przystąpieniem do realizacji zasadniczych robót oraz w czasie ich wykonania Wykonawca powinien 

dokonać wizji w terenie, w celu określenia faktycznego obszaru i głębokości zalegania gruntów 

słabonośnych. W przypadku stwierdzenia konieczności zmiany zakresu obszaru wzmocnienia 
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przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przedłoŜy InŜynierowi do akceptacji 

zamienny zakres robót.   
 
 

5.2. Zasady wykonywania robót 
 

Konstrukcja i sposób wykonania robót  powinny być zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB. W 
przypadku braku wystarczających danych moŜna korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 
specyfikacji. 
 

5.3. Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań 
InŜyniera: 
− ustalić lokalizację terenu robót, 
− przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz 

ustalenia danych wysokościowych, 
− usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń, bloki skalne, kamienie, 

itd., 
− wykonać prace udostępniające teren robót. 
Do prac udostępniających teren robót mogą naleŜeć: doprowadzenie dróg i wyrównanie terenu. 
Wykonawca określi sposób przygotowania terenu, który umoŜliwi w sposób bezpieczny i zgodny z 
projektem wykonanie robót. Po umoŜliwieniu wjazdu maszyn moŜna przystąpić do makroniwelacji 
terenu, w ramach której naleŜy zapewnić sprawne odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych. 
W przypadkach niezbędnych, naleŜy przewidzieć wcześniejsze osuszenie lub odwodnienie terenu. 
Zaleca się korzystanie z ustaleń STWiORB D-01.01.01 w zakresie niezbędnym do wykonania robót 
przygotowawczych. 
 
5.4. Opis rozwiązania projektowego  
 

Wymiana gruntu musi zostać poprzedzona usunięciem „koŜucha” torfu „wzmocnionego” korzeniami 
trzcin i innych roślin. Zaprojektowano posadowienie nasypu drogowego na podłoŜu gruntowym 
wymienionym na nasyp budowlany. W rejonie płytkiego zalegania gruntów słabonośnych 
zaprojektowano klasyczną wymianę gruntu „na sucho” na nasyp budowlany, natomiast w rejonie 
głębszego zalegania gruntów organicznych (poniŜej lustra wody gruntowej) – wymianę „na mokro” 
metoda wybierania (bagrowanie), na nasyp z gruntu sypkiego.  
Po wykonaniu wymiany gruntu i uformowaniu powierzchni roboczej, naleŜy sprawdzić skuteczność 
wymiany i skuteczność zagęszczenia gruntu, a następnie przystąpić do dalszych robót – wg odrębnych 
opracowań projektowych. 
 
5.5. Opis technologii i kolejności robót: 
 

1.  Wykarczowanie krzewów, usuniecie koŜucha torfowego, przerośniętego korzeniami roślin. 
2.  Wymiana gruntów organicznych na nasyp budowlany z gruntów sypkich metoda na „sucho” 
wykonywany i zagęszczany warstwami wg wymagań STWiORB D.02.03.01.  
3. Wymiana gruntu metodą „na mokro” poprzez bagrowanie, formowanie nasypów z gruntów sypkich 
spycharką i zagęszczanie z powierzchni nad wodą. 
4.  Kontrola skuteczności wymiany gruntu „na mokro”. 
5.  Dalsze roboty wg STWiORB D.02.03.01. 
 

Rodzaje gruntów słabonośnych / organicznych do wymiany określono w projekcie wykonawczym 
wzmocnienia podłoŜa i STWiORB D.02.01.01. 
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6.  Kontrola jakości robót 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" [1]. 
 
6.2. Sprawdzenie odwodnienia wykopów. 
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

• uzyskać zgodę InŜyniera, dopuszczającą grunt sypki do stosowania (ew. badania gruntu 
wykonane przez dostawców itp.), 

• ew. wykonać własne badania właściwości gruntów przeznaczonych do wykonania robót, 
określone w pkcie 2. 

• Wszystkie wyniki badań Wykonawca przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które naleŜy wykonać w czasie robót podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Częstotliwość badań 

Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic terenu robót z 
dokumentacją projektową 

1 raz 
Wg pktu 5.2. i  

dokumentacji projektowej  

2 Sprawdzenie wykonania usunięcia przeszkód 
 1 raz Wg pktu 5.2 

3 Skuteczność wymiany 
1 raz na 450m2  Wg pktu 6.1. 

4 Zagęszczanie kaŜdej warstwy wykonanej 
metodą „na sucho” 

KaŜda warstwa Wg pktu 6.2. 

5 Zagęszczenie wymiany „na mokro” 
KaŜda warstwa Wg pktu 6.2. 

 
6.4. Badania kontrolne 
 
W zakresie badań kontrolnych skuteczności wymiany gruntu „na sucho” przewiduje się: 

• Kontrolne sondowania dynamiczne (np. sondą DPL), przez cała miąŜszość uformowanego 
i zagęszczonego gruntu. Sondowania naleŜy wykonać w regularnej siatce 15 x 15, nie rzadziej 
niŜ 1 sondowanie na 450 m2 wymiany.  

• Stwierdzone badaniami (sondowaniami) zagęszczenie gruntu musi być nie niŜsze niŜ: - 
wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 0,97. 

 
W zakresie badań kontrolnych skuteczności wymiany gruntu „na mokro” przewiduje się: 

• Kontrolne wiercenia penetracyjne, przez cała miąŜszość uformowanego nasypu. Wiercenia 
naleŜy wykonać w regularnej siatce 15 x 15, nie rzadziej niŜ 1 wiercenie na 450 m2 wymiany – 
uformowanego nasypu. 

 
W zakresie badań kontrolnych zagęszczenia wymienionego gruntu  przewiduje się: 

• Kontrolne sondowania dynamiczne (np. sondą DPL), przez cała miąŜszość uformowanego i 
zagęszczonego gruntu. Sondowania naleŜy wykonać w regularnej siatce 15 x 15, nie rzadziej 
niŜ 1 sondowanie na 450 m2 wymiany.  

Stwierdzone badaniami (sondowaniami) zagęszczenie gruntu musi być nie niŜsze niŜ: - wskaźnik 
zagęszczenia IS ≥ 0,95. 
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7. Obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" [1]. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiaru jest m3 – dla wykonanej wymiany gruntu słabonośnego metodą „na sucho” oraz „na 
mokro” na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 

8. Odbiór robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" [1]. 
 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  
i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
 
9. Podstawa płatności 
 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne” [1]. 
 
 

10. Przepisy związane 
 
10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 
[1]     D.00.00.00   Wymagania ogólne 
[2]     D-01.02.02                  Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 
[3]     D-02.03.01   Wykonanie nasypów 
 
10.2. Normy 

[4] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
[5] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
[6] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
[7] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
[8] PN-EN 933-8  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 
[9] PKN-CEN ISO/TS 

17892-12 
Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów - Część 12: 
Oznaczanie granic Atterberga 

  
10.3. Inne dokumenty 
 
[12] Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
[14] Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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