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Budowa odcinka wodociggu w miejscowosci Klomnice, ul. Janaszowska
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Budowa odcinka wodociggu w miejscowosci Klomnice, ul. Janaszowska
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0.3495 km 0.350
RAZEM 0.350
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpie- |m3
d.1]0802-02 czonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m;
szerokos¢ wykopu 1,0-2,0 m
Przyjeto 95% wykopdw mechanicznych
(349.5<m>*1.3<m>*1.9<m>)*95% m3 820.102
RAZEM 820.102
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
Przyjeto 5% wykopow recznych
(349.5"1.3<m>*1.9<m>)*5% m3 43.163
RAZEM 43.163
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.11411-03
349.5<m>*1.3<m>*0.2<m> m3 90.870
RAZEM 90.870
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1/0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - obsypka rur materiatem sypkim z ukopu o
analogia grubosci 30 cm nad rurg (obsypka z wykorzystamiem materiatu z wykopu)
349.5<m>*0.425<m>*1.3<m>-3.14*0.0625<m>"2*349.50<m> m3 188.812
RAZEM 188.812
6/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami gasie- |m2
d.1/0218-02 nicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. lll-IV
350<m>*3<m> m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3
d.1/0206-02 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
0208-02 urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samocho-
analogia dami samowytadowczymi - odwéz nadmiaru ziemi
poz.4 m3 90.870
RAZEM 90.870
2 ROBOTY MONTAZOWE
8/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.2{1701-02 jacych rurociggdéw o $r. 100/100 mm za pomoca ztgcza rurowo-kotnierzowego
np Ulrta Range i kotnierza zaciskowego SYSTEM 2000 o $r. 200 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2(1105-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2/1009-05 $r.zewnetrznej 125 mm
349.5 m 349.500
RAZEM 349.500
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2{1011-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 125 mm - mufy PE100
SDR-11 o $r. 125 mm kat 90 st
35 ztacz. 35.000
RAZEM 35.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2|1011-05 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - tuki PE100 SDR-
analogia 11 0 $r. 125 mm kat 90 st
4 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2{1011-05 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 125 mm - tuki PE100 SDR-
analogia 11 0 $r. 125 mm kat 45 st
8 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.2|1011-05 za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 125 mm - zaslepka PE100
analogia SDR-11 0 $ér. 125 mm
1 ztgcz. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2{1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 125 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.2|1014-03 trojnik zeliwny kotnierzowy o $r. 100/80 mm
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.2{1014-02 kréciec z zeliwa sferoidalnego o $r. 80 mm 1=600 mm (ksztattka FF)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18|KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2(1119-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.2|0283-01 0,6 m3 - reczne uktadanie betonu - bloki oporowe betonowe
analogia
0.06*12 m3 0.720
RAZEM 0.720
20|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0219-01 go - oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa
analogia sztucznedo niebieska z tasma lokalizacjng
349.5 m 349.500
RAZEM 349.500
21/KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym - oznakowanie trasy wodo- |kpl.
d.2|0134-02 ciggu na stupku stalowym
analogia
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
22|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm - ptuka- |odc.20
d.2|1612-01 nie dwukrotne Om
analogia Krotnos¢ = 2
350<m>/200<m> odc.20 1.750
Om
RAZEM 1.750
23|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2(1611-01 Om
350<m>/200<m> odc.20 1.750
Om
RAZEM 1.750
24|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2|1606-02 PE, PEHD o $r. 160 mm 1 préb.
350<m>/200<m> 200m - 1.750
1 préb.
RAZEM 1.750
25|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 250 mm - wykopy |m
d.2|0306-12 umochione
z.52.2.5.
9905-04
analogia
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
26|KNR-W 2-19 |Uszczelnienie konca rury ochronnej o $r. nominalnej do 800 mm pierscieniem |szt.
d.2|0411-01 samouszczelniajgcym - montaz manszet zamykajacych na rurach ochronnych
analogia o $r. 250 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2-19 |Rury ochronne o $r. nominalnej 500 mm m
d.2|0119-07
3 m 3.000
RAZEM 3.000
28|KNR-W 2-19 |Uszczelnienie konca rury ochronnej o $r. nominalnej do 800 mm pierscieniem |szt.
d.2|0411-01 samouszczelniajgcym - montaz manszet zamykajgcych na rurach ochronnych
analogia o $r. 500 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 KOSZTY POZOSTALE ZWIAZANE Z BUDOWA WODOCIAGU
29 Analiza wody kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Wytyczenie i pomiary geodezyjne powykonawcze kpl.
d.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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