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Czestochowa, 20.11.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U.
2023 poz. 682 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla zamierzenia
budowlanego pod nazwg: Budowa odcinka wodociggu w m. Klomnice, ul. Janaszowska,
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacym prawem i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

; Projektant / e : : 4 :
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wzasadnienie

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powofang
przez Wojewodeg Czestochowskiego  Zarzgdzeniem  Nr 40095 z dnia 24
kwietnia 1995 r. posiadania przez  Panig Llidie Antosii . wymaganego
prawem  wyksztatcenia - oraz pralaylks zawodowej  lkonfecznej  de
uzyskania uprawnieri budowlanych w wjw specjalnosci i po uzyskaniu
Pozytywnege  wyniku. egzaminu na -uprawnfenia budowlane , orrecrong
jak w sentencji. °

Od mws.mmg.mNm_. Qm.QN_.w przystuguje odwotanie do- Gléwnege Inspektora
Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Czestochowskiego w
terminie 14 dni od daty otrzymania: decyzji.

2Nz up. EWODY

. i3 ;| d e T

mgr iag. axeii Niezabitows
mUémmRaOm WYDZIALU

AT

ul. Pradzyriskiego 12 m 3
42-200 Czestochowa b

2. Gtéwny Inspektor Nadzory Budowlanego
ul. Krueza 38/42 o
00-512 Warszawa

3. A/
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III. Czesé opisowa

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci wodociagowej w m. Klomnice
ul. Janaszowska, w celu doprowadzenia wody do dziatek budowlanych wzdtuz ulicy.
Inwestorem jest: Gmina Klomnice

ul. Strazacka 20

42-270 Klomnice

N

. Podstawa opracowania

zlecenie i uzgodnienia wstepne z Inwestorem

wizja w terenie

mapa sytuacyjno-wysokosciowa, zaktualizowana przez geodete

wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Klomnice — pismo UG Ktomnice z dnia 25.08.2023 r. nr GP.0S-B.6727.257.2023

e warunki techniczne UG  Klomnice 2z dnia  12.09.2023r. znak: IZI-
GK.6853.65.2023/W/41A

e protokdt z narady koordynacyjnej Nr GK.6630.369.2023 z dnia 17.10.2023 r.

e obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. Lokalizacja inwestycji

Dzialka, na ktorej bedzie prowadzona inwestycja to dz. 1181 obr. 0007 Klomnice, jedn. ewid.
240405 2 Ktomnice. Jest ona wlasnoscig Gminy Klomnice.

4. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej w m. Klomnice ul.
Janaszowska, o $rednicy ®125 i dlugosci 349,5 m w celu zapewnienia dostawy wody do
dziatek budowlanych potozonych przy tej ulicy.

5. Opis stanu istniejgcego

W rejonie projektowanej inwestycji znajduja si¢ istniejace budynki jednorodzinne (na
poczatku projektowanego odcinka), a dalej teren bez zabudowy.

W zakresie uzbrojenia podziemnego wystepujg kable energetyczne, kanalizacja sanitarna i

gazociag.

6. Opis stanu projektowanego

Przedmiotem projektu jest odcinek sieci wodociggowej w m. Klomnice ul. Janaszowska
stanowigcy przedtuzenie wodociggu przebiegajacego w ul. ul. Janaszowskiej (gdzie nast¢puje
wlgczenie) do wysokosci dziatki nr 1370.

Trase gazociggu poprowadzono zachowujgc normatywne odleglosci od istniejgcego
uzbrojenia, w miar¢ mozliwosci rownolegle do granic dziatek budowlanych.

7. Informacja o obszarze oddziafywania



Oceny obszaru oddziatywania projektowanego odcinka sieci wodociaggowej w oparciu o:

- ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.)
oraz ogblne przepisy techniczno-budowlane, regulujace warunki lokalizacji i realizacji
inwestycji,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

- ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z
pézn. zm.),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych —Zeszyt nr 3 Cobrti Instal.
Obszar oddziatywania projektowanego odcinka sieci wodociagowej ogranicza si¢ do terenu
dzialki nr ew.: 1181 obr. 0007 Klomnice, jedn. ewid. 240405 2 Klomnice, do ktorej
inwestor posiada tytul prawny w postaci prawa wlasnosci.

Zachowano normatywne odlegtosci proj. wodociagu od budynkéw, granic nieruchomosci
oraz istniejacego uzbrojenia.

Inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko. Krétkotrwale ucigzliwodci zwigzane bedg
z okresem jej budowy (halas spowodowany praca sprzgtu cigzkiego) i beda miaty charakter
przemijajacy.

8. Kategoria geotechniczna

Wodociag zostanie posadowiony na glebokosci 1,70 m. Inwestycja kwalifikuje si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej i na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych — nie jest wymagane
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskie;j.

9. Uwagi koncowe
Niniejszy Projekt zagospodarowania terenu jest zgodny z Projektem architektoniczno-
budowlanym i Projektem technicznym.



Starosta Czestochowski
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyia sie —‘}——
za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej
Data narady: 2023-10-17
Znak sprawy: GK.6630.369.2023
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole

z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady: Agnieszka Stefaniak

7 up. STAROSTY  Signed by / Podpisano

CZESTOCHOWSKIEGO Pr2eZ
- : Agnieszka Justyna
inZ. Agme.szka Stefaniak
Stefaniak
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Czestochowa, 20.11.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U.
2023 poz. 682 z pbézn. zm.) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla
zamierzenia budowlanego pod nazwa: Budowa odcinka wodociggu w m. Klomnice, ul.
Janaszowska, zostal wykonany zgodnie z obowiazujacym prawem i zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

; Projektant / Kl . : b !
: | P
Branza Sprawdzajacy mie i nazwisko iecze¢ i podpis
mer inz. Lidia ANTOSIK , Lu/ﬁ’
etalac upr: 75/1998/UW Cz-wa mgrinZ. Lidia' Antosik
nstalacje | projektant Upr. bud. NP75 UW Cz-w4
i SLK/IS/1961/02 Vs cmniaehidommsskiowanis
w gakresie sieci, instalacji | urzadzay
sanitarnych
inz. Jerzy WIECKOWSKI
upr: 182/2001/UW K-ce
Instalacje Projektant SLK/1S/1396/02
sanitarne | Sprawdzajacy




II.  CzeS¢ opisowa

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany odcinka sieci wodociagowej w m. Klomnice
ul. Janaszowska, w celu doprowadzenia wody do dziatek budowlanych wzdluz ulicy.

Inwestorem jest: Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice
2. Lokalizacja inwestycji
Dziatka, na ktorej bedzie prowadzona inwestycja to dziatka nr 1181 obr. 0007 Klomnice,
jedn. ewid. 240405 2 Ktomnice. Stanowi ona wlasno$¢ Gminy Klomnice.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociagowej w m. Klomnice ul.
Janaszowska, o $rednicy @125 i diugosci 349,5 m w celu zapewnienia dostawy wody do
dziatek budowlanych polozonych przy tej ulicy.

4. Kategoria obiektu budowlanego

Zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020
r. poz. 1333) ww. inwestycja kwalifikuje si¢ do XXVI kategorii obiektéw budowlanych
okre$lonej wspotczynnikiem kategorii obiektu k=8,0 i wspdlczynnikiem wielkosci obiektu
w=1,0.

5. Opis stanu istniejgcego

W rejonie poczgtku projektowanej inwestycji znajduja si¢ istniejace budynki jednorodzinne, a
dalej teren bez zabudowy.

W zakresie uzbrojenia podziemnego wystepujg kable energetyczne, kanalizacja sanitarna i
gazociag.

6. Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowany odcinek wodociggu bedzie uzytkowany po zrealizowaniu inwestycji,
dokonaniu sprawdzen i prob oraz po odbiorze technicznym dokonanym przez umocowanego
przedstawiciela Inwestora jako sie¢ dostarczajaca wode dla potrzeb wiascicieli dziatek przy
ul. Janaszowskiej, a jednoczesnie do celdw przeciwpozarowych.

Dostawa wody do potencjalnych odbiorcow przy ul. Janaszowskiej, realizowana bedzie
poprzez indywidualne przytacza wody.

7. Charakterystyczne parametry inwestycji

Wodociag zrédlowy:
--- potozenie: ul. Janaszowska w m. Ktomnice, dz. nr 1181

---$rednica ©100

Projektowany wodociag




---§rednica ®125x11,4 PE
---dtugos$¢ 349,5 m

8. Ochrona przeciwpozarowa

Realizacja inwestycji zgodnie z niniejszym Projektem budowlanym, zastosowanie sie do
wymogdéw BIOZ, uzycie atestowanych materialow i armatury do wykonania przedmiotu nin.
Projektu, a takze przeprowadzenie wymaganych prob i sprawdzen zapewni ochrone
przeciwpozarowg obiektu.

9. Uwagi koncowe

Niniejszy Projekt architektoniczno-budowlanym jest zgodny z Projektem zagospodarowania

terenu i Projektem technicznym.



A 99-3 MNS 10/281 “Me1d() | TISMONOHIM AzIdf zur | jizpmeids
wsky [/ F| emzd MN 86/SL Meidn | JISOLNV IpI] Zul 134 | femorjaloig
00s/001:¥ | €COT'T1 ‘nunsAx
B[RS eleq n3kopom eYURPO oIy Jsa1],
NNUWOP T SOFPOFT PIM3 “upal adrumopyy £gog “1qo
IS AUZp ‘BYSMozseuep ‘[n ‘dIUuWopy] ‘W M nSkoopom eyunpo ‘qa'd JRwa g,
90TUWOY (L7-Th ‘0T BYorZenS '[N “9d[UWIOLY] Buiun -Iojsamug { .
61 "W /€ eU[RIPAILY ‘[N ‘BMOYI0ISIZ)) 707-Ch N ‘
DISMONISIA\ AZIOf “Zul 9mMOBNIS)-0MO[puRH-0mOpya[0I] omrg m_ﬂ
<h\
SINY
._.:W
M_PE 8
N 5
N
8 8
5.
Q.
. 4
a B # Ad @ LE822]L992Z] 0L1 56Y
| I ~ nslepo bu 8€'922|89'9¢2¢] 0L'L @t 0'gY
‘logug "'waizpod jupipAy ‘foud ~
~ - niupipAy op niosfepo pu
_ 08¢ bmnspz DpDubDMmo}Xfoud
|}
HE o™
w 0
N . ]| 741> S1z nunJaiy publwz 9%z z[€6'92Z] LL1 S'L6
@l [ ].o2ip 7z mwuniaiy oubwz  si'ezz|z0nzzl Lot S'6L
| I niosfepo pu  [84'9ZZ|2071ZZ| 9L'L 06L
|l gguqg ‘waizpod jupiphy ‘foud
w y NjubDipAy op niosfapo bpu
M 08P Dmnspz DuDmoO} ¥alosd
@l | §] .SELP ELZ MYunialy pubiwz 98'922|60°L7Z| LL'L 579
R
H M 4 «SELD TLZ NYuUNIa Duplwz  [£@QZZ|0L'LZZ]| LL'IL G'E9
| ;
I} ™
. i
= | t|
N % L1 o641 1Lz miunJaly pbubiwz  [86%QZZ[8074ZL| 041 0'9¢
g w
| B
s I}
c :
= d
(3 y
81
o2 | |
|9 “ i
m n & @ N
ke -
WGy = s
“ 3d 871 0526 UOYSO GunJ
] : 4 .06 0LZ niuniaiy punlwz GZ'622|SS'LZZ|0L'L 0 S8
P | ‘qu{ DXsmozsDUDF ‘|n so  [9262¢|SS L VL1 6 |2 es
N_ .06P 6z nunialy pubiwz {4Z'62Z|SS'LZZ] ZL'L 064
_ & =)
i
“ ...N
_ ...\ -
, niosfapo pbu i
= [} 0guQg Auwaizpod jupipAy foid b
T * ~ njuoipAy op nioslepo pu [19'6Z2|98%2Z] SL7T | Q| & 0'LYy
\ 08¢ DMmNsSDz DuDMOLelosd iy
| d
|
3
[}
[
«.w
m \ o
Y
. [o}
| . X
1
‘ A
I =
] glE
1 2l
G
N Tl -
L BlE
\ 5 ol E
e,
I
[i B
D ~ .,Ha SELP 8z  myjuniab| DUDIWZ  |/Z2'0E7|6Y'922| 8L'L 0'98
N z\_ 2 I SSELP 4z nyunialy pubiwz  [9Z°0€Z/05'8ZZ] 8LL 0S8
== O Fhody 3ina 9Azoyz- N2 Bisua j12qDy 3s! ”.m 0't8
2| | =
Sl -SELP 9Z MYunJaly publwz  |gg‘0EZ|09'82Z OL'L §'SL
/
*_ ; .SELP GZ mjunia1y DuDIiwz | LE'0€Z| 19822 OL'F K7
N
| &
ﬁ .
\ 3 . 7
B 5 wQo'z=1 o
i L L il 1d8’7L x 0526 'UO¥SO DN
) ﬁ T ,06% ¥z m™unialy Dublwz  |Z670€Z|22622| 0L —Tose
” qwu T . 7 g Y s @ 7
- , H T 9 Ty DS HeSPIRL AN 5o 196'0€Z122'622] LT © YT
N | .,:; -06% €z njuntaly oublwz |0Q°LEZ|ZZ'6ZZ| BL'L S'LE
SR (Us}
& %\ | o
N ™~
@l | .SELP zZz nyqunialy pbubiwz  |8Z'LEZ|Z2S62Z] 9L'L S'LL
B | [ B
[ o= T , LSEL P LZ NYunJaly publwz  T0g’IEZ[76'62Z] 9L S'ql
@l o \ ‘uoiso 3unt 9hzowz- 0Seq Bbrozob ysi [velEz|65°6Z2| SL1 S}
S |
o~ 2f w
(N £ ey
@\ ooLuaQ sz \ b
DMOIJ3IS DMNSDz M
3 Ol m nboioopom ‘ysi op 'zobym  [og'lez[06622] 041 00
@l\ Vi D)SMOZSDUD[ “|N M,
= & : 8
w 2| 8| e | €| Z| =
& £ | € E | E
o 1q° " waQZ
g
i w ‘
h 7 ‘% .
Lo € | m.
B @ = 3
| @ o £ <
E 8 2 3
G ‘€ X, D m m m
= =
2 P [l g ol B0 0 .
| o Qa 2| % ¢ oD &l = = = = &% o e
g 2o |l £ X ula &1 B é & oy & 2
g ~|EF glef o o 2 o 5] & |u
o clg 514 o @f 2 ANn ANn e = o )
” 2ISN 8Bigw 3 v, o & ) & a Q b m
| % gw_.m\ “Mam.c 8lo m e o % w pua)] a X
= . ] £ .m.mﬂ:...m al'a £ & = N & fa Q. =
= d5% arEiTh g5
Nz \n._mpwu\nu.m‘wcm. .Lm )



Biuro Projektowo- Handlowo-Ustugowe

inz. Jerzy Wieckowski

ul. Katedralna 3/5 m. 19, 42-202 Czestochowa
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Czestochowa, 20.11.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. Dz.U.
2023 poz. 682 z pdzn. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego
pod nazwa: Budowa odcinka wodociggu w m. Klomnice, ul. Janaszowska, zostal wykonany
zgodnie z obowigzujgcym prawem i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, jakiemu ma shuzy¢.

i Projektant / L ; : A :
Branza: Sprowdi3)acy Imie i nazwisko Pieczec i podpis
mgr inz. Lidia ANTOSIK o
Instalacje ; pis 751958 L Gz 8T inz 'di(é) {htosiﬁ:
alade | Projektant SLK/IS/1961/02 Upr. UW Cz-we
sanitarne bez ograniczeh do projektowania
v zakresie sieci, instalac)i | urzadzen
sanitarnuch
inz. Jerzy WIECKOWSKI
upr: 182/2001/UW K-ce 7y wis
Instalacje Projektant SLK/1S/1396/02 B i ’
sanitarne | SPrawdzajacy ez ograniczet]/specjalnosc instalacji
i siect sanitantych ar ewid, 182/2001




II. Czesé opisowa

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej w m. Klomnice ul.
Janaszowska, o $rednicy ®@125 i dlugosci 349,5 m w celu zapewnienia dostawy wody do
dziatek budowlanych potozonych przy tej ulicy.

2. Lokalizacja inwestycji
Inwestycja bedzie prowadzona na dzialce 1181 obr. 0007 Ktomnice, jedn. ewid. 240405 2
Klomnice, ktora stanowi wtasno$¢ Gminy Ktomnice.

3. Opis stanu istniejgcego

W rejonie projektowanej inwestycji znajdujg si¢ istniejgce budynki jednorodzinne (na
poczatku projektowanego odcinka), a dalej teren bez zabudowy.

W zakresie uzbrojenia podziemnego wystepujg kable energetyczne, kanalizacja sanitarna i
gazociag.

4. Charakterystyka wodociggu zrédfowego

Wodociag zrédtowy:
--- potozenie: ul. Janaszowska w m. Klomnice, dz. nr 1181

---$rednica ©100

5. Charakterystyka ogoélna projektowanego odcinka wodociggu

Projektowany wodociag

---§rednica ®125x11,4 PE

---dtugos¢ 349.5 m
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka wodociggu od punktu Pw — punktu
wlaczenia do istniejgcego wodociggu w100 na dzialce nr 1181 w m. Klomnice ul.
Janaszowska do punktu Pk to jest do punktu koncowego proj. wodociggu w125 w ulicy
Janaszowskiej na wysokosci dziatki nr 1370.
Dhugos$¢ projektowanego wodociggu wynosi 349,5 m.

6. Rozwigzania projektowe

Projektowany wodocigg nalezy ulozy¢ na glebokosci okoto 1,7 m i wykonaé z rur
cisnieniowych PE-RC SDR 11 PN 16 — @ 125/11,4 mm laczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe doczotowe lub ksztattki zaciskowe.

Za wlaczeniem zabudowaé zasuweg odcinajacg zeliwng kolnierzowg ®100, zgodnie z
rysunkiem nr 3. Zasuwe zaopatrzy¢ w obudowe i skrzynke zeliwng do zasuw. Do potaczen
kotnierzowych stosowaé $ruby ze stali nierdzewne;.



Polaczenia projektowanego wodociagu z istniejagcym wodociggiem oraz projektowane
hydranty wykona¢ wg schematu weztéw (rys. nr 3).

Projektuje si¢ wyposazenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej w 3 hydranty Dn80,
podziemne.

Potozenie hydrantéw nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny. Nad wodociggiem 30 cm
umiesci¢ tasme sygnalizacyjng (niebieska).

Przewody z rur PE mozna uktada¢ przy temp. powietrza od 0° do +30°C. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow nalezy realizowac poprzez zastosowanie odpowiednich ksztattek —
tukéw 1 zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur o Srednicach
do 160 mm i dtugosci 6 m w taki sposob, aby promien krzywizny formowanego tuku nie byt
mniejszy niz 300 zewnetrznych $rednic zginanej rury.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu, lokalizacji hydrantow oraz w miejscu wigczenia
do wodociggu zrodlowego zastosowaé bloki oporowe.

7. Wykonawstwo

Wykopy - roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 r. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem jak pokazano na profilu. Wykopy
waskoprzestrzenne a=1,3m, Sciany pionowe, szalunek ptytowy przestawny. Wodociag nalezy
posadowi¢ na warstwie piasku o grubosci min. 20 cm, zageszczonej do 92% wg skali
Proctora.

Material podsypki nie moze by¢ zmrozony, zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu, nie powinny w nim wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm.

Materiat obsypki musi spelnia¢ te same wymagania co material na podsypke. Stopien
zageszcezenia do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Obsypke wykonywaé warstwami o
grubosci 10-30 cm do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury.

W przypadku ujawnienia si¢ wod gruntowych konieczne bedzie obnizenie zwierciadta wody
przed przystapieniem i w trakcie robot ziemnych. Dla obnizenia zwierciadta wody w
stosunku do obecnego o okolo 1 m proponuje si¢ zastosowanie igtofiltréw jednorzedowych
przy rozstawie S=0,8+1,0 m. Roboty ziemne i ewentualne tymczasowe odwodnienie winny
by¢ prowadzone sukcesywnie tzw. ,przesuwajacy sie front robdt”, co nie spowoduje
powstania leja depresyjnego.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcego ogrodzenia nieruchomosci nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczeg6lng ostroznoscia.

Zasypanie wodociggu wykona¢ po dodatnich prébach cisnieniowych i1 inwentaryzacji
geodezyjnej.

Wykonujac odcinek wodociggu nalezy respektowac uwagi i zalecenia zawarte w:

e protokole z narady koordynacyjnej Nr GK.6630.369.2023 z dnia 17.10.2023 r.
Zwrbéci¢ szezeg6lng uwage na skrzyzowanie z gazociagiem g350. Gazociag ten pochodzi z lat
60-tych ubiegltego wieku i w materialach archiwalnych nie znaleziono rzgdnych jego

posadowienia.
Prace w poblizu tego gazociggu wykonaé¢ ze szczeg6lng ostroznoscia — po uprzednim
wykonaniu przekopéw kontrolnych, metodg reczng 1 pod nadzorem Gazowni w
Czestochowie.



Przejs$cie wodociggiem przez droge gminng — ulice Janaszowska wykonaé metodg przewiertu
sterowanego bez naruszenia konstrukcji nawierzchni jezdni.

Wykonawca obowigzany jest uzyska¢ zezwolenie Wéjta Gminy Klomnice na zajg¢cie pasa
drogowego w celu prowadzenia robdt w pasie drogowym.

8. Uwagi ogdline

e Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z warunkami uzgodnien
podanych przez poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia terenu i ich przestrzegania
(protokot PZUDP)

e Calos¢ robot budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - zeszyt 3 - Wymagania Techniczne
COBRTI Instal.

e Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonawca ma obowigzek powiadomié
wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed ich rozpoczeciem.

e Przebieg trasy projektowanego wodociggu musi wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

e Po zakonczeniu uktadania wodociggu, ale przed jego zasypaniem nalezy wykonad
jego inwentaryzacje geodezyjng oraz inwentaryzacj¢ odkrytego uzbrojenia terenu.

e Po zakonczeniu budowy wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego oraz
naprawi inne uszkodzenia wynikle podczas budowy.

e Na terenie ruchu pieszego nalezy wykona¢ tymczasowe kladki z poreczami dla
pieszych. Nos$nos¢ ktadki powinna wynosi¢ minimum 2,5 kPa. Szerokos¢ 0,75 m dla
ruchu jednostronnego i 1,5 m dla ruchu dwustronnego. Dtugos¢ minimum - 2,3 m.

e Oznakowanie, zabezpieczenie i o$wietlenie terenu robdt oraz projekt organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzenia budowy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz planem ,,bioz”.

e Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

e Nad wodociggiem- h=0,2m ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego. Konce
taSmy sygnalizacyjnej nalezy przymocowa¢ do skrzynek ulicznych uzbrojenia
wodociagu.

e Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur
wodociggowych.

e Proby ci$nieniowe wykonaé na cis$nieniu 1,0 MPa.

e Po probach cisnieniowych wykona¢ ptukanie i dezynfekcje wg zalecen “sanepidu”.

e Proby cisnieniowe, ptukanie, dezynfekcj¢ i odbior techniczny dokonaé w obecnosci
przedstawiciela Inwestora, Wykonawcy i Uzytkownika.



9. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢ | Uwagi
1. Rura wodociggowa PEHD SDR 11 PN 16 — ® 125/11,4 m 350
2. Rura ostonowa ®250x14,8
L=2,0m szt. 1
L=4,5m szt. 1
3. Rura ostonowa stalowa na gazociagg ®508x6.3
=3,00m szt. 1
4, Kohierz specjalny dla rur PE system 2000
@ 125/250 szt. 7
5. Trojnik koierzowy z zeliwa sferoidalnego ®100
DN 100/100 szt. 1
6. Tréjnik koierzowy z zeliwa sferoidalnego szt.
DN 100/80
7. Luk komierzowy 90°z zeliwa sferoidalnego ®80 szt. 3
8. Luk komierzowy 90°z zeliwa sferoidalnego ®80 ze stopka szt. 3
0. Krociec dwukohierzowy z zeliwa sferoidalnego FF DN szt. 3
80 L=600
10. Zasuwa kohierz. z zeliwa sferoidalnego ®100 z obudowa szt. 1
teleskopowa Rd 1,30-1,80 i skrzynka uliczng dla zasuw
11. Zasuwa kotnierz. z zeliwa sferoidalnego ®80 z obudowsg szt. 3
teleskopowa Rd 1,30-1,80 i skrzynka uliczng dla zasuw
12. Hydrant podziemny DN 80 Rd 1,5 ze skrzynka dla szt. 3
hydrantéw podziemnych
13. Blok oporowy betonowy szt. 12
14, Zaslepka elektrooporowa do rur PE @125 szt. 1

10. Uwaga koncowa

Niniejszy Projekt techniczny jest zgodny z Projektem zagospodarowania terenu i Projektem
architektoniczno-budowlanym.
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OZNACZENIA

1 kotnierz specjalny dla rur PVC/PE ,system 2000” @100/220

2 trgjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego @100/100

3 zasuwa Kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego @100
z obudowa teleskopowg Rd 1,30-1,80 i skrzynkg uliczng

sztywng dla zasuw
4 - nie wystepuje

5 —nie wystepuje

6 koftnierz specjalny dla rur PVC/PE ,system 2000” @125/220

7 tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego @100/80

8 tuk kotnierzowy 90° z zeliwa sferoidalnego @& 80

9 kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego @80 L600

(ksztattka FF)

10 tuk kotnierzowy 90° ze stopka z zeliwa sferoidalnego @80

11 hydrant @80 podziemny

12 zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego @80
z obudowa teleskopowg Rd 1,30-1,80 i skrzynka uliczna

sztywng dla zasuw
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OZNACZENIA:

1 - Blok z betonu B 7,5

2 - Dwie warstwy papy asfaltowej
3 — Poduszka betonowa B 7,5

4 —Rura PE

5 — Poduszka z thucznia

6 — Grunt nienaruszony

Bloki przewidziane sa dla:
- wodociagéw utozonych na gtebokodci min. 1,70 m ponizej terenu,
- w gruntach suchych i wilgotnych,
~ci$nienie prébne = 1,0 MPa,

cementowej marki 80

" Bloki moga byé wykonane z cegly kanalizacyjnej (PN-76/B-12037)
Na zaprawie
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Czesc opisowa

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow:
Roboty obejmuja budowe wodociggu od istniejacej sieci wl100 w ul.
Janaszowskiej w m. Ktomnice do punktu koncowego tj. do wysokosci
dziatki nr 1370.

2) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
W chwili obecnej w obszarze projektowanego wodociggu wystepuje
zabudowa mieszkaniowa (poczatek projektowanego wodociggu), a dalej
brak zabudowy.
Uzbrojenie podziemne to kable energetyczne, kanalizacja sanitarna i

gazociag.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniejgcy gazocigg g350 z lat szesédziesiatych ubieglego wieku
(skrzyzowanie).

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:
Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystapic¢
podczas prac prowadzonych przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow
z wykorzystaniem cigzkiego sprzetu budowlanego (koparka, spychacz,
samochod-wywrotka itp.) oraz w czasie robdt prowadzonych w
wykopach. Dlatego tez w czasie prowadzenia tych robdt nalezy zachowac
szczegoblng ostroznosc.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robdt szczeg6lnie
niebezpiecznych bedzie udzielat instruktazu dotyczacego przestrzegania
zasad i przepisow BHP i ppoz. oraz stosowania przez nich Srodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. 47/2003 poz. 401). Do obstugi sprzetu
budowlanego i robdt specjalistycznych moga by¢ zatrudnieni pracownicy
posiadajacy stosowne uprawnienia.



6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do drogi komunikacyjnej i p. poz.
Srodki komunikacyjne w czasie budowy - telefony komérkowe.

W czasie realizacji przedmiotowe] inwestycji szczegdlng uwage nalezy
zwrdcic na roboty prowadzone przy wykorzystaniu sprzetu ciezkiego oraz
w zasiegu jego pracy, jak réwniez podczas prac prowadzonych w
wykopach.

Specyfika obiektu budowlanego i stosunkowo duzy zakres rob6t wymaga
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika
budowy. Dziennik budowy obiektu oraz dokumenty niezbedne do
prawidtowe] eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych na placu
budowy nalezy przechowywaé na zapleczu budowy w miejscu
niedostepnym dla osob trzecich.



Ktomnice, 25.08.2023 r.

GMINY

42-270 Kiomnice

powiat czestochowski
woj. slaskie

GP.0S-B.6727.257.2023

Gminy Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice

WYPIS | WYRYS

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kiomnice (Uchwata Nr
129.XXI11.2016 Rady Gminy Ktomnice z dnia 31 marca 2016 r., ogtoszona w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Slgskiego z 2016r. poz. 2284).

Dotyczy: czeéci dziatek wzdtuz ulicy Janaszowskiej oraz ulicy Krétkiej (w czesci

okreslonej na zatacznikach dotaczonych do wniosku), obreb geodezyjny Ktomnice.

WYPIS | WYRYS zawiera:

I. RYSUNKI:

- fragment rysunku planu (tj. fragment zatgcznika 3.25 do Uchwaty) w skali 1:2 000 - (2 strony formatu
A4)

- legenda rysunku planu — (1 strona formatu A4)

I.TEKST:
- Uchwata Rady Gminy Ktomnice Nr 129.XXI1.2016 z dnia 31 marca 2016 r. - (39 stron formatu A4)

z up. WOJTA GMINY

ospedarki

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy o oplacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z
2019 r. poz. 1000 ze zm.)



DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Katowice, dnia 14 kwietnia 2016 r.

Poz. 2284

UCHWAELA NR 129.XXT1.2016
RADY GMINY KLOMNICE

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO gminy Klomnice

Na podstawie:- art.18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz.U z2015r., poz. 1515 z pdzniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy zdnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézniejszymi zmianami),

po stwierdzeniu zgodnosci planu z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego gminy Klomnice

Rada Gminy Klomnice
uchwala:

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kfomnice — etap 1.

DZIAL L.
Przepisy ogélne

§ 2. Plan obejmuje tereny polozone w gminie Klomnice — zgodnie z rysunkiem planu stanowigcym
zalacznik graficzny do niniejszej uchwaty.

§ 3. Integralng czgscia uchwaly sa:

1. Zalgcznik graficzny nr 1 — Legenda rysunku planu

2. Zalgcznik graficzny nr 2 — Wykaz sekcji

3. Zalacznik graficzny nr od 3.1 do 3.109 - rysunek planu w skali 1:2000,

4. Zatacznik graficzny nr 3a — wyrys ze studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objetego planem miejscowym,

5. Zalacznik nr 4 — rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,

6. Zalacznik nr 5 — rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan whasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych.

§ 4. W niniejszej uchwale:

1. W rysunku planu, o ktéry mowa § 3 wystepuja nastepujace oznaczenia graficzne:
1) obowiazujace:

a) linie rozgraniczajace tereny,

b) symbole okreslajace przeznaczenie terenu,
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¢) granice obszaru objetego planem,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) granice obszaréw wymagajacych przeprowadzenia scalen i podziatéw nieruchomosci,
f) strefa $cistej ochrony konserwatorskiej ,,A”,
g) strefa czesciowej ochrony konserwatorskiej ,,B”,
h) strefa obserwacji archeologicznej ,,OW”,
i) strefa ochrony krajobrazu ,K”,
]) zabytkowe aleje,
k) obszary szczegblnego zagrozenia powodzig,
1) korytarze ekologiczne,
m) obszary bedace przedmiotem opracowania w II etapie.
2) informacyjne:
a) tereny zamkniete,
b) ujecia wody,
¢) obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow,
d) linie energetyczne WN, SN
e) strefa techniczna ograniczonej zabudowy dla sieci infrastruktury energetycznej,
f) sieci gazowe istniejace i projektowane,
g) strefa kontrolowana dla sieci gazowej,
h) granice sotectw,
i) odlegtosci od cmentarzy — 50 m,
J) strefa od schroniska dla zwierzat,
k) strefa ochronna ujecia wody.
2. Ilekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) plan — nalezy przez to rozumie¢ komplet ustalen zawartych w tresci niniejszej uchwaty i na rysunku planu,
dotyczacych obszaru planu,

2) rysunek planu — oznacza zalacznik graficzny, o ktérym mowa w §3 pkt 3, stanowigcy integralng czesé
uchwaly,

3) uchwala — oznacza niniejsza uchwate Rady Gminy Kfomnice,

4) powierzchnia sprzedazy — rozumiana jest zgodnie z przepisami o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym, przy czym okreslona w uchwale powierzchnia dla poszczegélnych jednostek planu dotyczy
osobno kazdego budynku w ramach danego terenu,

5) dzialka budowlana — rozumiana jest zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

6) terenie - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajagcymi fragment
obszaru planu o okreslonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, o ile z tresci uchwaly nie wynika
inaczej;

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — nalezy przez to rozumieé liniowe oznaczenie graficzne, po
wewngtrznej stronie ktérego dopuszcza si¢ wznoszenie nadziemnych czeéci budynkéw. Nieprzekraczalne
linie zabudowy nie dotycza okapdw i gzymsow oraz balkonéw i loggi wysunietych przed linie nie wigcej
niz 1,2 m a takze schodéw i pochylni dla oséb niepelmosprawnych oraz niezadaszonych podjazdéw i
tarasow o wysokosci do 0,5 m ponad poziom terenu.
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DZIAL II.
Przepisy szczegélowe
Rozdzial 1.
Przepisy dotyczace przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenow.

§ 5. Ustalenia niniejszego rozdzialu okreslaja:

1. Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania

2. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektow i wskazniki intensywno$ci zabudowy

3. Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

4. Szczegbdtowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem miejscowym
5. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.

6. W wyodrebnionych liniami rozgraniczajgcymi terenach ustala sig nastepujgce rodzaje przeznaczenia oraz
ich symbole literowe oznaczone na rysunku planu:

1) MNe tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;

2) MN/MW tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej

3) MNi tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej

4) MN/Uc tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ushug centrotworczych

5) MW/Uc tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ustug centrotworezych

6) MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

7) MN/UT tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustug turystyki, sportu i rekreacji

8) MN/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustug

9) MN/RM tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej

10) MN/RM/Ue tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  zabudowy zagrodowej,
ushugcentrotworczych

11) MN/RM/U tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, ustug

12) MN/RM/UT tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, ushug
turystyki

13) Ue tereny ustug centrotwdrczych

14) UZ tereny ustug zdrowia

15)0 tereny ustug

16) UK/ZP tereny ushug kultury, turystyki, tereny zieleni parkowe;
17) UO/ZP tereny ushug o§wiaty, zdrowia i opieki spotecznej, tereny zieleni parkowej
18) UT/Z tereny ustug turystyki, zieleni

19) UKs tereny ustug kultu religijnego

20) UK tereny ustug kultury, administracji

21) UO/US tereny ustug o$wiaty, ushug sportu i rekreacji

22) U0 tereny ustug oswiaty

23) US tereny ustug sportu i rekreacji

24) UT/US tereny ustug turystyki, ustug sportu i rekreacji
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25)0T tereny ustug turystyki, agroturystyki, sportu i rekreacji
26) UTs tereny parkingow
27) RM tereny zabudowy zagrodowe;j
28) RM/U tereny zabudowy zagrodowej, ustug
29) RU tereny obstugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz

gospodarstwach lesnych i rybackich

30) RU/U

tereny obshugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz

gospodarstwach lesnych i rybackich, tereny ustug

31) RU/U/P

tereny obshugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz

gospodarstwach lesnych i rybackich, tereny ustug, zabudowy techniczno-produkcyjnej, sktadow i

magazyndéw

32) RUs/U teren przetworstwa rolno-spozywczego

33) RUz teren schroniska dla zwierzat

3R tereny rolnicze

35)R/Z tereny rolnicze, zielen

36) R/ZL tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia

3P tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, sktadéw i magazynéw, ustug

38) Pi tereny zabudowy techniczno-produkeyjnej, sktadéw i magazyndw, ustug z zakazem nowej
zabudowy

39) ZL tereny lasow

40)Z tereny zieleni

41)Ze tereny zieleni z dopuszczeniem elektrowni wiatrowych

42) 2.0 tereny zieleni urzadzonej - ogrody

43)Zp tereny urzadzonej zieleni parkowej

44) ZP/US tereny zieleni parkowe;j, ustug sportu

45)ZC tereny cmentarzy

46) ZD tereny ogrodow dziatkowych

47) WS/Z tereny wod powierzchniowych $rodladowych wraz z zielenig towarzyszaca

48) WS/Zz tereny wod powierzchniowych srédladowych wraz z  zielenig towarzyszaca

z dopuszczeniem realizacji zbiornika retencyjnego

49) WS tereny wod powierzchniowych srédladowych

50) ZI1 tereny zieleni izolacyjnej

5K tereny obiektow i urzadzen infrastruktury kanalizacyjne;j

52) W teren obiektow i urzadzen infrastruktury wodociagowej

53)G teren obiektéw i urzadzen infrastruktury gazownictwa

SHE teren obiektow i urzadzen infrastruktury elektroenergetyczne;j
55) KDGP tereny drég gléwnych ruchu przyspieszonego

56) KDZ tereny drog zbiorczych

57) KDL tereny drog lokalnych

58) KDD tereny drég dojazdowych
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59) KDPJ tereny ciagdw pieszo-jezdnych

§ 6. Ustala sie ograniczenia dotyczace lokalizacji wybranych funkeji w ramach okreslonego
przeznaczenia terendw:

1.Dla_calego terenu opracowania zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych za wyjatkiem terenow
oznaczonych na rysunku planu symbolem Ze, dla ktérych dopuszcza si¢ elektrownie wiatrowe o mocy nie
przekraczajacej 100 kW.

2. Dla terendéw oznaczonvch symbolami MNe, MN/MW. MN i:

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci, okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony
Srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakltadéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji przedsiewzigé mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, za wyjatkiem:

a) infrastruktury techniczne;j,

b) parkingéw,

¢) drég publicznych,

d) urzadzen przeciwpowodziowych,

e) wiercen wykonywanych w celu zaopatrzenia w wodg,
f) zespoléw zabudowy mieszkaniowej,

g) istniejacej zabudowy zagrodowe;j;

4) zakaz lokalizacji funkcji uciazliwych, a w szczego6Inosci:
a) ustug zwigzanych z obstuga motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacji paliw,
¢) ustug transportowych,

d) funkcji zwiazanych ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrébee drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujgcych sie wysokim poziomem hatasu,

e) funkcji powodujgcych wzmozony ruch pojazdéw samochodowych, a zwlaszcza samochodow
ciezarowych,

) wytworczoscei i rzemiosta,

g) ustug handlu hurtowego,

h) sktadow i magazynéw,

i) lokali gastronomicznych i handlu alkoholem,

j) prowadzenia dziatalno$ci rozrywkowej,

k) ushug zwigzanych z magazynowaniem, sktadowaniem i handlem ztomem.

3. Dla terenéw oznaczonych symbolami MN/Uc, MW, MW/U¢, MN/UT, Ue, UZ, UK/ZP :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako cafosci, okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony

srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladéw stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegoblnosci

zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji obiektéw uslugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wiekszej jak 600 mkw za

wyjatkiem obiektéw o funkeji sportowej, rekreacyjnej, oswiatowej oraz gastronomiczne;;
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4) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczgco oddzialywaé na
$rodowisko, za wyjatkiem :

a) zespolow zabudowy mieszkaniowe;j,
b) infrastruktury techniczne;j,
¢) parkingdw, drog publicznych,
d) urzadzen przeciwpowodziowych,
e) wiercen wykonywanych w celu zaopatrzenia w wodeg,
f) istniejacej zabudowy zagrodowe;j;
5) zakaz lokalizacji funkcji ucigzliwych, takich jak:
a) ushugi zwiazane z bbs%ugq motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacje paliw,
c) ustugi transportowe,

d) funkcje zwigzane ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrobce drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujace si¢ wysokim poziomem hatasu,

e) wytworczosé i rzemiosto,

f) ustugi handlu hurtowego,

g) sktady i magazyny,

h) ushug zwigzanych z magazynowaniem, sktadowaniem i handlem ztomem.

4. Dla terenéw oznaczonych symbolem MN/RM/Ue :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako calosci, okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladow stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji obiektéw ustugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wiekszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektéw o funkeji sportowej, rekreacyjnej, oSwiatowej oraz gastronomicznej;

4) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczgco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
srodowisko, za wyjatkiem

a) zespolow zabudowy mieszkaniowe;j,
b) infrastruktury techniczne;j,
c) parkingdéw,
d) drég publicznych,
e) urzadzen przeciwpowodziowych,
f) wiercen wykonywanych w celu zaopatrzenia w wode,
g) istniejacej zabudowy zagrodowej,
5) zakaz lokalizacji funkcji uciazliwych, takich jak:
a) ustugi zwigzane z obsluga motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacje paliw,
c) ustugi transportowe,

d) funkcje zwigzane ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrébce drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujace si¢ wysokim poziomem halasu,
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e) wytworezos¢ i rzemiosto,

f) ustugi handlu hurtowego,

g) sklady i magazyny nie zwigzane z zabudowg zagrodows,

h) ustug zwiazanych z magazynowaniem, sktadowaniem i handlem ztomem.

5. Dla terendéw oznaczonych symbolami MN/U, MN/RM/U, MN/RM/UT :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowa¢ znaczne zanieczyszczenie poszezegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
Srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zaktadéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystgpienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji obiektéw ustugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wiekszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektéw o funkcji sportowej, rekreacyjnej, o$wiatowej oraz gastronomicznej;

4) zakaz lokalizacji przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na Srodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury technicznej;

5) zakaz lokalizacji przedsiewzigé mogacych potencjalnie oddziatywac¢ na srodowisko zwigzanych z funkcja
zabudowy zagrodowej, za wyjatkiem istniejacej zabudowy zagrodowej;

6) zakaz lokalizacji funkcji uciazliwych takich jak ushugi zwigzane z magazynowaniem, sktadowaniem 1
handlem zlomem.

6. Dla terendw oznaczonych symbolem: RM/U :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczeg6lnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zaktadéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
zagrozenie wystgpienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji obiektéw ustugowych i handlowych o powierzchni 600 mkw za wyjatkiem obiektow o
funkcji sportowej, rekreacyjnej, o§wiatowej oraz gastronomicznej;

4) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na $rodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury technicznej;

5) zakaz lokalizacji funkcji uciazliwych takich jak ushigi zwigzane z magazynowaniem, sktadowaniem i
handlem zlomem.

7. Dla terenéw oznaczonych symbolem MN/RM :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowac znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zaktadéw stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
zagrozenie wystgpienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury technicznej;

4) zakaz lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie oddzialywa¢ na srodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury technicznej, zespotéw zabudowy mieszkaniowej, istniejace] zabudowy zagrodowej;

5) zakaz lokalizacji funkcji ucigzliwych, a w szczegdlnosci:
a) ustug zwigzanych z obstuga motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacji paliw,
¢) ushug transportowych,

O
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d) funkcji zwiazanych ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrébee drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujacych si¢ wysokim poziomem hatasu,

e) funkcji powodujacych wzmozony ruch pojazdéw samochodowych, a zwlaszcza samochodéw
ciezarowych,

) wytworezosci i rzemiosta,

g) ushug handlu hurtowego.

h) skfadéw i magazynéw nie zwigzanych z zabudowg zagrodowa,

1) lokali gastronomicznych i handlu alkoholem,

J) prowadzenia dziatalnosci rozrywkowej,

k) ustug zwiazanych z magazynowaniem, sktadowaniem i handlem ztomem.

8. Dla terendw oznaczonych symbolami U, RU. RUs, RU/U, RU/U/P, P. Pe. Pi :

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci, okreslonych w przepisach odrgbnych z zakresu ochrony
srodowiska, za wyjatkiem terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami LP 08, XVI P 05;

2) zakaz lokalizacji zakladow stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii, za wyjatkiem terenu oznaczonych na rysunku planu symbolami
LP 08, XVI P 05;

3) zakaz lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na srodowisko, za wyjatkiem
terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami L.P 08, XVI P 05 oraz infrastruktury technicznej, w tym
infrastruktury telekomunikacyjnej;

4) zakaz lokalizacji obiektow ushugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wigkszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektéw o funkcji sportowej, rekreacyjnej, oswiatowej oraz gastronomicznej;

5) zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych.

9. Dla terendéw oznaczonvch symbolem Uc:

1) zakaz lokalizacji obiektéw uslugowych i handlowych o powierzchni uzytkowej wiekszej jak 600 mkw za
wyjatkiem obiektéw o funkcji sportowej, rekreacyjnej, o$wiatowej oraz gastronomicznej;

2) zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko.

10. Dla terendéw oznaczonych symbolem RM:

1) zakaz realizacji instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako catosci, okreslonych w przepisach odrebnych z zakresu ochrony
srodowiska;

2) zakaz lokalizacji zakladow stwarzajacych zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
zagrozenie wystapienia powaznych awarii;

3) zakaz lokalizacji funkcji uciazliwych, nie zwigzanych z przeznaczeniem terenu, a w szczegdlnosci:
a) ustug zwigzanych z obstuga motoryzacji, blacharstwem, lakiernictwem,
b) stacji paliw,
¢) ustug transportowych,

d) funkcji zwigzanych ze stosowaniem technologii opartych na mechanicznej obrébee drewna, kamienia lub
metalu, charakteryzujacych si¢ wysokim poziomem hatasu,

e) funkcji powodujacych wzmozony ruch pojazdéw samochodowych, a zwlaszcza samochodéw
ciezarowych,

) wytwdrczoscei i rzemiosta,

2) ustug handlu hurtowego,
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h) sktadéw i magazynéw,

i) lokali gastronomicznych i handlu alkoholem,

j) prowadzenia dziatalnosci rozrywkowej, w tym dyskotek i agencji towarzyskich.

§ 7. Ustala sic nieprzekraczalnelinie zabudowy w nastepujacych odlegtosciach od poszczegélnych drog:

1.1.1.KDGP 01 do I.1.KDGP 02, II.1.KDGP 01, XVII.1.KDGP 01, XVIII.1.KDGP 01, XIX.1.KDGP 01
oraz od 1.2.KDGP 03 do 1.2. KDGP 07 — 10 m od linii rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu - o ile
przepisy § 11 — 62 nie stanowia inaczej;

2.1.20s.KDZ 01, 1.20s. KDZ 03, 1.20s.KDZ 04, 1.20z.KDZ 02, 1.20.KDZ 05, 11.20.KDZ 01, I111.20.KDZ 01,
111.20.KDZ 04, 111.20.KDZ 06, 111.20.KDZ 08, 111.20s.KDZ 03, 111.20s.KDZ 05, 111.20s.KDZ 07, 111.20z.KDZ
02, IV.20.KDZ 01, V.20.KDZ 01, V.20.KDZ 02, V.20.KDZ 04, V.20s.KDZ 03, VI1.20z.KDZ 01, V1.20s.KDZ
02, V1.20s.KDZ 03, V1.20.KDZ 04, VI.20.KDZ 01, VIL.20.KDZ 05, od VI1.20z.KDZ 02 do VII.20z.KDZ 04,
VII1.20.KDZ 01, VIII.20.KDZ 02, VII1.20s.KDZ 03, VIII.20s.KDZ 05, VIII.20z.KDZ 04, 1X.20z.KDZ 01,
[X.20zKDZ 03, 1X.20z.KDZ 04, 1X.20s.KDZ 02, IX.15.KDL 02, IX.15.KDL 03, od IX.12.KDL 05 do

IX.12.KDL 08, XI1.20.KDZ 01, XI.20s.KDZ 02, od XI1.20s.KDZ 01 do XI1.20s.KDZ 03, XII.20s.KDZ 01, .

X11.20s.KDZ 02, XI1.20s.KDZ 05, XI1.20.KDZ 03, XII.20.KDZ 04, XII.20.KDZ 06, XIV.20.KDZ 01,
XIV.20s.KDZ 02, XVI.20z.KDZ 01, XVI1.20z.KDZ 03, XVI.15.KDL 05, XVI.12.KDL 03, XVI.12.KDL 04,
XVIL.10.KDL 07, XVIL.20.KDZ 01, XVII.20s.KDZ 02, XIX.20.KDZ 01, XIX.20.KDZ 03, XIX.20.KDZ 04,
XX.20.KDZ 01, XX.20.KDZ 04, XX.20.KDZ 06, XX.20s.KDZ 02 oraz fragment XX.20s. KDZ 03 — 6 m od
linii rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu - o ile przepisy § 11 — 62 nie stanowig inaczej;

3. Dla terenéw nie wymienionych w ust. 112 - 4 m od linii rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu -
o ile przepisy § 11 — 62 nie stanowig inaczej;

4. Dopuszczenie remontu, nadbudowy, rozbudowy i przebudowy istniejacych obiektéw, w pasie pomigdzy
linia zabudowy a linig rozgraniczajaca droge, pod warunkiem nie przekraczania istniejacej linii zabudowy od
strony drogi publicznej wyznaczonej przez obiekt rozbudowywany.

§ 8. W obszarze wyznaczonym graficznie na rysunku planu ustala si¢ obowigzek przeprowadzenia scalenia
i podziatu nieruchomosci.

Ustala sie scalanie i podzial wedlug nastepujacych warunkéw:
1. Minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek:

1) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MNe: 10 arow w zabudowie wolnostojgcej, 6 arow
w zabudowie blizniaczej

2) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami MNi: 6 arow
3) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/Uc: 10 aréw
4) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MW/Uc: 12 aréw
5) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/UT: 10 aréw
6) dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U: 10 arow
7) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/RM: 12 aréw
8) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/RM/Uc, MN/RM/U, MN/RM/UT: 12 arow
9) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami Uc: 10 aréw
10) dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami U, UZ: 12 aréw
11) dla pozostatych terenéw: 7 arow

2. Minimalne szerokosci frontéw nowo wydzielanych dziatek:
1) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MNe: 18 m
2) dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MNi: 16 m

3) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/Uc: 18 m
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4) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MW/Uc: 18 m
5) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/UT: 14 m
6) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U: 18 m
7) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/RM: 18 m
8) dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/RM/Uc, MN/RM/U, MN/RM/UT: 18 m
9) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami Uc, U, UZ: 18 m
10) dla pozostalych terendéw: 14 m
3. Dopuszcza si¢ 30° odchylenie od kata prostego polozenia granic dziatek w stosunku do osi drogi.

§ 9. 1. Ustala su; maksymalng wysokos¢ obiektow budowlanych w obszarze planu: 35m, o ile przepisy § 11
— 62 nie stanowig inaczej.

2. Dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej, w dniu wejscia w zycie niniejszego planu, zabudowy o innym
przeznaczeniu niz podstawowe i dopuszczalne lub innych (przekroczonych) parametrach niz podane dla
poszczegolnych terendw w § 11 — 62 z mozliwoscia podejmowania robdt budowlanych na tych obiektach i
przekroczeniem istniejacych parametrow maksymalnie o 10%;

3. Dopuszcza si¢ remonty dachéw o geometrii innej (w dniu wejscia w zycie niniejszego planu) niz wynika
to z ustalen szczegdtowych dla poszczegoélnych terendw.

§ 10. Tereny, ktérych przeznaczenie plan miejscowy zmienia, moga by¢ wykorzystywane w sposéb
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.

§ 11. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu
symbolami: od .LMNe 01 do I.MNe 17, od III.MNe 01 do III.MNe 03, od V.MNe 01 do V.MNe 06, VI.MNe
01, od VILMNe 01 do VIL.MNe 03, od IX.MNe 01 do IX.MNe 04, od XII.MNe 01 do XIL.MNe 02, od
XVIL.MNe 01 do XVI.MNe 23, od XVII.MNe 01 do XVII.MNe 10, od XVIII. MNe 01 do XVIII.MNe 02, od
XIX.MNe 01 do XIX.MNe 04, od XX.MNe 01 do XX.MNe 03.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) istniejgca zabudowa zagrodowa.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca, blizniacza.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,6,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
gléwnych potaci od 25° do 45°,

b) dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.

§ 12. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej oznaczonej na
rysunku planu symbolem XIX.MN/MW 01.

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca, blizniacza, szeregowa.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni terenu,
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2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0,

4) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 12 m,

5) geometria dachéw: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci
od 15° do 45°.

§ 13. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej oznaczonej na rysunku
planu symbolami od I.MNi 01 do I.MNi 08, od XVI.MNi 01 do XVI.MNi 03, XIX.MNi 01.

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca, blizniacza, szeregowa.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 10 m,

5) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
gtownych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gléwnych potaci od 15° do 45°.

§ 14. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, uslug centrotwoérczych oznaczone na
rysunku planu symbolami od .MN/Uc 01 do LMN/Uc 14, od IIL.MN/Uc 01 do IIL.MN/Uc 04, od V.MN/Uc 01
do V.MN/Uc 03, od VI.MN/Uc 01 do VI.MN/Uc 02, od VILMN/Uc 01 do VIL.MN/Uc 04, od VIII.MN/Uc 01
do VIILMN/Uc 04, od IX.MN/Uc 01 do IX.MN/Uc 07, od XI.MN/Uc 01 do XI.MN/Uc 03, od XII.MN/Uc 01
do XILMN/Uc 03, XIII.MN/Uc¢ 01, od XVLMN/Uc 01 do XVILMN/Uc 06, od XVILMN/Uc 01 do
XVIL.MN/Uc 05, od XVIIL.MN/Uc 01 do XVIIL.MN/Uc 03, XIX.MN/Uc 01, od XX.MN/Uc 01 do XX.MN/Uc

04.
1. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) ushugi centrotwércze — w szczegdlnosci: handlu, gastronomii, kultury, administracji, zdrowia, obstugi
bankowej, obstugi firm, turystyki, sportu i rekreacji,

3) istniejgca zabudowa zagrodowa.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca, blizniacza.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni dziatki budowlane;,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,

5) geometria dachow:

a)dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ushugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gléwnych potaci od 15° do 45°.
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§ 15. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, uslug centrotworczych oznaczone na
rysunku planu symbolami od XIII.MW/Uc 01 do XIIL.MW/Uc 02.

1. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

2) ushugi centrotwércze — w szczegélnosci: handlu, gastronomii, kultury, administracji, zdrowia, obstugi
bankowej, obstugi firm, turystyki, sportu i rekreacji.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,2,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkow: 12 m,

5) geometria dachéw: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
od 15°do 45°.

§ 16. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolami
LMW 01, XIX.MW 01.

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlane;
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 m,

5) geometria dachow: dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci
od 15° do 45°.

§ 17. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustug turystyki, sportu i rekreacji
oznaczone na rysunku planu symbolami od VIILMN/UT 01 do VII.MN/UT 06, od XIILMN/UT 01

do XIII.MN/UT 02.
1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) ustugi turystyki, sportu i rekreacji.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca, blizniacza.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dzialki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlane;,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,
5) geometria dachow:

a) dla budynké$w mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°,

b) dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.
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§ 18. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ushug oznaczone na rysunku planu
symbolami od LMN/U 01 do IL.MN/U 25, od ILMN/U 01 do ILMN/U 05, III. MN/U 01, od V.MN/U 01 do
V.MN/U 06, od VLMN/U 01 do VL.MN/U 04, VILMN/U 01, od VIILMN/U 01 do VIILMN/U 05, od
IX.MN/U 01 do IX.MN/U 04, od XIII.MN/U 01 do XIII. MN/U 02, od XVI.MN/U 01 do XVL.MN/U 07, od
XVIL.MN/U 01 do XVILMN/U 10, od XVIILMN/U 01 do XVIILMN/U 02, od XX.MN/U 01 do XX.MN/U
05

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

2) ustugi — w szczegdlnosci: handlu, rzemiosta, obstugi podréznych, obstugi firm, gastronomii, administracji,
zdrowia, oswiaty, kultury,

3) istniejgca zabudowa zagrodowa.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca, blizniacza.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kgcie nachylenia gléwnych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gléwnych potaci od 15° do 45°.

§ 19. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej oznaczone na
rysunku planu symbolami od LMN/RM 01 do IL.MN/RM 06, od ILMN/RM 01 do IIl. MN/RM 04, od
[II.MN/RM 01 do IILMN/RM 17, IV. MN/RM 01, od V.MN/RM 01 do V.MN/RM 02, od VL.MN/RM 01 do
VIL.MN/RM 03, od VILMN/RM 01 do VILMN/RM 09, od VIILMN/RM 01 do VIILMN/RM 04, od
[X.MN/RM 01 do IX.MN/RM 30, od X.MN/RM 01 do X.MN/RM 05, od XI.MN/RM 01 do XI.MN/RM 04, od
XIILMN/RM 01 do XILMN/RM 08, od XIIILMN/RM 01 do XIIL.LMN/RM 09, od XIV.MN/RM 01 do
XIV.MN/RM 26, od XVIL.MN/RM 01 do XVI,MN/RM 15, od XVIIL.MN/RM 01 do XVIILMN/RM 13, od
XIX.MN/RM 01 do XIX.MN/RM 10, od XX.MN/RM 01 do XX.MN/RM 10.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa zagrodowa.
2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych dachy jednospadowe, kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.
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§ 20. Ustala si¢ teremy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, uslug
centrotwoérczych oznaczone na rysunku planu symbolami od IIILMN/RM/Uc 01 do IILMN/RM/Uc 03,
X.MN/RM/Uc 01, od XIV.MN/RM/Uc 01 do XIV.MN/RM/Uc 03, od XV.MN/RM/Uc 01 do XV.MN/RM/Uc
04.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa zagrodowa,

3) ushugi centrotwércze — w szczeg6lnosci: handlu, gastronomii, kultury, administracji, zdrowia, obstugi
bankowej, obstugi firm, turystyki, sportu i rekreacji.

2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dzialki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a)dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci od 25° do 45°,

b)dla budynkéw pozostalych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gléwnych potaci od 15° do 45°.

§ 21. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, uslug
oznaczone na rysunku planu symbolami od LMN/RM/U 01 do LMN/RM/U 05, od II.MN/RM/U 01 do
ILMN/RM/U 07, od ILMN/RM/U 01 do IILMN/RM/U 11, od V.MN/RM/U 01 do V.MN/RM/U 04, od
VI.MN/RM/U 01 do VLMN/RM/U 03, od VILMN/RM/U 01 do VILMN/RM/U 04, od VIILMN/RM/U 01 do
VIIL.MN/RM/U 06, od IX.MN/RM/U 01 do IX.MN/RM/U 09, od X.MN/RM/U 01 do X.MN/RM/U 02, od
XI.MN/RM/U 01 do XI.MN/RM/U 02, od XILMN/RM/U 01 do XILMN/RM/U 02, od XV.MN/RM/U 01 do
XV.MN/RM/U 05, od XVILMN/RM/U 01 do XVILMN/RM/U 03, od XVIILMN/RM/U 01 do
XVIIL.MN/RM/U 06, od XIX.MN/RM/U 01 do XIX.MN/RM/U 03, od XX.MN/RM/U 01 do XX.MN/RM/U
09.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa zagrodowa,

3) ustugi — w szczegélnosci: handlu, rzemiosta, obstugi podréznych, obstugi firm, gastronomii, administracji,
zdrowia, kultury,

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem I.MN/RM/U 04 zabudowa techniczno — produkcyjna.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlane;,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,

3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,

4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,

5) geometria dachéw:

a) dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci od 25° do 45°,
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b)dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kgcie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°,

§ 22. Ustala si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej, ustug
turystyki oznaczone na rysunku planu symbolem IV.MN/RM/UT 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) zabudowa zagrodowa,
3) ustugi turystyki.
2. Rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolno stojaca.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko§¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a)dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ustugowych dachy kalenicowe dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 25° do 45°,

b) dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.

§ 23. Ustala si¢ tereny ushug centrotwérczych oznaczone na rysunku planu symbolami od I.Uc 01 do I.Uc
03, IX.Uc 01, XII.Uc 01, od XIII.Uc 01 do XIII1.Uc 03, XX.Uc 01.

1. Przeznaczenie terenu: ustugi centrotwércze — w szczegOlnosci: handlu, gastronomii, kultury,
administracji, zdrowia, o§wiaty, obslugi bankowej, obstugi firm, turystyki, sportu i rekreacji.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,

5) geometria dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych pofaci od 15°
do 45°,

§ 24. Ustala si¢ tereny uslug zdrowia oznaczone na rysunku planu symbolem IX.UZ 01.
1. Przeznaczenie terenu: ustugi zdrowia
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko§¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: L5,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 12 m,

5) geometria dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci
dachowych od 15° do 45°.
§ 25. Ustala si¢ tereny ustug oznaczonych na rysunku planu symbolami od I.U 01 do 1.U 09, od I1.U 01 do
.U 06, od V.U 01 do V.U 02, VLU 01, IX.U 01, XII.U 01, od XIIL.U 01 do XIIL.U 02, XVL.U 01, XVIILU 01,
XX.U 01.

14
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1. Przeznaczenie terenu: ushugi — w szczegdlnosci: handlu, gastronomii, obstugi podréznych, administracj,
kultury, o§wiaty, rekreacji, zdrowia i opieki spotecznej, obstugi bankowej, obstugi firm.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem LU 07, LU 09 zakaz lokalizacji ustug zwigzanych ze zbieraniem,
sktadowaniem, przetwarzaniem i handlem ztomem oraz odpadami.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 m,
5) linie zabudowy — zgodnie z §7 uchwatly, za wyjatkiem:
- IL.U 04: w linii rozgraniczajacej drogi I1.10.KDD 01, zgodnie z rysunkiem planu,

6) geometria dachdéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 15°
do 45°.

§ 26. Ustala si¢ teremy uslug kultury, turystyki, zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu
symbolami XIII.UK/ZP 01, XVI.UK/ZP 01, XIX.UK/ZP 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) ustugi kultury, turystyki,
2) zielen parkowa,
3) mozliwo$¢ lokalizacji mieszkan jako funkeji uzupetiajgce;.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni dzialki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,5,
4) maksymalna wysokos$¢ budynkdw: 25 m,
5) geometria dachéw: dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych polaci do 45°,
6) ochrona zachowanych oraz uzupehienie nieistniejacych elementéw kompozycji zatozenia parkowego.

§ 27. Ustala si¢ tereny uslug o$wiaty, zdrowia i opieki spolecznej, tereny zieleni parkowej oznaczone na
rysunku planu symbolem XVIII.UO/ZP 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) ustugi oswiaty, zdrowia i opieki spotecznej,
2) zielen parkowa,
3) mozliwos¢ lokalizacji mieszkan jako funkcji uzupetiajace;.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,4,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 15 m,
5) geometria dachéw: dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°,

6) ochrona zachowanych oraz uzupeienie nieistniejacych elementéw kompozycji zatozenia parkowego,
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7) lokalizacja nowych budynkéw wylacznie w miejscu nieistniejagcych elementéw zabudowy zespolu
dworskiego.
§ 28. Ustala si¢ tereny ustug turystyki, zieleni oznaczone na rysunku planu symbolem III.UT/Z 01.
1. Przeznaczenie terenu:
1) ustugi turystyki,
2) zielen.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 60 % powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni dzialki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,05,

4) maksymalna wysokos$¢ budynkéw: 7 m,
5) geometria dachéw: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych pofaci do 45°.

§ 29. Ustala si¢ tereny uslug kultu religijnego oznaczone na rysunku planu symbolami .UKs 01, II1.UKs
01, IX.UKs 01, XI.UKs 01, XIII.UKs 01, XVI.UKs 01.

1. Przeznaczenie terenu: ustugi kultu religijnego.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,5,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkow: 25 m,
5) geometria dachéw: dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°.
§ 30. Ustala si¢ tereny uslug kultury, administracji oznaczone na rysunku planu symbolami I.UK 01,

XVIL.UK 01.

1. Przeznaczenie terenu: ushugi kultury, administracji.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko§¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,2,
4) maksymalna wysokbéé budynkdw: 15 m,
5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia glownych potaci do 45°.
§ 31. Ustala si¢ tereny uslug o§wiaty, ushug sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem
L.UO/US 01.
1. Przeznaczenie terenu:
1) ustugi oswiaty,
2) ustugi sportu i rekreacji.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 45% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,4,

4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 15 m,
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5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,

6) mozliwos¢ zagospodarowania terenu jako urzadzonej zieleni parkowe;.

§ 32. Ustala si¢ tereny ustug oswiaty oznaczonych na rysunku planu symbolami I.UO 01, III.UO 01,
V.UO 01, IX.UO 01, XIL.UO 01, XIII.UO 01, XVI.UO 01, XVIL.UO 01.

1. Przeznaczenie terenu: ustugi oswiaty.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkow: 15 m,
5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°.

§ 33. Ustala si¢ tereny uslug sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami I.US 01, IV.US
01, V.US 01, XVI.US 01.

1. Przeznaczenie terenu: ustugi sportu i rekreacji.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) mozliwo$¢ lokalizacji obiektdw towarzyszacych ustugom sportu i rekreacji, w szczegoélnosci takich, jak:
zaplecze socjalne, sanitarne i gastronomiczne, trybuny dla widzow, sala gimnastyczna, silownia, basen,
obiekty malej architektury,

2) lokalizacja obiektow wedlug nastepujacych zasad:
a) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 60% powierzchni dziatki budowlane;j,
b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlane;j,
c) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
d) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 10 m,
e) geometria dachdw: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°,
3) mozliwo$¢ zagospodarowania terenu jako urzadzone;j zieleni parkowe;.

§ 34. Ustala si¢ tereny ushug turystyki, ustug sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami
XIIL.UT/US 01, XVI.UT/US 01, XIX.UT/US 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) ustugi turystyki,
2) ushugi sportu i rekreacji.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlane;,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°,
6) mozliwo$¢ zagospodarowania terenu jako urzadzonej zieleni parkowe;.

§ 35. Ustala si¢ tereny ushlug turystyki, agroturystyki, sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu
symbolem XVI.UT 01.

1. Przeznaczenie terenu:
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1) ushugi turystyki, agroturystyki, sportu i rekreacji,
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°,
6) mozliwo$¢ zagospodarowania terenu jako urzadzonej zieleni parkowe;.

§ 36. Ustala si¢ tereny parkingéw oznaczone na rysunku planu symbolami od L.UTs 01 do I.UTs 03,
II.UTs 01, IX.UTs 01, XIII.UTs 01, XVI.UTs 01.

1. Przeznaczenie terenu: parkingi.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy,
2) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 15% powierzchni terenu.

§ 37. Ustala si¢ tereny zabudowy zagrodowej oznaczone na rysunku planu symbolami od I.LRM 01 do
I.RM 14, od IL.LRM 01 do ILRM 07, od IILRM 01 do IIL.LRM 08, od VI.RM 01 do VL.RM 04, od VIILRM 01 do
VIILRM 02, od IX.RM 01 do IX.RM 05, od XI.RM 01 do XI.RM 11, od XII.RM 01 do XII.RM 03, XIV.RM
01, XVI.RM 01, XVILRM 01, od XVIILRM 01 do XVIIL.RM 15, od XIX.RM 01 do XIX.RM 02, od XX.RM

01 XX.RM 11.

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa zagrodowa.

2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) linie zabudowy — zgodnie z §7 uchwaly, za wyjatkiem:

- XVIIL.RM 03: w linii rozgraniczajacej drogi XVIII.10.KDD 08, zgodnie z rysunkiem planu

6) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
gtéwnych potaci od 25° do 45°,

b) dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gléwnych potaci od 15° do 45°.

§ 38. Ustala si¢ tereny zabudowy zagrodowej, ushug oznaczone na rysunku planu symbolami III.LRM/U
01, od XVIILRM/U 01 do XVIII. RM/U 03:

1. Przeznaczenie terenu:

1) zabudowa zagrodowa,
2) ustugi — w szczegdlnosei: handlu, rzemiosta, obstugi podroznych, obstugi firm, gastronomii, administracji,
zdrowia, kultury.

2. Rodzaj zabudowy: wolno stojaca.
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3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych oraz mieszkalno - ushigowych dachy kalenicowe dwuspadowe Ilub
wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci od 25° do 45°,

b) dla budynkéw pozostatych dachy kalenicowe jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe o kacie
nachylenia gtéwnych potaci od 15° do 45°.

§ 39. Ustala si¢ tereny obshugi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach leSnych i rybackich oznaczone na rysunku planu symbolami XVI.RU 01, od XIX.RU 01 do
XIX.RU 02.

1. Przeznaczenie terenu: obstuga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz
gospodarstwach lesnych i rybackich.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 10 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°.

§ 40. Ustala si¢ tereny obslugi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodmiczych oraz
gospodarstwach lesnych i rybackich, tereny ustug oznaczone na rysunku planu symbolami LRU/U 01, od
IM.RU/U 01 do HI.RU/U 02, V.RU/U 01, VLRU/U 01, IX.RU/U 01, od XIII.RU/U 01 do XIIIL.RU/U 02,
XIX.RU/U 01, od XX.RU/U 01 do XX. RU/U 02.

1. Przeznaczenie terenu:

1) obsluga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i
rybackich,

2) ustugi.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,

4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 10 m, za wyjatkiem terenu XX RU/U 01, dla ktérego dopuszcza sie
wysokos¢ 12 m,

5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°.
§ 41. Ustala si¢ tereny obshugi produkeji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz

gospodarstwach leSnych i rybackich, tereny uslug, zabudowy techniczno — produkcyjnej, skladéw
i magazynoéw oznaczone na rysunku planu symbolami IL.RU/U/P 01, ILRU/U/P 01, VIII.RU/U/P 01, od

IX.RU/U/P 01 do IX.RU/U/P 02.
1. Przeznaczenie terenu:

1) obstuga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i
rybackich,
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2) ustugi,
3) zabudowa techniczno-produkcyjna, sktady i magazyny.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 X.RU/U/P 01, IX.RU/U/P 02 zakaz lokalizacji ustug zwigzanych
ze zbieraniem, skladowaniem, przetwarzaniem i handlem zlomem oraz odpadami.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 10 m,
5) geometria dachéw: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°.

§ 42. Ustala si¢ teren przetwérstwa rolno — spoZywczego oznaczony na rysunku planu symbolem
XVII.RUs/U 01.

1. Przeznaczenie terenu: przetworstwo rolno-spozywcze.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$é powierzchni terenu biologicznie czynnego: 25% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow: 10 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°.
§ 43. Ustala si¢ teren schroniska dla zwierzat oznaczony na rysunku planu symbolem I.RUz 01.
1. Przeznaczenie terenu: schronisko dla zwierzat, ustugi.
2. Zasady i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8,
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow: 10 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia giéwnych polaci do 45°.

§ 44. Ustala si¢ tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolami od I.R 01 do I.R 16, od IL.R 01 do
IR 02, od TIL.R 01 ITIL.R 04, od V.R 01 do V.R 02, od. VLR 01 do VIR 02, od VIL.R 01 do VIL.R 03, VIILR
01, od XI.R 01 do XL.R 02, od XILR 01 do XII. R 03, od XIIL.R 01 do XIILR 03, od XIV.R 01 do XIV.R 04,
od XVLR 01 do XVIR 09, od XVIL.R 01 do XVILR 04, od XVIILR 01 do XVIILR 03, od XIX.R 01 do XIX.R

06, od XX.R 01 do XX.R 10.
1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze.
2. Zakaz zabudowy, z zastrzezeniem punktu 3.

3. Mozliwo$é zachowania istniejacej zabudowy, z dopuszczeniem podejmowania robot budowlanych na
tych obiektach tj.: remontéw, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z dopuszczeniem powigkszenia
istniejagcych parametrow maksymalnie o 10%.

§ 45. Ustala si¢ tereny rolnicze, zieleni oznaczone na rysunku planu symbolami od I.R/Z 01 do L.R/Z 09,
od V.R/Z 01 do V.R/Z 02, VLR/Z 01, od VIL.R/Z 01 do VIL.R/Z 03, od VIILR/Z 01 do VIIL. R/Z 05, od IX.R/Z
01 do IX.R/Z 11, od X.R/Z 01 do X.R/Z 02, XL.R/Z 01, od XIIL.R/Z 01 do XIILR/Z 03, od XIV.R/Z 01 do
XIV.R/Z 04, XVL.R/Z 01, od XVIIL.R/Z 01 do XVIILR/Z 02, od XIX.R/Z 01 do XIX.R/Z 03, od XX.R/Z 01 do

XX.R/Z 02.
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1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze, zielen.
2. Zakaz zabudowy, z zastrzezeniem punktu 3

3. Mozliwos¢ zachowania istniejacej zabudowy, z dopuszczeniem podejmowania robét budowlanych na
tych obiektach tj.: remontéw, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z dopuszczeniem powiekszenia
istniejacych parametréw maksymalnie o 10%.

§ 46. Ustala si¢ tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia oznaczone na rysunku planu symbolami od
LR/ZL 01 do I.R/ZL 08, od IIL.LR/ZL 01 do IIL.R/ZL 05, od IV.R/ZL 01 do IV.R/ZL 08, od V.R/ZL 01 do
V.R/ZL 04, VIL.R/ZL 01, od VIIL.R/ZL 01 do VIII. R/ZL 04, od IX.R/ZL 01 do IX.R/ZL08, od X.R/ZL 01 do
X.R/ZL 02, XI.R/ZL 01, od XVI.R/ZL 01 do XVIL.R/ZL 02, od XX.R/ZL 01 do XX.R/ZL 03.

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesienia.
2. Zakaz zabudowy, z zastrzezeniem punktu 3.

3. Mozliwos¢ zachowania istniejacej zabudowy, z dopuszczeniem podejmowania robét budowlanych na
tych obiektach tj.: remontéw, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z dopuszczeniem powigkszenia
istniejacych parametréw maksymalnie o 10%.

§ 47. Ustala si¢ tereny zabudowy techniczno — produkcyjnej, skladéw i magazynéw, ustug oznaczone
na rysunku planu symbolami od I.P 01 do I.P 08, IL.P 01, V.P 01, VL.P 01, od XVLP 01 do XVLP 05, od
XIX.P 01 do XIX.P 02, XX.P 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa techniczno-produkcyjna, sktady i magazyny,
2) ushugi.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni dziatki budowlane;j,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,8,
4) maksymalna wysokos$¢ budynkéw: 12 m,
5) geometria dachow: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gléwnych potaci do 45°

§ 48. Ustala si¢ tereny zabudowy techniczno — produkcyjnej, skladéw i magazynéw, ustug zzakazem
nowej zabudowy oznaczone na rysunku planu symbolami IX.Pi 01, XI.Pi 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zabudowa techniczno-produkcyjna, sktady i magazyny,
2) ustugi.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) mozliwos¢ zachowania istniejgcej zabudowy, z dopuszczeniem przeprowadzania remontéw, przebudowy,
nadbudowy istniejgcych obiektow.

2) zakaz rozbudowy istniejacych, a takze lokalizacji nowych budynkéw
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,8,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 15 m,

5) geometria dachoéw: plaskie, jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych
potaci do 45°

§ 49. Ustala si¢ tereny laséw oznaczone na rysunku planu symbolami od I.ZL 01 do I.ZL 15, od IV.ZL 01
do IV.ZL 02, od VIIL.ZL 01 do VIII.ZL 03, od IX.ZL 01 do IX.ZL 09, X.ZL 01, od XIII.ZL 01 do XIII.ZL 02,
XIV.ZL 01, od XVI.ZL 01 do XVI.ZL 05, od XVIIL.ZL 01 do XVIII.ZL 02, XIX.ZL 01, od XX.ZL 01 do
XX.ZL 02.
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1. Przeznaczenie terenu: lasy.

2. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektéw i urzadzen shuzacych bezposrednio gospodarce lesnej, stosownie
do przepisow odr¢bnych.

3. Prowadzenie gospodarki lesnej zgodnie z przepisami odrebnymi o lasach.

§ 50. Ustala sie tereny zieleni oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1.Z 01 do 1.Z 04, I1.Z 01, od
1.Z 01 do I11.Z 10, od IV.Z 01 do IV.Z 03, od V.Z 01 do V.Z 04, od VII.Z 01 do VIL.Z 02, od VIIL.Z 01 do
VIIL.Z 04, od IX.Z 01 do IX.Z 18, od XI.Z 01 do XI.Z 03, od XI1.Z 01 do XIL.Z 02, od XIII.Z 01 do XIIL.Z 07,
od XV.Z 01 do XV.Z 03, od XVI.Z 01 do XVI.Z 06, oraz tereny zieleni z dopuszczeniem elektrowni
wiatrowych oznaczone na rysunku planu symbolami IX.Ze 01, XI.Ze 01, od XIII.Ze 01 do XIII.Ze 02.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zielen,
2) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem Ze dopuszcza si¢ lokalizacje elektrowni wiatrowych.

2. Mozliwo$é zachowania istniejagcej zabudowy, z dopuszczeniem przeprowadzania remontow,
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejacych obiektow.

3. Da terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem IILZ 10 dopuszcza si¢ budowe $ciezki pieszej i
rowerowe;.

4. Zakaz zabudowy, z zastrzezeniem punktow 1, 2 13.
5. Zasady zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 15% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 0,3,
4) maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 10 m,
5) maksymalna wysokos¢ wiezy elektrowni: 120 m,
6) geometria dachéw: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 450
6. Ochrone istniejacej zieleni.

§ 51. Ustala si¢ tereny zieleni urzadzonej - ogrody oznaczone na rysunku planu symbolami 0d 1.ZO 01 do
1.ZO 10, od V.ZO 01 do V.ZO 02, od VI.ZO 01 do VI.ZO 02, od VII.ZO 01 do VIL.ZO 02, IX.ZO 01, X.ZO
01, od XVI.ZO 01 do XVI.ZO 02, od XVIL.ZO 01 do XVII.ZO 03, od XVIIL.ZO 01 do XVIII. ZO 02, od
XIX.ZO 01 do XIX.ZO 02, od XX.ZO 01 do XX.ZO 02.

1. Przeznaczenie terenu: zielen urzadzona — ogrody.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy, z wyjatkiem szklarni,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni terenu,
3) maksymalna wysokos$¢ obiektow: 10 m,
4) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtownych polaci do 45°,
5) mozliwo$é¢ uzytkowania ogrodniczego, sadowniczego lub rolniczego.

§ 52. Ustala si¢ tereny urzadzonej zieleni parkowej oznaczone na rysunku planu symbolami I1.ZP 01, od
XII1.ZP 01 do XIII.ZP 02, XVII.ZP 01, XX.ZP 01.

1. Przeznaczenie terenu: urzadzona zielen parkowa.
2. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektéw matej architektury.
3. Zagospodarowanie terenu w postaci urzadzonej zieleni parkowej.

4. Minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 70% powierzchni terenu.
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§ 53. Ustala si¢ tereny zieleni parkowej, ustug sportu oznaczone na rysunku planu symbolami od
IX.ZP/US 01 do IX.ZP/US 02, XIII.ZP/US 01, XV.ZP/US 01.

1. Przeznaczenie terenu:
1) zielen parkowa,
2) ustugi sportu.
2. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektéw matej architektury.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
1) mozliwos¢ lokalizacji terenowych urzadzen sportowych,
2) mozliwo$¢ zagospodarowania terenu w postaci urzadzonej zieleni parkowe;j,
3) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 30% powierzchni dziatki budowlane;.

§ 54. Ustala si¢ tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolami I.ZC 01, III.ZC 01, IX.ZC 01,
XIII.ZC 01, XVI.ZC 01, XVIL.ZC 01.

1. Przeznaczenie terenu: cmentarz.
2. Zasady zagospodarowania terenu
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 20% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni terenu,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,2,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 15 m,
5) geometria dachéw: plaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°.

§ 55. Ustala si¢ tereny ogrodow dziatkowych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.ZD 01, XVI.ZD
01.

1. Przeznaczenie terenu: ogrody dziatkowe.
2. Zakaz lokalizacji budynkow, z wyjatkiem altan i obiektow gospodarczych.
3. Zasady zagospodarowania terenu
1) minimalna wielkos¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 50% powierzchni terenu,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni terenu,
3) maksymalna wysokos¢ altan i obiektéw gospodarczych: 5m,
4) geometria dachow: ptaskie, dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia gtéwnych potaci do 45°.

§ 56. Ustala si¢ tereny wéd powierzchniowych srodladowych wraz z zielenia towarzyszaca oznaczone
na rysunku planu symbolami od I.WS/Z 01 do I.WS/Z 11, od III.WS/Z 01 do II1.WS/Z 04, od IV.WS/Z 01 do
IV.WS/Z 02, od V.WS/Z 01 do V.WS/Z 02, od VLWS/Z 01 do VIL.WS/Z 02, od VIILWS/Z 01 do VIIL.WS/Z
02, od IX.WS/Z 01 do IX.WS/Z 07, X.WS/Z 01, XI.WS/Z 01, od XI1.WS/Z 01 do XI1.WS/Z 02, od XIII.WS/Z
01 do XIIL.WS/Z 02, od XV.WS/Z 01 do XV.WS/Z 02, XVL.WS/Z 01, od XIX.WS/Z 01 do XIX.WS/Z 06, od
XX.WS/Z 01 do XX.WS/Z 06 oraz tereny wéd powierzchniowych $rédladowych wraz z zielenia
towarzyszaca z dopuszczeniem realizacji zbiornika retencyjnego oznaczony na rysunku planu symbolem

I.LWS/Zz 01.
1. Przeznaczenie terenu:

a) wody powierzchniowe srédladowe wraz z towarzyszaca zielenia,

b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS/Zz dopuszcza sig realizacje zbiornika retencyjnego.
2. Ochrong wéd powierzchniowych oraz zieleni stosownie do przepiséw odrebnych.

3. Da terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem III.WS/Z 01 dopuszcza sie budowe $ciezki pieszej i
rowerowe;j.
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4. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej, a takze stuzacych
gospodarce wodnej oraz ochronie przeciwpowodziowej, z zastrzezeniem punktu 1 b i3.

5. Mozliwo$é prowadzenia gospodarki hodowlanej i rybackie;.

§ 57. Ustala sie tereny wod powierzchniowych $rédladowych oznaczone na rysunku planu symbolem
VIL.WS 01 ustala sig:

1. Przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe srédlagdowe.
2. Ochrone wod powierzchniowych stosownie do przepiséw odrgbnych.

3. Zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektéw i urzadzen stuzacych gospodarce wodnej oraz ochronie
przeciwpowodziowej, stosownie do przepiséw odrgbnych.

§ 58. Ustala si¢ tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku planu symbolami od II.ZI 01 do II.ZI 02,
od XVI.Z1 01 do XVI.ZI 02, XVIL.ZI 01, XIX.ZI O1.

1. Przeznaczenie terenu: zielen izolacyjna.

2. Zakaz zabudowy.

3. Zagospodarowanie terenu gesta catoroczng zielenig ztozong z drzew i krzewdw, w sposéb zapewniajacy
ograniczenie do minimum niedogodnosci i zagrozen powstajacych w wyniku emisji odoréw i pylow,
roznoszenia odpadéw przez wiatr, hatasu i ruchu drogowego, oddzialywania zwierzat, tworzenia si¢ aerozoli
oraz pozaréw — stosownie do rodzaju wystepujacych ucigzliwosci.

§ 59. Ustala si¢ tereny obiektow i urzadzen infrastruktury kanalizacyjnej oznaczone na rysunku planu
symbolami od LK 01 do LK 03, XIILK 01, od XIV.K 01 do XIV.K 02, od XIX.K 01 do XIX.K 03, od XX.K

01 do XX.K 03.
1. Przeznaczenie terenu: obiekty i urzadzenia infrastruktury kanalizacyjnej.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 5% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna taczna kpowierzchnia zabudowy budynkoéw: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 m,
5) geometria dachéw: plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci do 45°.

§ 60. Ustala si¢ teren obiektow i urzadzen infrastruktury wodociggowej oznaczony na rysunku planu
symbolem XVIL.W 01

1. Przeznaczenie terenu: obiekty i urzadzenia infrastruktury wodociggowe;.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 5% powierzchni dziatki budowlane;j,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: LS5,
4) maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 m,
5) geometria dachéw: plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci do 45°.

§ 61. Ustala si¢ teren obiektéw i urzadzen infrastruktury gazownictwa oznaczone na rysunku planu
symbolem 1.G 01.

1. Przeznaczenie terenu: obiekty i urzadzenia infrastruktury gazownictwa.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 5% powierzchni dziatki budowlanej,

2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
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3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,2,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 12 m,
5) geometria dachéw: plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kgcie nachylenia potaci do 45°.

§ 62. Ustala si¢ teren obiektéw i urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oznaczony na rysunku
planu symbolem L.E 01.

1. Przeznaczenie terenu: obiekty i urzadzenia infrastruktury elektroenergetyczne;.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalna wielko$¢ powierzchni terenu biologicznie czynnego: 5% powierzchni dziatki budowlanej,
2) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlane;,
3) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,2,
4) maksymalna wysokos¢ budynkéw: 12 m,
5) geometria dachow: plaskie, jedno, dwu lub wielospadowe o kgcie nachylenia pofaci do 45°.

Rozdziatl 2.
Przepisy dotyczace zasad ksztaltowania systeméw komunikacji.

§ 63. Ustalenia niniejszego rozdziatu okreslaja:

1. Zasady obstugi komunikacyjnej istniejacych i projektowanych funkcji w poszczegdlnych terenach.

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenéw komunikacji, w tym klasy i inne parametry drog.
§ 64. Ustala si¢ zasady obslugi komunikacyjnej :

1. Dojazd do istniejgcej i projektowanej funkcji w poszczegdlnych terenach z istniejacych oraz
projektowanych drég lokalnych i dojazdowych, a takze ciagdw pieszo-jezdnych, z zastrzezeniem punktéw 2. i
3.

2. W granicach poszczegélnych terenow dopuszcza si¢ zastosowanie doj$é i dojazdéw w postaci ciggdw
pieszo-jezdnych i drég wewnetrznych umozliwiajacych dostep z drogi publicznej do dziatek budowlanych, pod
warunkiem, ze szeroko$¢ ciggu spelnia facznie nastepujace wymagania:

a) jest nie mniejsza niz 5 m

b) umozliwia ruch pieszy oraz ruch i postdj pojazdéw — stosownie do przeznaczenia i sposobu uzytkowania
terenu

c) zapewnia mozliwo$¢ umieszczenia elementéw i urzadzen zwigzanych z ciggiem, wynikajacych zjego
docelowych funkcji oraz uwarunkowan terenowych

d) pozwala na rozmieszczenie sieci i urzadzen infrastruktury technicznej oraz uwzglednia sposéb docelowego
odwodnienia

e) uwzglednia uwarunkowania hydrogeologiczne i geotechniczne oraz sposéb wysoko$ciowego rozwiazania
ulicy

f) uwzglednia wplyw istniejacego wartosciowego zadrzewienia oraz uwarunkowania ochrony $rodowiska
g) ochrony przeciwpozarowej oraz prawa budowlanego.

3. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach mozliwo$¢ obstugi komunikacyjnej z drég innych niz
wymienione w punktach 1.1 2.

4. Maksymalne ograniczenie wjazdéw bramowych przy drogach zbiorczych i gléwnych ruchu
przyspieszonego, z zastrzezeniem przepiséw zawartych w §67.

5. Lokalizacja miejsc parkingowych oraz garazy w granicach dziatek inwestoréw wedtug nastepujacych
wskaznikéw:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — minimalnie 2 miejsca na 1 budynek /w tym garaz/
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b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej — minimalnie 1,5 miejsca na 1 lokal mieszkalny

¢) dla zabudowy zagrodowej — minimalnie 2 miejsca na 1 budynek /w tym garaz/

d) dla zabudowy handlowej, ushugowej — minimalnie 4 miejsca na 100mkw powierzchni uzytkowej
e) dla pozostatej zabudowy — minimalnie 3 miejsca na 100 mkw powierzchni uzytkowe;.

6. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia miejsc parkingowych w granicach dzialki inwestora
dopuszcza si¢ mozliwos¢ zabezpieczenia miejsc w sasiedztwie wg kryteriow okreslonych w par. 64 pkt. 5.

7. Realizacja skrzyzowan, w szczegdlnoéci skrzyzowan drég gtoéwnych ruchu przyspieszonego z innymi
drogami stosownie do przepiséw odrebnych z zakresu drég publicznych.

8. Nakaz wyznaczenia miejsc parkingowych przeznaczonych na post6j pojazdéw zaopatrzonych w karte
parkingowa, stosownie do przepiséw odrgbnych.

§ 65. Ustala si¢ mozliwo$¢ lokalizacji sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczajacych drog.

§ 66. Ustala si¢ mozliwo$¢ lokalizacji paséw postojowych, paséw zieleni oraz Sciezek rowerowych
w liniach rozgraniczajacych drog.

§ 67. Ustala si¢ tereny drég gléwnych ruchu przyspieszonego oznaczone na rysunku planu symbolami
0d I.1. KDGP 01 do I.1.KDGP 02, I1.1. KDGP 01, XVIL.1.KDGP 01, XVIIL.1.KDGP 01, XIX.1.KDGP 01.

1. Przeznaczenie terenu: droga gtéwna ruchu przyspieszonego.
2. Parametry drogi:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 50 m,

2) minimalna szerokos$¢ jezdni: 7 m

3) zakaz lokalizacji wjazdéw bramowych.

§ 68. Ustala si¢ tereny drég gléwnych ruchu przyspieszonego oznaczone na rysunku planu symbolami od
1.2.KDGP 03 do I.2. KDGP 07.

1. Przeznaczenie terenu: droga gtéwna ruchu przyspieszonego.

2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 18 do 30 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 7 m,

3) lokalizacja wydzielonego pasa jezdni do obstugi przylegtego zagospodarowania terenu w miejscach, gdzie
pozwalaja na to warunki terenowe i istniejace zagospodarowanie,

4) dopuszczenie lokalizacji stref uspokojenia ruchu oraz elementéw zwiazanych z zachowaniem
bezpieczernistwa ruchu pieszych, stosownie do przepiséw odrebnych,

5) lokalizacja wjazdéw bramowych stosownie do przepiséw odrebnych z zakresu drog publicznych,
6) lokalizacja miejsc parkingowych i postojowych.

§ 69. Ustala si¢ tereny drég zbiorczych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.20.KDZ 05, 11.20.KDZ
01, IIL.20.KDZ 01, II1.20.KDZ 04, 11.20.KDZ 06, 111.20.KDZ 08, IV.20.KDL 01, od V.20.KDZ 01 do
V.20KSZ 02, V20KDZ 04, VI20KDZ 04, VIL20.KDZ 01, VIL20.KDZ 05, od VIIL20.KDZ 01
doVIII.20.KDZ 02, IX.20.KDZ 04, X1.20.KDZ 01, od XII1.20.KDZ 03 do XIII.20.KDZ 04, XII1.20.KDZ 06,
XIV.20.KDZ 01, od XIX.20.KDZ 01 do XIX.20.KDZ 04, XX.20.KDZ 01, XX.20.KDZ 04, XX.20.KDZ 06.

1. Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 20 m,

2) minimalna szerokos¢ jezdni: 7 m,

¢
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3) lokalizacja wydzielonego pasa jezdni do obstugi przyleglego zagospodarowania terenu w miejscach, gdzie
pozwalaja na to warunki terenowe i istniejace zagospodarowanie.

§ 70. Ustala si¢ tereny drog zbiorczych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.20s.KDZ 01, 1.20s.KDZ
03-04, I11.20s.KDZ 03, 111.20s.KDZ 05, 111.20s.KDZ 07, V.20s.KDZ 03, V1.20s.KDZ 02-03, VI1.20s.KDZ 02,
VI1.20s.KDZ 04, VII1.20s. KDZ 03, VII1.20s.KDZ 05, 1X.20s.KDZ 02, X1.20s.KDZ 01, XII.20s.KDZ 01-03,
XII1.20s. KDZ 01-02, XII1.20s.KDZ 05, XVI1.20s.KDZ 02, XVII.20s.KDZ 02, XX.20s.KDZ 02-03.

1. Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: od 12 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,

2) minimalna szerokos¢ jezdni: 7 m,

3) lokalizacja wydzielonego pasa jezdni do obstugi przyleglego zagospodarowania terenu w miejscach, gdzie
pozwalaja na to warunki terenowe i istniejgce zagospodarowanie,

4) dopuszczenie lokalizacji stref uspokojenia ruchu oraz elementéw zwiazanych z zachowaniem
bezpieczenstwa ruchu pieszych, stosownie do przepiséw odrebnych z zakresu drég publicznych.

§ 71. Ustala si¢ teremy drog zbiorczych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.20z.KDZ 02,
[11.20z.KDZ 02, V1.20z.KDZ 01, VII.20z.KDZ 03, VIII.20z.KDZ 04, 1X.20z.KDZ 01, od 1X.20z.KDZ 03 do
[X.20z.KDZ 04, XV1.20z.KDZ 01, XV1.20z.KDZ 03, XVII.20z.KDZ 01, XVII.20z.KDZ 03, XX.20z.KDZ 05.

1. Przeznaczenie terenu: droga zbiorcza.

2. Parametry drogi:
1) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 15 do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos$¢ jezdni: 7 m,

3) lokalizacja wydzielonego pasa jezdni do obstugi przyleglego zagospodarowania terenu w miejscach, gdzie
pozwalaja na to warunki terenowe i istniejgce zagospodarowanie.

§ 72. Ustala si¢ tereny drog lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami IV.18.KDL 01,
XI.18.KDL 01.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 18 m,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 6 m.
§ 73. Ustala si¢ teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolami XIV.18z.KDL 06.
1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 10 do 18 m, zgodnie z rysunkiem planu

2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 6 m.
§ 74. Ustala si¢ teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem XIX.17.KDL 03.
1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:

1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 17 m,

2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.
§ 75. Ustala si¢ teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem XIX.17z. KDL 02.
1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:
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1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 12 m do 17 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 6 m.

§ 76. Ustala si¢ tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.15.KDL 02 do
1.15.KDL 03, od 1.15.KDL 05 do 1.15.KDL 07, od 1.15.KDL 25 do I.15.KDL 28, I.15.KDL 30, I11.15.KDL 08,
M1.15.XDL 01, IV.15.KDL 02, od V.15KDL 01 do V.15.KDL 02, VL.IS.KDL 01, od IX.15.KDL 02 do
IX.15.KDL 03, od XI1.15.KDL 01 do XII.15.KDL 03, od XIV.15.KDL 07 do XIV.15.KDL 08, XVI.15.KDL
05, XIX.15.KDL 04, od XX.15.KDL 01 do XX.15.KDL 05, od XX.15.KDL 07 do XX.15.KDL 08.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 15 m,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 6 m.

§ 77. Ustala si¢ tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami VI.15zKDL 03,
XIV.15z.KDL 01, XIX.15z.KDL 01.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: od 10m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.
§ 78. Ustala si¢ teren drogi lokalnej oznaczony na rysunku planu symbolem XX.13.KDL 06.
1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: 13 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.

§ 79. Ustala si¢ tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.12.KDL 01, I.12.KDL
04, od 1.12.KDL 8 do 1.12.KDL 10, od 1.12KDL 12 do 1.12.KDL 20, od I.12.KDL 22 do 1.12. KDL 24,
1.12.KDL 29, od IL.12.KDL 01 do ILLKDL 07, VI.12.KDL 02, VIL.12.KDL 01, IX.12.KDL 01, od IX.15.KDL
04 do IX.15.KDL 10, od X.15.KDL 01 do X.15.KDL 02, XI.15.KDL 02, XIV.12.KDL 03, XIV.12.KDL 09,
XV.12.KDL 01, XVL.12.KDL 01, od XVI.12.KDL 03 do XVI.12.KDL 04, XVI.12.KDL 06, XVI.12.KDL 08,
XVI.12.KDL 10, XVII.12.KDL 01, od XVIIL.12.KDL 01 do XVIII.12.KDL 04.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 12 m,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 6 m.

§ 80. Ustala si¢ teremy drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami 1.12z.KDL 21,
IX.12z.KDL 08.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.
2. Parametry drogi:
1) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych: od 7m do 12 m, zgodnie z rysunkiem planu,

2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.

§ 81. Ustala si¢ tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami I.10.KDL 11,
XVI.10.KDL 02, XVI.10.KDL 07, XV1.10.KDL 09.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna.

2. Parametry drogi:

1
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1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 10 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 6 m.

§ 82. Ustala si¢ tereny drég lokalnych oznaczone na rysunku planu symbolami XIV.8.KDL 02, od
XIV.8.KDL 04 do XIV.8.KDL 05.

1. Przeznaczenie terenu: droga lokalna

2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: § m,
2) minimalna szerokos$¢ jezdni: 6 m.

§ 83. Ustala si¢ tereny drég dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.15.KDD 39 do
[.15.KDD 40, od II1.15.KDD 12 do III.15.KDD 13, od X1.15.KDD 03 do XI.LKDD 04.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 15 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 5 m.
§ 84. Ustala si¢ teren drogi dojazdowej oznaczone na rysunku planu symbolami I.13z.KDD 12.
1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: od 10 m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 5 m.

§ 85. Ustala si¢ tereny drég dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od I.12.KDD 32 do
[.12.KDD 34, 1.12.KDD 37, I1.12.KDD 03, I11.12.KDD 01, III.12.KDD 06, od II1.12.KDD 08 do I1I.12.KDD
11, VI.I2.KDD 03, IX.12.KDD 03, XI.12.KDD 05, XII1.12.KDD 02, od XIII.12.KDD 04 do XIII.12.KDD 07,
XIV.12.KDD 07, XV.12.KDD 05, od XVII.12.KDD 07 do XVII.12.KDD 08, XVIII.12.KDD 04, XX.12.KDD
02.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 12 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 5 m.

§ 86. Ustala si¢ tereny drég dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od XIX.11.KDD 02 do
XIX.11.KDD 03.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych: 11 m,

2) minimalna szerokos¢ jezdni: 5 m.
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§ 87. Ustala si¢ tereny drég dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.10.KDD 01 do
1.10.KDD 05, od 1.10.KDD 09 do 1.10.KDD 13, od 1.10.KDD 15 do 1.10.KDD 18, od 1.10.KDD 20 do
1.10.KDD 26, od 1.10.KDD 28 do 1.10.KDD 31, od 1.10.KDD 35 do I.10.KDD 36, 1.10.KDD 38, od I.10.KDD
41 do 1.10.KDD 43, 11.10.KDD 01, I1.10.KDD 04, od I11.10.KDD 02 do III.10.KDD 05, III1.10.KDD 07, od
V.10.KDD 01 do V.10 KDD 02, V.10.KDD 04, od VI.10.KDD 01 do VI.10.KDD 02, VL.10.KDD 04, od
VII.10.KDD 01 do VIL.10.KDD 08, od VIIL.10.KDD 01 do VIII.10.KDD 03, VIII.10.KDD 05, od IX.10.KDD
01 do IX.10.KDD 02, od IX.10.KDD 04 do IX.10.KDD 15, X.10.KDD 02, od XI.10.KDD 01 do XI.10.KDD
02, XIL.10.KDD 01, XIII.10.KDD 08, od XIV.10.KDD 01 do XIV.10.KDD 04, XIV.10.KDD 06, od
XIV.10.KDD 08 do XIV.10.KDD 10, od XV.10.KDD 01 do XV.10.KDD 04, od XVI.10.KDD 02 do
XVI.10.KDD 05, od XVI.10.KDD 07 do XVI.10.KDD 18, od XVI.10.KDD 20 do XVI.10.KDD 26, od
XVI.10.KDD 28 do XVIL.10.KDD 29, od XVII.10.KDD 01 do XVIL.10.KDD 06, od XVIIL.10.KDD 01 do
XVIIL10.KDD 03, od XVIIL.10.KDD 05 do XVIIL.10.KDD 08, od XVIII.10.KDD 10 do XVIII.10.KDD 14,
XIX.10.KDD 01, od XIX.10.KDD 04 do XIX.10.KDD 07, od XX.10.KDD 03 do XX.10.KDD 05

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.

2. Parametry drogi:
1) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: 10 m,
2) minimalna szerokos¢ jezdni: 5 m.

§ 88. Ustala si¢ tereny drég dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami I.10z.KDD 14,
XVI.10z.KDD 01, XX.10z.KDD 01.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.

2. Parametry drogi:
1) szeroko$é w liniach rozgraniczajacych: od 8 m do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 5 m.

§ 89. Ustala si¢ tereny drég dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami od 1.8.KDD 06 do
1.8.KDD 08, 1.8.KDD 19, 1.8.KDD 27, I1.8.KDD 02, V.8.KDD 03, VIII.8. KDD 04, X.8.KDD 01, X.8.KDD 03,
od XII1.8.KDD 01 do XIII.8.KDD 03, XIII.8.KDD 09, XIV.8.KDD 05, XIV.8.KDD 11, XIV.8.KDD 13,
XVI.8.KDD 06, XV1.8 KDD 19, XVI.8.KDD 27, XVIII.8.KDD 09.

1. Przeznaczenie terenu: droga dojazdowa.
2. Parametry drogi:
1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 8 m,
2) minimalna szeroko$¢ jezdni: 5 m.

§ 90. Ustala si¢ tereny ciagéw pieszo — jezdnych oznaczone na rysunku planu symbolami [.6.KDPJ 02,
XVIIL.6.KDPJ 01, XIX.6.KDPJ 01.

1. Przeznaczenie terenu: ciag pieszo-jezdny.

2. Parametry ciggu: szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych: 6 m

§ 91. Ustala si¢ teren ciagu pieszo - jezdnego oznaczony na rysunku planu symbolem 1.8 KDPJ 01.
1. Przeznaczenie terenu: ciag pieszo-jezdny.

2. Parametry ciggu: szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: 8 m.

Rozdzial 3.
Przepisy dotyczace zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

§ 92. W celu ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw ustala sie:
1. Strefy ochrony konserwatorskiej:
1) ,,A” — strefa $cistej ochrony konserwatorskiej

2) ,,B” —strefa czesciowej ochrony konserwatorskiej
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3) ,,OW” — strefa obserwacji archeologiczne;j
4) ,,K” — strefa ochrony krajobrazu
2. Ochrong obiektéw o wartosciach zabytkowych.
§ 93. Wyznacza sig strefy $cistej ochrony konserwatorskiej ,A” :
1. A;—Nieznanice — zalozenie patacowo-parkowe
2. A, — Rzeki Wielkie — zalozenie dworskie
3. A;—Klomnice — kos$ciét parafialny, w granicach o'grodzenia
§ 94. Dla teren6w objetych strefa Scislej ochrony konserwatorskiej ,A”:
1. Ustala sig ochrong historycznego uktadu przestrzennego oraz zachowanych elementéw
o wartosciach zabytkowych, w szczegdlnosci takich jak:
1) historyczne podzialy wlasnosciowe i funkcjonalne,
2) historyczne zespoly budowlane i pojedyncze obiekty zabytkowe,
3) przebieg drog i ciggdw pieszych oraz rozmieszczenie placow,
4) zatozenia krajobrazowe i kompozycje parkowe, w tym drzewostany o charakterze parkowym,
5) formy zaprojektowanej zieleni, w tym zespoly zieleni i pojedyncze drzewa.

2. Ustala si¢ podejmowanie dziatafi konserwatorskich zmierzajacych do rewaloryzacji historycznego ukfadu
przestrzennego oraz jego elementow, w szczegdlnosci poprzez:

1) prace konserwatorskie i restauratorskie,

2) mozliwos¢ modernizacji technicznej w zakresie konstrukcji obiektéw oraz dostosowania wspolczesnej
funkcji do ich zabytkowego charakteru,

3) uczytelnienie §ladéw nieistniejacych fragmentéw historycznej kompozycji przestrzennej,
4) rekonstrukcje, rekompozycje oraz uzupehienie historycznych uktadéw zieleni,
5) usunigcie wspotczesnych obiektow dysharmonizujacych.

§ 95. Wyznacza sig strefy czesciowej ochrony konserwatorskiej ,,B”:

1. B;— Chorzenice — zesp6t dworski

2. B, — Skrzydléw — zespdt dworski

3. B;— Garnek — zespot dworski

4. B4— Garnek — kosciét parafialny

5. Bs— Lipicze — zespot dworski

6. Bs— Klomnice — cmentarz rzymsko-katolicki

7. B;— Rzerzeczyce — zalozenie parkowe

8. Bs— Zdrowa — zalozenie parkowe

9. By— Rzeki Male — historyczny ukfad przestrzenny wsi

10. Byy— Zawada — cmentarz rzymsko-katolicki

11. By — Garnek — cmentarz rzymsko-katolicki

§ 96. Dla teren6w objetych strefg czeSciowej ochrony konserwatorskiej ,,B”:

1. Ustala si¢ ochrong historycznego uktadu przestrzennego oraz zachowanych elementéw o wartosciach
kulturowych, w szczegdlnosci takich jak:

1) historyczne podzialy wlasnosciowe i funkcjonalne,
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2) obiekty o wartosciach zabytkowych,

3) charakter i skala zabudowy tradycyjne;j,

4) historyczny przebieg drdg i rozmieszczenie placow,

5) elementy historycznej kompozycji zieleni, w szczegélnoéci parkowej,

6) uklad kompozycyjny cmentarzy wraz z zachowanymi elementami w postaci nagrobkéw, figur i krzyzy oraz
starodrzewem.

2. Ustala si¢ podejmowanie dziatan zmierzajacych do rewaloryzacji historycznego ukfadu przestrzennego
oraz jego zasadniczych elementdw, w szczegolnosci poprzez:

1) uczytelnienie §ladéw nieistniejacych fragmentéw historycznej kompozycji przestrzennej,
2) uzupelnienie elementéw historycznych uktadéw zieleni,

3) prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do objetych strefami ,,B” obiektow, wymienionych w
§95

4) mozliwo$¢ przeprowadzania remontéw i modernizacji oraz adaptacji do wspétczesnej funkeji obiektow o
wartosciach zabytkowych,

5) dostosowanie lokalizacji nowej zabudowy, w tym linii zabudowy, do historycznego uktadu przestrzennego
wsi,

6) nawiazanie architektury nowych obiektéw do form zabudowy tradycyjnej (w szczegolnosci poprzez
dostosowanie wysokosci, elewacji, form architektonicznych a takze materiatéw i kolorystyki obiektow do
historycznego kontekstu architektonicznego),

7) lokalizacje nowych obiektéw wylacznie w miejscu nieistniejacych elementéw zabudowy historycznego
ukladu przestrzennego (w odniesieniu do zespotéw dworskich i zatozen parkowych).

3. Dopuszcza si¢ rozbidrke obiektéw o wartosciach zabytkowych.

§ 97. Wyznacza sie strefy obserwacji archeologicznej ,,OW”:

1. OW, — strefa obejmujaca skupisko stanowisk archeologicznych w Zdrowej

2. OW,— strefa obejmujaca skupisko stanowisk archeologicznych w Janaszowie

3. OW, — strefy ochrony poszczegdlnych stanowisk archeologicznych

4. OW, — strefy zawarte w granicach obszaréw objetych strefa scistej ochrony konserwatorskiej A.

§ 98. W obrebie strefy obserwacji archeologicznej ,,OW” zabudowa i zagospodarowanie terenow
wymaga uwzglednienia ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

§ 99. W celu ochrony krajobrazu naturalnego i kulturowego wyznacza si¢ strefy ochronykrajobrazu »K”,
obejmujace nastgpujace obszary kulturowe:

1. K; — Nieznanice, Zdrowa

2. K, — Skrzydlow

3. K;— Zawada, Konary, Pacierzéw, Karczewice

§ 100. Dla terenéw objetych strefa ochrony krajobrazu ,,K” ustala sig:

1. Ochrone krajobrazu naturalnego i kulturowego, w tym zachowanych element6w, takich jak: historyczne
uklady przestrzenne jednostek osadniczych, historyczne roziogi p6t uprawnych, sie¢ drozna, aleje,
zadrzewienia, a takze obiekty o warto$ciach zabytkowych

2. Ochrone widokéw, przedpola widokowego oraz ekspozycji i panoram historycznych jednostek
osadniczych wraz z charakterystycznymi dominantami w krajobrazie

3. Ochrone wskazanych na rysunku planu alei:
1) wzdtuz drogi Baby — Zdrowa

2) wzdtuz drogi Borowno — Zdrowa
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3) wzdhuz drogi Borowno — Nieznanice (aleja do odtworzenia)

4. W stosunku do wymienionych w punkcie 3 alei: obowiazek uzupehiania rodzimymi gatunkami drzew
odpowiednimi dla skladu gatunkowego danej alei.

§ 101. W granicach planu znajduja si¢ nastepujace obiekty wpisane do rejestru zabytkow :
1. Koscidt parafialny w Klomnicach
2. Cmentarz rzymsko-katolicki w Klomnicach
3. Zalozenie dworskie w Rzekach Wielkich
4. Patac i park w Nieznanicach
5. Kaplica w Skrzydlowie
6. Stanowisko archeologiczne — relikty grodziska Kuznica koto Garnka
§ 102. Ochronie podlegaja nastgpujace obiekty o warto$ciach zabytkowych :
1. Chorzenice:
1) kapliczka przydrozna murowana, 1927, ul. Czestochowska
2) dwér nr 53, murowany, 1926, ob. Dom Dziecka i park
3) budynek administracyjny dworu, murowany, 1905
4) miyn mechaniczny nr 22, murowany, 1909
5) budynek murowany, 1931, ul. Gléwna 28
6) budynek murowany, 1931, ul. Gléwna 32
7) budynek mieszkalny, 1905, ul. Gtéwna 34
8) budynek mieszkalny, drewniany, pot. XIX w., ul. Gtéwna 37
9) budynek murowany, 1931, ul. Gtéwna 47
10) budynek mieszkalny, 1925, ul. Gtéwna 56
2. Garnek:
1) dawna straznica murowano-drewniana, koniec XIX w., ob. biblioteki
2) dworek, ul. Gléwna 5b
3) pozostatosci parku
4) cmentarz katolicki
3. Huby: chatupa drewniana nr 21, 1908
4. Karczewice:
1) kapliczka przy miynie
2) stodota, ul. Wolnosci 56
3) chatupa drewniana, koniec XIX w., ul. Wolnosci 56
4) obora murowana, koniec XIX w., ul. Wolnosci 56
5) chatlupa drewniana, koniec XIX w., ul. Wolnosci 23
6) mtyn wodny (ob. motorowy), drewniany, pol. XIX w.
5. Ktomnice:
1) budynek murowany, 1913, ul. Saqdowa 2
2) budynek mieszkalny, drewniany, 2. pot. XIX w., ul. Pocztowa 2
3) dawna fabryka Bugaja, murowana, 1903, ul. Ogrodowa 12
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4) budynek mieszkalny, murowany, 1916, ul. Kolejowa 7
5) mtyn motorowy, murowany, 1916-18, ul. Kolejowa 7
6) budynek mieszkalny, drewniany, 1927, ul. Nowa 45
7) budynek mieszkalny, drewniany, 1908, ul. Czgstochowska 99a
8) nowa fabryka Bugaja maszyn rolniczych, murowana, 1924, ul. Czestochowska 17
9) dawna fabryka pieprzu, 1888, ul. Czestochowska, wi. ,,Herbapol”
10) budynek mieszkalny, nowa fabryka Bugaja, ul. Czgstochowska 17, ob. restauracja
11) kapliczka przydrozna $w. Nepomucena, 1905, ul. Czgstochowska
12) dzwonnica przy kosciele, murowana, koniec XVIII w., ul. Czestochowska
13) brama z ogrodzeniem przy kosciele parafialnym, murowana, koniec XVIII w., ul. Czestochowska
14) kosciot parafialny p.w. $w. Tréjcy, murowany, 1789, 1918
6. Konary : budynek mieszkalny, drewniany, 1830, ul. Szkolna 25
7. Nieznanice:
1) zabudowania gospodarcze, stajnia murowana, 1917
2) zabudowania gospodarcze, waga murowana, ok. 1917
3) zabudowania gospodarcze, stodoty murowane, ok. 1917
4) zabudowania gospodarcze, murowane, ok. 1917 — magazyn sprzetu, spichlerz i budynek magazynowy
5) dawna oficyna (budynek mieszkalny), murowany, ok. 1917
6) czworak I, murowany, ok. 1917
7) czworak 11, murowany, ok. 1917
8) czworak III, murowany, ok. 1917
9) budynek mieszkalny i stajnie murowane, ok. 1917
10) zabudowania gospodarcze, ok. 1917
11) budynek mieszkalny, drewniany, koniec XIX w., ul. Sobieskiego 14
12) kapliczka murowana, pocz. XX w.
8. Rzeki Male: dom drewniano-murowany, 1931, ul. Karczewicka 28
9. Rzeki Wielkie:
1) chatupa drewniana, ul. Gtéwna 28
2) budynek dawnej fabryki tektury, murowany, 1872
10. Rzerzeczyce:
1) budynek dworski — spichlerz murowany, koniec XIX w., ul. Skrzydlowska 88
2) park podworski
3) dom murowany, 1925, ul. Mstowska 87
11. Skrzydldw:
1) obdrka murowana, pocz. XX w., ul. Nadrzeczna 10
2) chatupa drewniano-murowana, 1937, ul. Nadrzeczna 8
3) dom drewniany, pocz. XX w., ul. Gtéwna 37
4) budynki gospodarcze, murowane, pocz. XX w.

5) gorzelnia murowana, XIX w., 1899, 1940-50
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6) budynek mieszkalny, murowany, pocz. XX w.
7) budynek mieszkalny, drewniany, XIX/XX w., na terenie stadniny
8) dworek murowany, pot. XIX w. (stadnina)
12. Sliwakéw:
1) dom nr 3, drewniany, pocz. XX w.
2) kapliczka przydrozna, murowana, pocz. XX w.
13. Witkowice:
1) kapliczka murowana, 1909, ul. Gtéwna
2) budynek mieszkalny, drewniany, ok. 1910, ul. Gtéwna 17
3) budynek mieszkalny, drewniany, ok. 1927, ul. Gtéwna 31
4) budynek mieszkalny, murowany, pocz. XX w., ul. Gtéwna 34
5) budynek mieszkalny, drewniany, ok. 1926, ul. Gtéwna 33
6) budynek mieszkalny, murowany, 1930, ul. Gléwna 43
7) budynek mieszkalny, murowany, 1928, ul. Gléwna 58
8) dawna suszarnia, murowana, pocz. XX w., ul. Lesna 3
14. Zawada:
1) kapliczka ,,Ofiarom epidemii 1896 r.” w miejscu po cmentarzu zakaznym
2) obora murowana, czgsciowo przebudowana, koniec XIX w., ul. Sobieskiego 23
3) budynek mieszkalny, drewniany, 1896, ul. Sobieskiego
4) budynek mieszkalny, drewniany, 1913, ul. Sobieskiego 63
5) chatupa drewniana, pocz. XX w., ul. Sobieskiego
6) budynek mieszkalny, murowany, ok. 1918, ul. Konarska 119
7) plebania murowana, ok. 1933
8) kosciot murowany, ok. 1933
15. Zberezka: budynek mieszkalny nr 1, murowany, koniec XIX w.
16. Zdrowa:
1) budynek mieszkalny nr 51, drewniany, 1932
2) wieza cisnien nr 4, murowana, 1918
3) cegielnia murowana nr 4, 1918
4) budynek mieszkalny nr 4, murowany, 1933
§ 103. W stosunku do obiektéw o wartosciach zabytkowych, wymienionych w §102 ustala sie:
1. Obowiazek zachowania wystroju architektonicznego, bryly i cech stylowych obiektow

2. W przypadkach, w ktérych obiektom o wartosciach zabytkowych grozi zawalenie z powodu zlego stanu
technicznego, dopuszcza si¢ rozbidrke obiektdw.

Rozdzial 4.
Przepisy dotyczace zasad ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowegooraz granic
i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie.

§ 104. Ustalenia niniejszego rozdziatu okreslaja:

1. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz zdrowia ludzi, w tym:
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a) ochrony powietrza atmosferycznego,
b) ochrony wéd i gruntow,
c) ochrony elementéw przyrodniczych,

d) ochrony przed hatasem oraz innymi ucigzliwosciami zwiazanymi ze sposobem zagospodarowania i
uzytkowania terenu,

2. Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektéw podlegajacych ochronie, w tym ustalonych
na podstawie odrgbnych przepiséw, takich jak:

a) tereny i obiekty cenne ze wzgledu na wartosci przyrodnicze lub walory krajobrazowe a takze znaczenie
ochronne,

b) tereny podlegajace szczegdlnym warunkom zagospodarowania oraz ograniczeniom w uzytkowaniu ze
wzgledu na zagrozenie wystepowania zjawisk zwiagzanych z uwarunkowaniami fizjograficznymi.

§ 105. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala sie:

1. Zastosowanie do celéw grzewczych oraz technologicznych systemdéw nieucigzliwych dla otoczenia i
minimalizujgcych zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, opartych na najlepszej dostgpnej technice —
stosownie do przepiséw odrebnych z zakresu ochrony srodowiska.

2. Obowigzek spelnienia okreslonych w przepisach odrebnych norm i standardéw z zakresu emisji
zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.

§ 106. Obszar objety planem znajduje si¢ w zasiegu Gloéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych Nr 408
,,Niecka Miechowska”.

§ 107. W zakresie ochrony wod i gruntéw ustala sig:

1. Obowigzek odpowiedniego utwardzenia ulic i parkingéw, a takze terenéw obiektow ustugowych,
produkcyjnych, skiadéw i magazyndéw, w sposob zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-wodne przed
przenikaniem zanieczyszczen.

2. Zakaz zanieczyszczania wod podziemnych i powierzchniowych.
3. Zakaz nawozenia gruntow $ciekami.

4, Mozliwo$é rolniczego wykorzystania obornika, gnojoéwki i gnojowicy jedynie w sposéb i na zasadach
okreslonych w przepisach odrebnych o nawozach i nawozeniu oraz zgodnie z ustaleniami planu.

5. Odprowadzenie S$ciekow bytowych i przemystowych oraz wod deszczowych zgodnie z przepisami
okreslonymi w rozdziale 5. uchwaly.

6. Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami okreslonymi w rozdziale 5. uchwaly.

§ 108. W zakresiec ochrony przed halasem oraz innymi ucigzliwo$ciami zwigzanymi ze sposobem
zagospodarowania i uzytkowania terenu ustala sig:

1. Ograniczenia dotyczace lokalizacji wybranych funkcji w ramach okreslonego przeznaczenia terenow —
zgodnie z §6 uchwaty.

2. Obowigzek ograniczenia ucigzliwosci wynikajacych ze sposobu zagospodarowania i uzytkowania terenu
do granic nieruchomosci, do ktdrej inwestor posiada tytut prawny.

3. Zakaz przekraczania dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku na terenach akustycznie
chronionych, stosownie do przepiséw odrgbnych z zakresu ochrony $rodowiska:

a) na terenach oznaczonych symbolami MN/MW, MNe, MNi — jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowe]
jednorodzinne;j,

b) na terenach oznaczonych symbolami MN/RM, RM - jak dla terenéw zabudowy zagrodowej.

c)na terenach oznaczonych symbolami MN/Ue, MW/Ue, MN/U, MN/UT, MN/RM/U, MN/RM/Uc,
MN/RM/UT, RM/U — jak dla terenéw mieszkaniowo - ustugowych,

d) na terenach ushug o$wiaty, oznaczonych symbolami UO,UO/ZP, UO/US — jak dla terenéw zabudowy
zwigzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mlodziezy,
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e) na terenach ustug turystyki oraz sportu i rekreacji, oznaczonych symbolami US, UT/US — jak dla terenow
rekreacyjno-wypoczynkowych.

§ 109. Ze wzgledu na wartosci przyrodnicze lub walory krajobrazowe, a takze znaczenie ochronne,
ochronie podlegaja korytarze ekologiczne.

§ 110. Na obszarach stanowigcych Kkorytarze ekologiczne zagospodarowanie 1 uzytkowanie terenu
powinno umozliwia¢ migracje roslin i zwierzat.

W szczegdlnosci zagospodarowanie i uzytkowanie terendw na obszarze stanowigcym ponadregionalny
korytarz ekologiczny obejmujgcy doling Warty, powinno uwzglednia¢ potrzebe ochrony systemu
powiazan przyrodniczych rzeki, w tym migracji zwierzat oraz prawidtowego rozwoju zieleni nadwodnej,
stanowigcej biologiczna otuling cieku, a takze ochrone wartosci krajobrazowych.

§ 111. Na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia obowiazuja zakazy wynikajace z przepisow
odrebnych, a w szczegolnosci ustawy Prawo wodne oraz:

1. Zakaz realizacji budynkéw z kondygnacja podziemna.
2. Zakaz wykonywania robdt oraz czynnosci, ktore moga utrudni¢ ochrone przed powodzia.

3. Obowigzek stalego utrzymywania droznosci koryt ciekéw i kanaléw oraz ograniczenia do minimum
ilodci przeszkdd mogacych utrudnié¢ sptyw wielkiej wody, szczegélnie w poblizu obiektéw mostowych.

Rozdzial 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw infrastruktury technicznej,gospodarki odpadami
oraz ochrony przeciwpozarowe;j. '

§ 112. Ustalenia niniejszego rozdziatu okreslaja:
1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury techniczne;j.

2.Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej istniejacych 1 projektowanych funkcji
w poszczegdlnych terenach.

3. Zasady prowadzenia gospodarki odpadami.
4. Przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j.

§ 113. Ustala sie mozliwos¢ lokalizacji sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury technicznej na catym
obszarze objetym planem miejscowym — zgodnie z ustaleniami planu. W szczegélnosci ustala sig mozliwos¢
lokalizacji sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych drog.

§ 114. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sig:
1. Zaopatrzenie w wode:
a) z sieci wodociagowej lub
b) ze studni gospodarczych.
2. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§ 115. W zakresie odprowadzenia Sciekéw ustala si¢: oprowadzenie Sciekéw zgodnie z zasadami
zawartymi w przepisach odrebnych z zakresu utrzymania czystosci i porzadku w gminach.

§ 116. W zakresie odprowadzenia wod deszczowych ustala sig:
1. Odprowadzenie wéd deszczowych:
a) do kanalizacji deszczowej, z zastrzezeniem podpunktu b,

b) mozliwos¢ odprowadzenia wéd deszczowych powierzchniowo lub rowami otwartymi do istniejacych
ciekow pod warunkiem, ze odprowadzane wody deszczowe spelniaja aktualne wymagania z zakresu
wprowadzania $ciekéw do wdd lub do ziemi oraz ochrony srodowiska.

2. Obowiazek oczyszczania wod deszczowych sptywajacych z ulic i parkingdw, a takze z terendéw obiektow
ustugowych, produkcyjnych, sktadéw i magazynoéw, w sposoéb zapewniajacy ochrone gruntéw oraz wod
podziemnych i powierzchniowych przed przenikaniem zanieczyszczen, zgodnie z warunkami okreslonymi w
przepisach odrgbnych.
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§ 117. W zakresie zasilania w energie elektryczng ustala sie:
1. Zasilanie stacji transformatorowych z istniejacych i projektowanych linii $redniego napiecia.

2. Zasilanie obiektow z istniejacych i projektowanych stacji transformatorowych liniami kablowymi lub
napowietrznymi niskiego napigcia.

3. Mozliwos¢  budowy nowych, rozbudowy 1 przebudowy istniejacych sieci 1 urzadzen
elektroenergetycznych.

§ 118. W zakresie zasilania w gaz ustala si¢: mozliwos¢ zasilania w gaz z sieci gazowe;j.
§ 119. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:

1. Prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzglednieniem ich segregacji, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami odrebnymi z zakresu gospodarki odpadami i ochrony $rodowiska.

2. Zakaz sktadowania odpadow

DZIAL III.
Przepisy koncowe

§ 120. Ustala sie stawke procentows shuzaca naliczeniu jednorazowej optaty w wysokosci 30% wzrostu
wartosci nieruchomosci.

§ 121. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Wojtowi Gminy.
§ 122. Uchwata podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego.

§ 123. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Slaskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Kiomnice

Adam Worwag
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Gm ina Klo mn z' ce adres www: www.klomnice.pl
i . BIP: www. bip.klomnice.pl
ul. Stratacka 20, 42-270 Klomnice e-mail: ug@klomnice.pl

sel, +48 34 328 11 22 fax: +48 34 328 11 21
ey NIP: 9492138802

Ktomnice, dnia 12-09-2023
1Z1-GK.6853.65.2023
W/41A

Biuro Projektowo-Ustugowe
inz. Jerzy Wieckowski

ul. Katedralna3/5m 19
42-202 Czestochowa

Dotyczy: warunkéw technicznych projektowania odcinka wodociggu w msc. Klomnice ul.

Janaszowska .
1. Budowa odcinka wodociggu wymaga opracowania i uzgodnienia projektu budowlanego.
2. Rozbudowe sieci wodociggowe]j przewidzie¢ z rur PE @ 125 wykonujgc wcinke do istniejgcej w

ulicy Janaszowskiej sieci wodociggowej o przekroju @ 110 mm.

3. Sprawdzenie warunkéw technicznych wykonania sieci wodociggowej dokonuje pracownik Urzedu
Gminy po otrzymaniu zgtoszenia do odbioru.

4. Po wykonaniu robét teren nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego.

5. Warunki przytaczenia s wazne dwa lata od ich okreslenia.

Ponadto zobowiazuje sie inwestora do przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej
zabudowanych urzadzen podziemnych i dostarczenia jej do Urzedu Gminy Klomnice pok.207



STAROSTA CZESTOCHOWSKI

Znak sprawy: GK.6630.369.2023 Czestochowa, 2023-10-17

PROTOKOL

z narady koordnacyjnej przeprowadzonej w dniu  2023-10-17

Whnioskodawca: Lidia Antosik

42-200 Czestochowa
Pradzynskiego 12/3

Inwestor: Gmina Ktomnice

42-270 Ktomnice
Strazacka 20

Sposob przeprowadzenia narady narady: za pomoca $rodkéw komunikacii elektroniczne;

Przewodniczacy narady: Gtéwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii - Agnieszka Stefaniak

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

052 7 1181 Ktomnice Ktomnice

Opis przedmiotu narady:

1 Sie¢ wodociggowa
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
TAURON DYSTRYBUCJA TAURON Mariusz Bareta Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej

niz:
-3m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych nn,
-10m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych
SN,

2023-10-10 10:48:44 -15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych
WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg
eksploatujaca sieé.

QOdlegtosci powyzsze dotyczgce réwniez uzycia
dzwignic, liczac odlegtosci od najdalej wysunigtej
czesci maszyny od skrajnego przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb ,aby nie
naruszyé ustojow stupow linii j.w., inaczej bedg
musialy by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢
projektowanych sieci podziemnych od istniejgcych
fundamentdéw stupdw linii energetycznych :

- liniinn —1m,

- linii SN — 2m,

- linii WN - 5m

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen
podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. nalezy
wykonaé recznie ,zgodnie z obowigzujgcymi normami.




Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytycznymi :

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong
rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m
poza jednie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur
ochronnych:
a) dla kabli 1kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego,
b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli
elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci
mniejszej niz 2m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty-zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne
wylgczenia odpowiednich urzgdzen energetycznych
oraz ustali¢ nadzdr stuzb energetycznych.

5. Wszystkie prace na istniejgcych urzadzeniach
energetycznych bedgcych wtasnoscig Tauron
Dystrybucja S.A., nalezy wykona¢ z zachowaniem
szczegodlnych srodkéw ostroznoéci pod nadzorem
stuzb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A.
Oddziat w Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru robdt zanikowych.
6.Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny
by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

7.W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej
gitebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych
— zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisow i
norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwosci przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpié z
whnioskiem o okreslenie nowych warunkéw
technicznych usunigcia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

EKOKAM Sp. z 0.0

EKOKAM 8Sp. z 0.0. Maria Szewczyk

2023-10-10 13:31:34

Teren poza obszarem eksploatacji Ekokam Sp. z 0.0.

Polska Spétka Gazownictwa Sp.
z 0.0 Oddziat w Zabrzu.

PSG Daniel Pedziwiatr

2023-10-10 13:16:46

Uzgadnia sig¢ z uwagami:

Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanych
inwestydji z siecig gazowa nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i PN lub
przebudowaé sie¢ gazowg na koszt inwestora.
PT przebudowy lub sposéb zabezpieczenia sieci
gazowej nalezy uzgodni¢ z naszym zaktadem.
Przed przystgpieniem do robét w sgsiedztwie
naszych urzadzen nalezy nas powiadomi¢ o terminie
rozpoczecia prac oraz zleci¢ nadzor.

Prace ziemne w poblizu naszych urzadzen nalezy
prowadzié recznie pod nadzorem Gazowni w
Czestochowie.

Wszystkie kolizje i zblizenia z siecig gazowa nalezy




kazdorazowo zgtasza¢ do odbioru naszemu
przedstawicielowi.

Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Okregu
Czestochowskiego S.A.

PWiK Pawet Kwiecien

2023-10-11 07:51:40

- teren poza obszarem eksploatacji PWIiKOCz S.A. w
Czestochowie.

Fibee I Sp. z 0.0.

Fibee Mateusz Horbal

2023-10-10 11:09:06

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robdt na
infrastrukturze FIBEE | SP Z O.0.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocy przekopdéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBEE | SP Z O0.0. w sposdb umozliwiajgcy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosié, z co najmniej 3-
tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-
planowe@fiberhost.com.

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwo$é powstania awarii sieci lub urzadzen FIBEE |
SP Z O0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robdt, infrastruktury FIBEE | SP Z O.0.
nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
FIBEE I SP Z 0.0. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajacg z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. w czasie
wykonywania robét oraz za szkody, ktére mogtyby
powstaé w przysztosci na skutek przeprowadzonych
robot w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w
szczegolnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajgcymi z tgczacych INEA z abonentami Service-
Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBEE | SP Z O.0O. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig,
zachowujgc normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBEE | SP Z
0.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto +
VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE |
SPZ0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzgdzenia FIBEE | SP Z O.0. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié FIBEE | SP Z O.0. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE

€%
NS



| SP Z O.0., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-
15/0OPL-004, ktéra musi byé uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE | SP Z
0.0. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej
na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBEE | SP Z O.0., Inwestor
przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do
akceptacji przez FIBEE | SP Z O.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli
$wiattowodowych nalezy dokonaé¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBEE I SP Z 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do
FIBEE | SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

e-REGION Stowarzyszenie do e-Region Wojciech Labocha brak uwag

spraw Rozwoju Spoteczenstwa

Informacyjnego Subregionu

Pétnocnego Wojewodztwa

Slaskiego
2023-10-10 10:17:22

Operator Gazociggéw GAZ SYSTEM Tomasz Gtogowski brak uwag

Przesylowych GAZ-SYSTEM

Oddziat w Swierklanach
2023-10-11 08:51:05

NETIA NETIA Marek Perlinski brak uwag
2023-10-17 07:50:16

PERN S.A. PERN Pawet Purc brak uwag
2023-10-11 13:17:29

MIDIKO Sp. z 0.0. MIDIKO Tomasz Bacik brak uwag
2023-10-10 12:21:13

Urzad Marszatkowski UWMS Slaska Regionalna Sie¢ brak uwag

Wojewddztwa Slgskiego w
Katowicach Departament
Cyfryzacji i Informatyki

Szkieletowa Pawet Kuzn

2023-10-11 07:58:03




PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegajg ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoécia, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegajg one
wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 Urzad Gminy Klomnice

2 Orange Polska. Dostarczenie i Serwis Ustug.
Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.

3 PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami
4  Polska Spotka Gazownictwa. Dziat Stacji i Sieci Gazowych

5  Wydziat Zarzgdzania Kryzysowego, Bezpieczenstwa i Spraw Obywatelskich

Z up. STAROSTY Signed by / Podpisano
CZESTOCHOWSKIEGO Pre%

. ; Agnieszka Justyna
inz. Agnieszka Stefaniak

Stefaniak Powiat Czestochowski

Glowny Specjalista . 10
Wydzial Geodezj i Kartografi ?ftfo/:zng‘ 202210




Wspoéirzedne punktéw charakterystycznych

dla proj. wodociggu w m. Ktomnice ul. Janaszowska

HP2 5644796.664 6595256.329

HP2a 5644796.782 6595255.771

Hpl 5644674.630

Hpla 5644674.429

Hp3 5644863.855

Hp3a 5644863.912

Pk 5644865.482
Pw 5644536.248
z1 5644552.742
210 5644704.696
711 5644745.419
z12 5644782.000
213 5644782.315
214 5644797.265
215 5644814.425
z2 5644553.260
z3 5644567.117
z4 5644568.286
z5 5644603.874
z6 5644604.393
z7 5644613.702
28 5644614.421

29 5644705.562

6595225.533
6595226.205
6595271.410
6595270.810
6595271.100
6595206.150
6595208.990
6595237.892
6595245.394
6595252.683
6595253.195
6595255.876
6595261.200
6595209.631
6595212.037
6595205.598
6595212.504
6595213.180
6595214.910
6595214.515

6595232.369
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