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Zakacznik nr 6
BUDYNEK SOCJALNO-SANITARNY WOLNOSTOJACY

DANE OGOLNE

Przeznaczenie obiektu: Budynek stanowi pomieszczenia socjalne (szatnia,
umywalnia, WC) wraz z jadalnig, suszarnig dla pracownikow zaktadu.

Charakterystyka obiektu: Obiekt parterowy, o konstrukcji stalowej z mozliwoscig
nadbudowy.

Wymiary:

dtugosc: ok. 12,10 m2
szerokosc: ok. 6,00 m2
wysokos¢: ok. 2,95 m2

Wykaz powierzchni:
powierzchnia zabudowy: ok. 72,60 m2
powierzchnia uzytkowa: ok. 66,00 m2

Kubatura: ok. 214,20 m3

Instalacje: Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, cieptej wody
uzytkowej (pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody), ogrzewanie elektryczne
pomieszczen (grzejniki elektryczne, przyscienne), wentylacje grawitacyjng, wentylacje
mechaniczng (wentylator nawiewno-wywiewny, wentylator wyciggowy). Instalacja
elektryczna oswietlenia i sity 230V, 50Hz, instalacja oswietleniowa.

DANE KONSTRUKCYIJNO - MATERIALOWE

Fundamenty:

Obiekt zostanie posadowiony na stopach fundamentowych (15 szt.) z betonu C25/30
W8 zbrojone stalg A-III, na warstwie chudego betonu gr. 10 cm (beton C8/10). Stopy
zewnetrzne o wymiarach 50x50x80cm (10szt), stopy wewnetrzne o wymiarach
70x70x80cm (5 szt.)

Konstrukcja gtéwna kontenera: Rama stalowa, skrecana i spawana z profili
zimnogietych lub gorgcowalcowanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne: Konstrukcja- stalowa piaskowana do Sa 2,5,
malowaé farbg podkiadowg epoksydowa 60-70 pm, a nastepnie nawierzchniowg
poliuretanowg 140-150 um w kolorze RAL 7016. tgczna grubos$¢ powitoki malarskiej od
200 do 220 pm.

Pokrycie scian zewnetrznych: Plyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym PIR gr.
16cm i oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5mm pokrytej powtokag
poliestrowg; zewnetrzna oktadzina ptyty profilowana (kolor szary RAL 9006),
wewnetrzna okfadzina gtadka (kolor biaty RAL 9010). Wspotczynnik przenikania ciepta
- 0,14W/m?K.

Sciany wewnetrzne: Plyta warstwowa gr. 60mm z rdzeniem poliuretanowym PUR;
okfadziny z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,5mm z powtoka poliestrowg,
warstwa wewnetrzna i zewnetrzna gtadka; kolor biaty RAL 9010 od wewnatrz i od
zewnatrz;

Lub

$ciany dziatowe z podwdjnych ptyt kartonowo-gipsowych GKFI gr. 1,25 cm na profilu
ocynkowanym CU75, wewnatrz izolacja dzwiekochtonna z ptyt z wetny mineralnej gr. 6
cm. Zastosowac izolacje paroszczelna.

Dach: Ptaski dach jednospadowy pokryty pitytami warstwowymi 2z rdzeniem
poliuretanowym PIR gr. 16cm i oktadzing z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
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Zakacznik nr 6
0,5mm pokrytej powtoka poliestrowq; zewnetrzna okfadzina ptyty profilowana,
wewnetrzna oktadzina gtadka.

Wspotczynnik przenikania ciepta < 0,14W/m?3K;

Podlogi: Wyktadzina PVC obiektowa, trudno-zapalna, antyposlizgowa R11,
w pomieszczeniach mokrych wywinieta na wysokos¢ 10 cm, spawana na potaczeniach,
na sklejce wodoodpornej lub ptycie wiérowej wodoodpornej gr 24 mm mocowanej do
konstrukcji szkieletu z profili stalowych. Poszycie dolne - blacha stalowa ocynkowana
ryflowana 1,0 mm.

Pod ptytg widrowg styropian grubosci 5 cm. Styropian chroniony od spodu paroizolacja,
od gory folig paroprzepuszczalng. Konstrukcja szkieletu podtogi wypetniona ptytami

z rdzeniem PIR o grubosci 12 cm.

Wspoitczynnik przenikania ciepta <0,20W/m2K.

Stolarka otworowa:

a) drzwi zewnetrzne (2 szt. ) o wym. skrzydta 90x200cm, jednoskrzydiowe, PCV lub
stalowe, petne, izolowane, antywlamaniowe, kolor biaty RAL 9010, wyposazone w
samozamykacz, skrzydta drzwiowe zawieszone w oscieznicach na trzech zawiasach,
oscieznica - oscieznica katowa, metalowa, powlekana, z uszczelka EPDM na
krawedziach, okucia - zamki pod wkiadke patentowg, klamka metalowa,

listwy - listwa wykonczeniowa z tworzywa sztucznego, okapnik - 30mm, zewnetrzny
okapnik nad drzwiami, blacha stalowa powlekana,

wspotczynnik przenikania ciepta <1,20W/m?2K.

b) drzwi wewnetrzne (7 szt.) o wym. skrzydta 90x200cm i 80x200cm (do WC),
jednoskrzydtowe, z PCV lub ptytowe, pelne wyposazone w samozamykacz, skrzydia
drzwiowe zawieszone w oscieznicach na trzech zawiasach,

oscieznica - oscieznica metalowa, powlekana, z uszczelkg EPDM na krawedziach,
okucia - zamki pod wktadke patentowq, klamka metalowa; skrzydta 80x200cm
wyposazone w zamek WC oraz w otwory wentylacyjne w dolnej czesci (o powierzchni
min. 0,022 m3).

c) okna

o wym. 120x120cm - 2 szt.

o wym. 120x60cm - 4 szt.

dwuskrzydtowe, PVC szklone potrojne, szyba wewnetrzna 5mm, szyba zewnetrzna -
szkto bezpieczne 8mm, wypelnienie argonem, kolor biaty, z mikrowentylacjq, listwy
wykonczeniowe, zewnetrzny okapnik nad oknami z blachy stalowej powlekanej w
kolorze ptyt obudowy.

Wspdtczynnik przenikania ciepta okna (nie szyby) < 0,90W/m2K.

Obrébki blacharskie: obrébki blacharskie, z blachy stalowej, ocynkowanej, malowanej
w kolorze ptyt obudowy gr. 0,5mm.

Wyposazenie:

a) umywalnia:

- umywalka ceramiczna, biata, 40 cm (2 szt)

- armatura do umywalki z regulowanym czasem przeptywu wody (2 szt)
- lustro nad umywalkg (2 szt)

- miska ustepowa, biata, typu ,compact” ze zbiornikiem sptukujgcym; deskg sedesowq
(1 szt)

- wieszak na papier toaletowy (1 szt)

- pisuar, biaty (1 szt)

- wpust podtogowy z odptywem pionowym (1 szt)

- zawor czerpalny (1 szt)

- kabina prysznicowa z zastong (1 szt)

- armatura do prysznica z regulowanym czasem przeptywu wody (1 szt)

b) jadalnia
- umywalka ze stali nierdzewnej i bateria montowana na szafce,
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Zakacznik nr 6
- zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej, z ociekaczem i baterig montowany
na szafce.

2.11 Ochrona przeciwpozarowa:
Obiekt posiada klase odpornosci pozarowej budynku "E", a przy tym elementy obiektu
sg wykonane z materiatéw w klasie NRO.

3. INSTALACIE ELEKTRYCZNE

3.1. Zasilanie:
Napiecie zasilajace - 230V/400V, 50Hz, uktad sieci TN-S, zasilanie zalicznikowe kablem
YKY.

3.2. Rozdzielnica:
Rozdzielnica R1 - zamontowana na Scianie wewnatrz kontenera zabezpieczenia -
wytacznik réznicowo-pradowy 4P 25A/30mA.
Wytaczniki instalacyjne (6A, 10A, 16A) o charakterystyce B lub C.
W obiekcie projektuje sie zastosowanie gtéwnego wylacznika pozarowego.
Wytacznik nalezy zainstalowac przed wejsciem do budynku.

3.3 Przewody:
Przewody prowadzone sg na $cianie i suficie kontenera w korytkach kablowych PCV,
przewody - przewody typu YDYzo 3x2,5mm2, 3x1,5mm2, 5x2,5mm2, 5x4mmz2,
5x6mm2, LGy 1x6mm?2.

3.4 Osprzet:
Wyltaczniki pojedyncze i podwdjne, hermetyczny natynkowy.
Gniazda - gniazda pojedyncze i podwdjne hermetyczne.

3.5 Oswietlenie:
Instalacja os$wietleniowa powinna zapewni¢ poziom os$wietlenia o natezeniu nie
mniejszym niz 300Ix. Lampy hermetyczne LED.

3.6 Ogrzewanie:
Grzejniki elektryczne montowane do $ciany, moc grzewcza 2,0kW, z termostatem (9
szt.), Grzejnik elektryczny montowany do $ciany, moc grzewcza 1,0kW, z termostatem
(1 szt.), Kurtyna powietrza, elektryczna, moc grzewcza 2,0kW (1 szt.)

4. INSTALACIE SANITARNE

4.1 Instalacje wodne / kanalizacja sanitarna:
Instalacja wodna - linie wodne wykonane z rur, szybkoziaczek i ksztattek PEM,
prowadzone na $cianach, przytacze wodociggowe PE@32 w podtodze kontenera,
ci$nienie na przytaczu nie moze przekraczac 4,5 bar.
Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie w pojemnosciowym elektrycznym
podgrzewaczu cieptej wody o poj. 200I, moc grzatki 2,5kW.
Kanalizacja sanitarna - wykonana z rur i ksztattek PVC, prowadzone na $cianach, z
wentylacjg kanalizacji; odprowadzenie $ciekéw rurg PVC @160mm do projektowanego
zbiornika na $cieki o poj. do 10m3,

4.2 Wentylacja:
a) wentylacja szatni, jadalni:
Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna zasilana z centrali nawiewno-

wywiewnej z nagrzewnicg elektryczng o wydajnosci ok. 400m3/h; 4 kanaty
wentylacyjnych nawiewne (1 w umywalni) i 5 kanatéw wentylacyjnych wywiewnych.

b) wentylacja umywalni:
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- wentylator mechaniczny wywiewny o wydajnosci 150m3/h, 3 kanatly wentylacyjne
wywiewne z wentylatorem kanatowym, nawiew otwory wentylacyjne w dolnej czesci
drzwi wewnetrznych (o powierzchni min. 0,022 m?).

Instalacja kanalizacji deszczowej:

Odprowadzenie wod opadowych z dachu rynng i rurami spustowymi na teren
nieutwardzony.
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