Renowacja latarni
oczyszczenie i malowanie

RZUT TARASU POZIOM + 30.29
SKALA 1:100

balustrada
wys. 110cm do
oczyszczenia i malowania

Renowacja ptyty

podestu tarasu

+_wo.mw

Dodatkowy pétkolisty stalowy profil

Renowacja powierzchni
tarasu widokowego

‘ LATARNIA NAD WIEZA CISNIEN}

Plyta tarasu widokowego

DETAL SKALA 1:20

Uszczelka gumowa przykrecana na $ruby,
rozstaw srub co 20-30cm

Dodatkowy pétkolisty profil stalowy
(doktadne wymiary ustali¢ na budowie)

‘ LATARNIA NAD WIEZA CISNIEN}

DETAL SKALA 1:20

1

WIDOK SKALA 1:50

Uwaga:

1. Wykaz prac remontowych i

renowacji

zgodnie z opisem technicznym

architektury punkt: 5.5

RENOWACJA POSADZKI| TARASU
WIDOKOWEGO, BALUSTRADY | LATARNI

WIEZA CISNIEN W BYDGOSZCZY

POZIOM +30.29
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85-817 Bydgoszcz, ul. Torufiska 103

tel. 052 3232294, faks 052 3232294, 3711297.
Projekt budowlano-architektoniczny prac remonfowycl
naprawczych w budynku Wiezy CiSnien przy ul. Filareckiej 1 w
Bydgoszczy - dziatka 144/14

mgr in2. arch. L. Magdariska
upr. nr WBPP-NB-7210/159/82

mgr in2. arch. M. Schmidt
upr. nr GP-KZ-7342/126/92

Obiekt: Data: Faza:

WIEZA CISNIEN ul. FILARECKA 1 W BYDGOSZCZY 10.12.2021 P.BW.
Rysunek: Nr zlscenia: Skala:

RZUT WIEZY +30.29 - TARAS WIDOKOWY 1:100
Projektowat: Opracowat: Sparwdzit: Nr. rys.




