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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego prac remontowych naprawczych w
budynku WIEZY CISNIEN
przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy- dziatka Nr 144/14
(wpisanym jest do rejestru zabytkow pod nr A/741)

1. INWESTOR: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.z.0.0
Bydgoszcz. ul. Toruniska 103

2. ADRES INWESTYC]JI: 85-160 Bydgoszcz
ul. Filarecka 1 (dziatka Nr 144/14)

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:
3.1. Opis stanu istniejacego budynku

Budynek Wiezy Cisnien, obiekt obstugujacy miejska sie¢ wodociagowa-
wzniesiono w latach 1899-1900 w stylu neogotyckim. Jego odbidr nastapil w dniu
28.05.1900 roku. Jego podstawowym i gtéwnym elementem uzytkowym byt
zbiornik wodny utrzymujacy cisnienie w sieci wodociagowe;j.

Budynek zaplanowany zostat na planie kota z niewielkim ryzalitem wejsciowym
od pdinocy, o promieniu (przy podstawie) zewnetrznym- 7,75m, wewnetrznym-
6,70m.

Bryta budynku jest cylindryczna, nieco przysadzista, z mniejszej podstawie i
wiekszej czesci zbiornikowej, zwieniczony dachem stozkowym krytym blacha
miedziang, zwienczonym ozdobna wiezyczka widokowa- 6-boczng latarnia.
Wejscie do budynku zlokalizowano od strony pdtnocnej.

Jest to obiekt murowany z cegly licowki na zaprawie cementowo- wapiennej, o
grubosciach od 100cm do 25cm, z ceglanymi zdobieniami: obramieniami z blend,
otwordéw okiennych, gzymsoéw, fryzow, kranelazy z cegly profilowanej i
glazurowanej.

Budynek posiada 4 poziomy wewnetrzne:

- poziom I- (0,00m)- podstawowy, znajdujacy sie 1,48m ponizej wejscia do
budynku, z posadzka na gruncie,

- poziom II- (+10,31m)- drugi, na ktérym znajduje si¢ strop drewniany na
konstrukgji stalowej,

- poziom III- (+17,08m) w czaszy zbiornika znajduje si¢ strop wykonany z
belek stalowych opartych na konstrukcji czaszy, z podtoga z desek
drewnianych o gr. 4,0cm

- poziom IV- (+30,29m), taras widokowy z posadzka stalowa na konstrukcji
stalowej (ostatni).

Komunikacja pomiedzy poszczegdlnymi poziomami odbywa si¢ wewnetrznymi
schodami stalowymi wachlarzowymi, natomiast w poziomu +10,31m na poziom
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+30,29m - stalowymi schodami kreconymi (przebiegaja one cze$ciowo w
cylindrze stanowigcym zamkniecie czaszy zbiornika).

Elementy konstrukeyjne wiezyczki oparte zostaly na tarczach nosnych
zlokalizowanych w przestrzeni pomiedzy zbiornikiem i $ciang zewnetrzna.
Konstrukcja dachu wiezy wykonana zostata z elementéw drewnianych
wzmocnionych dodatkowo profilami stalowymi.

3.2. OPIS KONSTRUKC]JI BUDYNKU:

FUNDAMENTY

Sciany fundamentowe o wymiarach (s x h) 300cm x 100cm z cegly
ceramicznej pelnej z uskokami w poziomie plaszczyzny pionowej. Poziom
posadowienia taw- 3,15m ponizej opaski betonowej wokot budynku (ponizej
reperu osadzonego w $cianie budynku po lewej stronie wejscia), 3,65cm
ponizej najwyzszego stopnia przy wejéciu. Na poziomie posadowienia
stwierdzono wode gruntowa.

SCIANY

Wykonane zostaty z cegly ceramicznej peinej o zmiennych grubosciach- od
100cm (od poziomu +1,7 do +13,77), powyzej- gr. 25cm. Zastosowano w nich
szereg ceglanych detali architektonicznych z profilowanych ksztattek
ceramicznych: gzymsy, opaski okienne, nadproza ostrotukowe, ceglany fryz.
Na gzymsach i cokotach oraz na ornamentowych pasach zastosowano
ksztaltki ceramiczne glazurowane na kolor zielony. W wiezy fragmenty
muru wykonano w konstrukgji szachulcowej tzw. “pruskiego muru” z
wypelnieniem z cegly ceramicznej gr. 12cm.

STROPY

strop na poziomie +10.31- o ukladzie promienistym, wykonany z dzwigaréow
stalowych- dwuteownikéw 360. Belki oparte na scianie zewnetrznej ceglanej
oraz na stalowej glowicy stupa umieszczonego po srodku budynku. Podtoga-
drewniana gr. 8cm z desek sosnowych, na belkach 27x24cm, uktadanych
poprzecznie do dZwigardéw stalowych,

stup nosny- z 4 segmentow stalowych gr. 18mm taczonych odcinkowo za
pomoca nitéw stalowych,

strop na poziomie +17,08- w czaszy zbiornika wykonano z belek stalowych
opartych na konstrukgji pobocznicy zbiornika i obudowie schodow
spiralnych. Dzwigary dwuteowe-220 (24 sztuki). Podloge z desek o gr. 4,0cm
na stalowych belkach,

tarasu widokowego- wykonana zostata z dwuteownikéw 100 ukltadanych

ﬁromieniécie, mocowanych do tarczy nosnej, na ktorej oparto ptatwie
onstrukgji dachu, wzmocnionej dodatkowo przyporami stalowymi

mocowanymi do spodu dwuteownika oraz do wierzchu ptatwi stalowej,

strop wiezy- na poziomie tarasu widokowego- z blachy stalowej, opartej na
belkach stalowych- dwuteownikach 100,

SCHODY

z poziomu +1,48m na poziom-10,31m prowadza schody wachlarzowe
dwubiegowe przedzielone spocznikiem na poziomie +6,03. Stopnie
mocowane sa do policzkéw z blach stalowych 260x1,00mm o szerokos$ci
uzytkowej 120cm. Elementami konstrukcyjnymi spocznikéw sa dwuteowniki
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260 wypuszczone wspornikowo z muru zewnetrznego. Balustrada ochronna:
stupki z katownikow 40x40, pasma ochronne- z ptaskownikow,

z poziomu +10,31 na poziom +30,29- schody spiralne: 176 stopni o sredniej
wysokosci 16,94cm, o szerokosci uzytkowej 87cm. Czes¢ schodow przebiega
w cylindrze stanowiacym zamkniecie czaszy. Stopnie mocowane sa do blach
policzkowych za pomoca katownika umieszczonego pod stopniem.
Potaczenia- na nity. Zabezpieczenie- balustradg ochronna.

ZBIORNIK WODNY

Czasza zbiornika- z blachy stalowej o gr. 10-12mm, aczonej odcinkowo za
pomoca nitéw stalowych. Elementem nosnym dla czaszy jest teownik z
blachy o grubosci 25mm oparty na wienicu wykonanym z blokéw
granitowych. Dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi usztywniajacymi
czasze zbiornika sg uk{ady przypor z 2 ceownikéw 120 rozmleszczonych
promieniscie w obejsciu zbiornika, zakotwione w wiericu na poziomie
+13,77m.

DACH WIEZY

Elementem nosnym wiezby dachowej jest uktad belek stalowych —
dwuteownikow 120x80x10 (h x s x g), kotwionych w wiencu na poziomie
+21,30m oraz opartym na tarczy nosnej na poziomie +30,18m. W przestrzeni
strychu platwie stalowe usztywnione sa dodatkowymi tarczami z katownika
40x140.

Na poziomie +27,08m zamocowana zostata tarcze stanowigca podstawe pod
konstrukcje wiezy, potaczenie miedzy katownikami- z 2 dwuteownikéw 120
oraz usztywnienie z 2 katownikoéw 60x60x7, podwieszonymi do tarczy
gldwniej na poziomie +30,18m.

WIEZA

W catosci wykonana w konstrukcji drewnianej. Stupy nosne usztywnione na
poziomie +33,93m (z wienica wyprowadzono belki gtdéwne konstrukcji wiezy)
Pokrycie dachy stanowi blacha ocynkowana na deskowaniu.

3.3. Dane ogolne istniejacego budynku:

powierzchnia zabudowy istniejaca- 262,40m?
powierzchnia uzytkowa istniejaca ogdétem- 563,70m?
- kubatura obiektu istniejaca- 6065,53m3.

4. WYMAGANIA FORMALNE:

Projektowany zakres prac remontowo- naprawczych jest zgodny z:

Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Szwederowo-
Stroma” w Bydgoszczy, zatwierdzonego uchwatg Nr LIX/734/09 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 roku (D.U WK-P Nr 94, poz. 1601 z dnia
25.09.2009 roku),

Programem prac konserwatorskich dla budynku Wiezy Cisnien
opracowanym przez mgr. Elizje Marcjanik- Zak w 01/2022 roku,

Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 17/2022 z dnia 11.02.2022r w
sprawie pozwolenia na prowadzenie prac na obiekcie zabytkowym,
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5.

OPIS PRAC REMONTOWYCH NAPRAWCZYCH DLA
ZABYTKOWEGO BUDYNKU:

Budynek Wiezy Cisnienl- po zmianie sposobu uzytkowania i pracach
rewaloryzacyjnych zostat oddany do uzytku w roku 2013 i od tego czasu peini
funkcje muzealno- wystawowa.

Po 8 latach ujawnily si¢ w nim nastepujace wady materiatowe i uszkodzenia
wymagajace naprawy i zabezpieczenie przed dalsza degradacja:

e naprawa i uszczelnienie odptywéw rynnowych z dachu do
wewnetrznych rur spustowych,

e likwidagja zawilgocen i naprawa uszkodzonych fragmentéw scian
wewnetrznych za czasza zbiornika,

e wymiana stolarki okiennej wokdt czaszy zbiornika oraz uszczelnienie
potaczen okien ze Sciana ,

e wymiana naswietli drewnianych w potaci dachowej z ich obrébkami i
scaleniem kolorystycznym,

e wymiana rynien miedzianych,

e nowe powloki ochronne antykorozyjne i ppoz dla stalowej wiezby
dachowej (stali i drewna),

e naprawa tarasu widokowego: montaz obrobek przysciennych,
malowanie stalowych elementow tarasu, wymiana izolacji pod
tarasem, konserwacja zawilgoconych elementéw drewnianych,

e naprawa /wymiana uszkodzonych ksztaltek ceramicznych
glazurowanych,

e  prace naprawcze tynkéw w podziemnym korytarzu prowadzacym
do przybudowki oraz wykonanie wentylacji korytarza.

5.1.

Naprawa odplywdéw rynnowych (8 miejsc) oraz czyszczenie i zabezpieczenie
antykorozyjne scian murowanych i czaszy zbiornika

W przestrzeni pomiedzy czasza zbiornika, a $ciang zewnetrzna
zamontowanych zostalty 8 odptywow (rur spustowych PCV) z rynien
dachowych miedzianych Wiezy Cisnien.

Sztucery spustowe miedziane z rynien zostaly w grubosci $ciany murowanej
potaczone ,na sztywno” z wewnetrznymi rurami PCV, ktore nastepnie
zostaly pionowymi odcinkami mocowanymi do czaszy zbiornika
sprowadzone do wewnetrznych odptywow kanalizacyjnych na poziomie
+15,16m. Pionowe odcinki rur PCV zostaly wbudowane w izolacje termiczna
czaszy zbiornika.

Potaczenia te okazaty sie nieszczelne co spowodowato powstanie zasiekow na
wewnetrznym licu $ciany murowanej (nieotynkowanej) otaczajacej zbiornik
wodny oraz na samym zbiorniku. Zawilgocona zostala izolacja termiczna z
welny mineralnej na czaszy zbiornika wokot rejonie rur spustowych.

W celu uszczelnienia rur spustowych i ich przejscia przez $ciane ceglana
projektuje sie:
e demontaz (czasowy) fragmentow instalacji grzewczej na rurach
spustowych wokdt dachu budynku,
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demontaz sztucerow rynnowych miedzianych o110,

demontaz fragmentéw rur spustowych PCV @160 od ich polaczenia ze
sztucerami miedzianymi- az do dotu czaszy zbiornika,

oczyszczenie przejsc instalacyjnych (otwordéw) przez sciany ceglane i
ich osuszenie,

Po wymianie rynien miedzianych na nowe:

ponowny montaz rur PCV o takim samym ksztatcie jak dotychczas, ale
z dtuzszym odcinkiem gornym- aby pofaczenie rury PCV' ze sztucerem
rynnowym wypadato w zewnetrznym licu $ciany murowanej, a nie w
jej wnetrzu,

wykonanie elastycznego potaczenia sztucera rury miedzianej z rura
PCV z zastosowaniem typowego polaczenia elastycznego PE (dla rur
spustowych),

doktadne wypetnienie szczeliny pomiedzy rura PCV a murem
ceglanym pianka PUR- od strony zewnetrznej az do srodka. Jezeli (ze
wzgledu na grubos¢ Sciany nie bedzie mozliwe wttoczenie do jej
wnetrza pianki PUR na catej grubosci: nalezy wypei¢ w/w pianka
sciane od zewnatrz (mozliwie jak najdalej), srodek szczeliny uzupenic
miekka welng mineralng, a jej wewnetrzng czesc takze pianka PUR,
sprawdzenie szczelno$ci wykonanej kanalizacji deszczowej i przepustu,

ponown [Z montaz zdemontowanych fragmentéw instalacji grzewczej
na rurach spustowych.
Uwaga:
- prace nalezy prowadzic z okresie suchym, bezdeszczowym,

W celu naprawy uszkodzen na scianie ceglanej projektuje sie:

zmycie ze $cian po stronie wewnetrznej ponizej przepustow rzez sciany
rur kanalizacji deszczowej - zaciekow, zabrudzen i pytow, glonow
(zacieki majq w tych miejscach szerokos¢ ok. 1,0m i wysokosc ok. 8,0m),
likwidacja glonéw z zastosowaniem preparatu glonobdjczego
dostepnego na rynku (posiadajacego certyfikat Ministerstwa Zdrowia i
dopuszczenie do stosowania na rynku polskim)- zgodnie z instrukcja
podana na jego w ulotce,

osuszenie naprawianych fragmentéw scian przez kilka dni,
oczyszczenie — na naprawianym fragmencie scian- wyptukanych,
luznych lub uszkodzonych spoin na glebokos$¢ ok. 2,0cm,

zmoczenie spoin wodg oraz ich wypetnienie zaprawa cementowo-
wapienna.

W celu naprawy uszkodzen czaszy zbiornika projektuje sie:

demontaz (w czterech miejscach na czaszy zbiornika, w ktdérych
zamontowane byly rury spustowe) izolacji termicznej z wetny
mineralnej: w pasie o szerokosci 2,0m (po 1,0m na prawo i na lewo od
zdemontowanej rury spustowej),

oczyszczenie (w tych miejscach) czaszy zbiornika z nalotow i rdzy
spowodowanych naciekami wodnymi na sucho przez szczotkowanie
do stopnia czystosci St02 (na ogladanej bez powiekszenia powierzchni
nie moze by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajacej zendry, rdzy,
powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen) zgodnie z PN- ISO 8501-1,
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e zabezpieczenie oczyszczonych powierzchni poprzez jej dwukrotne
malowanie jednosktadnikowa, peczniejaca farbg na bazie
modyfikowanych zywic do ognioochronnego zabezpieczania
konstrukgji stalowych (np. Flame Stal® Fire Proff Solvent) do uzyskania
klasy odpornosci ogniowej EI60,

e ponowne ocieplenie czaszy zbiornika- od strony korytarza
technologicznego- w pasie o szerokosci 2,0m- skalna welng mineralna
twarda o gr.12cm z jednostronng okladzing z foli aluminiowej zbrojonej
(zabezpieczajacej przed wykropleniem si¢ pary wodnej) o klasie reakgji
na ogien Al, nasiakliwosci woda (krotkotrwata) WS <lkg/m?, oporu
dyfuzyjny pary wodnej Sd MV2 >200m (np. Alu Lamela Mat).

5.2. Wymiana naswietli stalowych w potaci dachowej i remont rynien miedzianych

Dach Wiezy Cisnien wykonany zostat w formie stozka $cigtego wykoniczonego
kryty blachg miedziana na pelnym deskowaniu- mocowanym wigzby z belek
stalowych (dwuteownikach opartych na pierscieniu bedacym gorna obejma
rusztu $ciany ostonowej zbiornika). W gdrnej czesci dachu znajduje sig¢ 12
okienek dachowych. Obrébki blacharskie dachu oraz rynny wykonane zostaty
takze z blachy miedzianej. Na styku tych okienek z pokryciem z blachy
miedzianej stwierdzono nieszczelnosci i zacieki widoczne takze na elementach
konstrukcji dachowej (od srodka).

\

s

| | \\

Widok okienek w dachu

5.2.1 Wymiana naswietli dachowych

Projektuje sie:
e demontaz okienek dachowych (12 sztuk) wraz z obrébkami miedzianymi na
ich stykach z potaciag dachowsg,

e oczyszczenia blachy miedzianej wokdt okienek z nalotéw i zaciekdw wodnych,
naprawa ewentualnych uszkodzen,

e montaz nowych naswietli dachowych petigcych réwniez funkcje wylazow
dachowych z funkcja otwierania (12 sztuk) drewnianych min. 2- szybowych o
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wymiarach 66x78cm (wigekszych niz naswietla istniejace), wspdtczynnik U
okna- 1,3W/(m2K), wspdtczynnik U szyby- 1,0W/(m2K), malowanie dwukrotne
w kolorze zielonym sztucznej patyny- Palaroid 72, gwarancja- 10 lat, (np. Fakro
FWP/R),

e wykonanie nowych opierzen z blachy miedzianej wokdt naswietli.
e dla partii miedzianych wykonac nalezy prace metoda konserwatorska:

¢ nalezy dokona¢ naprawy uszkodzonych rabkdw miedzianego pokrycia
dachu poprzez lutowanie bezposrednie,

e szerszy zakres naprawy zastosowac po wymianie 12 istniejacych naswietli
dachowych: potaczenia ram z pokryciem wykonac ze szczegolna
starannoscia, oczyszczajac partie blachy z zabrudzen, zakladajac nowe
uszczelniajgce obrobki miedziane z uzyciem materiatéw firmy MIPA
(zgodnie z technologiq zastosowanq w roku2012): poprzez natozenie podkiadu
uzupelniajacego Mipa 1K Haftpromoter, a nastepnie lakieru akrylowego
Mipa barwione indywidualnie dobranymi pigmentami, dla uzyskania
barwy, przeswiecania i potysku zgodnego z warstwa patyny istniejacej na
pokryciu dachowym,

¢ systemowe (dla okien dachowych) uszczelnienia stykdw pokrycia dachowego
z blachy miedzianej z naswietlami,
Uwaga:
e wymiana naswietli zostanie wykonana z dachu z rusztowan zewnetrznych a
obrébka od wewnqtrz z rusztowania wewnetrznego podczas prac przy
konstrukcji stalowej i drewnianej.

5.2.2. Wymiana rynien miedzianvch:

Projektuje sie:

e demontaz rynien dachowych zamontowanych ,na sztywno” po okregu dachu
Wiezy Ci$nien wraz z demontazem stalowych, skorodowanych hakow
rynnowych,

e demontaz obrébek miedzianych okapu oraz obrdébki gzymsowej z blachy
miedzianej (o szerokosci ok. 1,0m) pod rynnami dachowymi,

e sprawdzenie stanu deskowania pelnego na odstonietych fragmentach dachu i
(ewentualna) wymiana uszkodzonych desek sosnowych gr 2,5cm - na nowe
(szacunkowa powierzchnia wymiany pokrycia dachowego- 80m2),

e wymiana pokrycia dachu z papy podktadowej na odstonietych fragmentach
dachu (szacunkowa powierzchnia papy- 80mz2),

e wymiang dolnego pasa blachy miedzianej powyzej okapu (szacunkowa
powierzchnia wymiany pokrycia dachowego z blachy miedzianej- 80m2),

e ponowny montaz nowych rynien miedzianych z uzyciem hakéw miedzianych.
Rynny miedziane nalezy wykonac jako elementy dwudzielne (w %2 dtugosci
ich tuku) z zastosowaniem w tych miejscach dylatagji i elastycznych tacznikow
z wlutowanych wkiadek z EPDM lub wklejanych lub wlutowanych ztgczek
rynnowych miedzianych (min. 30cm). Na zewnetrznej krawedzi rynny z
dylatacja nalezy wstawi¢ maskownice zamocowywana tylko z jednej strony
(ktéra przi rozszerzaniu sie rynien moze si¢ przesunac). Maskownica ostania
winna styk rynny i dylatacji (zeby woda nie wplyneta miedzy te elementy).

e Rynny powinny by¢ lekko pochylone na zewnatrz, a ich spadek podtuzny
winien wynosic¢ min. 1%. Krawedz okapu powinna by¢ usytuowania w 1/3
szerokosci rynny,

e montaz nowych paséw nadrynnowych i obrobek miedzianych,
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¢ montaz (odtworzenie) paséw podrynnowych — gzymsowych dachowych o
szerokosci ok. 1,0m,

e scalanie kolorystyczne obrébek miedzianych i fragmentéw dachu- poprzez
nalozenie patyny na zimno do miedzi i jej stopow w kolorze zieleni sztucznej
patyny - Palaroid 72

Uwaga:
o w celu wymiany i naprawy rynien dachowych konieczne jest ustawienie
rusztowania zewnetrznego z poziomu terenu do poziomu +21,76m,

Sic Renowacja stolarki okiennej wokot czaszy zbiornika

W $cianach zewnetrznych murowanych otaczajacych czasze zbiornika
wodnego znajduja si¢ w dwa rzedy podwdjnie szklonych okien
drewnianych malowanych w kolorze zielonym:

¢ rzad dolny zloZony 12 nieotwieralnych okien o wymiarach 65x230cm
zakonczonych tukiem gotyckim (12 sztuk),

e rzad gorny zlozony z 44 nieotwieralnych okienek o wymiarach 38x64cm
i ksztalcie prostokatnym.

Parapety wewnetrzne w/w okien okien znajduja si¢ okoto 20cm nizej niz
obmurowka ceglana CFarapetc’)w zewnetrznych (ktora styka sie z szybg) — co
pokazuja ponizsze zdjecia.

Widok wysokiego parapetu ceglanego po zewnetrznej stronie okna

Widok wysokiego parapetu ceglanego po zewnetrznej stronie okna
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Przy takiej obudowie okien wody opadowe dostaja sie w szczeliny pomiedzy szybami i
obmuréwka zewnetrzna, a nastepnie przenikaja do srodka, sptywaja po powierzchni

$cian- powodujac zawilgocenia i porastanie (na nich) glonéw.

Elewacje budynku- z uwagi na ich zabytkowy charakter- nie podlegaja zmianie.

W zwiazku z powyzszym projektuje sie:

demontaz wszystkich okien za czasza zbiornika: w pasie dolnym i gérnym,

wymiang okien na nowe drewniane szklone podwdjnie szklone o takim
samym ksztalcie jak okna istniejace, ale 0 mniejszej w]}‘/sokos'ci: dla okien
dolnych o ok. 30cm, dla okien gérnych o ok. 10cm (tak, aby dolna krawedz
okien znajdowata si¢ min. 5cm powyzej ceglanego parapetu zewnetrznego)
Uwaga:
e w/w wymiary podane zostaty orientacyjnie, rzeczywiste wymiary okien
nalezy pobrac z natury,

podmurowanie parapetow wewnetrznych cegla pelng ceramiczna o ok.
30cm (dla okien dolnych) i ok. 10-12cm (dla okien gdérnych),

ponowny montaz nowych okien o wspdtczynniku U okna- 1,3W/(m2K),
wspotczynniku U szyby- 1,0W/(m2K), malowane dwukrotne w kolorze
zielonym RAL 6011 z gwarancja- 10 lat,

wykonanie prawidlowej (szczelnej) systemowej obrobki blacharskiej dolnej
krawedzi okien z blachy miedzianej postarzanej poprzez natozenie patyny
na zimno do miedzi i jej stopdw w kolorze zieleni sztucznej patyny-
Palaroid 72,

wykonanie obrébek miedzianych na stykach okien z parapetem
zewnetrznym ceglanym,

wypelnienie stykéw warstwy licowej $ciany z osciezami okien masa
uszczelniajaca elastyczna odporna na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,
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5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i p-poz stalowej wiezby dachowej

Dach Wiezy Cis$nien zbudowany jest - od wewnatrz- z deskowania petnego

mocowanego do poziomych belek drewnianych osadzonych na konstrukcji
stalowej- co pokazuje ponizsze zdjecie:

A

Widok wiezby
dachowej do
$rodka

Na elementach konstrukcji stalowej dachu widoczne sa (w niektérych miejscach)
ztuszczenia i odspojenia powlok ochronnych antykorozyjnych i
przeciwpozarowych.

Na elementach drewnianych konstrukgji (przede wszystkim przy naswietlach
dachowych oraz przy wpustach rynnowych w miejscach potaczen ich z rurami
spustowymi) stwierdzono slady zawilgocen.

Powyzsze uszkodzenia spowodowane sa nieszczelnosciami: przy szybach
naswietli, na ich kotnierzach, na ztaczach ptyt pokrycia dachu.

W ramach prac remontowych projektuje sie nastepujace roboty naprawcze:

A) Dla potaci dachowej (od zewnatrz):
¢ dokonanie przegladu pokrycia dachu,

e oczyszczenie stykow (ragbkow) ptyt miedzianych z nalotu, kurzu i
zanieczyszczen,

e naprawa uszkodzonych rabkow: w zaleznosci od stopnia uszkodzenia
nalezy naprawi¢ je poprzez lutowanie bezposrednie , a wieksze
uszkodzenia przez dolutowanie taty z blachy miedzianej i ponowne
zagiecie,

e uszczelnienie stykow (rabkow) ptyt miedzianych elastycznym
uszczelniaczem silikonowym przeznaczonym do stosowania na zewnatrz
budynkdéw- na bazie polidimetylsiloksanéw z wypetniaczami
benzamidowymi dla miedzi oraz wypetniaczem oksymowym dla
uszczelniacza bezbarwnego o silnych wtasnosciach klejacych. Zwiazany
material winien uzyskac¢ duza sprezystos¢ i szczelnos$¢ (niezmienng w
zakresie temperaturze +23°C i -30°C wg EN 28340), duza odpornos¢ na
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starzenie, dziatanie promieni UV oraz czynnikow atmosferycznych,
wodo- i mrozoodpornosc¢ (np. uszczelniacz SITOL SILICON),

B) Dla deskowania pelnego dachu:

¢ demontaz fragmentéw pokrycia dachu z deskowania petnego-
zamoknietego i uszkodzonego (przyjeto orientacyjna powierzchnie
deskowania do wymiany- 80,0m2),

e oczyszczenie mechaniczne deskowania i belek poziomych (na
fragmentach ponizej okien dachowych) z zaciekéw wodnych, nalotow i
glonéw,

e osuszenie drewna poprzez przewietrzenie pomieszczenia przez kilka dni
w okresie suchym 1 cieptym,

¢ uszczelnienie styku ptaszczyzny deskowania o oknami dachowymi,

¢ zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe potfaci drewnianej
przeciw grzybom, owadom oraz do niezapalnos$ci poprzez dwukrotne
smarowanie preparatem FOBOS M4 dl klasy EI30 (30 minut) oraz
malowanie lakierobejcg wewnetrznego stosowania w kolorze ciemnego
ciemny orzech (np. Tikkurila)

C) Dla stalowej wiezby dachowej:
e oczyszczenie stalowej konstrukcji dachu z brudu, nalotéw, zaciekow, rdzy
i glondéw oraz luznych (odspojonych) powtok malarskich na sucho przez
szczotkowanie do stopnia czystosci St02 (na ogladanej bez powigkszenia
powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajacej zendry,
rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen) zgodnie z PN- ISO
8501-1,

¢ odtluszczenie konstrukcji stalowej,

¢ dwukrotne malowanie catej konstrukcji metoda natryskowa peczniejaca
farba na bazie modyfikowanych zywic do ognioochronnego
zabezpieczania konstrukgcji stalowych (np. Flame Stal® Fire Proff Solvent)
do uzyskania klasy odpornosci ogniowej EI30,

¢ malowanie konstrukgji stalowej farba nawierzchniowq do stali
wewnetrznego stosowania w kolorze RAL 7006.

Uwaga;

e dla organizacji dostepu robotnikéw do potaci dachowej i elementow
konstrukcyjnych dachu nalezy na stropie poziomu + 21.76m ustawic
czasowe rusztowania przesuwne budowlane,

e celu wprowadzenia (i wyprowadzenia) rusztowan na poziom +17,14 oraz +
21,76m nalezy czasowo zdemontowac fragment istniejgcego stropu
szklanego wraz z jego podkonstrukcjg. Po zakoriczeniu robot w/w strop
nalezy przywrocic,

5.5.

Naprawa posadzki (podestu) tarasu widokowego

Na poziomie + 30,29m znajduje si¢ otwarty taras widokowy Wiezy Cisnien.
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Jego konstrukcja wykonana z dwuteownikow 100 mocowanych do tarczy
nosnej na ktorej oparto ptatwie stalowe konstrukcji dachowej. Dodatkowym
wzmocnieniem konstrukcji nosnej tarasu sa przypory stalowe mocowane do
spodu dwuteownika oraz do wierzchu ptatwi stalowej.

Posadzka tarasu widokowego wykonana zostata z plyt blachy ryflowanej o
ksztalcie trapezowymi i grubosci 6mm. Na ich stykach cze$ciowo wyptukany
zostal materiat wypelniajacy szczeliny (spoiny). Na ptytach blachy widoczne
sa Slady rdzy.

W miejscu potaczenia sciany wiezyczki nad tarasem z jego podestem
(podtoga) wykonana zostata opaska stalowa. Na jej styku z podestem oraz w
miejscach potaczenia elementéw opaski miedzy ze soba takze stwierdzono
ubytki i odspojenia silikonowej masy uszczelniajacej.

W/w uszkocfzenia i ubytki powoduja przedostawanie si¢ wod opadowych
pomiedzy elementy stalowe spocznika oraz do wnetrza wiezyczki widokowej.

Widok styku (polgczenia) posadzki tarasu widokowego ze sciang

Widok balustrady stalowej tarasu widokowego

14 /20

PION sp. z o.0.
31.03.022r




Remont naprawczy Wiezy Cisnien przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy PION sp. z o.0.

Projekt techniczny 31.03.022r

Projektowana naprawa uszczelnien tarasu widokowego, balustrady tarasu i
zewnetrznych $cian latarni winna by¢ prowadzona metoda konserwatorska.

Projektuje sie:

usuniecie resztek istniejacych uszczelnien pomiedzy plytami podestu, na ich
styku z cokotem wokot wiezyczki i na potaczeniach elementow stalowego cokotu
wiezyczki,

dokladne oczyszczenie w/w stykow,

oczyszczenie podestu i cokotu z brudu, nalotéw, zaciekow, rdzy i glondw oraz
luznych (odspojonych) powlok malarskich metoda sucha, sciernowo-
strumieniowq (piaskowanie z odpowiednio dobranym Scierniwem) lub na
sucho przez szczotkowanie do stopnia czystosci St02,

stabilizacja powierzchni metalu (po oczyszczeniu) przy uzyciu kontaktowych
inhibitoréw korozji: odtluszczenie poprzez przemycie (z pedzla) acetonem,

ant]zkorozyjne malowanie powierzchni z zastosowaniem preparatow
wchodzacych w reakcje z produktami korozji i tworzacymi podktad pod
malowanie,

2-krotne malowanie (oczyszczonej i odttuszczonej powierzchnie metalu) np.
preparat cynkowy ZINGA (zawiera w suchej masie 96 % cynku- grubos¢
powtoki 80 mikronow),

2- krotne natozenie antykorozyjnej warstwy posredniej z wysokocynowej farby
chemoutwardzalnej, np. Epex Eiseng Limmer, produkgji firmy Bergolin o
grubosci powloki 80 mikronow (spoiwem farby winna by¢ zywica epoksydowa
chemoutwardzalna, proporcje: 5 czesci farby dokladnie z jedna czescia
utwardzacza). Wykoniczeniowa warstwg barwng moze by¢ farba
chemoutwardzalna, poliuretanowa firmy Lankwitzer w kolorze dobranym do
obecnie istniejacych,

w partiach cokolika przy Sciankach latarni (po doktadnym, mechanicznym
usunieciu pozostato$ci uzytych mas uszczelniajacych), natozy¢ kotnierz
metalowy mocniej wysuniety nad podest i w ten sposob skutecznie
odprowadza¢ wody opadowe (wOwczas zaniecha¢ mozna uzycia mas
uszczelniajacych, ktore podlegaja kruszeniu po kilku latach),

na stykach blach ryflowanych podestu tarasowego nalezy doktadnie usunac
pozostatosci uzytych mas uszczelniajacych, a krawedzie opracowac tak jak
calo$¢ powierzchni w sposdb opisany powyzej. W koncowej fazie szczeliny
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wypelni¢ preparatem dekarskim silikonowym o skorelowanym wspdtczynniku
rozszerzalnosci z materialem stalowym,

e mocno uzytkowane powierzchnie malowane nalezy poddawac przegladom co
kilka lat i powtarzac zabezpieczenie powierzchni.

5.6. Naprawa Scianek latarni

Sciany latarni (ponad tarasem) wybudowane zostaty w formie ,,pruskiego
muru” (drewniany szkielet+ cegla) i pokryte od zewnatrz ptytami blachy
stalowej. Dach latarni ma konstrukcje drewniana z deskowaniem pelnym od
wewnatrz. W niektorych miejscach w potaczeniach stalowych blach
stwierdzono slady rdzy.

Dla $cian latarni- po stronie zewnetrznej projektuje sie prace konserwatorskie
— opisane w pkt 5.5

Dla scian latarni- po stronie wewnetrznej- dla muru ceglanego projektuje sie:

zmycie ze $cian po stronie wewnetrznej ponizej przepustow rzez sciany
rur kanalizacji deszczowej - zaciekdw, zabrudzen i pytéw, glonow
(zacieki majq w tych miejscach szerokosc ok. 1,0m i wysokos¢ ok. 8,0m),

likwidacja glonéw z zastosowaniem preparatu glonobdjczego
dostepnego na rynku (posiadajacego certyfikat Ministerstwa Zdrowia i
dopuszczenie do stosowania na rynku polskim)- zgodnie z instrukcja
podana na jego w ulotce,

osuszenie naprawianych fragmentdw scian przez kilka dni,
oczyszczenie — na naprawianym fragmencie scian- wyptukanych,
luznych lub uszkodzonych spoin na glebokos$¢ ok. 2,0cm,
zmoczenie spoin wodg oraz ich wypetnienie zaprawa cementowo-
wapienna.

Od wnetrza — dla drewna w $cianie oraz dla wiezby dachowej latarni
projektuje sie:

e oczyszczenie mechaniczne deskowania i belek poziomych (na
fragmentach ponizej okien dachowych) z zaciekow wodnych, nalotow i
glonow,

e osuszenie drewna poprzez przewietrzenie pomieszczenia przez kilka dni
w okresie suchym i cieptym,

¢ uszczelnienie styku ptaszczyzny deskowania o oknami dachowymi,

e zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe polaci drewnianej
przeciw grzybom, owadom oraz do niezapalnosci poprzez dwukrotne
smarowanie preparatem FOBOS M4 dl klasy EI30 (30 minut) oraz
malowanie lakierobejcq wewnetrznego stosowania w kolorze ciemny
orzech- zgodnie z instrukcja stosowania danego produktu.

Od wnetrza — dla stropu pod tarasem (wokoét schodow) projektuje sie:
¢ demontaz zamoczonej izolacji z welny mineralnej,

e oczyszczenie mechaniczne deskowania i belek poziomych konstrukgji
dachowej pod trasem widokowym- z zaciekdw wodnych, nalotéw i
glonow,

e osuszenie drewna poprzez przewietrzenie pomieszczenia przez
kilkanascie dni w okresie suchym i cieptym,
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zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe potaci drewnianej
istniejacej: przeciw grzybom, owadom oraz do niezapalnosci poprzez
dwukrotne smarowanie preparatem FOBOS M4 dl klasy EI30 (30 minut),

montaz nowej izolacji termicznej z welny mineralnej twardej gr.20,0cm o
wspolczynniku izolacyjnosci termicznej Uc= 0,038W/m2K,

obudowa stropu deskami sosnowymi zabezpieczonymi antykorozyjne
(przeciw grzybom, owadom) i przeciwpozarowooraz (do niezapalnosci)
poprzez dwukrotne smarowanie preparatem FOBOS M4 do klasy EI30 (30
minut) oraz malowanie lakierobejcqa wewnetrznego stosowania w kolorze
ciemny orzech- zgodnie z instrukcja stosowania danego produktu.

5.7. |Naprawa ptytek ceramicznych cokotu i murach schodowych

Naprawa ptytek ceramicznych glazurowanych na elewacji budynku nalezy do
prac konserwatorskich i renowacyjnych.

Ostatnie takie prace przeprowadzono w latach 2010-2012. Wéwczas:

plytki oryginalne uszkodzone (wylamane) usunigto, a ubytki
uzupelniono ksztattkami i ptytkami betonowymi pomalowanymi
nawierzchniowo, na zimno, farba zywiczna, kryjaca, btyszczaca z
kolorze zielonym,

taka farbe natozono roéwniez na czes¢ szkliwionych cegiel, ktorych
powierzchnia posiadata ubytki i zniszczenia.

Obecnie, pod wptywem warunkéw atmosferycznych i uptywu czasu- na okoto
70% powierzchni ptytek: zaréwno ceglanych jak i betonowych (okoto 12m?2)
nastapita degradacja zielonej warstwy malarskiej.

Na partiach wyzszych stopien uszkodzen jest znacznie mniejszy i wynosi ok.
30% ich powierzchni (ok. 15m2)
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Dla w/w fragmentéw elewagji projektuje si¢ nastepujace prace konserwatorskie:

wykonanie szczegdtowej oceny stanu partii wykonanych z dwdéch réznych
materialdw (pomocne tu beda fotografie archiwalne sprzed 2012r),

wybor- metoda prob - sposobu i srodkow do czyszczenia, dostosowujac je
do charakteru usuwanych nawarstwien. Zakltada si¢ oczyszczenie
powierzchni plytek i ksztattek szkliwionych metoda mechaniczng
(Sciernowo-strumieniowa be uzycia wody) i reczna (z uzyciem szczotek,
skalpeli, szpachelek bez uzycia wody) lub chemiczna (roztworami
chemicznymi nanoszonymi na powierzchnie, badz z uzyciem nasaczonych
kompresow nak%adanycl}ql na ich powierzchnie)- az do usuniecia
wszystkich ostabionych i kruchych nawarstwien malarskich. Zaleca si¢
zastosowanie nastepujacych preparatéw chemicznych: np.
Fassadenreiniger-Paste firmy Remmers: pasta do czyszczenia, oparta na
fluorku amonowym,

naprawa pekniec i szczelin z ich wypelnienie zaprawami o miegkkiej
strukturze (posiadajacymi stosunkowo niewielka wytrzymatos¢
mechaniczna, pozbawionymi soli rozpuszczalnych w wodzie) — np. przy
zastosowaniu mineralnych mas iniekcyjnych np. Bohrlochsuspension firmy
Remmers,

uzupelnienie ubytkéw masg o parametrach zblizone do wtasciwosci
oryginalnego materiatu (odpowiednio plastyczna i przyczepna o
odpowiednia fakture, teksture i kolor przypominajacy materiat
uzupelniany) np. za pomoca gotowych mas mineralnych do uzupeiniania
ubytkéw w ceramice i betonie firmy Remmers lub firmy Keim,
uzupelnienie ubytkéw w istniejacych spoinach z zaprawa cementowo
wapiennych z grubym uziarnieniem- analogiczna spoing z wapnem
trasowym,
do imitacji szkliwienia zastosowac warstwe malarska rekonstruujaca
kolorystyke oryginatu, stosujac np. farby Restoro Lasur firmy Keim-
zolowo krzemianowa,
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e nania (dla zabezpieczenia powierzchni i uzyskania odpowiedniego
stopnia polysku) natozy¢ nalezy warstwe z zywicy chemoutwardzalnej
np. Super Gloss Hochglanzender Lack firmy Akemi, preparaty firmy
Bekerfarb (Dach Ker Baza jako podktad i Dach Ker Mat, jako warstwa
wierzchnia dla partii ceglanych, a Dach Briss Baza i Dach Briss Top, dla
partii betonowych)

* nalezy zastosowac farby oparte sa na zywicy akrylowej, odporne s3 na
mroz, wody opadowe, promienie UV, chronia przed zawilgoceniami.
Nakladac je scisle z instrukcja producenta.

5.8. |Naprawa tynkéw zewnetrznych

Na elewacji Wiezy Cisnien w jej gornej czesci (od poziomu +15,16m do poziomu
+21,26m) wykonano fragmenty Scian pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.
Dla tego fragmentu $cian projektuje sie:

e skucie uszkodzonych, odspojonych tynkéw z powierzchni $cian (w
minimalnym zakresie),

¢ mechaniczne oczyszczenie sciany z kurzu i brudu (umycie),

e likwidacja zawilgocen i glonéw preparatem glonobdjczym zewnetrznego
stosowania, posiadajacym decyzje Ministerstwa zdrowia pozwalajaca na
obrot produktem biobojczym. Sposdb stosowania podany jest w ulotce
zalaczonym do wybranego preparatu,

e naprawa uszkodzen i spekart w murze (o ile takie beda),
¢ uzupelnienie ubytkow z spoinach (o ile takie beda),
e zagruntowanie $ciany (np. Baumit TifenGrund),
e natozenie na Sciany warstwe scalajgcej np. Baumit MC 55, lub Funcosil
o Historic Kalkputz w kolorze naturalnym z ziarnem ok. 0,8-1,2mm)

¢ dwukrotne malowanie sciany farba silikonowa zewnetrznego stosowania
(do elewacji) w kolorze naturalnego bezu- zblizonym do koloru
istniejacego.

59. |Naprawa tynkéw korytarza podziemnego

Przy budynku Wiezy Cisnien okoto 10 lat temu zostal wybudowany
podziemny budynek techniczno- sanitarny, ktory zostat polaczony z
najnizszym poziomem Wiezy Ci$nien.

W trakcie ogledzin budynku w roku 2021 stwierdzono powstanie wykwitow
wilgoci i tuszczaca sie farbe w dolnych partiach scian wewnetrznych Wiezy
Cisnien w czesci prowadzacej do nowego budynku podziemnego.
Prawdopodobna przyczyna tego zjawiska jest niewydajna (zbyt mata)
wentylacja mechaniczna tej czesci budynku. Projektuje sie:
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dobudowanie przewoddéw wentylacji mechanicznej wywiewnej i
wlaczenie do niej przestrzeni korytarza dobudowanego budynku
podziemnego,

rozstrzelnienie pomieszczen w dobuddéwce w celu zapewnienia nawiewu
powietrzna dl w/w korytarza,

osuszenie zamoczonych fragmentow Sciany zewnetrznej korytarza
ewentualne skucie odparzonych lub trwale uszkodzonych tynkéw i
wykonanie w ich miejscu nowych tynkéw cementowo- wapiennych,

2- krotne malowanie $cian i sufitdw korytarza farba emulsyjna,
oddychajaca w kolorze istniejgcym.

Catos¢ projektowanych prac na Wiezy Cisnieni nalezy prowadzi¢ w okresie cieptym i

suchym.

Opracowat:

mgr. Inz. arch. Ludmita Magdariska
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