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Demontaz rury mn:mﬂoim_.\.,
(w catej przestrzeni za zbiornikowej
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Demontaz izolacji termicznej z wetny mineralnej na
catej wysokosci zbiornika na szeroko$ci po 50cm w
kazdg strone od osi rynny

@) :

Wymiana catej rury spustowej zbiornika stalowego
(w calej przestrzeni za zbiornikowej)

Uszczelnienie przejscia przez $ciane odplywu NL
rynny do rury spustowej zgodnie z punktem 5.1
opisu technicznego

Wymiana cafej rury spustowej zbiornika stalowego
(w calej przestrzeni za zbiornikowej)

Uszczelnienie przejscia rury spustowej przez $ciang murowang

RZUT POZIOM +17,14
SKALA 1:100

DEMONTAZ ODPLYWOW RYNNOWYCH
WIEZA CISNIEN RZUT SKALA 1:50

\

Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne
czaszy zbiornika i wymiana izolacji termincznej
zgodnie z punktem 5.1

—Uszczelnienie przejscia przez $ciane odptywu z

-—{Demontaz catej rury spustowej do dotu zbiornikal

kazdg strone od osi rynny

—Demontaz izolacji termicznej z wetny mineralnej na
catej wysokosci zbiornika na szeroko$ci po 50cm w

~

——Woymiana rury spustowej do dotu zbiornika

——Oczyszczenie i naprawa uszkodzen na

—Woymiana izolacji termicznej z wetny mineralnej na
catej wysokosci zbiornika na szeroko$ci po 50cm w

— Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne

Istniejgca izolacja zbiornika

stalowego z weiny mineralnej gr 12cm.
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Oczyszczenie i naprawa uszkodzen na
fragmencie $ciany ceglanej zgodnie z punktem 5.1

RZUT SKALA 1:50

DEMONTAZ ODPLYWOW RYNNOWYCH
PRZEKROJ SKALA 1:50

PRZEKROJ SKALA 1:50

rynny do rury spustowej zgodnie z punktem 5.1
opisu technicznego

stalowego (w calej przestrzeni za zbiornikowej

fragmencie $ciany ceglanej zgodnie z punktem 5.1

na szerokosci 1,0m

kazda strone od osi rynny

§cian czaszy zbiornika zgodnie z punktem 5.1 na
szerokos$ci po 50cm w kazdg strone od osi rynny

—Oczyszczenie i naprawa uszkodzen na

fragmencie $ciany ceglanej zgodnie z punktem 5.1
na szerokosci 1,0m

Uwaga:
1. Wykaz prac remontowych i renowacji

zgodnie z opisem technicznym
architektury punkt: 5.1

NAPRAWA ODPLYWOW RYNNOWYCH,

RENOWACJA SCIANY MUROWANEJ
| CZASZY ZBIORNIKA

WIEZA CISNIEN W BYDGOSZCZY
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