PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt PRACE REMONTOWE | NAPRAWCZE W BUDYNKU WIEY CISNIEN
PRZY UL. FILARECKIEJ 1 W BYDGOSZCZY NA DZIALCE
BUDOWLANEJ NR 144/14 - roboty budowlane

Branza BUDOWLANA
Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane
Lokalizacja 85-160 Bydgoszcz

ul. Filarecka 1 (dziatka Nr 144/14)
Inwestor Miejskie Wodoapgi i Kanalizacja Sp.z.0.0

Bydgoszcz, ul. Tontska 103
Biuro kosztorysowe TERRA Jarostaw Paszek
ul. Wolna 7/9, 85-794 Bydgoszcz
NIP 953-239-50-67, tel. 797-737-767

Majac na wzgédzie dobro Oferentdw, sugeruje by przed ztaeniem kalkulacji cenowej kay z
nich zapoznat siszczegotowo z dokumentagyrojektows i przetargow w celu wigciwe;j i
rzeczowej analizy zakresu robot. Przedmiar robtazgaozpatrywa jako materiat pomocniczy.
Oferent jest zobowkrzany do okréenia zakresu rzeczowego rob6t i winien zweryfikévuan
zgodnd¢ z dokumentagj projektowy stanowsca materiat do zteenia oferty.

Sporadzit mgr inz. Anna Niezgodka
Bydgoszcz, 30 marca 2022 r.




Rodos 7.0.17 [13464]
Tabela elementéw scalonych

Strona 2/14

PRACE REMONTOWE | NAPRAWCZE W BUDYNKU WIEY CISNIEN PRZY UL. FILARECKIEJ 1 W BYDGOSZCZY NA DZIALCE

BUDOWLANEJ NR 144/14 - roboty budowlane

Nr |Opis

Wartas¢ | J.0.

llosé

Wskaznik

1,ROBOTY BUDOWLANE

1.1, Naprawa odptywoéw rynnowych

1.2, Zabezpieczenie antykorozyjéean murowanych i czaszy zbiornika

1.3. Wymiana néwietli dachowych

1.4, Wymiana rynien miedzianych

1.5, Renowacja stolarki okiennej w czaszy zbiornika

1.6, Zabezpieczenie antykorozyjnecitly dachowej stalowej

1.7. Renowacja posadzki tarasu

1.8. Naprawacianek latarni

1.9. Naprawa piytek glazurowanych

1.10| Naprawa i malowanie tynkéw zegtrznych

1.11} Naprawy w korytarzu podziemnym dobuddwki

1.12| Rusztowania

Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Nr |Opis RobociznaMaterialy Sprzt | Kz Kp Zysk | Poz. | Ogotem
upr.

1.ROBOTY BUDOWLANE
1.1, Naprawa odptywow rynnowych

1.2, Zabezpieczenie antykorozyjéean murowanych i czaszy
zbiornika

1.3. Wymiana néawietli dachowych
1.4, Wymiana rynien miedzianych
1.5, Renowacja stolarki okiennej w czaszy zbiornika
1.6, Zabezpieczenie antykorozyjnecitly dachowej stalowej
1.7. Renowacja posadzki tarasu
1.8. Naprawacianek latarni
1.9. Naprawa piytek glazurowanych
1.10| Naprawa i malowanie tynkéw zegtrznych
1.11} Naprawy w korytarzu podziemnym dobuddwki
1.12] Rusztowania

Razem
Podatek VAT
Ogotem kosztorys
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1. ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Naprawa odptywéw rynnowych
1 Kalkulacja Demonta (czasowy) i ponowny monidragmentéw instalacji grzewczej na rurach spusthwyokét dachu
indywidualna budynku
kpl 1
2 | KNR 4-01 Rozbiorka rur spustowych z blachy nie nadej sk do wytku
0535/06
8*7,55 m 60,4
razem m 60,4
3  KNR 4-01 |Rozbiérka sztuceréw rynnowych
0535/06 szt 8
4 | Kalkulacja |Oczyszczenie prz&j instalacyjnych (otworéw) przeziany ceglane i ich osuszenie
indywidualna
szt 1
5 KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanam@yczymi na odlegid do 1km - wywo6z
0108/11 'materiatéw z rozbiorki
3,14*0,08*0,08*60,4 m3 1,214
0,08*8 m3 0,64
razem m3 1,854
6 = KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameywczymi - na kaly nasgpny 1km ponad
0108/12 | 1km - wyw6z materiatdw z rozbiérki
(doptata 9x) m3 1,854
7 Kalkulacja Optata za utylizagjmaterialéw z rozbiorki
indywidualna
1,854%1,8 t 3,337
razem t 3,337
8 | KNNR-W 3 |Montaz wpustéw (sztuceréw) z blachy z cynku
0509/05 szt 8
9 Kalkulacja Montaz elastycznego ps¢zenia sztucera rury miedzianej za®CV
indywidualna
szt 8
10 KNR Uszczelnienie styku - wypeienie szczeliny peray rug PCV a murem ceglanym pianPUR
K-05r12
0106/04
8*2*3,14*0,08 m 4,01¢
razem m 4,019
11 | KNR K-05 |Montaz rur spustowych PCV grednicy 160mm w systemie odwodnieniowym
0502/02
8*7,55 m 60,4
razem m 60,4
1.2. Zabezpieczenie antykorozyjnécian murowanych i czaszy zbiornika
Naprawa uszkodzew scianie ceglanej
12 | KNR K-29 |Oczyszczenie podia z brudu, kurzu, starej farby, odspojonych fragidertynku i mechaniczne zmycie
0101/01
8*1,0%(0,67+1,25+4,03) m2 47,6
razem m2 47,6
13 | KNR BC-02 |Re¢czne odgrzybianie przez dwukrotne malowanie pgdbudowlanych przy renowacji starego
0127/02 budownictwa -likwidacja zawilgoge glonéw preparatem glonobojczym m2 47,6
14 KNR-W 7-12 Osuszaniegczne powierzchni pionowych, skgych i cylindrycznych
0303/02 m2 47,6
15 KNR K-17 |Wykucie spoin w konstrukcjach murowych przy renojivaeiarego budownictwa (ifg¢ zatazona
0102/01 |szacunkowo)
47,6*0,7 m2 33,32
razem m2 33,32
16 | KNR K-17 |Spoinowanie muréw z cegly (#6 zatazona szacunkowo)
0201/01 m2 33,32
Naprawa uszkodzew czaszy zbiornika
17 | KNR K-06 |Rozebranie izolacji z wetny mineralnej
0102/06
8*1,0*4,73*0,12 m3 4,541
razem m3 4,541
18 KNR 7-12 |Czyszczeniegczne przez szczotkowanie powierzchni wetamych zbiornikdw stalowych od stanu
0101/08 |wyjsciowego powierzchni B do trzeciego stopnia cz§sto
8*1,0*4,73 m2 37,84
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razem m2 37,84
19 KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji stalowych petoiennych
0105/01 m2 37,84
20 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi na odlegié do 1km - wywdz
0108/11 |materiatéw z rozbiorki m3 4,541
21| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyyczymi - na kaly nas¢pny 1km ponad
0108/12 | 1km - wyw6z materiatdw z rozbidrki
(doptata 9x) m3 4,541
22 | Kalkulacja Optata za utylizagjmateriatéw z rozbiorki
indywidualna
4,541*0,04 t 0,182
razem t 0,182
23 | KNR 7-12 'Malowanie pdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami powidracwewrgtrznych zbiornikéw
0211/08 stalowych - malowanie jednosktadnikavpeczniepca farba na bazie modyfikowanyckywic do
(doptata 2x) ognioochronnego zabezpieczania konstrukcji stalbwyc m2 37,84
24 KNR 2-16 |lzolacja grubéci do 140mm bocznycitian zbiornikéw d z plyt z wetny mineralnej twardych 150-200,
0301/07 |analogia: ocieplenie czaszy zbiornika skaketrs mineralry twardy o gr.12cm z jednostroproktadzirg z
foli aluminiowej zbrojonej m2 37,84
1.3. Wymiana na@wietli dachowych
25 KNR 4-04 |Rozebranie konstrukcjwietlikow dachowych, analogia: demontakienek dachowych
0803/05
12*0,7*0,8 m2 6,72
razem m2 6,72
26 | KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadagej st do wytku
0535/08
12*3*0,5 m2 18
razem m2 18
27 | Kalkulacja Oczyszczenie blachy miedzianej wokét okienek z tidald zaciekdéw wodnych, naprawa ewentualnych
indywidualna uszkodzé
kpl 1
28 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanzaleyyczymi na odlegké do 1km - wywo6z
0108/11 'materiatow z rozbiorki
6,72*0,1+18*0,01 m3 0,852
razem m3 0,852
29| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaae@yczymi - na kady nas¢pny 1km ponad
0108/12 | 1km - wyw6z materiatdw z rozbiérki
(doptata 9x) m3 0,852
30 | Kalkulacja Optata za utylizagjmateriatow z rozbiorki
indywidualna
0,852*1,8 t 1,534
razem t 1,534
31| KNR K-06 'Montaz okien dachowych o wymiarach 66x98cm
0302/01 szt 12
32 | KNR K-06 Montaz kotnierzy uszczelniggych w pokryciu dachowym ptaskimdla okien o powddmzi do 1,00m2
0401/05 szt 12
33 | KNNR-W 2 |Obrébki z blachy miedzianej przy szerékirozwinigcia ponad 25cm
0504/04
12*3,0*0,5 m2 18
razem m2 18
34 | KNR 7-12 Malowanie konstrukcji stalowych pelfmennych - podkitad przyczepsmowy
0211/01 m2 18
35| KNR 7-12 |Malowanie konstrukcji stalowych petfmennych -lakier akrylowy
0211/01
(doptata 2x) m2 18
1.4. Wymiana rynien miedzianych
36 | KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadegj st do wytku
0535/04
4*11,94 m 47,76
razem m 47,76
37 | KNR 4-01 Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzgmstp. z blachy nie nadagej st do wytku
0535/08
obrébka okapu i gzymsu  4*11,94*1,0 m2 47,76
dolny pas z blachy miedzianej poiey okapu 80 m2 80
razem m2 127,76
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38 KNR 4-01 |Wymiana deskowania dachu z desek géaba5mm na styk
0414/02 m2 80
39 | Kalkulacja Rozbiérka pokrycia pierwszej warstwy papy z dactidewnianych
indywidualna
m2 80
40 | KNR 4-01 |Uzupeienie pokr§ z jednej warstwy papy asfaltowej
0514/01 m2 80
41 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi na odlegig do 1km - wywdz
0108/11 'materiatow z rozbiorki
47,86*0,5*3,14*0,08*0,08 m3 0,481
127,76*0,005 m3 0,639
80*0,025 m3 2
80*0,01 m3 0,8
razem m3 3,92
42 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi - na kaly nast¢pny 1km ponad
0108/12 | 1km - wyw6z materiatdw z rozbidrki
(doptata 9x) m3 3,92
43 | Kalkulacja Optata za utylizagjmateriatéw z rozbiorki
indywidualna
3,92*1,8 t 7,056
razem t 7,056
44 | KNNR-W 2 Montaz rynien dachowych pétokglych z blachy miedzianej
0505/06
4*11,94 m 47,76
razem m 47,76
45 | KNR K-45 Montaz denka do rynien
0101/08 szt 8
46 | KNR K-45 'Montaz maskownicy rynny
0101/07
4*11,94 m 47,76
razem m 47,76
47 | KNR K-45 Montaz paséw nadrynnowych
0101/07
4*11,94 m 47,76
razem m 47,76
48 ' KNNR-W 2 |Pokrycia dachowe z blachy miedzianej
0503/03 m2 80
49 | KNR 19-01 Miedziowanie blachy powierzchni dachu, wieobrébek, analogia: patynowanie na zimno
0545/01 m2 80
1.5. Renowacja stolarki okiennej w czaszy zbiornika
50 | KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1m2
0354/03 szt 44
51| KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 szt 12
52 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi na odlegié do 1km - wywdz
0108/11 materiatéw z rozbiorki
44*0,38*0,64*0,1 m3 1,07
12*0,65*2,3*0,1 m3 1,794
razem m3 2,864
53| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaae@yczymi - na kady nas¢pny 1km ponad
0108/12 | 1km - wyw6z materiatdw z rozbiérki
(doptata 9x) m3 2,864
54 | Kalkulacja Optata za utylizagjmateriatow z rozbiorki
indywidualna
2,864*1,8 t 5,155
razem t 5,155
55| KNR 4-01 Przymurowanigcianek z cegiet grulsci 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej adegy lub
0306/02 | powierzchniscian
0,12*0,38*12 m2 0,547
0,25*0,65*44 m2 7,15
razem m2 7,697
56 | KNR 2-02 Okna drewniane, fabrycznie wykazone, o powierzchni do 0,5m2
1001/03
44*0,38*0,52 m2 8,694
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razem m2 8,694
57 | KNR 2-02 Okna drewniane, zespolone, wzmocnione, dwuszybadewnictwa mieszkaniowego, fabrycznie
1001/06 |wykonczone, dwudzielne o powierzchni do 1,5m2
12*0,65*2,05 m2 15,99
razem m2 15,99
58 | KNNR-W 3 |Uzupetnienie silikonu w ramach drewnianych przybéey powierzchni ponad 0,5m2
1106/06
8,694+15,99 m2 24,684
razem m2 24,684
59 | KNNR-W 2 Obrébki z blachy miedzianej przy szerékobrozwinigcia ponad 25cm
0504/04
0,35*0,38*12 m2 1,596
0,35*0,65*44 m2 10,01
razem m2 11,606
60 | KNR 19-01 Miedziowanie blachy powierzchni dachu, wieobrébek, analogia: patynowanie na zimno
0545/01 m2 11,606
1.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wiby dachowej stalowej
61 | KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich, wyprostowanie i polatnie drobnych uszkodze naprawa uszkodzonych
0533/03 | rabkdéw okrycia dachowego (86 przyjeta szacunkowo) m2 60
62 | KNNR-W 3 Uzupetienie zwykte pokrycia wid koput blachh miedzian - naprawa uszkodzonychhkéw okrycia
0508/01 | dachowego (ilé¢ przyjeta szacunkowo) m2 60
63 | KNR 4-01 Wymiana deskowania dachu z desek géab25mm na styk
0414/02 m2 80
64 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaal@y¥czymi na odlegié do 1km - wywdz
0108/11 materiatéw z rozbiorki
80*0,025 m3 2
razem m3 2
65| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaley¥czymi - na kaly nas¢pny 1km ponad
0108/12 | 1km - wyw6z materiatdw z rozbidrki
(doptata 9x) m3 2
66 | Kalkulacja Optata za utylizagjmateriatéw z rozbiorki
indywidualna
2*1,8 t 3,6
razem t 3,6
67 | KNR 4-01 Odgrzybianie przy iyciu szczotek stalowych elementéw drewnianych oipmehni do 5m2 (ilé przyjeta
0610/02 |szacunkowo)
60+30 m2 90
razem m2 90
68 | KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przewlpianie preparatami solowymi metpsimarowania
0614/01 | desek lub piyt (il&¢ przyjeta szacunkowo) m2 60
69 | KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przewlpkanie preparatami solowymi metosmarowania
0614/03 |bali lub krawedziakow (ilas¢ przyjeta szacunkowo) m2 90
70 | KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza meteinarowania preparatami solowymi desek i piyt, @giat
0627/03 |malowanie lakierobejc(ilos¢ przyjgta szacunkowo) m2 60
71| KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdéjcza metatnarowania preparatami solowymi bali i keglziakow:
0627/04 'malowanie lakierobejc(ilos¢ przyjeta szacunkowo) m2 30
72| KNR 7-12 Czyszczeniegczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowychdugth od stanu wygiowego
0101/02 |powierzchni B do trzeciego stopnia czysidilos¢ przyjeta szacunkowo)
57,22*
410 m2 410
razem m2 410
73 | KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji stalowych kratowych lprzyjeta szacunkowo)
0105/02 m2 410
74 | KNR 7-12 Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksygiow konstrukcji stalowych kratowych
0211/02 |- malowanie jednosktadnikawpeczniepca farba na bazie modyfikowanyckywic do ognioochronnego
(doptata 2x) zabezpieczania konstrukcji stalowych §d@rzyjeta szacunkowo) m2 41C
75| KNR 7-12 Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksygow konstrukcji stalowych kratowych
0211/02 |- malowanie fark nawierzchniow (ilos¢ przyjeta szacunkowo) m2 410
1.7. Renowacja posadzki tarasu
76 | Kalkulacja Usunkcie uszczelnig pomiedzy ptytami podestu i ich pekeniu z cokotendciany, oraz oczyszczenie w/
indywidualna stykow
polaczenie piyt tarasu  18+*1,63 m 29,34
polaczenie piyt tarasu/ cokotlu 1,67*6 m 10,02
razem m 39,36
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77 | KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowgierne konstrukcji stalowych pefémennych od stanu w§giowego powierzchni
0112/01 A do pierwszego stopnia czystd-czyszczenie podestu
23,61 m2 23,61
razem m2 23,61
78 | KNR 7-12 |Odtluszczanie konstrukcji stalowych pedniennych
0105/01 m2 23,61
79| KNR 7-12 Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksygaowkonstrukcji stalowych
0211/01 |peinaciennych - malowanie antykorozyjne m2 23,61
80 | KNR 7-12 Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksygtow konstrukcji stalowych
0211/01 | peindciennych - malowanie preparatem cynkowym
(doptata 2x) m2 23,61
81| KNR 7-12 Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksygawkonstrukcji stalowych
0211/01 | peingciennych - malowanie antykorozyjne z wysokocynofadpy chemoutwardzalnej
(doptata 2x) m2 23,61
82 | KNR 7-12 Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksygtiow konstrukcji stalowych
0211/01 | petndciennych - malowanie nawierzchniowe m2 23,61
83 | KNR 13-12 Wypetnienie szczelin dylatacyjnych kitem trwalegtiecznym, analogia: wypetienie szczelin preparatem
0705/01 |dekarskim silikonowym
polaczenie piyt tarasu  18+*1,63 m 29,34
polaczenie piyt tarasu/ cokolu 1,67*6 m 10,02
razem m 39,36
84| KNNR 7 Drobne elementy - progi i listwy ostaniag, analogia: kotnierz na cokole
0507/04
1,67*6-0,6 m 9,42
razem m 9,42
Odnowienie balustrady i lunety
85 KNR 4-01 |Demonta balustrad schodowych i balkonowych oraz konstidatjodow iswietlikéw stalowych -
1306/01 |demonta balustrady szt 18
86 | KNR 7-12 Czyszczeniegczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowychdwgth od stanu wygiowego
0101/02 |powierzchni B do trzeciego stopnia czysio
balustrada 18,52*1,1*0,8 m2 16,298
luneta 3 m2 3
razem m2 19,298
87 | KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji stalowych kratowych
0105/02 m2 19,298
88| KNR 7-12 Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksygaow konstrukcji stalowych kratowych
0211/02 |- malowanie farb podkiadovg m2 19,298
89 | KNR 7-12 Malowanie gdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksygtow konstrukcji stalowych kratowych
0211/02 |- malowanie fark nawierzchniow m2 19,298
90 | Kalkulacja Ponowny montabalustrady
indywidualna
balustrada 18,52 m 18,52
razem m 18,52
1.8. Naprawascianek latarni
Naprawa uszkodze cegta
91 | KNR K-29 Oczyszczenie podia z brudu, kurzu, starej farby, odspojonych fragt@ertynku i mechaniczne zmycie
0101/01
1,67*2,83*6 m2 28,357
-0,08*(2,63*12+1,84*6+0,46*4*6+1,0*6+1,23*12) m2 -5,952
razem m2 22,405
92 | KNR BC-02 Reczne odgrzybianie przez dwukrotne malowanie pgdludowlanych przy renowacji starego
0127/02 |budownictwa -likwidacja zawilgoge glonéw preparatem glonobojczym m2 22,405
93 |KNR-W 7-12/Osuszaniegczne powierzchni pionowych, skgych i cylindrycznych
0303/02 m2 22,405
94 | KNR K-17 |Wykucie spoin w konstrukcjach murowych przy renojvaiarego budownictwa (iké zatazona
0102/01 |szacunkowo)
22,405%0,7 m2 15,684
razem m2 15,684
95  KNR K-17 |Spoinowanie muréw z cegly (#6 zatlazona szacunkowo)
0201/01 m2 15,684
Naprawa uszkodze drewno
96 KNR 4-01 |Odgrzybianie przy tyciu szczotek stalowych elementéw drewnianych oipmehni do 5m2 (il&¢ przyjeta
0610/02 |szacunkowo)
0,08*(2,63*12+1,84*6+0,46*4*6+1,0*6+1,23*12) m2 5,952
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Nr | Podstawa Opis robo6t Jm llosé
razem m2 5,952
97 | KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie powierzchni do 10m2 przewlpkanie preparatami solowymi metosmarowania
0614/03 | bali lub krawedziakow (ilas¢ przyjeta szacunkowo) m2 5,952
98 | KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza mefatnarowania preparatami solowymi bali i keglziakéw:
0627/04 'malowanie lakierobejc(ilos¢ przyjgta szacunkowo) m2 5,952
1.9. Naprawa ptytek glazurowanych
99 | KNR 7-11 Oczyszczenie powierzchni ptytek i ksztaltek szkdimych preparatem chemicznym
0101.5/01
12+15 m2 27
razem m2 27
100/ KNR BC-02 Czyszczenie strumieniowaeierne powierzchni pionowych pokrytych powtokanalarskimi, analogia:
0202/05 oczyszczenie powierzchni plytek i ksztaltek szktimych m2 27
101| ZKNR C-2.1 Wypetnienie rys w murze mineralrzapravg wypetniajca i iniekcyjna o wysokiej ptynnéci (ilos¢ przyjeta
0817/08 |szacunkowo)
30 m 30
razem m 30
102| Kalkulacja Uzupetnienie ubytkow w plytkach i spoinach
indywidualna
kpl 1
103| Kalkulacja Malowanie ptytek farb zolowo-krzemianow
indywidualna
m2 27
104| Kalkulacja Malowanie ptytek - uzyskanie potysku
indywidualna
m2 27
1.10. Naprawa i malowanie tynkéw zewetrznych
105/ ZKNR C-1 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennefeianach, filarach, pilastrach o powierzchni do 5m2
0401/02 | przy renowacji starego budownictwa
174 m2 174
razem m2 174
106/ KNR K-29 |Oczyszczenie podia z brudu, kurzu, starej farby, odspojonych fragiertynku i mechaniczne zmycie
0101/01 m2 174
107| KNR BC-02 Rgczne odgrzybianie przez dwukrotne malowanie pgdiudowlanych przy renowacji starego
0127/02 |budownictwa -likwidacja zawilgoge glonéw preparatem glonobojczym m2 174
108/ ZKNR C-2.1 Naprawa miejscowa cegly przy renowacji starego lunictwa - zatlaono do wyceny 20 miejsc (naprawa
0418/07 |uszkodzé i spzkan w murze) miejsce 20
109 KNR Jednokrotne gruntowanie podésrodkiem gruntujcym
K-25r06
0101/06 m2 174
110 KNR 0-40 Reczne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy naklad&ngjaco
0209/01 m2 174
111 KNR 0-40 Gruntowanie powierzchni pod powtoki malarskie
0212/02 m2 174
112 KNR 0-40 Dwukrotne wykonanie powtoki malarskiej
0212/04 m2 174
1.11. Naprawy w korytarzu podziemnym dobudéwki
113 Kalkulacja Osuszenie zamoczonych fragment@iany korytarza
indywidualna
kpl 1
114 KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewgtrznych o powierzchni do 5m2 geianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/02 | cementowo-wapiennej - skucie uszkodzonych tynkdesq przyjeta szacunkowo) m2 15
115 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
2,562*21,24-(1,0*2,05+0,9*2,05*5) m2 42,25
-15 m2 -15
razem m2 27,25
116/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewgtrznych zwyktych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej o powierzchni
0711/03 |w jednym miejscu do 5m2 rigianach ptaskich i stupach prosatiych na podigach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu {d@rzyjeta szacunkowo) m2 15
117 KNR 2-02 Gladzie gipsowe dwuwarstwowe f@anach (ilé¢ przyjeta szacunkowo)
0815/04 m2 15
118/ KNR K-09 Zagruntowanie dwukrotne wewtnznych tynkéw gtadkich i strukturalnych preparatgmntugcymi
0301/05
2,562*21,24-(1,0*2,05+0,9*2,05*5) m2 42,25
razem m2 42,25
119| KNR K-09 Malowanie pierwszej warstwy wewtnznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/06 m2 42,25
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120/ KNR K-09 Malowanie drugiej warstwy wewirznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/07 m2 42,25

1.12. Rusztowania

121 Kalkulacja Demonta i ponowny montafragmentu istniejcego stropu szklanego wraz z jego podkonsteukcj
indywidualna
kpl 1

Rusztowania zewtrzne

122| KNR 2-02 'Rusztowania ramowe zewnzne przycienne o wysokéi do 30m
1610/05

66*27 m2 1.782
razem m2 1.782

123/ KNKRB 2 |Praca rusztowa- Rusztowanie ramowe RR-1/30

rozdz.15 Naklady robocizny = 1 374,57 r-g (poz. 3, 8, 9, 19, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 3533638,
39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 61, 62, 63, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112)

Skiad zespotu roboczego = 3

Wspétczynnik przestoju = 0,84

Wspéiczynnik za pomosty = 1 kpl 1

124| KNR 2-02 |Instalacje odgromowe do rusztaWvzewrgtrznych przyciennych o wysoksei do 30m
1613/05 m2 1.980

Rusztowania wewitrzne

125/ KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewnzne przesuwne o wysoi do 8m
1610/07

30 kolumre 30
razem kolumg 30

126/ KNKRB 2 |Praca rusztowa- Rusztowanie ramowe RR-1/30

rozdz.15 Naktady robocizny = 779,92 r-g (poz. 2, 11, 17,18, 23, 24, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 6766870,
71,72,73,74,75)

Skiad zespotu roboczego = 4

Wspétczynnik przestoju = 0,84

Wspéiczynnik za pomosty = 1 kpl 1




Rodos 7.0.17 [13464] Strona 11/14
Zestawienie robocizny

PRACE REMONTOWE | NAPRAWCZE W BUDYNKU WIRY CISNIEN PRZY UL. FILARECKIEJ 1 W BYDGOSZCZY NA DZIALCE

BUDOWLANEJ NR 144/14 - roboty budowlane

Lp Nazwa Jm | llosé Cena Wartacs¢
1 Blacharze gr.ll r-g 57,01
2 Ciglegr.ll r-g 69,69
3 |Dekarze gr.ll r-g 11,2
4 |lzolarze gr.ll r-g 8,7
5 |lIzolarze gr.lll r-g 11,41
6 Malarze gr.ll r-g 268,39
7 Monterzy gr.ll r-g 803,03
8 Murarze gr.ll r-g 49,58
9 Murarze gr.lll r-g 7,7
10 Robotnicy r-g 1.225,87
11 | Robotnicy gr.l r-g 860,75
12 Robotnicy gr.ll r-g 55,81
13 | Spawacze gr.ll r-g 2,09
14  Stolarze gr.ll r-g 32,49
15 | Tynkarze gr.ll r-g 8,7
16 | Tynkarze gr.lll r-g 16,7
17 | Uktadacze wyktadzin gr.lI r-g 2,59
Razem 3.491,71
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Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,33
2 | Bale iglaste obrzynane kLIl gr.50mm m3 0,05
3 | Bale iglaste obrzynane wymiarowe KI.Il gr.50mm m3 0,09
4 Bednarka ocynkowana 20x2mm kg 0,2
5 |Benzyna do ekstrakcji dm3 60,67
6 Blacha miedziana kg | 1.167,8
7 Cegta budowlana petna 25x12x6,5cm szt | 461,82
8 Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,08
9 | Cement portlandzki 35 kg 61,42
10 Cyna lutownicza kg 1,8
11 | Cwieréwalki m | 138,74
12  Denko rynny potokigtej szt 8
13 | Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,34
14 Deski iglaste obrzynane kLIl 25mm m3 0,18
15 | Deski iglaste wymiarowe nasycone K1l 19-25mm m3 4,32
16 Drewno opatowe kg 48
17 | Drut stalowy mgkki 3mm kg 16,04
18 | Drut stalowy mikki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,72
19 | Drut stalowy mgkki ocynkowany 1,2mm kg 3,78
20 | Dyble stalowe szt | 112,72
21 | Farba akrylowa nawierzchniowa | 4,59
22 |Farba akrylowa podktadowa | 4,59
23 | Farba antykorozyjna chemoutwardzalna | 8,03
24 | Farba antykorozyjna na kgdz kg 9,44
25 | Farba chemoutwardzalna, poliuretanowa | 3,66
26 | Farba cynkowa kg 17,71
27 | Farba do wgtrz dm3 12,28
28 | Farba jednosktadnikowaggqzniepca farta na bazie modyfikowanyckywic | 134,35
29 | Farba nawierzchniowa do stali | 45,08
30 | Farba podktadowa do stali | 1,89
31 | Farba silkonowa do wymalowaewretrznych | 78,3
32  Farba zolowo-krzemianowa | 7,02
33 | Gips budowlany - szpachlowy t 0,04
34 | Gips budowlany - zwykly t 0,02
35 | Gwadzie budowlane okgte gote kg 12,98
36 | Gwadzie budowlane papowe kg 4
37 | Gwadzie miedziane kg 3
38 | Gwadzie stolarskie kg 0,58
39 | Hak rynnowy miedziany szt 69,25
40 | Haki do muru kg 21,38
41 Klej do rynien kg 2,8
42 | Kotnierz - pdlkolisty stalowy profil wraz z usadka gumow i elementami mocowania) m 9,42
43 | Kotnierze okna dachowego szt 12
44 | Kwas solny techniczny kg 7,2
45 | Lakier akrylowy | 4,68
46  Lakierobejca | 14,93
47 | Lepik asfaltowy bez wypetniacza kg 30,4
48 | Maskownica rynny m 50,15
49 | Mineralna zaprawa wypetnigia i iniekcyjna o wysokiej ptynroi. kg 36
50 | Mydto techniczne maziste szare 65% kg 0,6
51 | Obejmy rury spustowej szt 30,2
52 | Okno dachowe o wymairach 66x 98cm szt 12
53 | Okno drewniane o wymiarach 0,38x0,52m (wygosa zgodnie z projektem) szt 44
54 | Okno drewniane o wymiarach 0,65x2,05m (wyposa zgodnie z projektem) szt 12
55 | Papa asfaltowa podktadowa m2 94,4
56 | Pas nadrynnowy m 50,15
57 | Pasta do czyszczenia kg 8,91
58 | Pianka poliuretanowa dm3 3,01
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Lp Nazwa Jm | llos¢ | Cena Wartcs¢
59 | Pianka poliuretanowa kg 1,55
60 | Piasek do zapraw m3 0,75
61 | Piasek filtracyjny kwarcowy t 1,02
62 | Piasek filtracyjny kwarcowy kg | 1.800,9
63 | Plyn do lutowania kg 0,19
64 | Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne ddugiub. 38 mm m2 15
65 | Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne kstcub. 38 mm m2 1,38
66 | Plyty z welny mineralnej skalnej twardej o gr.6zfjednostron# oktadziry z foli aluminiowej zbrojonej m2 79,46
67 | Podkiad przyczepdoiowy | 2,34
68 | Pohczenie elastyczne sztucera rury miedzianej z R@V szt 8
69 | Preparat dekarski silikonowy (opakowanie ok.28§0ml szt 28,1
70 | Preparat do patynowania metali na zimno | 55
71 | Preparat gruntagy pod farke kg 8,45
72 | RENOGAL preparat grzybobdjczy do padidudowlanych dm3 146,4
73 | Rozci@éczalnik farby gczniepcej | 34,93
74 | Rury spustowe okgte 160mm m 61
75 | Rury stalowe 48,3/3,2mm m 0,59
76 | Rynny dachowe miedziane dwudzielnne m 49,19
77 | Silikon kg 2,47
78 | Spoiwo cynowo-otowiane kg 2,57
79 | Spoiwo cynowo-otowiane w gach kg 3
80 Srodek gruntujcy a bazie spoiw organicznych np. Baumit TifenGrdnt inny rownowany) kg 43,5
81 Srodek gruntujcy pod farlk dm3 34,8
82 |Srodek impregnacyjno-grzybobéjczy i ognioochronny kg 8,76
83 | Tlen techniczny spzony m3 1,81
84 | Tynk renowacyjny kg | 143,58
85 | Utwardzacz do wyrob6w lakierowych poliuretanowyth metali, blach, konstrukcji stalowych dm3 20,19
86 | Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,07
87 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,02
88 | Wapno hydratyzowane (suchogaszone) kg 34,25
89 | Woda m3 0,25
90 | Wpust (sztucer) z blachy z cynku szt 8
91 | Zaciski stalowe ocynkowane szt 0,2
92 | Zaprawa Baumit MC 55 (lub inna réwnowa) kg 870
93 | Zaprawa naprawcza do cegiet kg 260
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogotem
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Lp Nazwa Jm| llos¢ | Cena Wartcs¢
1 Agregat myjcy cisnieniowy m-g 48,8
2 | Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 6,5
3 |Mieszarka do zapraw 3,0m3/h m-g 54
4 | Piaskarka m-g 7,56
5 |Piaskarka do czyszczenia metali m-g 4,2
6 | Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 2,33
7 Przyczepa skrzyniowa 4,5t m-g 4,16
8 Rusztowanie m-g 315,28
9 ' Samochdd dostawczy m-g 0,8
10 Samochdd dostawczy 0,9t m-g 0,1
11 Samochdd samowytadowczy 5t m-g 10,91
12 | Spezarka powietrza elektryczna 0,2-0,4m3/min m-g 1,96
13 | Spezarka powietrza przewna elektryczna 4-5m3/min m-g 7,56
14 | Spezarka powietrza przewoa spalinowa 4-5m3/min m-g 4,2
15 Srodek transportowy m-g 3,66
16 Wyciag m-g 11,63
17 | Wyciag jednomasztowy z ngfem elektrycznym 0,5 t m-g 0,04
18 Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,5t m-g 3,21
19 | Wyciag towarowo-osobowy m-g 0,22
20 | Zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 1,08
21 | Zuraw okienny do 0,5t m-g 0,8

Razem 440,4

Praca rusztow‘q
Razerﬁ




