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6. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA

do projektu PZT i budowlano- architektonicznego prac remontowych naprawczych w budynku
WIEZY CISNIEN przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy - dziatka Nr 144/14 (wpisanym jest do
rejestru zabytkow pod nr A/741)

6.1. INWESTOR: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp.z.0.0
Bydgoszcz. ul. Toruniska 103

6.2. ADRES INWESTYC]JI: 85-160 Bydgoszcz
ul. Filarecka 1 (dziatka Nr 144/14)
6.3. OPIS:

Projektowane materialy wbudowane w obiekt - po zakoniczeniu budowy nie stworza
zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

W okresie realizacji budowy wystapia roboty budowlane stwarzajace zagrozenie dla ludzi:

a) porazenie pradem elektrycznym,
c) wibracje i hatas,
d) urazy mechaniczne powstate przy pracy: np.; w wyniku upadku.

Przy odpowiednim zabezpieczeniu stanowisk pracy zagrozenia nie powinny przekraczac
poziomu akceptowalnego. Zagrozenia zwigzane z narazeniem na hatas i wibracje sg
zagrozeniami chorobowymi, pozostate zagrozeniami wypadkowymi. Nie wystapia
zagrozenia dla innych robot.

Obszar budowy podczas trwania robot zostanie oddzielony od pozostatego terenu dziatek
z nim sasiadujacych w sposob zabezpieczajacy budowe przed dostaniem sie 0sob trzecich
i bedzie zamykany na czas przestojow budowlanych. Budowa zostanie oznakowany
zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi.

Materiat odpadowy, powstaly w trakcie budowy usuwany bedzie w sposdb nie
stwarzajacy niebezpieczenstwa dla ludzi, a nastepnie wywozony na miejskie wysypisko
odpadow.

Wszystkie prace stwarzajace zagrozenie wykonywane beda przez odpowiednio
przeszkolonych robotnikdw, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Pracujacy robotnicy nie moga znajdowac sie pod wptywem alkoholu lub srodkéw
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odurzajacych. Przed przystapieniem do wykonywania prac, kierownik budowy
zobowigzany jest zapoznac pracownikéw z zasadami bezpiecznego wykonywania robot,
$rodkami ochrony zbiorowej i indywidualnej, ktore bezwzglednie nalezy stosowac, z
kolejnoscia wykonywania prac, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy
poszczegdlnych czynnosciach. Bezposredni nadzdr nad wykonywaniem prac, przy
ktorych pracownicy narazeni sa na upadek z wysokosci powinni sprawowac wyznaczeni
prze kierownika budowy brygadzisci. Zaplecze budowy, pomieszczenia socjalno-
sanitarne dla pracujacych robotnikow znajdowac¢ w barakowozach ustawionych przy w/w
realizowanym budynku.

Nie przewiduje si¢ wbudowywania w obiekt materiatow szkodliwych lub
niebezpiecznych dla ludzi, ani przechowywania takich materiatéw na placu budowy.
Pozostate materiatly budowlane przechowywane beda w magazynach na placu budowy.
W trakcie robot budowlanych nie przewiduje sie uzycia materiatéw palnych lub
wybuchowych.

W przypadku awarii budowlanej lub wypadku przy pracy- pomoc medyczna dla
rannych ludzi odbywac sie¢ bedzie w najblizszym dyzurujacym szpitalu na terenie
Bydgoszczy.

Na terenie budowy- znajdowac si¢ bedzie punkt czerpaly wody dla celéw budowlanych i
przeciwpozarowych.

Kolejnos¢ prowadzenia rob6t budowlanych:
- roboty demontazowe,
- roboty budowlane montazowe
- roboty instalacyjne
- likwidacja placu budowy.

6.4.. UWAGI KONCOWE

e Proces budowy ijego poszczegdlne etapy w catosci podlegac beda dokumentowaniu, w
szczegolnosci w dzienniku budowy,

e wszystkie uzyte materialty budowlane posiada¢ musza aktualne atesty PIH oraz
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski lub Unii Europejskiej, a
materialy specjalne- atesty dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia,

¢ obowiazuje zakaz uzywania lub wbudowywania materialéw niebezpiecznych,
szkodliwych zdrowia ludzi lub stwarzajacych zagrozenia dla sSrodowiska.

e proces budowlany podlegac bedzie nadzorowi przez Inspektoréw: budowlanego,
sanitarnego, elektrycznego, itp. , oraz w zakresie konserwagji zabytkdw,

e Dziennik budowy przechowywany bedzie u kierownika budowy, a nastepnie u
Inwestora,

e wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z D. U. Nr 13/72 ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano- montazowych i
rozbidrkowych”,



Remont naprawczy Wiezy Cisnien przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy PION sp. z o.o.

Zatqczniki 02/2022r

¢ obowiazuje zasada pelnej zgodnosci wykonawstwa z obowigzujacymi normami,
prawem budowlanym i przepisami ogoélnymi jak rowniez przestrzeganiem zasad sztuki
budowlanej,

e obowiazuje zasada pelnej zgodnosci wykonawstwa z obowigzujacymi normami,
prawem budowlanym i przepisami ogdélnymi jak rowniez przestrzeganiem zasad sztuki
budowlanej,

e wszelkie zmiany do dokumentacji wymagaja wczesniejszego uzgodnienia z
projektantem i inwestorem.

Opracowat:

mgr. Inz. arch. Ludmita Magdaniska



