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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego - uzupetniajagcego wentylacji
w budynku WIEZY CISNIEN
przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy - dziatka Nr 144/14
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I. OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego — uzupelniajacego instalacji wentylacyjnych
w budynku Wiezy Cisnien w Bydgoszczy, przy ul. Filareckiej 1,
dz. nr 144/14, obreb 1.0096

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu wentylacji pomieszczenia komunikacyjnego w
przyziemiu czesci sanitarno-technicznej w budynku Wiezy Cisnien w Bydgoszczy ul.
Filarecka 1, w celu zwigkszenia jej skutecznosci.

Zakres opracowania obejmuje bilans powietrza wentylacyjnego, dobdér wentylatora i dobor
kratek do dodatkowych otworéw wentylacji kompensacyjne;.

W czesci rysunkowe] przedstawiono sposob rozprowadzenia nowej instalacji wentylacji
wywiewnej, obstugujacej pomieszczenie komunikacyjne, wymiary, lokalizacje urzadzen i
elementéw prefabrykacji wentylacyjne;j.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek Wiezy Cisnien przy ul. Filareckiej 1 w Bydgoszczy jest obiektem zabytkowym, z
dobudowang wspoéiczesnie czgscig podziemng, w ktorej zlokalizowane zostaty pomieszczenia
sanitarne i techniczne.

Obiekt petni funkcje muzealno-wystawienniczg, jest obecnie uzytkowany. Obiekt jest
ogrzewany 1 wentylowany mechanicznie.

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.1. Opis ogolny

Zmiang¢ w zakresie wentylacji wywiewnej pomieszczenia komunikacyjnego wprowadza si¢ w
celu usprawnienia przeptywu powietrza w korytarzu czesci podziemnej Wiezy Ci$nien,
stanowigcej niehistoryczna dobudowe¢ do gléwnego zabytkowego obiektu.

3.2. Wentylacja mechaniczna wywiewna — zakres zmian

W celu optymalnego przeptywu wywiewnego powietrza wentylacyjnego przyjeto likwidacje
istniejacego kanatowego ztadu wywiewnego, podtaczonego do wentylatora wywiewnego,
oznaczonego z projekcie podstawowym symbolem W01, wraz z w/w wentylatorem.

Przyjeto projektowany wentylator zamontowa¢ w nowej lokalizacji, pod stropem korytarza nr
02. Wywiew powietrza z korytarza anemostatem okraglym w kanale wentylacyjnym,
podtaczonym do projektowanego wentylatora.

Uzupetnianie bilansu powietrza wywiewanego posrednie, z ogélnej kubatury Wiezy Ci$nien
kratkami wentylacyjnymi w przegrodach budowlanych. Gtéwna kratke kompensacyjng przyjeto
zlokalizowa¢ nad drzwiami wejsciowymi do dobudowanego budynku podziemnego, pomocnicze
dwie kratki w przegrodach pomieszczen technicznych. Z uwagi na odporno$¢ pozarowa przegrod
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kratki dystansowe przyjeto o odpornosci pozarowej réwnej odpornosci pozarowej przegrod, w
ktérych beda osadzone tzn. EI60 (peczniejace).

Zastosowano wentylator kanatowy w standardzie porownywalnym z istniejacymi na obiekcie, z
zaworem zwrotnym na instalacji wyciggowej. Wentylator umiesci¢ w kanale wentylacyjnym
pomiedzy kré¢cami amortyzacyjnymi. Powietrze wywiewane wentylatorem W01 kierowane
bedzie, jak dotychczas, do istniejgcego zbiorczego kanatu wyrzutowego.

W celu podiaczenia projektowanego ztadu wywiewnego do istniejacej ksztattki rozpreznej w
pom. 07 wykona¢ w niej nowy krdciec , naprzeciw istniejacego likwidowanego. Kréciec
wylaczony z uzytkowania zaslepic.

3.3. Rozwigzania materialowe
Projektowany kanat wentylacyjny wykonac z blachy ze stali nierdzewnej typu OH18NO.

Projektowane urzadzenia i elementy prefabrykacji materialowej stosowaé, posiadajace
wymagane dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.4. Izolacje termiczne

Nie przewiduje si¢ izolowania projektowanego kanalu wentylacyjnego.

4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Dobudowany do Wiezy Cisnien podziemny budynek socjalno-techniczny jest oddzielony
pozarowo od wilasciwej Wiezy Cisnien. Ponadto pomieszczenie magazynowe nr 03 1
techniczne nr 04 stanowig oddzielne strefy pozarowe. Na kanalach wentylacyjnych
wywiewnych, przechodzacych przez przegrody budowlane oddzielen pozarowych przyjeto
klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczem termicznym, o odporno$ci pozarowej rownej
odpornosci  pozarowej przegrody oddzielenia pozarowego. Kratki kompensacyjne
projektowane w tych przegrodach przyjeto z odpornoscig pozarowg EI60, peczniejace.

Na kanatach wentylacyjnych prowadzonych przez pomieszczenia, lezace w innej strefie
pozarowej, a nie obslugujace ich obudowywaé ptytami posiadajagcymi wtasciwa odpornosc
pozarowa.

Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych stosowa¢ z materiatow niepalnych 1 nie
rozprzestrzeniajacych ognia.

5. UWAGI KONCOWE
1. Decyzje o mozliwosci wykorzystania elementéw istniejgcej instalacji wentylacyjnej
podejmowac na etapie wykonywania rob6t w porozumieniu z Inwestorem/Uzytkownikiem.

1. Podczas robét przestrzega¢ nastepujacych przepisow:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami (tekst jednolity
Dz. U. 2021 poz. 2351),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie
zmiany rozporzadzenia zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania
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wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2021, poz.2264),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami — Obwieszczenie Ministra Inwestycji 1 Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019r., (Dz. U.
2019 poz. 1065),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z dnia
12 czerwca 2019 poz. 1372),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401)

Polskie Normy:

PN-EN 12831
PN - 82 /B - 02402

PN -82/B -02403
PN - 83 /B - 03406
PN -83/B - 03430

2. Instalacje wentylacyjne wykona¢ zgodnie z “Warunkami techniczne wykonania i odbioru

rob6t budowlano-montazowych — cz¢$¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

II. CZESC OBLICZENIOWA

6. Bilans powietrza wentylacyjnego i dobo6r urzadzen wentylacyjnych

Nr Krot Tlos¢
Nazwa Pow. | Wys. | Kub. | pow.
pom. wym. Urz. Naw. Urz. Wyw.
went.
- - m?2 m m3 | w/h | m3/h -
POZIOM -2,40
0.2 Korytarz 11,44 2,52| 29 1,5 50 | kr. kompens. EI60 WOl
0.3 Magazyn 20,07 2,52| 51 2 100 | kr. kompens. EI60 | wentylator istniejgcy
0.4 | Pom. tech. 595 2,52| 15 6 90 | kr. kompens. EI60 | wentylator istniejacy
0.7 | Pom. sprzat. 1,98 2,52| 5 4 20 kr. w drzwiach tacznie z pom. 0.2

Opracowal: mgr inz. Halina Chamera
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III. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH
1. W  Elementy wentylacji wywiewnej
Sy . Pow. | Pro .
s Szt.| Typ Nazwa Wymiary Mat.at | Kol m2] | d. Uwagi
. Zawor _ RAL
W | 1 VV1 wentylacyjny D= 125 stal 9016 Og.
. Zawor _ RAL
W | 1 VV1 wentylacyjny D= 100 stal 9016 Og.
W | 1| spiro Przewod | dT o5 | |y_ 340 niendz 133 | O
P okragty = “m s g.
. Przewdd di 0.20 stal
Wi spiro okragty - 125 1=y nierdz 0,08 | Og.
. Przewdd di 0.10 stal dod. kratka
W | 1 spiro okragly _ 100 | 1= m nierdz 0,03 | Og. mask
D= 125 | A= 258 napigcie
[V]=1x230, obroty
(n) [1/min]=2250,
Wentylator polipr Vent| mockW]=0,03,
Wil TD- kanalowy do opyle ure | natezenie pradu
01 350/125| przewodow Ind A)=0 13
okragtych n n (A)=0,13,z
programowalnym
przekaznikiem
czasowym MPC
Ztaczka di stal
W | 2 MFA mufowa _ 125 nierdz 0,07 | Og.
Przeciwpozaro
wa klapa
FID S
odcinajgca
w| 1| PBO | Ee0zprzyt | D= 200 | P= 145 Mer
kraat mufowym,
okragia wyzwalacz
topik T72°C
Przeciwpozaro
wa klapa
FID odcinajgca
PRO EI60 z Mer
Wit 160 przytgczem D= 160 | P= 145 cor
okragta mufowym,
wyzwalacz
topik T72°C
Zaslepka di stal
1 DFA senska _ 125 nierdz 0,03 | Og.
« | Okragty kréciec _ _
2 CFC elastyczny d= 125 I= 150 Og.
. Przepustnica _ _ stal
W | 1 |CD1*+0 okragta d= 125 I= 125 nierdz Og.
w | 1| BSE Kolano 1 alf g5 | o 0g |d1= 125 | S@ 0,10 | Og
segmentowe a= ’ nierdz ’ )
Symetryczny di d3 : stal
W | 1 ATE tréjnik 90 stopni | = 125 _ 125 | 1= 215 nierdz 0,17 | Og.
Vent
CAR PL stal
w 1 125 Klapa zwrotha | d= 125 I= 125 nierdz Il:1'§
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2. Cz Kratki dystansowe nawiewne
Ma Pow.
Sys | Szt. Typ Nazwa Wymiary teri Korlo catk. Prodtucen Uwagi
at [m2]
Kratka
KR EI60 | wentylacyjna _ _ - RAL
Cz 1 300 x 200 EI60 L= 300 | H= 200 k= stal 9010 Mercor
peczniejaca
Kratka
KR EI60 | wentylacyjna _ _ s RAL
Cz 2 200 x 200 EI60 L= 200 | H= 200 k= stal 9010 Mercor
peczniejaca
. dod.
cz | 1 K Przewdd | o 500 | b= 300 | I= 150 | oc 0,15 | Ogélne | kratka
prostokatny
mask
. dod.
Przewdd .
Cz 2 K prostokatny a= 200 b= 200 I= 120 | oc 0,19 Ogodlne I;;a:gs
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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