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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Pan Janusz Grasiński o numerze ewidencyjnym WAM/BM/0738/01
adres zamieszkania ul. Tetmajera 16, 12-100 Szczytno
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-CRD-26M-8MF *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Pani Krystyna Sterczewska o numerze ewidencyjnym WAM/BM/2540/01
adres zamieszkania ul. Kłosowa 195, 10-818 Olsztyn
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-4T3-9AQ-I68 *



Inż. Janusz Grasiński 

Ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera 16 

12‐100 Szczytno 

Uprawnienia budowlane: nr 68/01/OL 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oświadczam, 
że: 

Projekt zagospodarowana terenu „Rozbiórki istniejącego i budowy nowego przepustu w 
ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity” 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 



Mgr Inż. Krystyna Sterczewska 

Ul. Kłosowa 195 

10‐818 Olsztyn 

Uprawnienia budowlane: nr 234/87/OL 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oświadczam, 
że: 

Projekt zagospodarowana terenu „Rozbiórki istniejącego i budowy nowego przepustu w 
ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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II. Część opisowa projekt  zagospodarowania terenu 

 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. 

Rąbity. 

 

1. Podstawa opracowania i przedmiot zamierzenia budowlanego. 

1.1. Podstawa opracowania. 

a) Umowa 11/U/2023 z dnia 21.03.2023 zawarta pomiędzy Powiatem Iławskim – Powiatowym 

Zarządem Dróg, a Michałem Pieczywek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

Alter Build Michał Pieczywek, z siedzibą w Bartągu. 

b) Decyzja nr 6/23 z dnia 24.05.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wy-

dana przez Wójta Gminy Zalewo 

c) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w czerwcu 2022 r. 

d) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 

e) Dokumentacją badań geotechniczną opracowaną przez firmę GEOL Stanisław Guz 

f) Normy: 

- PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia sta-

tyczne i projektowanie.” 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie (Dz.U.2019 poz. 1643) 

 

2. Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowa przepustu ka-

miennego z płytą stalowo-ceramiczną. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Zalewo  na 

działce  nr 322 obręb Dobrzyki, których właścicielem jest Powiat Iławski, a zarządzającym Po-

wiatowy Zarząd Dróg w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Kościuszki 33A 

Cała inwestycja zlokalizowana jest na działce 322, obiekt nie będzie podlegał przebudowie na są-

siednich działkach. 

Inwestycja ta polega na rozbiórce istniejącego przepustu o przekroju prostokątnym (264x206) . W 

ramach budowy należy wykonać konstrukcję stalową łukowo-kołową z blach falistych o wymia-

rach 2,35x1,73 (typ VN3) 

W zakresie przebudowanego przepustu nie stwierdzono istniejących sieci, kolidujących z nowo 

projektowanym obiektem. 
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3. Opis istniejącego stanu zagospodarowania. 

 Istniejący przepustu położony jest na utwardzonym odcinku drogi powiatowej nr 1194N w 

okolicach miejscowości Rąbity na działce 322 obr. Dobrzyki w gminie Zalewo 

Przepust usytuowany pod kątem 90o do drogi. Przez przepust przeprowadzono ciek wodny prze-

pływający przez działki 324/54 (działka prywatna) oraz 323/7; 323/8 (działki Skarbu Państwa, w 

zarządzie KOWR). Zakres przebudowy przepustu będzie znajdował się w całości na działce 322.  

Istniejący obiekt to przepust o kamiennych przyczółkach i płycie stalowo-ceramicznej i poniż-

szych skrajniach 

 parametrach: skrajnia pionowym 206 cm 

 skrajnia poziome 264 cm 

Na przepuście nie usytuowano barier ochronnych, znajdują się wyłącznie balustrady stalowe za-

bezpieczające ruch pieszych przepust położony jest na utwardzonym odcinku drogi  

Konstrukcja przepustu znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, prawdopodobnie pod-

czas prac związanych z oczyszczeniem cieku uszkodzeniu nastąpiła ściana przepustu od strony 

Zalewa. 

Rozbiórka obiektu odbywać się będzie za pomocą sprzętu ciężkiego. Rozbiórki rozpoczną się 

od zabezpieczenia terenów przyległych oraz cieków wodnych przed przedostaniem się gruzu poza 

zakres oddziaływania. Następnie rozebrana zostanie płyta stalowo ceramiczna, następnie przy-

czółki oraz płyta fundamentowa na dnie cieku. 

Po zakończeniu rozbiórki w obecności inspektora nadzoru zostaną przeprowadzone kwalifi-

kacje materiałów rozbiórkowych. Materiały nie nadające się do ponownego użycia, zostaną usu-

nięte z placu budowy przez wykonawcę prac oraz przedstawiony zostanie protokół utylizacji ma-

teriałów rozbiórkowych 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Przewiduje się budowę, w miejscu rozebranego obiektu, obiektu z blach falistych o przekroju łu-

kowo-kołowym i parametrach: 

1. Skrajnia pozioma – 2,35 m 

2. Skrajnia pionowa – 1,73 m 

3. Długość przepustu – 17,0 m 

4. Kat skrzyżowania z drogą – 90o 

Konstrukcja nowoprojektowanego przepustu jest skręcana z blach falistych i grubości blachy 3,5 

mm. Tworząc przekrój zamknięty łukowo-kołowy o wymiarach 2,35 x 1,73.  
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Obiekt od strony wloty posadowiono na rzędnych 102,80 m.n.p.m oraz o wylocie na rzędnych 

102,63. Na przepuście zaprojektowano barierę energochłonną N2W4 o długości 68 m (odcinek 

początkowy 12m – odcinek prosty 48 m – odcinek końcowy 8m). 

Przed wlotem i za wylotem na długości 1,5 m. zaprojektowano zabruka z kamienia polnego na 

betonie C12/15 usytuowany na dnie i skarpach cieku. Dodatkowo po obwodzie przekroju przepu-

stu zaprojektowano o opaskę o szerokości 70 cm. 

W ramach budowy przepustu należy rozebrać istniejącą nawierzchnię bitumiczną wraz z podbu-

dowami oraz odtworzyć zgodnie z dokumentacją projektową. 

5.  Zestawienie powierzchni. 

5.1. Obecna powierzchnia zabudowy wynosi: 

- 15,58 m2 kamienny przepust na działce nr 322; 

- 200 m2 droga dojazdowa na działce nr 322; 

 

5.2. Projektowana powierzchnia zabudowy: 

- 39,95 m2 nowy przepust na działce nr 322; 

- 200 m2 droga dojazdowa na działce nr 322; 

 

6. Inne informacje i dane wynikające z § 14 pkt 5 rozporządzenia. 

a. Dla  przedmiotowej inwestycji został wydane decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, zezwalająca na realizację przedmiotowej inwestycji 

Warunki decyzji lokalizacyjnej: 

Długość przepustu do 20 m (zaprojektowano 17 m) 

Szerokość przepustu do 3 m (zaprojektowano 2,35 m) 

Powierzchnia przepustu – 70 m2 (zaprojektowano 39,95 m2) 

Powierzchnia nowej nawierzchni bitumicznej do 500 m2 (zaprojektowano 200 m2) 

Długość barier energochłonnych – 2x68,0 m (zaprojektowano 2x68 m) 

b. Działki i teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, nie są wpisane do rejestru 

zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, a obszar ten nie jest objęty ochroną 

konserwatorską. 

c. Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje się w granicach terenu górniczego 

d. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne w 

otoczeniu obiektu, ponieważ nie zmieni się sposób zagospodarowania terenu. Zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) 
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przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ przedmiotowa inwestycja nie przekracza 

długości 1 km oraz nie jest obiektem mostowym o nawierzchni twardej (§ 3.1.62) 

 

7. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Wszystkie elementy projektowanego obiektu budowlanego będą wykonane z materiałów lub 

wyrobów klasy reakcji na ogień co najmniej A2, d0, zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfi-

kacji ogniowej wyrobów budowlanych.    

 

8. Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bu-

dowlanego. 

Roboty będą wykonywane przy zamknięciu drogi dla ruchu kołowego, dla ruchu pieszego zo-

stanie stworzona tymczasowa przeprawa. 

 

9. Informacja o obszarze oddziaływania. 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojek-

towany tj. działka o nr 322 obr. Dobrzyki 

Podstawa prawna:  Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) 

 

Opracował: 

mgr inż. Michał Pieczywek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bariera energochłonna 
N2W4 o długości L=68m 

projektowane pobocze gruntowe
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
                  SKALA 1:500

Projekt zagospodarowania terenu
jest zgodny z oryginałem mapy 
do celów projektowych

Obszar oddziaływania obiektu jest zgodny 
z obowiązującymi normami, przepisami prawa
jest zgodny obszarem działek wskazanych w
opisie zagospodarowania terenu

Niniejszym oświadczam, że projekt zagospodarowania 
terenu opracowano w technice numerycznej na bazie 

mapy do celów projektowych, która jest zgodna 
z oryginałem przyjętym do zasobu PODGiK w Iławie
Nr mapy: WGN.6640.620.2023_1 z dn 07.04.2023 r.

Za zgodność z oryginałem:    .....................
proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna

LEGENDA: 

proj. pobocze - nawierzchnia z ksm
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Pan Janusz Grasiński o numerze ewidencyjnym WAM/BM/0738/01
adres zamieszkania ul. Tetmajera 16, 12-100 Szczytno
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-CRD-26M-8MF *



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Pani Krystyna Sterczewska o numerze ewidencyjnym WAM/BM/2540/01
adres zamieszkania ul. Kłosowa 195, 10-818 Olsztyn
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-4T3-9AQ-I68 *



Inż. Janusz Grasiński 

Ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera 16 

12‐100 Szczytno 

Uprawnienia budowlane: nr 68/01/OL 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oświadczam, 
że: 

Projekt architektoniczno-budowlany „Rozbiórki istniejącego i budowy nowego 
przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 



Mgr Inż. Krystyna Sterczewska 

Ul. Kłosowa 195 

10‐818 Olsztyn 

Uprawnienia budowlane: nr 234/87/OL 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oświadczam, 
że: 

Projekt architektoniczno-budowlany „Rozbiórki istniejącego i budowy nowego 
przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity 

 

Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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II. Część opisowa projekt architektoniczno-budowlany 

Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. 

Rąbity 

 

1.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowa przepustu kamiennego o 

płycie stalowo-ceglanej w ciągu drogi powiatowej 1194N w msc. Rąbity. Inwestycja jest zlokali-

zowana na terenie gminy Zalewo na działce  nr 322 obręb Dobrzyki. Inwestycja ta polega na roz-

biórce istniejącego przepustu o przekroju prostokątnym. W ramach budowy należy wykonać kon-

strukcję stalowa łukowo-kołową z blach falistych 

Projektowany przepust, to obiekt budowlany kategorii XXVIII wg załącznika do ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami) 

oraz obiekt I kategorii geotechnicznej wg Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warun-

ków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego. 

 Przedmiotowy przepust przeznaczony jest do przeprowadzenia wód powierzchniowych 

(ciek wodny) przez nasyp drogi powiatowej 1194N 

 

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu. 

Nowy przepust usytuowano w miejscu istniejącego obiektu. Rzędne nowego przepustu po-

dano w układzie państwowym 

Przewiduje się budowę, w miejscu rozebranego przepustu. Elementem nośnym nowej kon-

strukcji będzie konstrukcja stalowa z blach falistych o wymiarach 2,35 x 1,73 

Warunki decyzji lokalizacyjnej: 

Długość przepustu do 20 m (zaprojektowano 17 m) 

Szerokość przepustu do 3 m (zaprojektowano 2,35 m) 

Powierzchnia przepustu – 70 m2 (zaprojektowano 39,95 m2) 

Powierzchnia nowej nawierzchni bitumicznej do 500 m2 (zaprojektowano 200 m2) 
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Długość barier energochłonnych – 2x68,0 m (zaprojektowano 2x68 m) 

Zaprojektowany obiekt jest zgodny z uzyskanymi decyzjami 

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu. 

a) ) Długość przepustu –17,0  m 

c) Szerokość całkowita obiektu – 2,35 m 

d) Wysokość przepustu – 1,73 m. 

f) Rzędna wlotu. – 102,80 m n.p.m. 

d) Rzędna wylotu. – 102,63 m n.p.m. 

i) powierzchnia zajęcia gruntu pod wodami 39,95 m2 

 

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu. 

Opinia geotechniczna wraz dokumentacją badań podłoża gruntowego odnośnie warunków 

gruntowo – wodnych dla potrzeb projektu przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej 

1194N w msc. Rąbity, zlokalizowanego na działce 322 obr. Dobrzyki została wykonana przez Za-

kład Geologiczny „GEOL” mgr Stanisław Guz 10-685 Olsztyn ul. Barcza 31/6 

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych na badanym obszarze występują proste warunki gruntowo – wodne. 

Na podstawie w/w opinii zastosowano przepustu na fundamencie z kruszywa łamanego 

0/31,5 (C50/30) o grubości 30 cm. Fundament należy odseparować od gruntu, poprzez zastosowa-

nie geosyntetyków (geotkanina). 

 

6. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełno-

sprawne. 

 Po obiekcie mostowym dopuszczony jest ruch kołowy i pieszy bez ograniczeń. Obiekt nie 

posiada żadnych ograniczeń dla osób niepełnosprawnych. 

 

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące jego wpływ na środowisko i 

jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 
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 Światło poziome i pionowe projektowanego przepustu zapewniają swobodny przepływ 

wód powierzchniowych i niepiętrzenie wody przed wlotem. Dodatkowo zaprojektowano elementy 

zabezpieczające ruch pojazdów w formie barier energochłonnych. 

 

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia zapewniających użytkowanie obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem. 

Szerokość projektowanej nawierzchni jest dostosowana do całego odcinka drogi i wynosi 5,5 m., 

oraz obustronne pobocza o szerokości 75 cm, skarpy zabezpieczono barierami energochłonnymi 

na długości 2x68m o parametrach N2W4. Powyższe parametry pozwalają na zapewnienie bezko-

lizyjnego ruchu kołowego.  

Przed wlotem i za wylotem na długości 1,5 m. zaprojektowano zabruka z kamienia polnego na 

betonie C12/15 usytuowany na dnie i skarpach cieku. Dodatkowo w koło przekroju przepustu za-

projektowano o opaskę o szerokości 70 cm. 

 

9. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 

 Wszystkie elementy projektowanego obiektu budowlanego będą wykonane z materiałów 

lub wyrobów klasy reakcji na ogień co najmniej A2, d0, zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasy-

fikacji ogniowej wyrobów budowlanych.       

 

 

Opracował: 

mgr inż. Michał Pieczywek 
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II. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

I. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz kolejność ich realizacji 
Całość planowanych robót sprowadza się do wykonania rozbiórki istniejącego i budowie 
nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rąbity. 

 
Zakres prac obejmuje: 

• wytyczne projektowanych prac w terenie 
• wykonanie robót rozbiórkowych  
• wykonanie robót ziemnych  
• wykonanie robót związanych z fundamentowaniem placów i wykonaniem nawierzchni  
• wykonanie robót rekultywacyjnych  
 

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Na trasie projektowanej inwestycji znajdują następujące obiekty budowlane i przeszkody te-

renowe: 
• sieci podziemne – kabel telekomunikacyjny 
 

III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroże-
nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Na terenie obszaru przyszłej inwestycji z istniejących obiektów, które mogą stwarzać bez-
pośrednie zagrożenie należy uwzględnić przewody elektroenergetyczne w rejonie prowadzonych 
robót. 
 Należy mieć na uwadze to, że roboty budowlane prowadzone będą na większości odcin-
ków przy czynnym ruchu i w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Zabezpieczenia 
budowy muszą w szczególności uniemożliwiać wtargnięcie na teren budowy osób postronnych, a 
także zabezpieczać przed złodziejstwem i wandalizmem, co może mieć znaczący wpływ na orga-
nizację robót i sposób zagospodarowania placu budowy. Na organizację placu budowy będą mieć 
także wpływ wymagania wynikające z projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. 
 
IV. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsca i czas ich wystąpienia 
• Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia w czasie zbliżenia się do 

istniejącego uzbrojenia podziemnego w ramach prac prowadzonych w głębokich wykopach. 
Prowadzone prace należy zakwalifikować do prac „średniego ryzyka". W czasie prowadzenia 
robót istnieje groźba zawałów wykopów, zalania wykopów z przerwanych sieci grawitacyj-
nych i ciśnieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych. 

• Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
gólnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to miedzy in-
nymi roboty ziemne, w przypadku których występuje możliwość przysypania ziemią, upadek 
do głębokiego wykopu. Niebezpieczeństwo takie istnieje w każdej fazie prowadzenia robót 
ziemnych oraz montażowych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wyko-
pów o ścianach pionowych. 
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• W takcie prowadzenia robót ziemnych koparkami istnieje możliwość uderzenia pracowników 

znajdujących się w zasięgu jej pracy ramieniem lub łyżką. 
• Niebezpieczne mogą być wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po których poruszają 

się wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okresie prowadzenia robót istnieje zagroże-
nie potrącenia przez przejeżdżające pojazdy mechaniczne. 

 
V. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Pracownicy wykonujący roboty powinni być przeszkoleni w zakresie BHP. Wykopy nale-
ży zabezpieczyć barierami i odpowiednio oznakować. Na wprost wejść do budynków należy wy-
konać kładki dla pieszych z barierkami. Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wy-
konane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach 
nieprzekraczających 20 m. Wyjazd dla środków transportowych przy wykonywaniu wykopu me-
todą mechaniczną powinien być przewidziany z każdego stopnia (piętra) wykopu. Z poszczegól-
nych stopni wykopu powinno być przewidziane odprowadzenie wody dla uniemożliwienia jej 
spływania na stopnie niżej położone. 

 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać odpowiednie zagospodarowanie 

terenu budowy, co najmniej w zakresie: 
• Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
• Wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla po-
jazdów używanych na budowie, 
• Doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji 
ścieków, 
• Urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
• Zapewnienia oświetlenia naturalnego i  sztucznego, 
• Zapewnienia właściwej wentylacji, 
• Zapewnienia łączności telefonicznej, 
• Urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

 
W szczególności należy wykonać i zastosować: 

• Strefę niebezpieczną ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp 
osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej za-
bezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spa-
dania z wysokości przedmiotów, ogrodzić balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym 
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie 
może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej 
niż 6 m, 
• powyżej 1m, zabezpieczyć balustradą. Balustrada powinna składać się z deski kra-
wężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. 
Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób za-
bezpieczający pracownika przed upadkiem z wysokości. Przejścia o pochyleniu większym 
niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych 
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niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, co najmniej z jednostron-
nym zabezpieczeniem, 
• Wyjścia z magazynów oraz przejścia pomiędzy budynkami wychodzące na drogi 
zabezpieczyć poręczami ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny spo-
sób, w szczególności labiryntami, 
• Przed skrzyżowaniem dróg z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w 
odległości nie mniejszej niż 15m, ustawić oznakowane bramki, oświetlone w warunkach 
ograniczonej widoczności, wyznaczające dopuszczalne gabaryty przejeżdżających pojaz-
dów, 
• Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegaw-
czymi lub znakami zakazu, 
• Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wy-
znaczyć miejsca postojowe na terenie budowy, 
• Nad przejściami i przejazdami w strefach niebezpiecznych należy zabudować 
daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu 
i o nachyleniu pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno 
być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty, szerokość daszka 
ochronnego powinna wynosić co najmniej o 0,5m więcej z każdej strony niż szerokość 
przejścia lub przejazdu, 
• Na terenie budowy należy wyznaczyć, utwardzić i odwodnić miejsca do składowa-
nia materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych 
wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 
spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń, 
• W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebez-
piecznych należy informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczo-
nych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy należy przechowywać i 
użytkować zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne prze-
chowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta, 
• Przechowywanie i składowanie materiałów na budowie winno się odbywać w taki 
sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pracownikom, którzy ich będą używać, 
• Drogi ewakuacyjne muszą odpowiadać wymaganiom przepisów techniczno-
budowlanych oraz przepisów przeciwpożarowych. Drogi i wyjścia ewakuacyjne, wymaga-
jące oświetlenia, zaopatrzyć, w przypadku awarii oświetlenia ogólnego (podstawowego), 
w oświetlenie awaryjne zapewniające dostateczne natężenie oświetlenia, 
• Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić przebieg istniejących tras mediów i 
zapoznać z symbolami oznaczeń tych tras osoby wykonujące roboty budowlane, 
• Teren budowy wyposażyć w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz w zależno-
ści od potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, 
rozmiarów i sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i 
chemicznych właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynika-
jącej z liczby zagrożonych osób. 

 
5.1 Podstawowe wytyczne wykonywania w trefach szczególnego zagrożenia zdrowia 
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5.1.1 Roboty ziemne 

• wygrodzić strefy bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego ustawić tablice ostrze-
gawcze 
• zastosować oświetlenie związane ze zmianą organizacji ruchu dla warunków noc-
nych i dziennych 
• wykonać barierki ochronne 1,10 m w odległości 1,0 m od krawędzi wykopu 
• wykonać skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i 
rozparcia przy wąskoprzestrzennym 

5.1.2 Transport drogowy i technologiczny 
• zakazuje się transportu materiałów nad stanowiskami roboczymi 
• obowiązuje sygnalizacja przemieszczania 
• obowiązuje ruch środków wyznaczonymi i oznaczonymi drogami 
• należy dbać o bezpieczny stan dróg i ich oczyszczanie 
• roboty budowlane muszą być zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na 
czas budowy 

5.1.3 Składowanie materiałów 
• zakazuje się składowania materiałów na drogach 
• materiały składować na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach 

 
VI. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realiza-

cji robót szczególnie niebezpiecznych 
Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występu-

jących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracowników 
powinny być organizowane szkolenia BHP. Przewidziano następujące rodzaje szkoleń: 

• Szkolenie wstępne    -  ogólne 
• Szkolenie wstępne    -  stanowiskowe 
• Szkolenie wstępne    -  podstawowe 
• Szkolenie okresowe 
 

Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznać pracownika z ryzykiem zawodowym 
związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stoso-
wania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń ta-
kich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna. 
 
Przed rozpoczęciem budowy i robót należy zapoznać pracowników z: 

• Projektem budowlanym, rozwiązaniami materiałowo - konstrukcyjnymi oraz organizacją  
      budowy. 
• Wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu 
• Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i porządku 
• Obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej 
• Obowiązkiem dbałości o stan narzędzi maszyn i urządzeń 
• Obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami  
      alarmowymi 
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• Zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych 
• Zagrożeniami ppoż. dla otaczającego terenu 
• Odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp 

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład pracy zobowiązany jest wyposażyć go w 
środki ochrony indywidualnej.  

Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych telefonów 
m.in. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji. 

      

Opracował: 

mgr inż. Michał Pieczywek 
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1.1. WSTĘP. 

Zleceniodawcą opracowania jest firma ALTER BUILD Michał Pieczywek,  

10-687 Bartąg, ul. Tęczowy Las 1/129. NIP 9840179187. 

Celem opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych dla 

ustalenia stopnia skomplikowania warunków gruntowo – wodnych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych wraz z ustaleniem charakterystycznych 

parametrów geotechnicznych dla potrzeb przebudowy przepustu zlokalizowanego 

na działce nr 322 w miejscowości Rąbity, gmina Zalewo, powiat iławski,  

woj. warmińsko – mazurskie. 

Dla rozwiązania powyżej przedstawionego zadania w dniu 26 V 2023r. 

wykonano następujące prace polowe: 

- 2 otwory wiertnicze o głębokości: 7,5 m p.p.t. Łącznie odwiercono  

15,0 mb gruntu; 

- 2 sondowania sondą dynamiczną, lekką typu DPL o głębokości: 3,5 ÷  

4,0 m p.p.t. Łącznie przesondowano 7,5 mb gruntu; 

- punkty badawcze w terenie zostały wytyczone geodezyjnie w układzie 

wysokościowym PL-EVRF2007-NH, przy użyciu systemu GPS GRS-1, 

pomiary poziome wykonano z dokładnością do ±10mm+1ppm, natomiast 

pomiary pionowe z dokładnością do ±15mm+1ppm.; 

- w trakcie polowych badań geotechnicznych sprawowany był stały dozór 

geologiczny przez mgr Marcina Piwcewicza. Do zadań dozoru należało: 

opis makroskopowy nawierconych warstw gruntu, rejestracja wyników 

sondowań, obserwacje stanu nawodnienia podłoża gruntowego oraz 

czuwanie nad prawidłowym przebiegiem zleconych prac. 

Do opracowania wykorzystano mapę sytuacyjno – wysokościową dostarczoną 

przez Zleceniodawcę, która po uzupełnieniu lokalizacją punktów badawczych 

oraz linią przekrojową stanowi mapę dokumentacyjną opracowania.  

Opierając się na wynikach polowych badań geotechnicznych, wizji lokalnej 

terenu, normach, dostępnej literaturze sporządzono część tekstową wraz  

z następującymi załącznikami graficznymi: 

- mapą dokumentacyjną, 

- tabelą charakterystycznych (uogólnionych) parametrów geotechnicznych, 

- objaśnieniami znaków i symboli użytych na przekroju geotechnicznym, 

- przekrojem geotechnicznym, 
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- kartami wyników sondowań dynamicznych, lekkich typu DPL, 

- dokumentacją fotograficzną. 

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego, 

który pozostaje w archiwum wykonawcy dołączono metryki otworów 

wiertniczych oraz sondowań. Pozostałe 4 egzemplarze oraz wersję elektroniczną 

otrzymuje Zleceniodawca. 

1.2. POŁOŻENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAŃ. 

Badania geotechniczne przeprowadzono w celu określenia warunków gruntowo – 

wodnych dla potrzeb przebudowy przepustu zlokalizowanego na działce  

nr 322 w miejscowości Rąbity, woj. warmińsko – mazurskie. 

Deniwelacje pomiędzy wylotami punktów badawczych osiągają wartość 0,88 m 

to jest zawierają się w przedziale rzędnych 104,93 ÷ 105,81 m n.p.m. 

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE. 

Pod względem geomorfologicznym obszar badań stanowi fragment wysoczyzny, 

którą budują holoceńskie nasypy niekontrolowane zalegające na plejstoceńskich 

gruntach morenowych i zastoiskowych. Grunty plejstoceńskie zostały 

zdeponowane podczas zlodowacenia północnopolskiego. Naturalne 

ukształtowanie terenu zostało zmienione w wyniku działalności człowieka,  

o czym świadczą nawiercone grunty nasypowe. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do trzech warstw 

geologicznych, które szczegółowo opisano w punkcie 1.4. opracowania. 

W wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wodę gruntową o zwierciadle 

swobodnym. Po upływie kilku godzin od wykonania otworów wiertniczych 

poziom lustra wody gruntowej ustabilizował się w nich na głębokości: 1,3 ÷  

2,5 m p.p.t. to jest na rzędnych:  103,31 ÷ 103,63 m n.p.m. 

W sąsiedztwie obszaru badań płynie ciek powierzchniowy. Lustro wody w cieku, 

w dniu 26.05.2023r. zaniwelowano na rzędnych: 103,03 ÷ 103,29 m n.p.m. 

Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu 

polowych badań geotechnicznych (maj 2023r.). W zależności od opadów 

atmosferycznych i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej  

w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m. 

Warunki gruntowo – wodne miejsca badań wraz z podziałem na warstwy 

geotechniczne przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zał. 4). 

 



 

Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) – wszelkie zmiany, 

powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione. 
  

 

5 

1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA 

GRUNTOWEGO. 

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych. 

Do warstwy pierwszej zaliczono holoceńskie grunty nasypowe, do drugiej 

plejstoceńskie grunty morenowe, do trzeciej plejstoceńskie grunty zastoiskowe. 

Podział na warstwy geologiczne przeprowadzono przyjmując za kryterium 

genezę nawierconych gruntów. W obrębie wydzielonych warstw geologicznych 

dokonano podziału na warstwy geotechniczne przyjmując za kryterium rodzaj 

gruntu oraz zróżnicowanie przyjętych charakterystycznych (uogólnionych) 

wartości stopnia zagęszczenia oraz stopnia plastyczności. 

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się 

następująco: 

warstwa geotechniczna Ia – obejmuje holoceńskie nasypy niekontrolowane 

wykształcone w postaci wilgotnych piasków drobnych z domieszką 

humusu oraz piasków drobnych z domieszką humusu i kamieni. 

Warstwę tę zaliczono do gruntów słabonośnych. 

warstwa geotechniczna IIa – obejmuje plejstoceńskie grunty morenowe 

reprezentowane przez wilgotne gliny piaszczyste na pograniczu glin 

piaszczystych zwięzłych oraz gliny piaszczyste zwięzłe w stanie 

twardoplastycznym o charakterystycznej wartości stopnia 

plastyczności IL = 0,10. Ze względu na genezę grunty tej warstwy 

zaliczono do typu, ,,B” jako morenowe grunty spoiste, 

nieskonsolidowane. 

warstwy geotechniczne IIb, IIc – obejmują plejstoceńskie grunty morenowe 

reprezentowane przez nawodnione piaski drobne oraz piaski średnie 

w stanie średniozagęszczonym. 

Dokonano następującego podziału na poszczególne warstwy geotechniczne  

w zależności od rodzaju gruntu oraz przyjętej charakterystycznej wartości stopnia 

zagęszczenia: 

IIb – piaski drobne o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,65; 

IIc – piaski średnie o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,65. 

Stopień zagęszczenia dla gruntów sypkich ustalono na podstawie wykonanych 

sondowań dynamicznych, lekkich typu DPL, natomiast stopień plastyczności dla 

gruntów spoistych ustalono na podstawie genezy nawierconych gruntów oraz 

oceny makroskopowej. 



 

Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) – wszelkie zmiany, 

powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione. 
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Charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów geotechnicznych ustalono  

zgodnie z prEN1997-1 oraz na podstawie doświadczeń krajowych metodą „B” 

przyjmując za parametry wiodące stopień zagęszczenia oraz stopień 

plastyczności. Wszystkie charakterystyczne (uogólnione) wartości parametrów 

geotechnicznych zebrano i zestawiono w tabeli na załączniku nr 2 opracowania. 

Warunki gruntowo – wodne wraz z podziałem na warstwy geotechniczne 

przedstawiono w formie graficznej na przekroju geotechnicznym (zał. 4). 

1.5. WNIOSKI I ZALECENIA. 

1.5.1. Na badanym obszarze występują holoceńskie grunty nasypowe (nN) 

zalegające na plejstoceńskich gruntach morenowych (gQp4) oraz na 

plejstoceńskich gruntach zastoiskowych (liQp4). 

1.5.2. W wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wodę gruntową  

o zwierciadle swobodnym. Po upływie kilku godzin od wykonania 

otworów wiertniczych poziom lustra wody gruntowej ustabilizował się  

w nich na głębokości: 1,3 ÷ 2,5 m p.p.t. to jest na rzędnych:  103,31 ÷ 

103,63 m n.p.m. 

W sąsiedztwie obszaru badań płynie ciek powierzchniowy. Lustro wody  

w cieku, w dniu 26.05.2023r. zaniwelowano na rzędnych: 103,03 ÷  

103,29 m n.p.m. 

Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu 

polowych badań geotechnicznych (maj 2023r.). W zależności od opadów 

atmosferycznych i wiosennych roztopów poziom lustra wody gruntowej  

w miejscu badań może ulegać cyklicznym wahaniom, szacunkowo  

o ok. 0,5 m. 

1.5.3. Do gruntów słabonośnych na badanym obszarze zaliczono holoceńskie 

grunty nasypowe– warstwa geotechniczna – Ia. 

1.5.4. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa  

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych na 

omawianym obszarze stwierdzono proste warunki gruntowo – wodne. 

1.5.5. Proponuje się posadowić przepust bezpośrednio na gruntach. 

1.5.6. Prace związane z przygotowaniem podłoża i wykonaniem fundamentów 

zaleca się wykonać w następującej kolejności: 

a) zabić ścianki szczelne 

b) wykonać wykop 30 cm poniżej posadowienia fundamentów 



 

Opracowanie chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) – wszelkie zmiany, 

powielanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione. 
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c) następnie do rzędnej wykonania fundamentu wykonać warstwę nasypu 

budowlanego składającego się ze żwiru Ø 16-32 mm (zagęszczonego do 

IS ≥ 0,95). 

d) na czas prowadzonych prac ziemnych związanych z przebudową 

przepustu należy obniżyć lustro wody wewnątrz ścianek za pomocą 

igłofiltrów. 

1.5.7. Na podstawie „ZARYSU GEOTECHNIKI” Z. Wiłuna. Wydanie V. 

Wydawnictwo Komunikacji i Łączności. Sp. z o. o. Warszawa 1976, 

2001r. podaje się orientacyjne wartości współczynników 

wodoprzepuszczalności k10 (cm/s): 

piaski drobne – 5*10-3, 

piaski średnie – 10 -2. 

1.5.8. Strefa przemarzania dla rejonu badań zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi 

Hz=1,00 m p.p.t. 

       

OPRACOWAŁ: 
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW UŻYTYCH  

NA PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM 

GRUNTY NASYPOWE 

nB [ ]     nasyp budowlany [skład] 
nN [ ]     nasyp niekontrolowany [skład] 

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME 

H        grunt próchniczny         2%< Iom < 5% 
Nm     namuł                           5%<Iom <30% 

T         torf                               30% < Iom 

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/ 

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU 

 
wyinterpretowany max poziom wody gruntowej 

(piezometryczny) 

sączenia wody 

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w 

czasie wiercenia i rzędna 

nawiercony poziom wody 

otwór suchy  

Kw 

KWg 

KR 

KRg 

KO 

 

Ż 

Żg 

Po 

Pog 

 

Pr 

Ps 

Pd 

PΠ 

 

Pg 

Пp 

П 

Gp 

G 

GП 

Gpz 

Gz 

GПZ 

Ip 

I 

IΠ 

 

wietrzelina 

wietrzelina gliniasta 

rumosz 

rumosz gliniasty 

otoczaki 

 

żwir 

żwir gliniasty 

pospółka 

pospółka gliniasta 

 

piasek gruby 

piasek średni 

piasek drobny 

piasek pylasty 

 

piasek gliniasty 

pył piaszczysty 

pył 

glina piaszczysta 

glina 

glina pylasta 

glina piaszczysta zwięzła 

glina zwięzła 

glina pylasta zwięzła 

ił piaszczysty 

ił 

ił pylasty 

  

GENEZA GRUNTÓW 

gQp      –   grunty lodowcowe            –     plejstocen 

fgQp     –   grunty wodnolodowcowe  –    plejstocen 
liQp      –   grunty zastoiskowe           –     plejstocen 

lQh       –   grunty bagienne                –     holocen 

dQh      –   grunty deluwialne              –     holocen 
aQh      –   grunty aluwialne                 –    holocen 
 

PODZIAŁ GRUNTÓW SYPKICH ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ 

ZAGĘSZCZENIA 

ln       –    luźny   –    ID ≤ 0,33 

szg    –    średnio zagęszczony   –   0,33 < ID ≤ 0,67 

zg      –    zagęszczony   –   0,67 < ID 

 

PODZIAŁ GRUNTÓW DROBNOZIARNISTYCH ZE 

WZGLĘDU NA SPOISTOŚĆ 

ns     –     niespoisty           –     Ip ≤ 1% 
ms    –     mało spoisty       –     1% < Ip ≤ 10% 

ss     –     średnio spoisty   –    10% < Ip ≤ 20% 

zs     –     zwięzło spoisty   –     20% ≤ Ip < 30% 
bs     –     bardzo spoisty    –    30% < Ip 
 

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJĘTE NORMĄ 

Kr        kreda 

Gy       gytia 
żl         żużel 

c          gruz ceglany 

D          drewno 

PODZIAŁ GRUNTÓW SYPKICH ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ 

PLASTYCZNOŚĆ 

tpl       –    twardoplastyczny  –    IL ≤ 0,25 

pl        –    plastyczny   –   0,25 < IL ≤ 0,50 
mpl     –    miękkoplastyczny   –   0,50 < IL 

 

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTÓW 

+        domieszki 

//        przewarstwienia [wkładki] 
/         na pograniczu 

[ ]       w nawiasie określenia uzupełniające dotyczące składu nasypu, 

rodzaju gruntów organicznych, petrografii skał 

ego wiertniczotworu rzędna

ego wiertniczotworu numer
 

52,74

4
  

OZNACZENIE STANU GRUNTU 

ID= 0,50        stopień zagęszczenia 

IL = 0,20       stopień plastyczności 
IS = 0,96        wskaźnik zagęszczenia 

PODZIAŁ GRUNTÓW SYPKICH ZE WZGLĘDU NA STOPIEŃ 

WILGOTNOŚCI 

mw    –     mało wilgotny     0,0 ≤ Sr ≤ 0,4 
w       –     wilgotny              0,4 < Sr ≤ 0,8 

nw     –     nawodniony        0,8 < Sr ≤ 1 
 

OPRÓBOWANIE WIERCENIA 

próbka o naturalnej strukturze        (NNS) 
próbka o naturalnej wilgotności      (NW) 

próbka wody gruntowej                  (WG) 
ZAŁ. 3 
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na działce nr 322 w miejscowości Rąbity.
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Zakład Geologiczny "GEOL"

10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6.

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ,
LEKKĄ TYPU DPL

przy otworze numer 1

Zał.Nr: 5.1

Sonda Nr: 1

Miejscowość: Rąbity

Gmina: Zalewo

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa przepustu

Wiercenie: Zakład Geologiczny "GEOL"

Dozór geol.: mgr M. Piwcewicz

Typ sondy: DPL

Rzędna: 105.81 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data sondowania: 2023-05-26

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

nN(Pd+H)

nN(Pd+H)

nN(Pd+H)

Ps

Pd

2.50

4 5 0.37 0.92

6 9 0.48 0.94

11 16 0.59 0.96

14 21 0.64

16 24 0.66

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Zakład Geologiczny "GEOL"

10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6.

WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ,
LEKKĄ TYPU DPL

przy otworze numer 2

Zał.Nr: 5.2

Sonda Nr: 

Miejscowość: Rąbity

Gmina: Zalewo

Powiat: iławski

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa przepustu

Wiercenie: Zakład Geologiczny "GEOL"

Dozór geol.: mgr M. Piwcewicz

Typ sondy: DPL

Rzędna: 104.93 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data sondowania: 2023-05-26

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m] Symbol Warstwa

N10 Nkor ID/(IL) IS

S
tr

at
yg

ra
fia

1 2 3 4 5 7 8 9 10

nN(Pd+H+K)

nN(Pd+H)

Ps

Pd

Gp/Gpz

1.30

2 5 0.37 0.92

6 8 0.46 0.93

14 21 0.64

15 22 0.65

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Fot.1  Istniejący przepust w miejscowości Rąbity. 

 

 

 

ZAŁ. 6.1 



 
Fot.2  Istniejący przepust w miejscowości Rąbity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁ. 6.2 




