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WARMINSK O-i 1AZURSKI
URZAD W JEWODZKI
W Uisztvnie

10-575 Ol .

Al Mar. J. Pitsudskiego 7/9 Olsztyn, 24 maja 2001 .

GPBK.11.7131/22/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu JANUSZOWI GRASINSKIEMU

inzZynierowi budownictwa ladowego
ur. 4 kwietnia 1954 r. w Szczytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 68/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warmirisko — Mazurskiego.

muje :

1. Pan Janusz Grasinski
12-100 Szczytno
ul. Leyka 37/16

2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. aa
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_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CRD-26M-8MF *

Pan Janusz Grasinski o numerze ewidencyjnym WAM/BM/0738/01

adres zamieszkania ul. Tetmajera 16, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4T3-9AQ-168 *

Pani Krystyna Sterczewska o numerze ewidencyjnym WAM/BM/2540/01

adres zamieszkania ul. Ktosowa 195, 10-818 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Inz. Janusz Grasinski
Ul. Kazimierza Przerwy — Tetmajera 16
12-100 Szczytno

Uprawnienia budowlane: nr 68/01/0L

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, os§wiadczam,
ze:

Projekt zagospodarowana terenu ,,Rozbidrki istniejacego i budowy nowego przepustu w
ciagu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rabity”

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Mgr Inz. Krystyna Sterczewska

Ul. Ktosowa 195

10-818 Olsztyn

Uprawnienia budowlane: nr 234/87/0L

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, os§wiadczam,
ze:

Projekt zagospodarowana terenu ,,Rozbidrki istniejacego i budowy nowego przepustu w
ciagu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rabity

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I1. Czes¢ opisowa projekt zagospodarowania terenu

Rozbiorka istniejacego i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1194N w msc.

Rabity.

1. Podstawa opracowania i przedmiot zamierzenia budowlanego.

1.1. Podstawa opracowania.

a) Umowa 11/U/2023 z dnia 21.03.2023 zawarta pomi¢dzy Powiatem [tawskim — Powiatowym
Zarzadem Drog, a Michatem Pieczywek prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
Alter Build Michat Pieczywek, z siedzibg w Bartagu.

b) Decyzja nr 6/23 z dnia 24.05.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wy-
dana przez W¢jta Gminy Zalewo

c) Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wykonane w czerwcu 2022 r.

d) Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

e) Dokumentacjg badan geotechniczng opracowang przez firm¢ GEOL Stanistaw Guz

f) Normy:

- PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie.”

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-

owanie (Dz.U.2019 poz. 1643)

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowa przepustu ka-
miennego z plyta stalowo-ceramiczng. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie gminy Zalewo na
dziatce nr 322 obrgb Dobrzyki, ktorych wiascicielem jest Powiat Itawski, a zarzadzajacym Po-
wiatowy Zarzad Drég w Itawie z siedzibg w Itawie, ul. Kosciuszki 33A
Cata inwestycja zlokalizowana jest na dziatce 322, obiekt nie bedzie podlegat przebudowie na sa-
siednich dziatkach.

Inwestycja ta polega na rozbidrce istniejacego przepustu o przekroju prostokatnym (264x206) . W
ramach budowy nalezy wykona¢ konstrukcj¢ stalowa lukowo-kotowa z blach falistych o wymia-
rach 2,35x1,73 (typ VN3)

W zakresie przebudowanego przepustu nie stwierdzono istniejacych sieci, kolidujacych z nowo

projektowanym obiektem.
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3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania.
Istniejacy przepustu potozony jest na utwardzonym odcinku drogi powiatowej nr 1194N w

okolicach miejscowosci Rabity na dziatce 322 obr. Dobrzyki w gminie Zalewo
Przepust usytuowany pod katem 90° do drogi. Przez przepust przeprowadzono ciek wodny prze-
ptywajacy przez dziatki 324/54 (dziatka prywatna) oraz 323/7; 323/8 (dziatki Skarbu Panstwa, w
zarzadzie KOWR). Zakres przebudowy przepustu bedzie znajdowat si¢ w catosci na dziatce 322.
Istniejacy obiekt to przepust o kamiennych przyczotkach i ptycie stalowo-ceramicznej 1 poniz-
szych skrajniach

e parametrach: skrajnia pionowym 206 cm

e skrajnia poziome 264 cm
Na przepuscie nie usytuowano barier ochronnych, znajduja si¢ wylacznie balustrady stalowe za-
bezpieczajace ruch pieszych przepust potozony jest na utwardzonym odcinku drogi

Konstrukcja przepustu znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym, prawdopodobnie pod-
czas prac zwigzanych z oczyszczeniem cieku uszkodzeniu nastgpita $ciana przepustu od strony
Zalewa.

Rozbiorka obiektu odbywac si¢ bedzie za pomoca sprz¢tu cigzkiego. Rozbidrki rozpoczng si¢
od zabezpieczenia terendw przyleglych oraz cieckow wodnych przed przedostaniem si¢ gruzu poza
zakres oddziatywania. Nastepnie rozebrana zostanie ptyta stalowo ceramiczna, nastgpnie przy-
czo6iki oraz plyta fundamentowa na dnie cieku.

Po zakonczeniu rozbiorki w obecnosci inspektora nadzoru zostang przeprowadzone kwalifi-
kacje materiatéw rozbiérkowych. Materialy nie nadajace si¢ do ponownego uzycia, zostang usu-
nigte z placu budowy przez wykonawce prac oraz przedstawiony zostanie protokét utylizacji ma-

teriatow rozbiorkowych

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Przewiduje si¢ budowe, w miejscu rozebranego obiektu, obiektu z blach falistych o przekroju tu-
kowo-kolowym i parametrach:
1. Skrajnia pozioma — 2,35 m
2. Skrajnia pionowa — 1,73 m
3. Dlugo$¢ przepustu — 17,0 m
4. Kat skrzyzowania z drogg — 90°
Konstrukcja nowoprojektowanego przepustu jest skrecana z blach falistych i grubosci blachy 3,5

mm. Tworzac przekroj zamknigty tukowo-kotowy o wymiarach 2,35 x 1,73.
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Obiekt od strony wloty posadowiono na rzednych 102,80 m.n.p.m oraz o wylocie na rzednych

102,63. Na przepuscie zaprojektowano bariere energochtonng N2W4 o dlugosci 68 m (odcinek

poczatkowy 12m — odcinek prosty 48 m — odcinek koncowy 8m).

Przed wlotem 1 za wylotem na dlugo$ci 1,5 m. zaprojektowano zabruka z kamienia polnego na

betonie C12/15 usytuowany na dnie i skarpach cieku. Dodatkowo po obwodzie przekroju przepu-

stu zaprojektowano o opaske o szerokosci 70 cm.

W ramach budowy przepustu nalezy rozebra¢ istniejgcg nawierzchni¢ bitumiczng wraz z podbu-

dowami oraz odtworzy¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5. Zestawienie powierzchni.

5.1.

5.2.

Obecna powierzchnia zabudowy wynosi:
- 15,58 m” kamienny przepust na dzialce nr 322;

- 200 m” droga dojazdowa na dziatce nr 322;

Projektowana powierzchnia zabudowy:
- 39,95 m” nowy przepust na dziatce nr 322;

- 200 m” droga dojazdowa na dziatce nr 322;

6. Inne informacje i dane wynikajace z § 14 pkt 5 rozporzadzenia.

a.

Dla przedmiotowej inwestycji zostal wydane decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego, zezwalajaca na realizacje przedmiotowej inwestycji
Warunki decyzji lokalizacyjne;j:
Dhugos¢ przepustu do 20 m (zaprojektowano 17 m)
Szerokos¢ przepustu do 3 m (zaprojektowano 2,35 m)
Powierzchnia przepustu — 70 m2 (zaprojektowano 39,95 m2)
Powierzchnia nowej nawierzchni bitumicznej do 500 m2 (zaprojektowano 200 m2)
Dhugos¢ barier energochtonnych — 2x68,0 m (zaprojektowano 2x68 m)
Dzialki i1 teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz gminnej ewidencji zabytkdw, a obszar ten nie jest objety ochrong
konserwatorska.
Przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na §rodowisko naturalne w
otoczeniu obiektu, poniewaz nie zmieni si¢ sposob zagospodarowania terenu. Zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
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przedmiotowe przedsigwzigcie nie nalezy do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywac na srodowisko, poniewaz przedmiotowa inwestycja nie przekracza

dhugosci 1 km oraz nie jest obiektem mostowym o nawierzchni twardej (§ 3.1.62)

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Wszystkie elementy projektowanego obiektu budowlanego beda wykonane z materialéw lub
wyrobow klasy reakcji na ogien co najmniej A2, d0, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg klasyfi-

kacji ogniowej wyrobow budowlanych.

8. Inne dane wynikajgace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bu-
dowlanego.
Roboty beda wykonywane przy zamknieciu drogi dla ruchu kotowego, dla ruchu pieszego zo-

stanie stworzona tymczasowa przeprawa.

9. Informacja o obszarze oddzialywania.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w cato$ci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojek-
towany tj. dziatka o nr 322 obr. Dobrzyki

Podstawa prawna: Prawo budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.
U. 22020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.)

Opracowat:

mgr inz. Michat Pieczywek
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Nazwa i adres jednostki projektowej
ALTER BUILD
MICHAL PIECZYWEK ' ALTEH
NIP 9840179187 B U I L D

10-687 Bartag

Ul. Teczowy las 1/129 ‘
Tel. +48 510 032 554 e-mail: abmp@gmail.com

Nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu
w ciggu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rabity

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

Msc. Rabity, Gmina Zalewo
Obiekt budowlany — kategoria XXVIII

Identyfikatory dziatek inwestycyjnych:

280707_5.0004.322

Nazwa i adres Inwestora

Powiat ltawski — Powiatowy Zarzad Drog w
ltawie
ul. Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa

ZESPOL AUTORSKI

Stanowisko: Imie i nazwisko: Specjalnosé i nr uprawnien Podpis:

Specjalnos¢
konstrukcyjno -
Projektant: inz. Janusz Grasinski budowlana bez
ograniczen
Nr 68/01/OL

Specjalnos¢
konstrukcyjno -

.Sprawdzajacy mgr inz. Krystyna inzynieryjna

Sterczewska w zakresie mostéw
Nr 234/87/0OL
Asystent mgr inz. Michat Pieczywek
projektanta
Data opracowania: Nr tomu: Nr egzemplarza:

15 Listopad 2023 r. ELEMENT II




ALTER - BUILD Michat Pieczywek

ul. Teczowy Las 1/129, 10-689 Bartag
email: abmp@gmail.com, tel. +48 510 032 554
REGON 384732895, NIP 9840179187
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3. Oswiadczenie projektanta 1 Sprawdzajacego ........oouvveiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 22-23

I1. Cze¢s¢ opisowa:

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego ..o 24
2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego ... 24
3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu ........................oooae. 24 -25
4. Charakterystyczne parametry ODICKIU ........o.eviitiiii e 25
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu ..................... 25
6. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu przez osoby
NIEPEINOSPIAWIIC ... .ottt e e 25

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na srodowisko
1jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie ........................... 25-26
8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia zapewniajacych uzytkowanie
obiektu zgodnie Z PrzezZnaczeniem ..............ovuieutinteiniit et 26
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3. Inwentaryzacja (Rys. NI 3) oot e e 29
4. Rysunek ogolny — przekrdj podtuzny (Rys. nt4) ..o 30
5. Rysunek ogdlny — przekroj poprzeczny (Rys. N1 5) ..o 31
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WARMINSK O-i 1AZURSKI
URZAD W JEWODZKI
W Uisztvnie

10-575 Ol .

Al Mar. J. Pitsudskiego 7/9 Olsztyn, 24 maja 2001 .

GPBK.11.7131/22/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz dokumentéw stwierdzajacych posiadanie
wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu JANUSZOWI GRASINSKIEMU

inzZynierowi budownictwa ladowego
ur. 4 kwietnia 1954 r. w Szczytnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 68/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe do sprawdzania
projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warmirisko — Mazurskiego.

muje :

1. Pan Janusz Grasinski
12-100 Szczytno
ul. Leyka 37/16

2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. aa
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® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-CRD-26M-8MF *

Pan Janusz Grasinski o numerze ewidencyjnym WAM/BM/0738/01

adres zamieszkania ul. Tetmajera 16, 12-100 Szczytno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-4T3-9AQ-168 *

Pani Krystyna Sterczewska o numerze ewidencyjnym WAM/BM/2540/01

adres zamieszkania ul. Ktosowa 195, 10-818 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Inz. Janusz Grasinski
Ul. Kazimierza Przerwy — Tetmajera 16
12-100 Szczytno

Uprawnienia budowlane: nr 68/01/0L

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane o$wiadczam,
ze:

Projekt architektoniczno-budowlany ,,Rozbiorki istniejacego i budowy nowego
przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rabity

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Mgr Inz. Krystyna Sterczewska

Ul. Ktosowa 195

10-818 Olsztyn

Uprawnienia budowlane: nr 234/87/0L

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, os§wiadczam,
ze:

Projekt architektoniczno-budowlany ,,Rozbiorki istniejacego i budowy nowego
przepustu w ciggu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rabity

Zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



ALTER - BUILD Michat Pieczywek

ul. Teczowy Las 1/129, 10-689 Bartag
email: abmp@gmail.com, tel. +48 510 032 554
REGON 384732895, NIP 9840179187

I1. Cze¢s¢ opisowa projekt architektoniczno-budowlany

Rozbiorka istniejgcego i budowa nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1194N w msc.

Rabity

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa na przebudowa przepustu kamiennego o
ptycie stalowo-ceglanej w ciggu drogi powiatowej 1194N w msc. Rabity. Inwestycja jest zlokali-
zowana na terenie gminy Zalewo na dziatce nr 322 obreb Dobrzyki. Inwestycja ta polega na roz-
bidrce istniejagcego przepustu o przekroju prostokatnym. W ramach budowy nalezy wykona¢ kon-
strukcje stalowa tukowo-kotowg z blach falistych

Projektowany przepust, to obiekt budowlany kategorii XXVIII wg zatacznika do ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami)
oraz obiekt I kategorii geotechnicznej wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warun-

kéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego.

Przedmiotowy przepust przeznaczony jest do przeprowadzenia wod powierzchniowych

(ciek wodny) przez nasyp drogi powiatowej 1194N

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.

Nowy przepust usytuowano w miejscu istniejacego obiektu. Rzedne nowego przepustu po-
dano w ukladzie panstwowym
Przewiduje si¢ budowe, w miejscu rozebranego przepustu. Elementem no$nym nowej kon-

strukcji bedzie konstrukcja stalowa z blach falistych o wymiarach 2,35 x 1,73
Warunki decyzji lokalizacyjne;j:
Dhugos¢ przepustu do 20 m (zaprojektowano 17 m)
Szerokos¢ przepustu do 3 m (zaprojektowano 2,35 m)
Powierzchnia przepustu — 70 m2 (zaprojektowano 39,95 m2)

Powierzchnia nowej nawierzchni bitumicznej do 500 m2 (zaprojektowano 200 m2)



ALTER - BUILD Michat Pieczywek

ul. Teczowy Las 1/129, 10-689 Bartag
email: abmp@gmail.com, tel. +48 510 032 554
REGON 384732895, NIP 9840179187

Dhugos¢ barier energochtonnych — 2x68,0 m (zaprojektowano 2x68 m)

Zaprojektowany obiekt jest zgodny z uzyskanymi decyzjami

4. Charakterystyczne parametry obiektu.

a) ) Dlugos¢ przepustu —17,0 m

¢) Szerokos$¢ catkowita obiektu — 2,35 m
d) Wysokos¢ przepustu — 1,73 m.

f) Rzedna wlotu. — 102,80 m n.p.m.

d) Rzedna wylotu. — 102,63 m n.p.m.

i) powierzchnia zajecia gruntu pod wodami 39,95 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu.

Opinia geotechniczna wraz dokumentacja badan podloza gruntowego odno$nie warunkow
gruntowo — wodnych dla potrzeb projektu przebudowy przepustu w ciggu drogi powiatowe]
1194N w msc. Rabity, zlokalizowanego na dzialce 322 obr. Dobrzyki zostata wykonana przez Za-
ktad Geologiczny ,,GEOL” mgr Stanistaw Guz 10-685 Olsztyn ul. Barcza 31/6

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych na badanym obszarze wystepuja proste warunki gruntowo — wodne.

Na podstawie w/w opinii zastosowano przepustu na fundamencie z kruszywa lamanego
0/31,5 (C50/30) o grubosci 30 cm. Fundament nalezy odseparowa¢ od gruntu, poprzez zastosowa-

nie geosyntetykow (geotkanina).

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepelno-

sprawne.

Po obiekcie mostowym dopuszczony jest ruch kolowy i pieszy bez ograniczen. Obiekt nie

posiada zadnych ograniczen dla oséb niepelnosprawnych.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na srodowisko i

jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.



ALTER - BUILD Michat Pieczywek

ul. Teczowy Las 1/129, 10-689 Bartag
email: abmp@gmail.com, tel. +48 510 032 554
REGON 384732895, NIP 9840179187

Swiatlo poziome i pionowe projektowanego przepustu zapewniaja swobodny przeptyw
wod powierzchniowych i niepigtrzenie wody przed wlotem. Dodatkowo zaprojektowano elementy

zabezpieczajace ruch pojazdow w formie barier energochtonnych.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia zapewniajacych uzytkowanie obiektu

zgodnie z przeznaczeniem.

Szerokos¢ projektowanej nawierzchni jest dostosowana do catego odcinka drogi i wynosi 5,5 m.,
oraz obustronne pobocza o szeroko$ci 75 cm, skarpy zabezpieczono barierami energochtonnymi
na dlugosci 2x68m o parametrach N2W4. Powyzsze parametry pozwalaja na zapewnienie bezko-

lizyjnego ruchu kotowego.

Przed wlotem 1 za wylotem na dtugosci 1,5 m. zaprojektowano zabruka z kamienia polnego na
betonie C12/15 usytuowany na dnie 1 skarpach cieku. Dodatkowo w koto przekroju przepustu za-

projektowano o opaske o szerokosci 70 cm.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Wszystkie elementy projektowanego obiektu budowlanego beda wykonane z materiatlow
lub wyrobow klasy reakcji na ogien co najmniej A2, dO, zgodnie z Polskag Norma dotyczaca klasy-

fikacji ogniowej wyrobdéw budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Michat Pieczywek
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I1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

I.  Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ ich realizacji
Catos¢ planowanych robot sprowadza sie do wykonania rozbiorki istniejacego i budowie
nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rabity.

Zakres prac obejmuje:
e wytyczne projektowanych prac w terenie
e wykonanie robdt rozbiérkowych
e wykonanie robot ziemnych
e wykonanie robot zwigzanych z fundamentowaniem placéw i wykonaniem nawierzchni
e wykonanie robot rekultywacyjnych

II. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie projektowanej inwestycji znajduja nastgpujace obiekty budowlane i przeszkody te-
renowe:

e sieci podziemne — kabel telekomunikacyjny

III. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie obszaru przysztej inwestycji z istniejacych obiektow, ktore moga stwarzaé bez-
posrednie zagrozenie nalezy uwzgledni¢ przewody elektroenergetyczne w rejonie prowadzonych
robot.

Nalezy mie¢ na uwadze to, ze roboty budowlane prowadzone beda na wigkszosci odcin-
kéw przy czynnym ruchu i w sgsiedztwie istniejacej zabudowy mieszkaniowej. Zabezpieczenia
budowy musza w szczego6lnosci uniemozliwia¢ wtargnigcie na teren budowy 0sob postronnych, a
takze zabezpieczac przed ztodziejstwem i wandalizmem, co moze mie¢ znaczacy wplyw na orga-
nizacj¢ robodt 1 sposdb zagospodarowania placu budowy. Na organizacje placu budowy beda miec
takze wpltyw wymagania wynikajace z projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot.

IV. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystgpienia

e Podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia w czasie zblizenia si¢ do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego w ramach prac prowadzonych w glebokich wykopach.
Prowadzone prace nalezy zakwalifikowa¢ do prac ,,sredniego ryzyka". W czasie prowadzenia
robot istnieje grozba zawatow wykopdw, zalania wykopow z przerwanych sieci grawitacyj-
nych i ci$nieniowych oraz zagazowania z przerwanych sieci gazowych.

e Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
gblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to miedzy in-
nymi roboty ziemne, w przypadku ktérych wystepuje mozliwos$¢ przysypania ziemig, upadek
do glebokiego wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robot
ziemnych oraz montazowych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wyko-
pOw o $cianach pionowych.
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o W takcie prowadzenia robot ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢ uderzenia pracownikow
znajdujacych si¢ w zasiggu jej pracy ramieniem lub tyzka.

» Niebezpieczne mogg by¢ wszelkie roboty prowadzone przy i w drogach, po ktorych poruszaja
si¢ wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne. W okresie prowadzenia robot istnieje zagroze-
nie potracenia przez przejezdzajace pojazdy mechaniczne.

V.  Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy roboty powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Wykopy nale-
zy zabezpieczy¢ barierami i odpowiednio oznakowaé. Na wprost wej$¢ do budynkéw nalezy wy-
konac¢ ktadki dla pieszych z barierkami. Wyj$cia (zej$cia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wy-
konane, z chwilg osiggniecia glebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach
nieprzekraczajacych 20 m. Wyjazd dla srodkéw transportowych przy wykonywaniu wykopu me-
toda mechaniczng powinien by¢ przewidziany z kazdego stopnia (pigtra) wykopu. Z poszczegdl-
nych stopni wykopu powinno by¢ przewidziane odprowadzenie wody dla uniemozliwienia jej
sptywania na stopnie nizej potozone.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie
terenu budowy, co najmniej w zakresie:

. Ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych,

. Wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla po-
jazdéw uzywanych na budowie,

. Doprowadzenia energii elektrycznej i wody oraz odprowadzania lub utylizacji
sciekow,

. Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

. Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

. Zapewnienia wlasciwej wentylacji,

. Zapewnienia tgcznosci telefoniczne;,

. Urzadzenia sktadowisk materiatow 1 wyrobow.

W szczegolnoscei nalezy wykonac i zastosowac:
. Stref¢ niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Przej$cia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej za-
bezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefe niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spa-
dania z wysoko$ci przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od plaszczyzny obiektu budowlanego, nie

moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6 m,

. powyzej 1m, zabezpieczy¢ balustrada. Balustrada powinna sktada¢ si¢ z deski kra-
weznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosei 1,1 m.
Wolng przestrzen pomig¢dzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposob za-
bezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokosci. Przejscia o pochyleniu wigkszym
niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
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niz 0,4 m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostron-
nym zabezpieczeniem,

. Wyjscia z magazyndw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny spo-
sob, w szczegolnosci labiryntami,

. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15m, ustawi¢ oznakowane bramki, oswietlone w warunkach
ograniczonej widocznos$ci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojaz-
dow,

. Przej$cia 1 strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowacé znakami ostrzegaw-
czymi lub znakami zakazu,

. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wy-
znaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy,

. Nad przej$ciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowaé
daszki ochronne na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
1 0 nachyleniu pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty, szeroko$¢ daszka
ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5m wiecej z kazdej strony niz szerokos$¢
przejscia lub przejazdu,

. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowa-
nia materiatdéw 1 wyrobdéw. Sktadowiska materiatlow, wyrobow 1 urzadzen technicznych
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub
spadnigcia sktadowanych wyrobow i urzadzen,

. W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow niebez-
piecznych nalezy informacje o tym zamie$ci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczo-
nych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i
uzytkowaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i1 preparaty niebezpieczne prze-
chowywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta,

. Przechowywanie i sktadowanie materialéw na budowie winno si¢ odbywaé w taki
sposob, aby zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich beda uzywac,

. Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢é wymaganiom przepisOw techniczno-
budowlanych oraz przepisoOw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne, wymaga-
jace oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogolnego (podstawowego),
w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne nat¢zenie o§wietlenia,

. Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras medidow i
zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane,

. Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zalezno-
$ci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiarOw 1 sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i
chemicznych wlasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynika-
jacej z liczby zagrozonych osob.

5.1 Podstawowe wytyczne wykonywania w trefach szczeg6élnego zagrozenia zdrowia
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5.1.1 Roboty ziemne

. wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego ustawic tablice ostrze-
gawcze

. zastosowac oswietlenie zwigzane ze zmiang organizacji ruchu dla warunkéw noc-
nych i dziennych

. wykona¢ barierki ochronne 1,10 m w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu

. wykona¢ skarpy o bezpiecznym nachyleniu dla wykopu szerokoprzestrzennego i

rozparcia przy waskoprzestrzennym

5.1.2 Transport drogowy 1 technologiczny

. zakazuje si¢ transportu materialéw nad stanowiskami roboczymi

. obowigzuje sygnalizacja przemieszczania

. obowigzuje ruch srodkdéw wyznaczonymi i oznaczonymi drogami

. nalezy dbac o bezpieczny stan drog i ich oczyszczanie

. roboty budowlane muszg by¢ zsynchronizowane z projektem organizacji ruchu na

czas budowy

5.1.3 Sktadowanie materiatow
. zakazuje si¢ sktadowania materialow na drogach
. materialy sktadowa¢ na wyznaczonych odpowiednio przygotowanych placach

VI. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realiza-
cji robdt szezegodlnie niebezpiecznych
Kazdy pracodawca ma obowiazek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepu-
jacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw
powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Przewidziano nastepujace rodzaje szkolen:

e Szkolenie wstegpne - ogolne

e Szkolenie wstgpne - stanowiskowe
e Szkolenie wstgpne - podstawowe
e Szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznac pracownika z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczeg6lnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stoso-
wania podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen ta-
kich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.

Przed rozpoczeciem budowy i robot nalezy zapoznaé pracownikéw z:
e Projektem budowlanym, rozwigzaniami materialowo - konstrukcyjnymi oraz organizacja

budowy.
e Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu
e Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, fadu i porzadku
e Obowigzkiem stosowania srodkoOw ochrony osobistej
e Obowigzkiem dbatosci o stan narzgdzi maszyn i urzadzen
o Obowiazkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami
alarmowymi
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e Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych
e Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu
e Odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow bhp

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad pracy zobowiazany jest wyposazy¢ go w

srodki ochrony indywidualne;.

Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefondéw
m.in. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Opracowat:

mgr inz. Michat Pieczywek
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Burmistrz Zalewa

Zalewo, dnia 24 maja 2023r.

Nasz znak:
GP.6733.6.2023.CT

Decyzja Nr 6/23
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 ust.1i 4, art. 51 ust.1 pkt 2, art. 52, art. 53 ust.3 i 4, art. 54 i 55
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2022r., poz. 503 z pdzn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2023r., poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Powiatowego Zarzgdu Drog
w ltawie, ul. Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa, reprezentowanego przez petnomocnika — Pana
Michata Pieczywka, ul. Teczowy Las 11/129, 10-687 Bartag (pismo z dnia 14.04.2023r.),

ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym na terenie gminy Zalewo, dla
przedsiewziecia polegajacego na rozbidrce istniejacego i budowie nowego obiektu —
przepustu - w ciggu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rabity na czesci dziatki nr 322,
obreb Dobrzyki, gmina Zalewo.
1. Rodzaj inwestycji.
1.1. Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego obiektu — przepustu - w ciggu drogi powiatowej
nr 1194N, w tym:
—  odbudowa nawierzchni bitumicznej o powierzchni do 500 m?;
—  barier energochtonnych — 2 x 68,0 mb.
1.2. Parametry przepustu:
—  powierzchnia — do 70 m?
- dlugosé — do 20 m;
— szerokos¢ —do 3 m.
2. Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajace z przepiséw odrebnych:
2.1. W zakresie warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego majg
zastosowanie  przepisy = Rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury ~z  dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 1225 z pdzn. zm.).
2.2. Projekt zagospodarowania terenu inwestycji nalezy opracowa¢ na kopii mapy
zasadniczej do celéw projektowych i uzgodni¢ z dysponentami sieci uzbrojenia terenu.
2.3. W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi nie majg zastosowania przepisy ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022r., poz. 2556
1



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9

z pdzn. zm.) wraz z przepisami art. 71 i nastepnymi ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022r.,
poz. 1029 z p6zn. zm.).

W zakresie ochrony przyrody majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022r., poz. 916 z p6zn. zm.) wraz
z whasciwymi aktami wykonawczymi do ww. ustawy. Teren inwestycji zlokalizowany
jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Itawskiego. Inwestycja,
realizowana zgodnie z zapisami uchwaty Nr XLIV/633/22 Sejmiku Wojewoddztwa
Warminsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pojezierza ltawskiego — czg$¢ A i B (Dziennik Urzedowy Wojewodztwa
Warminsko — Mazurskiego z 2022r., poz. 5674) — nie wptynie negatywnie na cele
ochrony obszaru chronionego krajobrazu oraz nie naruszy spojnosci krajowego
systemu obszaréw chronionych.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz doébr kultury
wspoétczesnej w sprawie nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840).

W obstudze inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji nie wystepujg
wymagania okre$lone przepisami odrgbnymi.

W zakresie wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich w sprawie majg
zastosowanie przepisy odrebne w tym przepisy budowlane.

W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych nie wystepujg
w przedmiotowej sprawie wymagania okreslone przepisami odrgbnymi.

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w granicach Gtéwnego Zbiornika Waod
Podziemnych nr 210 ,Zbiornik llawski’, w zwigzku z czym przy realizacji inwestycji
nalezy stosowac rozwigzania techniczne i technologiczne nie powodujgce zagrozen dla
$rodowiska wodnego i mogacych doprowadzi¢ do skazenia wod podziemnych.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji okresla zatacznik Nr 1 do decyzji, sporzgdzony
na mapie w skali 1:1000.

Zalacznik Nr 1 stanowi integralng czes¢ decyzji.

UZASADNIENIE

Whnioskowana inwestycja nalezy do kategorii inwestycji celu publicznego

0 znaczeniu gminnym w rozumieniu przepisow art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z art. 6 pkt 4 ustawy o gospodarce



nieruchomosciami oraz jest lokalizowana na terenach nie posiadajgcych miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Wobec powyzszego, zastosowanie w sprawie majg przepisy art. 56 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stad ustalono lokalizacje inwestycji jak

w tresci decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Elblagu za moim pos$rednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwoséci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofniecie o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Jezeli niniejsza decyzja zostata wydana z naruszeniem przepisoOw postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wptyw na jej rozstrzygnigcie, na
zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza
postepowanie wyjasniajace w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ
odwotawczy przeprowadza postepowanie wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron
zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy postepowania
wyjasniajgcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate strony
wyrazity nato zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwotania zawierajgcego wniosek o przeprowadzeniu przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.
Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
przystuguje prawo do wniesienia zadania, o ktérym mowa w art. 51 ust 2e ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przygotowat:
mgr inz. Michat Sobieraj ~
wpis na liste czionkow POIU w Gdansku /?—/)‘F;{?,;\\

pod nr G -291/2012 VAN
Biuro Architektoniczno - Urbanistyczne ,BDK"s.c. / <>/
10 - 686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 6G/3 /
. ) <t

Uzgodnienia: el P
1. Regionalna Dyrekcja AN

Ochrony Srodowiska w QOlsztynie

Wydziat Spraw Terenowych |

ul. Wojska Polskiego 1

82— 300 Elblag




2. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego
Geolog WojewodzKi
10-602 Olsztyn,
ul. Pstrowskiego 28 B
3. Powiatowy Zarzad Drég w ltawie
ul. Kosciuszki 33A,
14-200 ltawa

Otrzymuja:
1. Starostwo Powiatowe
Wydziat Budownictwa
ul. gen. Wt. Andersa 2a
_~ 14-200 ltawa
@ Petnomocnik Pan Michat Pieczywek
. Gmina Zalewo
ul. Czestochowska 8
14-230 Zalewo
4. ala

Administratorem Danych Osobowych jest Burmistrz Zalewa ul. Czestochowska 8,14-230 Zalewo. Dane bedg przetwarzane
w celu wydania decyzji. Ma Pani/Pan prawo do dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania
(poprawiania), jesli sg btedne lub nieaktualne; usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do
Prezes UODO (Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Wiecej informaciji przetwarzaniu danych
osobowych dostepna na stronie https:/bip.zalewo.pl/10114/OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH/ lub na tablicy ogtoszen
w siedzibie Administratora.
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Zalewo, dnia 24 maja 2023r.

: Zatgcznik Nr 2
Burmistrz Zalewa do decyzji Nr 6/23
o warunkach zabudowy
z dnia 24 maja 2023r.

Czes¢ tekstowa

Nasz znak: GP.6733.6.2023.CT

Analiza:
a) warunkdéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych,

b) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestyciji.

dla inwestycji polegajacej na rozbidrce istniejgcego i budowie nowego obiektu —
przepustu - w ciggu drogi powiatowej nr 1194N w msc. Rabity na czesci

dziatki nr 322, obreb Dobrzyki, gmina Zalewo.

z wniosku inwestora: Powiatowego Zarzadu Drog w ltawie, ul. Ko$ciuszki 33A, 14-
200 ltawa, reprezentowanego przez petnomocnika — Pana Michata
Pieczywka, ul. Teczowy Las 11/129, 10-687 Bartag (pismo zdnia

14.04.2023r.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.



1. Podstawa prawna analizy:

a) art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 z pézn. zm.),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy izagospodarowania terenu
w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.
z 2003r. Nr 164, poz. 1588 z p6zn. zm.).

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r. Nr 164,
poz. 1589).

2.  Stan faktyczny i prawny terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

2.1. Granice obszaru analizowanego przyjeto jak w czesci graficznej analizy.

2.2. W obszarze analizowanym dziatki gruntowe posiadajg dostep do drogi publicznej
powiatowej nr 1194N.

2.3. W obszarze analizowanym wystepuje wyposazenie w sie¢ telekomunikacyjna.

2.4. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspotczesnej w sprawie nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022r., poz. 840).

2.5. W zakresie ochrony przyrody majg zastosowanie prawne formy ochrony przyrody
z tytutu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2022r., poz. 916 z p6ézn. zm.) wraz z wiasciwymi aktami wykonawczymi do ww.
ustawy. Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w Obszarze Chronionego
Krajobrazu Pojezierza ltawskiego.

2.6. W zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi nie majg zastosowania przepisy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022r.
poz. 2556 z podzn. zm.).

2.7. Dziatka nr 322 stanowi droge.

2.8. Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w granicach Gtéwnego Zbiornika
Waéd Podziemnych nr 210 ,Zbiornik ltawski”.

2.9. W obszarze analizowanym nie wystepuja:

e tereny szczegolnego zagrozenia powodzig,
o tereny osuwiskowe,

e tereny gornicze.

wzor analizy zastrzezony przez Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne ,,BDK” s.c.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 6G/3; NIP 739-020-51-26



3. Konkluzja
Whnioskowana lokalizacja inwestycji nie narusza przepisow odrebnych w zwigzku
zczym w sprawie majg zastosowanie przepisy art. 56 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Czescig graficzng analizy jest zalacznik graficzny, ktéry jednoczes$nie stanowi
zalacznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

sporzadzony na kopii mapy w skali 1:1000.

Przygotowat:

mgr inz. Michat Sobieraj

wpis na listg cztonkéw POIU w Gdansku

pod nr G -291/2012

Biuro Architektoniczno - Urbanistyczne ,BDK” s. c.

10 - 686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 6G/3 ~

Margk/2 Jliniski

wzor analizy zastrzezony przez Biuro Architektoniczno-Urbanistyczne ,,BDK” s.c.
10-686 Olsztyn, ul. Wilczynskiego 6G/3; NIP 739-020-51-26



Torun, dnia 10 paZdziernika 2023 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Toruniu
Panstwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.301.2023.MRC

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 9 oraz art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) - zwanej dalej ,,Prawem wodnym” oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) -
zwanej dalej ,Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drég Powiatowych w Itawie,
ul. T. Koéciuszki 33A, 14-200 ltawa reprezentowanego przez Petnomocnika Pana Michata Pieczywek,
w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptynace przepustu, tj. na rozbidrke istniejgcego i budowe nowego przepustu na Doptywie z Rabit
w ciagu drogi powiatowe] nr 1194N na dziatce o numerze ewid. 322, obreb 0004 Dobrzyki, gmina
Zalewo, powiat itawski, wojewddztwo warmirisko-mazurskie w ramach inwestycji pn. ,Rozbiérka
istniejacego i budowa nowego obiektu — przepustu — w ciggu drogi powiatowej nr 1194N w miejsc.
Rabity na czesci dziatki nr 322, obreb Dobrzyki, gmina Zalewo”

orzekam

I. Udzieli¢ Zarzadowi Drég Powiatowych w Htawie, ul. T. Kosciuszki 33A, 14-200 lfawa pozwolenia
wodnoprawnego na:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace przepustu, tj. rozbidrke istniejgcego przepustu
na ceku - Doptywie z Rabit w ciagu drogi powiatowe]j nr 1194N na dziatce o numerze ewid. 322, obrgb
0004 Dobrzyki, gmina Zalewo, powiat itawski, wojewddztwo warmifsko-mazurskie w ramach
inwestycji pn. ,Rozbiérka istniejacego i budowa nowego obiektu — przepustu — w ciggu drogi
powiatowej nr 1194N w miejsc. Rabity na czesci dziatki nr 322, obreb Dobrzyki, gmina Zalewo”.

Wspdtrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 istniejgcego przepustu:
Wilot - X: 5965564.677; Y: 7410036.862
Wylot - X: 5965561.122; Y: 7410030.153

2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce przepustu, tj. budowe nowego przepustu
na cieku - Doptywie z Rabit w ciggu drogi powiatowej nr 1194N na dziatce o numerze ewid. 322,
obreb 0004 Dobrzyki, gmina Zalewo, powiat itawski, wojewddztwo warmirfisko-mazurskie w ramach
inwestycji pn. ,Rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu — przepustu — w ciggu drogi
powiatowe] nr 1194N w miejsc. Rabity na czesci dziatki nr 322, obreb Dobrzyki, gmina Zalewo”
o nastepujacych parametrach:

- catkowita dtugosc¢ przepustu —17,0 m;

- $wiatto poziome przepustu—2,35m;

- Swiatto pionowe przepustu—1,73 m;

- $cianki czotowe na wlocie i wylocie — betonowe;

- umochienie dna i skarp cieku przy wlocie na dtugosci 3 m — kamien polny na betonie;

- umocnienie dna i skarp cieku przy wylocie na dtugosci 3 m — kamien polny na betonie;



- konstrukcja stalowa tukowo-kotowa z blachy falistej;
- rzedna dna wlotu 102,80 m n.p.m,;
- rzedna dna wylotu 102,63 m n.p.m.

Wspétrzedne w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 projektowanego przepustu:
Wlot - X: 5965569.64; Y: 7410039.53
Wylot - X: 5965556.40; Y: 7410028.87

Il. Pozwolenia wodnoprawnego okreSlonego w niniejszej decyzji udzieli¢ przy zachowaniu
nastepujacych warunkdow:

1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace przepustu na cieku - Doptywie z Rabit
w ciggu drogi powiatowe] nr 1194N nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa
i obowigzujagcymi przepisami oraz normami budowlanymi, w sposdéb gwarantujacy
bezpieczenstwo ludzi, mienia i Srodowiska.

2. Roboty budowlane mozna rozpoczag¢ jedynie po uzyskaniu rozstrzygniecia z zakresu przepiséw
odrebnych.

3. O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac nalezy powiadomic¢ z 7 dniowym wyprzedzeniem
Nadzér Wodny w Ostrodzie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

4. Po zakonczeniu prac, w terminie 14 dni naleiy przesta¢ lub dostarczy¢ operat powykonawczy
w postaci inwentaryzacji geodezyjnej do siedziby Nadzoru Wodnego w Ostrddzie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

5. Po przeprowadzeniu robdét uprawniony zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu prac
i doprowadzenia go do stanu nie gorszego niz w momencie rozpoczecia robot.

6. Uprawniony zobowigzany jest do obstugi, okresowego monitorowania i utrzymywania
przepustu w dobrym stanie technicznym.

7. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem nadanych
uprawnien.

lll. Pozwolenie wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji nie rodzi praw do nieruchomosci
i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa witasnosci i uprawnien
0séb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. Z uwagi na lokalizacje
przedmiotowego przepustu Uprawniony zobowigzany jest do zawarcia z administratorem cieku -
Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, umowy dotyczacej oddania w uzytkowanie gruntu pokrytego
powierzchniowymi wodami ptynacymi pod przepust, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

IV. Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonego uprawnienia nie
mogg ulec zmianie bez zgody organu wydajgcego decyzje.

Uzasadnienie

W dniu 17 sierpnia 2023 r. Zarzgd Drég Powiatowych w lfawie, ul. T. Kosciuszki 33A,
14-200 ltawa reprezentowany przez Petnomocnika Pana Michata Pieczywek wystgpit do tutejszego
organu z wnioskiem z dnia 10 sierpnia 2023 r.,, bez sygnatury w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace przepustu, tj. na rozbiérke
istniejacego i budowe nowego przepustu na Doptywie z Rabit w ciggu drogi powiatowej nr 1194N
na dziatce o numerze ewid. 322, obreb 0004 Dobrzyki, gmina Zalewo, powiat itawski, wojewddztwo
warminsko-mazurskie w ramach inwestycji pn. ,Rozbidrka istniejacego i budowa nowego obiektu —
przepustu — w ciggu drogi powiatowej nr 1194N w miejsc. Rabity na czesci dziatki nr 322, obreb
Dobrzyki, gmina Zalewo”.

Decyzje niniejszg przygotowano w oparciu o: operat wodnoprawny opracowany
w sierpniu 2023 r. przez mgr inz. Michata Pieczywek oraz decyzje Nr 6/23 Burmistrza Zalewa z dnia
24 maja 2023 r., znak: GP.6733.6.2023.CT o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, 87- 100 Torun
tel.: +48 56 657 7840 faks: +48 56 657 7844 | e-mail: zz-torun@wody.gov.pl



Rozpatrujac powyzszy wniosek tutejszy organ zwaiyt, co nastepuje:

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na érodowisko, w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.).
Z uwagi na powyisze do przedmiotowego wniosku nie byta wymagana decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Wobec powyiszego organem wtasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie
z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne jest dyrektor zarzadu zlewni Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie.

Wymég uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptyngce przepustow wynika z art. 389 pkt 9 Prawa wodnego. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. b
przepisy ustawy Prawa wodnego dotyczace urzadzeri wodnych stosuje sie odpowiednio do obiektow
mostowych, rurociagdéw, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz przepustow
prowadzonych przez wody powierzchniowe lub przez waty przeciwpowodziowe.

W przedmiotowym stanie prawnym, zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy nie okre$lono
terminu obowigzywania niniejszego pozwolenia na wykonanie urzgdzenia wodnego.

W ramach przedmiotowego przedsiewziecia planuje sie prowadzenie przez wody
powierzchniowe ptynace przepustu tj. rozbidrke istniejacego i budowe nowego przepustu na cieku -
Doptywie z Rabit w ciggu drogi powiatowej nr 1194N na dziatce o numerze ewid. 322, obreb 0004
Dobrzyki, gmina Zalewo, powiat itawski, wojewddztwo warmirisko-mazurskie w ramach inwestycji
pn. ,Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego obiektu — przepustu — w ciggu drogi powiatowej
nr 1194N w miejsc. Rabity na czesci dziatki nr 322, obreb Dobrzyki, gmina Zalewo”.

Teren planowanej inwestycji lezy w regionie wodnym Dolnej Wisty i znajduje sie¢ w obszarze
jednolitej czesci wéd podziemnych oznaczonej europejskim kodem: PLGW200039; stan ilosciowy
i chemiczny — dobry; cel $rodowiskowy — dobry stan chemiczny i ilosciowy; ocena ryzyka
nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona chemicznie.

Ze wzgledu na wody powierzchniowe teren planowanej inwestycji lezy w regionie wodnym
Dolnej Wisty i znajduje sie w obszarze jednolitej cze$ci wéd powierzchniowych oznaczonej
europejskim kodem: RW200020285699 nazwa: Itawka; status JCWP — naturalna czg$¢ waéd; stan — zty
stan wod; cel srodowiskowy — dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku wedfug wymagan
gatunkéw chronionych; zapewnienie droznosci cieku dla migracji gatunkéw o znaczeniu
gospodarczym na odcinku cieku gtéwnego ltawka w obrebie JCWP (dla wegorza europejskiego); stan
chemiczny: dla ztagodzonych wskaZnikéw [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla pozostatych
wskaznikéw - stan dobry; ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona; terminu
realizacji 2027 r.

Planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na osiggnigcie celéw $rodowiskowych
okreélonych dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych i podziemnych zawartych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

W zasiegu oddziatywania planowanej inwestycji wystepuje forma ochrony przyrody
ustanowiona na podstawie ustawy o ochronie przyrody, tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza
ltawskiego - cze$¢ A i B. Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na cele
ochrony ww. obszaru chronionego.

Majgc powyisze ha uwadze, w ramach procedury administracyjnej przestano do Stron
postepowania pismem z dnia 14 wrzesnia 2023 r, znak: GD.ZUZ.5.4210.301.2023.MRC
zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania przedmiotowego
pozwolenia wodnoprawnego, informujac Strony o mozliwosci zgtaszania stosownych uwag, wyjasnien
co do zastosowanych w opracowaniu rozwigzan.
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Jednoczesnie informacje o prowadzonym postepowaniu administracyjnym tutejszy organ podat
do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 400 ust. 7 Prawa wodnego.

Po podaniu informacji do publicznej wiadomosci, jak réwniez w zakreslonym terminie,
nie wptynety zadne uwagi, zastrzezenia ani wnioski. W zwigzku z tym, organ odstapit od zasady
okreslonej w art. 10 §1 Kpa.

W mysl art. 393 ust. 5 Prawa wodnego, Wnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw
do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za posrednictwem
Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strony mogg zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Toruniu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwofania przez ostatnig ze Stron, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
Po uzyskaniu zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania, na zgdanie strony, decyzji zostanie
nadana klauzula ostatecznosci.

Pozwolenie wodnoprawne okreslone w pkt | wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania
urzadzenia wodnego w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie

tego urzadzenia stato sie ostateczne (art. 414 ust:T pkt: Ustawy Prawo wodne).
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Otrzymuija - wykaz Stron postepowania administracyjnego:

1. Michat Pieczywek — Petnomocnik, Teczowy Las 1, 10-687 Bartqg/ZPO/;
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk /ePUAP/;

@ aa x 2 MRC.

Do wiadomosci:
/("l Nadzér Wodny w Ostrédzie Parstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Mickiewicza 42, 14-100 Ostrdda.
i

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dokonano optaty na podstawie art. 398 ust. 3 Prawa wodnego.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, 87- 100 Torun
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OPINIA GEOTECHNICZNA

odnosnie okres§lenia warunkow gruntowo — wodnych dla potrzeb przebudowy
przepustu zlokalizowanego na dziatce nr 322 w miejscowosci Rabity.
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1.1. WSTEP.

Zleceniodawcg opracowania jest firma ALTER BUILD Michal Pieczywek,
10-687 Bartag, ul. Teczowy Las 1/129. NIP 984017/9187.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla
ustalenia stopnia skomplikowania warunkow gruntowo — wodnych zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych wraz z ustaleniem charakterystycznych
parametréw geotechnicznych dla potrzeb przebudowy przepustu zlokalizowanego
na dzialce nr 322 w miejscowosci Rabity, gmina Zalewo, powiat itawski,
woj. warminsko — mazurskie.

Dla rozwigzania powyzej przedstawionego zadania w dniu 26 V 2023r.
wykonano nastgpujace prace polowe:

- 2 otwory wiertnicze o0 glebokosci: 7,5 m p.p.t. Lacznie odwiercono
15,0 mb gruntu;

- 2 sondowania sondg dynamiczng, lekkg typu DPL o glebokosci: 3,5 +
4,0 m p.p.t. Lacznie przesondowano 7,5 mb gruntu;

- punkty badawcze w terenie zostaly wytyczone geodezyjnie w_uktadzie
wysokos$ciowym PL-EVRF2007-NH, przy uzyciu systemu GPS GRS-1,
pomiary poziome wykonano z doktadnoscig do +£10mm+1ppm, natomiast
pomiary pionowe z doktadno$cig do £15mm+1ppm.;

- w trakcie polowych badan geotechnicznych sprawowany byt staty dozor
geologiczny przez mgr Marcina Piwcewicza. Do zadan dozoru nalezato:
opis makroskopowy nawierconych warstw gruntu, rejestracja wynikow
sondowan, obserwacje stanu nawodnienia podioza gruntowego oraz
czuwanie nad prawidtowym przebiegiem zleconych prac.

Do opracowania wykorzystano mape sytuacyjno — wysokosciowa dostarczong
przez Zleceniodawce, ktéra po uzupeklnieniu lokalizacja punktéw badawczych
oraz linig przekrojowa stanowi mape dokumentacyjng opracowania.

Opierajagc si¢ na wynikach polowych badan geotechnicznych, wizji lokalnej
terenu, normach, dostgpnej literaturze sporzadzono czes¢ tekstowa wraz
z nastepujacymi zatgcznikami graficznymi:

mapg dokumentacyjna,

tabelg charakterystycznych (uogdlnionych) parametrow geotechnicznych,

objasnieniami znakow i symboli uzytych na przekroju geotechnicznym,

przekrojem geotechnicznym,

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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- kartami wynikoéw sondowan dynamicznych, lekkich typu DPL,
- dokumentacjg fotograficzna.

Opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach. Do egzemplarza archiwalnego,
ktory pozostaje w archiwum wykonawcy dolagczono metryki otworow
wiertniczych oraz sondowan. Pozostate 4 egzemplarze oraz wersje elektroniczng
otrzymuje Zleceniodawca.

1.2. POLOZENIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN.

Badania geotechniczne przeprowadzono w celu okreslenia warunkow gruntowo —
wodnych dla potrzeb przebudowy przepustu zlokalizowanego na dzialce
nr 322 w miejscowosci Rabity, woj. warminsko — mazurskie.

Deniwelacje pomiedzy wylotami punktéw badawczych osiggaja wartos¢ 0,88 m
to jest zawieraja si¢ w przedziale rzgdnych 104,93 + 105,81 m n.p.m.

1.3. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar badan stanowi fragment wysoczyzny,
ktorg budujg holocenskie nasypy niekontrolowane zalegajace na plejstocenskich
gruntach morenowych i zastoiskowych. Grunty plejstocenskie zostaly
zdeponowane  podczas  zlodowacenia  potnocnopolskiego.  Naturalne
uksztaltowanie terenu zostalo zmienione w wyniku dziatalnosci cziowieka,
o czym $§wiadcza nawiercone grunty nasypOowe.

Nawiercone na obszarze badan grunty =zaliczono do trzech warstw
geologicznych, ktore szczegdtowo opisano w punkcie 1.4. opracowania.

W wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wodg¢ gruntowa o zwierciadle
swobodnym. Po uptywie kilku godzin od wykonania otworow wiertniczych
poziom lustra wody gruntowej ustabilizowatl si¢ w nich na giebokosci: 1,3 +
2,5 m p.p.t. to jest na rzednych: 103,31 + 103,63 m n.p.m.

W sasiedztwie obszaru badan ptynie ciek powierzchniowy. Lustro wody w cieku,
w dniu 26.05.2023r. zaniwelowano na rzgdnych: 103,03 + 103,29 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,,0braz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (maj 2023r.). W zaleznosci od opadoéw
atmosferycznych i wiosennych roztopéw poziom lustra wody gruntowej
W miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo o ok. 0,5 m.

Warunki gruntowo — wodne miejsca badan wraz z podzialem na warstwy
geotechniczne przedstawiono na przekroju geotechnicznym (zat. 4).

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
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1.4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO.

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech warstw geologicznych.
Do warstwy pierwszej zaliczono holocenskie grunty nasypowe, do drugiej
plejstocenskie grunty morenowe, do trzeciej plejstocenskie grunty zastoiskowe.
Podzial na warstwy geologiczne przeprowadzono przyjmujac za kryterium
geneze nawierconych gruntow. W obrebie wydzielonych warstw geologicznych
dokonano podziatlu na warstwy geotechniczne przyjmujac za kryterium rodzaj
gruntu oraz zroéznicowanie przyjetych charakterystycznych (uogoélnionych)
wartosci stopnia zaggszczenia oraz stopnia plastycznosci.

Krotka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia si¢
nastepujaco:

warstwa geotechniczna la — obejmuje holocenskie nasypy niekontrolowane
wyksztatcone w postaci wilgotnych piaskow drobnych z domieszka
humusu oraz piaskéw drobnych z domieszkg humusu i kamieni.
Warstwe te zaliczono do gruntow stabonosnych.

warstwa geotechniczna Ila — obejmuje plejstocenskie grunty morenowe
reprezentowane przez wilgotne gliny piaszczyste na pograniczu glin
piaszczystych zwiezlych oraz gliny piaszczyste zwigzle w stanie
twardoplastycznym o  charakterystycznej  wartosci  stopnia
plastycznosci 1. = 0,10. Ze wzgledu na geneze grunty tej warstwy
zaliczcono do typu, ,B” jako morenowe grunty spoiste,
nieskonsolidowane.

warstwy geotechniczne Ilb, Ilc — obejmuja plejstocenskie grunty morenowe
reprezentowane przez nawodnione piaski drobne oraz piaski srednie
w stanie Sredniozageszczonym.

Dokonano nast¢pujacego podzialu na poszczegdlne warstwy geotechniczne
w zalezno$ci od rodzaju gruntu oraz przyjetej charakterystycznej wartosci stopnia
zageszezenia:

I1b — piaski drobne o charakterystycznej warto$ci stopnia zaggszczenia Ip = 0,65;

llc — piaski srednie o charakterystycznej warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,65.

Stopien zaggszczenia dla gruntéw sypkich ustalono na podstawie wykonanych
sondowan dynamicznych, lekkich typu DPL, natomiast stopien plastycznosci dla
gruntow spoistych ustalono na podstawie genezy nawierconych gruntow oraz
oceny makroskopowej.

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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Charakterystyczne (uogolnione) warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono
zgodnie z prEN1997-1 oraz na podstawie doswiadczen krajowych metods ,,B”
przyjmujac za parametry wiodace stopien zageszczenia oraz stopien
plastyczno$ci. Wszystkie charakterystyczne (uogoélnione) wartosci parametrow
geotechnicznych zebrano i zestawiono w tabeli na zalgczniku nr 2 opracowania.

Warunki gruntowo — wodne wraz z podzialem na warstwy geotechniczne
przedstawiono w formie graficznej na przekroju geotechnicznym (zat. 4).

1.5. WNIOSKI I ZALECENIA.

1.5.1. Na badanym obszarze wystepuja holocenskie grunty nasypowe (nN)
zalegajace na plejstocenskich gruntach morenowych (gQp?) oraz na
plejstocenskich gruntach zastoiskowych (liQp?).

1.5.2. W wykonanych otworach wiertniczych nawiercono wode gruntowsa
o zwierciadle swobodnym. Po uplywie kilku godzin od wykonania
otworow wiertniczych poziom lustra wody gruntowej ustabilizowat si¢
w nich na glgbokosci: 1,3 + 2,5 m p.p.t. to jest na rzednych: 103,31 +
103,63 m n.p.m.

W sasiedztwie obszaru badan ptynie ciek powierzchniowy. Lustro wody
w cieku, w dniu 26.05.2023r. zaniwelowano na rzednych: 103,03 -+
103,29 m n.p.m.

Przedstawiony powyzej ,,obraz” warunkéw wodnych pochodzi z okresu
polowych badan geotechnicznych (maj 2023r.). W zaleznosci od opadow
atmosferycznych i wiosennych roztopoéw poziom lustra wody gruntowej

w miejscu badan moze ulega¢ cyklicznym wahaniom, szacunkowo
0 ok. 0,5 m.

1.5.3. Do gruntéw stabono$nych na badanym obszarze zaliczono holocenskie
grunty nasypowe— warstwa geotechniczna — la.

1.5.4. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
I _Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w _sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych na
omawianym obszarze stwierdzono proste warunki gruntowo — wodne.

1.5.5. Proponuje si¢ posadowi¢ przepust bezposrednio na gruntach.

1.5.6. Prace zwigzane z przygotowaniem podtoza 1 wykonaniem fundamentow
zaleca si¢ wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

a) zabi¢ $cianki szczelne

b) wykona¢ wykop 30 cm ponizej posadowienia fundamentow

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,
powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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7

€) nastepnie do rzednej wykonania fundamentu wykona¢ warstwe nasypu
budowlanego sktadajacego si¢ ze zwiru @ 16-32 mm (zageszczonego do
Is > 0,95).

d) na czas prowadzonych prac ziemnych zwigzanych z przebudowa
przepustu nalezy obnizy¢ lustro wody wewnatrz $cianek za pomoca
iglofiltrow.

Na podstawie ,,ZARYSU GEOTECHNIKI” Z. Wiluna. Wydanie V.
Wydawnictwo Komunikacji i Lacznosci. Sp. z o. o. Warszawa 1976,
2001r.  podaje  si¢  orientacyjne  wartosci  wspotczynnikdw
wodoprzepuszczalnosci kg (Cm/s):

piaski drobne — 5*1073,
piaski $rednie — 10 2.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi
H,=1,00 m p.p.t.

OPRACOWAL.:

Opracowanie chronione ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 80/2000) — wszelkie zmiany,

powielanie, udostgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie, bez zgody autora Zabronione.
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@IE"@H__‘ TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
NSy p2Z GEOTECHNICZNYCH

OPIS GEOTECHNICZNY

HOLOCEN Nasyp niekontrolowany GRUNTY NASYPOWE
gQp4 Piasek drobny
PLEJSTOCEN GRUNTY MORENOWE
%IOdowacenie_ Qod Glina piaszczysta na pograniczu gliny
pétnocnopolskie 9P piaszczystej zwieztej
It przewarstwiony item piaszczystym GRUNTY ZASTOISKOWE

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

wilgotnosé spojnosé | kat tarcia modut edomet. stan stan
v t '
Nr naturalna Wn _gest'osc cu® wewnet. odksztz?:?en mOd(:‘l)’f. gruntu | gruntu typ rodza) gruntu
warstw objetosciowa o) .Eo Mo gruntu
% kPa (0] | |
kPa kPa D L
la GRUNTY StABONOSNE nN(Pd+H)
lla 11,9 2,23 35 20°00 36 000 | 48 000 - 0,10 B Gp/Gpz, Gpz
*15,1 *1,7
lIb > .79 _ 31°00 60 000 | 80000 | 0,65 _ _ Pd
231 1,94
llc 131 1.87 _ 34°00' 103 000 | 120 000 | 0,65 _ _ Ps
20,3 2,02
26,5 2,02 54 11°30' 17 000 | 31000 - 0,10 D

1. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480
2.CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

PODANO METODA "B" ZGODNIE Z prEN1997-1 ORAZ NA PODSTAWIE DOSWIADCZEN KRAJOWYCH
3. * WILGOTNE / NAWODNIONE

Zat. 2
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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJU GEOTECHNICZNYM

GRUNTY NASYPOWE

nB[]
nN[]

nasyp budowlany [sktad]
nasyp niekontrolowany [sktad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczny 2%< lom < 5%
Nm  namut 5%<Ilom <30%
T torf 30% < lom

GRUNTY MINERALNE RODZIME /NIESKALISTE/

Kw wietrzelina pw
KWg  wietrzelina gliniasta [
KR rumosz g
KRg rumosz gliniasty <§(
KO otoczaki N
Z Zwir ju
7g zwir gliniasty o3}
Po pospotka g g
Pog pospoltka gliniasta % ,%,
Pr piasek gruby CwE
Ps piasek $redni g E g
Pd piasek drobny aza
P piasek pylasty 8 <4
f ONZ
Pg piasek gliniasty
Ip pyt piaszczysty w
n pyl %
Gp glina piaszczysta o
. o
G glina 7}
Gn glina pylasta =
Gpz glina piaszczysta zwigzla %
Gz glina zwigzta %
Gz glina pylasta zwigzta N
Ip it piaszczysty 9
I it a
In it pylasty x

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kr kreday miode osady
Gy gytia S ieziorne

7l zuzel

c gruz ceglany

D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

wyinterpretowany max poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

saczenia wody

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
czasie wiercenia i rzedna
47,8 ) )
nawiercony poziom wody
S otwor suchy

GENEZA GRUNTOW
gQp - grunty lodowcowe —  plejstocen
fgQp - grunty wodnolodowcowe — plejstocen
liQp - grunty zastoiskowe —  plejstocen
IQh - grunty bagienne — holocen
dQh - grunty deluwialne — holocen
aQh - grunty aluwialne — holocen

PODZIAY, GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
ZAGESZCZENIA

In - luzny - 1p<0,33
szg — érednio zageszezony — 0,33 <1p<0,67
zg - zageszczony — 0,67<Ip

PODZIAL GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH ZE
WZGLEDU NA SPOISTOSC

ns — niespoisty - Ip<1%

ms — malospoisty - 1%<Ip<10%
Ss — $rednio spoisty — 10% <Ip <20%
zs — zwiezlo spoisty — 20% <Ip <30%
bs -~ bardzospoisty — 30%<Ip

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
PLASTYCZNOSC

tpl - twardoplastyczny — 1.<0,25
pl — plastyczny — 0,25<1_.<0,50
mpl - migkkoplastyczny — 0,50 < I,

OZNACZENIE STANU GRUNTU

+ domieszki
n przewarstwienia [wktadki]
/ na pograniczu
[T  wnawiasie okre$lenia uzupelniajace dotyczace sktadu nasypu,
rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skat
4 numer otworu wiertniczego
52,74 rzedna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA

probka o naturalnej strukturze (NNS)
probka o naturalnej wilgotnosci ~ (NW)
probka wody gruntowe;j (WG)

o= 0,50 stopien zaggszczenia
1L=10,20 stopien plastycznosci
Is=0,96 wskaznik zageszczenia

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE WZGLEDU NA STOPIEN
WILGOTNOSCI

mw — malo wilgotny 0,0<Sr<0,4
w - wilgotny 0,4<Sr<0,8
nw — nawodniony 0,8<Sr<1

ZAL. 3
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Karty wynikow sondowan dynamicznych,
lekkich typu DPL
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WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA, ZakNr: 5.1

Zaktad Geologiczny "GEOL"

LEKKA TYPU DPL

10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6.

przy otworze numer 1 Sonda Nr: 1
Miejscowos¢: Rabity Obiekt: Przebudowa przepustu Typ sondy: DPL
Gmina: Zalewo Wiercenie: Zaktad Geologiczny "GEOL"
Powiat: itawski Doz6r geol.: mgr M. Piwcewicz Rzgdna: 105.81 m n.p.m.
Wojewddztwo: warminsko-mazurskie Skala 1:25 | Data sondowania: 2023-05-26
Glegbokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| G litologiczny . % . :
wody § Luzn Srednio zag. Zageszczony
8 l04¢ udaréw na 10 cm whicia sond Nio | Nior |Io/(1) | Is
(m.p.p.g & [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
l 2 3 4 5 e 5 s oy 7 8 9 lo
4 5 0.37 | 0.92
1 nN(Pd+H)
. ﬁ
6 9 0.48 | 0.94
1 nN(Pd+H)
2.0+
11 16 0.59 | 0.96
| nN(Pd+H)
VAR 4
2.50 14 21 0.64
: Ps
3.0
16 24 | 0.66
4.0 |
1 Pd
5.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986




Zaktad Geologiczny "GEOL"

10-685 Olsztyn, ul. Barcza 31/6.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA,

LEKKA TYPU DPL

przy otworze numer 2

Zal.Nr: 5.2

Sonda Nr:

Miejscowosé: Rabity

Gmina: Zalewo
Powiat: itawski

Wojewddztwo: warmifnsko-mazurskie

Obiekt: Przebudowa przepustu
Wiercenie: Zaktad Geologiczny "GEOL"
Doz6r geol.: mgr M. Piwcewicz

Typ sondy: DPL

Rzedna: 104.93 m n.p.m.

Skala1:25 | Data sondowania: 2023-05-26

Glegbokos¢ © Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
ierciadt ] litologi - -
ZWI;LC(E a g tologiczny Luin){ Srednio zag. Zageszczony
>
g o - Nio | Nior [Io/(1) | s
(m.p.p.g & [m] | Symbol |Warstwa llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
l 2 3 4 5 e 5 s oy 7 8 9 lo
2 5 0.37 | 0.92
NN(Pd+H+K)
6 8 0.46 | 0.93
- nN(Pd+H) |
1.0+
\VAREE 4
1.30 ‘ 14 21 | 0.64
B Ps
15 22 0.65
2.0
R |
3.0
4.0
1 Gp/Gpz
5.0+

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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