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. STRONA TYTUOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY SANITARNEJ

ZAMAWIAJACY GMINA SLESIN ]
A UL. KLECZEWSKA 15, 62 - 561 SLESIN

OBREB: Slesin 301012_5.0010:

Kepa dziatka nr ewid.: 6, 5/3, 32/25, 8/22, 8/21, 8/11, 8/10, 8/9, 8/8, 8/16, 8/15, 34/13,
34/10, 34/9, 34/31, 34/37, 34/39, 34/45, 34/46, 34/41, 34/51, 34/33, 34/25, 34/29,
34/15, 34/20, 34/21, 34/23, 32/24, 32/20, 32/18, 32/16, 32/14, 32/12, 32/13, 32/10,
32/11, 32/8, 37/3, 37/68, 37/17, 38/4, 39/4, 40/1, 42/7, 42/9, 42/11, 45/1, 45/22, 22/7,
ADRES INRDZIALEK | 22/11, 23/6, 24/9, 26, 27/5, 2716, 27/3, 28/8, 28/7, 28/6, 28/5, 29/6, 29/4, 30/3, 30/4,
31/5, 31/6, 31/3, 34/5, 34/3, 34/62, 34/59, 34/58, 35/14, 35/15, 35/1, 35/20, 37/13,
3719, 3718, 3717, 3715, 37/21, 37/25, 27/26, 38/1, 39/3, 55/7, 52/7, 52/9, 52/10, 51/2,
51/3,49/1, 49/2, 48/11, 48/10, 48/8, 48/6, 48/80, 48/78, 48/29, 48/30, 48/99, 48/34,
48/83, 48/84, 48/86, 48/35, 48/27, 48/31, 48/17, 48/15, 48/13, 48/19, 48/26, 48/82,
48/88, 48/89, 48/21, 48/22, 48/23

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ (ODCINEK OD GRANICY

NAZWA ZADANIA DZIALKI DO STUDNI NA POSESJI) W MIEJSCOWOSCI KEPA, GMINA SLESIN

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO XXVI

Niniejszym oswiadczam, iz projekt techniczny branzy sanitarnej: ,Budowa przytgczy
kanalizacji sanitarnej (odcinek od granicy dziatki do studni na posesji) w miejscowosci
Kepa, gmina Slesin” dla dziatki nr ewid. 6, 5/3, 32/25, 8/22, 8/21, 8/11, 8/10, 8/9, 8/8, 8/16,
8/15, 34/13, 34/10, 34/9, 34/31, 34/37, 34/39, 34/45, 34/46, 34/41, 34/51, 34/33, 34/25,
34/29, 34/15, 34/20, 34/21, 34/23, 32/24, 32/20, 32/18, 32/16, 32/14, 32/12, 32/13, 32/10,
32/11, 32/8, 3713, 37168, 37/17, 38/4, 39/4, 40/1, 42/7, 42/9, 42/11, 45/1, 45/22, 22/7,
22/11, 23/6, 24/9, 26, 27/5, 2716, 27/3, 28/8, 28/7, 28/6, 28/5, 29/6, 29/4, 30/3, 30/4, 31/5,
31/6, 31/3, 34/5, 34/3, 34/62, 34/59, 34/58, 35/14, 35/15, 35/1, 35/20, 37/13, 37/9, 37/8,
3717, 3715, 37121, 37125, 27/26, 38/1, 39/3, 55/7, 52/7, 52/9, 52/10, 51/2, 51/3, 49/1, 49/2,
48/11, 48/10, 48/8, 48/6, 48/80, 48/78, 48/29, 48/30, 48/99, 48/34, 48/83, 48/84, 48/86,
48/35, 48/27, 48/31, 48/17, 48/15, 48/13, 48/19, 48/26, 48/82, 48/88, 48/89, 48/21, 48/22,
48/23 w miejscowosci Kepa, gmina Slesin (obreb ewidencyjny Slesin 301012_5.0010)
wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
Prawem budowlanym z 28.06.2015 oraz zgodnie z §2 ust.2 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z 22.09.2015 zmieniajgcego Rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z 25.04.2012 (Dz. U. poz. 1554).

) NR
BRANZA PROJEKTANT UPRAWNIEN PODPIS
gsgﬁéﬁTANT mgr inz. Dominik WKP/0396/
SANITARNA Bielecki PWOS/17
DATA
11.12.2023r.
OPRACOWANIA ecz 14
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1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY SANITARNEJ

1.1 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- zlecenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

- mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500;

- wizja lokalna w terenie;

- ustalenia materiatowe z Inwestorem;

- Normy Panstwowe, rozporzadzenia, przepisy i literatura techniczna.

1.2 Wymagania ogdlne

Elementy, z ktorych zaprojektowano przytgcza kanalizacji sanitarnej (odcinek od granicy
dziatki do studni na posesji) w miejscowosci Kepa, gmina Slesin, oraz ich uzbrojenie
charakteryzujg sie odpowiednig wytrzymatoscig mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig
chemiczng, termiczng i biologiczng na wptywy srodowiska gruntowego oraz odpowiednig
trwatosciag. Wymagania powyzsze udokumentowane sg decyzjg dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

1.3  Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego
Projekt techniczny branzy sanitarnej swoim zakresem obejmuje nastepujacg infrastrukture
podziemng w miejscowosci Kepa, gmina Slesin:

A) studnia rewizyjna PP-B DN315mm kanalizacji sanitarnej 122 szt.
B) przylacza kanalizacji sanitarnej z rur
PVC-U SN8 DN160x4,7mm 121kpl. (1 077,68 m)

1.4 0Ogdlny opis kanalizacji sanitarnej

Budowa przytgczy kanalizacji sanitarnej (odcinek od granicy dziatki do studni na posesji) w
miejscowosci Kepa, gmina Slesin ma za zadanie uporzadkowanie gospodarki $ciekowej w
miejscowoéci Kepa, gmina Slesin i odprowadzenie do nowo wybudowanej zbiorcze;
kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Kepa, gmina Slesin.

Wigczenie wykonane zostanie do nowo wybudowanych bosych odcinkéw przytgczy
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kepa, gmina Slesin.

1.5 Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ nastepujgce prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowg do strefy montazowej, miejsce

ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

wyznaczy¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku;

wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

wyznaczy¢ sposob zabezpieczenia wykopu przed zalewaniem wodg opadowa;

wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy;

usungc¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ewentualne drzewa i krzewy znajdujgce

sie na terenie na ktérym ma by¢ wykonany wykop;

e przeprowadzi¢ ogledziny, ze szczegolnym uwzglednieniem spekania scian, ogrodzen i
w przypadku ukazania sie spekania nalezy je zabezpieczy¢ (wskazane jest utrwalenie
fotograficzne stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac);

e zabezpieczyc teren budowy przed wstepem oséb nieupowaznionych;

e komisyjnie przejgc¢ teren pod budowe.
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1.6 Podloze

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych wiasciwosci
gruntéw i chemicznych wody gruntowej oraz oceny przydatnosci podtoza gruntowego i
srodowiska wodnego w zakresie niezbednym do zaprojektowania przytgczy kanalizacji
sanitarnej (odcinek od granicy dziatki do studni na posesji) w miejscowosci Kepa, gmina
Slesin, wykorzystano archiwalne badania podtoza gruntowego.

Zgodnie _z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, realizacja projektowanego obiektu wykonana
bedzie w prostych warunkach gruntowych. Jednakze z uwagi na zagtebienie
wykopow powyzej 1,20 m, obiekt zaliczono do |l kategorii geotechnicznej nie
wymagajacej dodatkowych badan podtoza.

Zgodnie z archiwalnymi badaniami podtoza gruntowego najprostszg i najbardziej
efektywng metodg odwodnienia wykopu w tych warunkach wydaje sie powierzchniowe
odwadnianie wykopow za pomocg pompy zatapialnej o duzej wydajnosci. Mozliwe jest w
tych warunkach wykorzystanie istniejgcego wykopu do zapuszczenia pompy oraz
obserwacja efektow pompowania w wykopie na znacznym odcinku. W przypadku duzych
doptywow nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ uzycia zespotu pomp. Pompa powinna byc¢
usytuowana w najnizej potozonym punkcie wykopu, co najmniej w poziomie posadowienia
obiektu, a najkorzystniej 50 cm ponizej.

Poziom wod gruntowych ulega sezonowym wahaniom oraz jest silnie uzalezniony od

stanu wdod powierzchniowych. Amplituda wahan moze dochodzi¢ do 50 - 70 cm. Jako

okres prac sugeruje sie wybrac okres bezopadowy:

e w przypadku stwierdzenie sgczenia $rodglinowe zbierajgca sie woda w wykopie bedzie
w znacznym stopniu utrudniata prace budowlane, nalezy przewidzie¢ odwodnienie
wykopu za pomocg pompy szlamowej zatapialnej o duzej wydajnosci lub igtofiltrow i
odprowadzenie wdd poza obszar wykonywanych prac. Miejsce odprowadzenia wody z
pompowania nalezy uzgodni¢ z gestorem terenu i Inwestorem;

e urzadzenia odwadniajgce powinny byé kontrolowane i konserwowane przez caty czas
trwania ich pracy;

e przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie
wykopu na czas robot, a przewod zabezpieczy¢ przed wyptynieciem;

e odwodnienia wgtebne przewidziane jako state powinny miecC urzgdzenia automatyczne;
sygnalizacji przerw w dziataniu, pompy rezerwowe oraz dwa niezalezne zrodta zasilania
W energie;

e jezeli konieczne bedzie obnizenie poziomu wody gruntowej, gdy jej poziom utrudnia
wykonanie wykopu, nalezy odwadnia¢ w taki sposob aby nie zostata naruszona
struktura gruntu w podfozu, a takze w podtozu sgsiednich obiektéw i aby na skutek
wytworzonej depresji nie wystgpity nadmierne osiadania podtoza istniejagcych w
sgsiedztwie budowli.

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

W zaleznosci od warunkéw stwierdzonych podczas roboét ziemnych nalezy zastosowac

nastepujgce posadowienie rur:

e przy gruntach piaszczystych, zwirowo - piaszczystych, piaszczysto - gliniastych,
gliniasto - piaszczystych rury posadowi¢ na gruncie rodzimym;

e przy gruntach zbitych (ity, gliny), gruntach nasypowych z gruzu nalezy rury posadowic
na podsypce piaskowej lub zwirowo - piaskowej;
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e nalezy stosowacC podsypke o grubosci min. 20cm, obsypke w pachwinach rur oraz
zasypke na wysokosci min. 0,20m ponad sufit rury z piasku drobnego z zastosowaniem
zageszczania recznego lub mechanicznego:

- szerokosc¢ obsypki powinna by¢ rowna szerokosci dna wykopu;

- podsypka nie moze by¢ zmrozona, zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub
innego rodzaju famanego materiatu;

- podtoze naturalne Ilub podsypka podioza wzmocnionego powinny umozliwic
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu;

- w przypadku gruntéw niestabilnych, takich jak torfy, podtoze pod przewdd nalezy
przygotowaé przez wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a miejsce po jej
wybraniu wypetnic piaskiem;

- roznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci +/- 5cm.

Z uwagi na punktowe badania podioza gruntowego, istnieje mozliwos¢ wystapienia
gruntéw organicznych oraz gruntéw nasypowych na wierzchniej warstwie terenu,
ktora nalezy zebra¢ az do gruntu stabilneqgo, a miejsce po jej wybraniu wypetnié¢
piaskiem srednim.

1.7 Roboty ziemne na kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne nalezy wykonywaC zgodnie z przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz zgodnie z uzyskang opinig narady koordynacyjnej.

Prace ziemne mozna prowadzi¢ po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody odpowiednich
instytucji branzowych i wtascicieli dziatek. Wykonawca robét zobowigzany jest uzyskacé
zgode na wejscie na teren od zarzgdzajgcego droga.

Zamkniecie lub ograniczenie ruchu w pasie drogowym nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymogami bezpieczehstwa ruchu. W tym celu teren budowy nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”
(Zat. Nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 6.06.90 - M.P. Nr 24/90).

Wykopy nalezy wykona¢ sposobem mechanicznym i recznym ze $cianami prostymi o
szerokosci dna o szerokosci dna 100 cm z zastosowaniem petnych prefabrykowanych
wzmocnien (zastosowaé atestowane szalunki) oraz jako skarpowe. Wykop nalezy
rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w
dét po jego dnie. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5cm, a w gruntach nawodnionych
o ok. 20cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdéd wykopu ustala sie na
poziomie ok. 20cm wyzszym od rzednej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.
Wykopy nalezy wykonywacC bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogtebic do wiasciwe] gtebokosci bezposrednio przed utozeniem podsypki
piaskowej. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli
na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatcaniem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02m ponizej rzednej projektowanej przy
recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W
momencie uktadania przewodu nalezy te réznice wyréwnaé. W przypadku, gdy nastgpito
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przekopanie wykopu tj.: wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu
utozenia przewodu nalezy uzupetni¢ te warstwe odpowiednio zageszczonym piaskiem.
Miedzy Sciankg rury, a Sciankg wykopu lub jego szalunkiem nalezy zapewnic¢ przestrzen
roboczg 0,25m.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych
urzgdzen. Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny by¢ wykonane, z chwilg
osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajgcych 20,00m.

W przypadku pozostawienia w gruncie nieczynnych przewodow, geodeta uprawniony, na
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjetej do zasobdéw osrodka dokumentaciji
geodezyjno-kartograficznej, zobowigzany jest dokona¢ oznaczenia tego przewodu jako
nieczynny.

Na czas prowadzonych roboét nalezy opracowaé projekt zmiany organizacji ruchu,
zgodnie z zaleceniami Gestora drogi.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ w okresie bezdeszczowym, z uwagi na duze
utrudnienia wynikajace z doptywu dodatkowych wéd opadowych.

1.8 Szczegoéty wykonania kanalizacji sanitarnej

e po prbébie szczelnosci utozonego rurociggu nalezy uzupetnic warstwe zasypowag
ochronng na ztgczach, zasyp do powierzchni terenu prowadzi¢ warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem;

e rury grawitacyjne wykonane z PVC-U nalezy traktowac jako sztywne - ich wyginanie jest
niedopuszczalne;

e wszystkie potgczenia powinny byc¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosc¢;

e nalezy zwracac¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potgczen;

e wewnetrzne powierzchnie kielicha oraz zewnetrzna powierzchnia rury powinny by¢

doktadnie oczyszczone i osuszone, mogg by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajgcym

tarcie (np.: talk, smar silikonowy - generalnie srodki zalecane przez producenta), nalezy

przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia pierdcienia i poprawnosé jego przylegania w

kielichu;

do wecisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ ré6znego typu wciskarek;

montaz przewodow z PVC-U nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 0°C;

przewody z PVC-U mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykonac¢ po przygotowaniu podtozg;
przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny

(nie moga mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez

wprowadzenie do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow;

e przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu nalezy zwréci¢ uwage, aby potgczenia
kielichowe nie rozsuwaty sie nadmiernie (oznaczenia granicy wcisku na bosych
koncach rury nie powinny zmienia¢ swojego potozenia - max. 0,5 - 1,0 cm);

e podioze nalezy profilowac w miare uktadania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystywac¢ do stabilizacji utozonej juz czesci rury przez zageszczanie po obu jego
stronach;

e nalezy zwrociC uwage, aby przy potgczeniu kielichowym bosy koniec wszedt do
0znaczonego na rurze miejsca;
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e sposOb montazu rurociggu grawitacyjnego powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i
spadkow zgodnie z profilem podtuznym przewodéw;

e rurociggi mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C;

e opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu wykona¢ po przygotowaniu podtozg;

e przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie
do rury tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw;

e podtoze nalezy proflowac w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza
wykorzystywaé do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu przez zageszczanie po obu
jego stronach;

e nalezy zwrdci¢ uwage, aby osie fgczonych odcinkéw przewodow pokrywaty sie,

e sposOb montazu przewodoéw powinien zapewniac¢ utrzymanie kierunku i spadkow;

e odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,01 m, a roznica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ + 0,05 m.

1.9 Proéba szczelnosci i odbiér techniczny

Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu oraz
prébe szczelnosci catego przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w peni
widoczne i dostepne. Odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dlugosci stabilnie
zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami. Wykonana doktadnie obsypka,
przewod w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz z umocowaniem
ztgczy. Wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete. Nalezy sprawdzic
wizualnie wszystkie badane potgczenia.

Po wykonaniu odcinka lub catosci prac montazowych nalezy zgtosi¢ do gestora sieci

rurociggi w stanie odkrytym do odbioru technicznego. Odbior ten obejmowat bedzie:

e sprawdzenie zgodnosci montazu przewoddéw z projektem technicznym (w szczegolnosci
spadkoéw, potgczen, zmian kierunku);

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza,
obsypki, zasypki, glebokosci utozenia przewodu;

e sprawdzenie poprawnos$ci zastosowanej armatury;

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, i innych elementow;

e sprawdzenie poprawnosci zabezpieczen przewodow przy przejSciach przez
przeszkody;

e przeprowadzenie proby szczelnosci;

e proby szczelnosci dla rurociggu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegotowymi
wymaganiami podanymi w normie;

e zadymienie sieci w celu sprawdzenia poprawnosci podtgczenia;

e wybudowane odcinki przytgczy kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé badaniom w
zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow bytowych do gruntu i infiltracie wdd
gruntowych do kanatu, proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze
szczegdétowymi wymaganiami podanymi w normie;

e wyniki préb szczelnosci powinny byC¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika;

e odbiér koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i potwierdzony wiasciwymi
protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sie jakie$ usterki nalezy uwzgledni¢ je w protokole podajgc jednoczesnie termin
ich usuniecia;
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e teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

1.10 Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy
wykonac recznie, zaleca sie zachowanie szczegolnej ostroznosci w trakcie prowadzenia
robot ziemnych ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczatkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentéw uzbrojenia podziemnego. Na trasie kanalizacji sanitarnej
wystepowac bedg skrzyzowania z istniejgcymi wodociggami, przewodami energetycznymi,
sieciami drenarskimi, przewodami naftowymi, oraz przewodami telefonicznymi.

1.2 Standardy materiatlowe na kanalizacji sanitarnej

1.2.1 Rurociagi PVC-U na kanalizacji sanitarnej

Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej (odcinek od granicy dziatki do studni na

posesji) w miejscowosci Kepa, gmina Slesin wykonaé¢ z zachowaniem nastepujgcych

zalecen:

e przylgcza kanalizacji sanitarnej - do wykonania z rur PVC-U lite, jednorodne o
sztywnosci SN8 kN/m? o $rednicach i nominalnych grubosciach $cianek
DN160x4,7 mm, produkowane zgodnie z Krajowa Oceng Techniczna.

Rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego
formowany jest na gorgco wokot uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest
z materiatu TPE-V klasy 60 z pierscieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z
widknem szklanym. Ponadto uszczelki sg olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2
WH, co gwarantuje zastosowanie rur w kazdych warunkach gruntowych. Rury PVC z
uszczelka na trwale mocowang w kielichu w czasie procesu termoformowania.
Scieralno$é rur kanalizacyjnych PVC litych po 100 tys$. cykli powinna wynosi¢ 0,064
mm, a po 200 tys. cykli 0,131 mm, powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem
wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okreslajgce jej podstawowe
parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.
Dodatkowo rury PVC-U powinny by¢ cechowane znakiem ,UD” potwierdzajgcym
mozliwos¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg
normy PN-EN 1401-1, a takze powinny posiada¢ cechowane znakiem krysztatu lodu
CO oznacza, ze mogg by¢ uktadane w temperaturach ponizej - 10°C wg PN-EN 1411.
Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wtryskowych z PVC-U.
Ksztaltki PVC-U produkowane metodg wtrysku o sztywnosci obwodowej > 8 kN/m?
zgodnie z PN-EN ISO 13967 muszg by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w
kielichu na state w procesie termoformowania.

Rury i ksztattki powinny by¢ produkowane wg ATV-DVWK-A 127 co umozliwia do
stosowania w klasie obcigzen do SLW60 (60 ton).

Rury i ksztattki powinny posiada¢ szczelnos¢ na cisnienie 2,5 bar zgodnie z PN-EN
1277.

Ponadto rury muszg by¢ odporne na ptukanie wodg w tescie stacjonarnym na cidnienie
22 MPa (220 bar), natomiast ksztattki wiryskowe na cisnienie 18 MPa (180 bar) zgodnie
z wytycznymi WIS 4-35-01:2008.

e zastosowane rury, ksztaltki i studnie musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system i by¢é produkowane przez jednego producenta (ze
wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).
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1.2.2 Studnia rewizyjna

Projektowang studnie rewizyjng kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ 2z zachowaniem

nastepujgcych zalecen:

¢ studnia rewizyjna kanalizacji sanitarnej - studzienka PP-B DN15 mm muszg posiadaé
dopuszczenie do zastosowania w budownictwie. Studnie nalezy ustawi¢ na
projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,20 m, zasypke dookota studzienki
nalezy wykonywacC warstwami, zageszczajgc je odpowiednio do planowanej rzednej
terenu. Wskaznik zageszczenia gruntu Is (zgodnie z PN-S02205) nie powinien by¢
mniejszy niz 1,00 do gtebokosci 1,2m, na wiekszej gtebokosci (ponizej 1,2m) dopuszcza
sie wskaznik Is= 0,95 czyli do stopnia zageszczenia 1D=0,50 (utwory piaszczyste),
grunty plastyczne z ubiciem. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-88/B-04481. Grunty
budowlane, badanie prébek gruntu. Studzienka powinna sktadac¢ sie z nastepujgcych
elementow:

podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B) o srednicy 315 mm przelotowe i zbiorcze
o srednicach kré¢cow od DN160 mm,

rura trzonowa z PP-B o srednicy wewnetrznej min.315 mm i sztywnosci obwodowe]
SN 24 kN/m?,

uszczelka z SBR lub EPDM (manszeta) stosowana w potgczeniu rury trzonowej z
rurg teleskopowa,

rura teleskopowa gtadkoscienna z PVC-U SN8 kN/m? o $rednicy DN300 mm,
zwienczenie teleskopowe z pokrywg wykonang z zeliwa w klasie D400 wg
PN-EN 124,

stozek tworzywowy pod teleskop klasy D400.

Opracowat:
mgr inz. Dominik Bielecki
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