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Przedmiar robét

Budowa kanalizacji sanitarnej z odgal¢ziami bocznymi w m. K¢pa - etap 1T

Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
1. Kanalizacja sanitarna
1.1. Kolektory grawitacyjne
1.1.1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-5
1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 343
2 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
0202/08  MI-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km m3 749,9
3 KNNR 1  |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gigbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z regcznym wydobyciem urobku m3 34,52
4 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0211/07 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢gcznych rob6t ziemnych) m3 34,52
5 KNNR 1 |Naklady uzupehniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwoz na
(doptata 9x) |miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 392,22
6 Kalkulacja |Koszt skfadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 392,22
7 | KNR K-62 |Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopdéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0103/02  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,4m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 3m, o powierzchni kompletu 14,4m2 kpl 115
8 KNNR 1  |Iglofiltry o $rednicy 32mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gtgbokosci 4m
0605/04 szt 58
9 Analiza | Pompowanie wody z iglofiltréw
indywid. m-g 150,8
10 | KNNR 4  Podtoza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 46,31
11 KNNR 4 | Obsypka nad rurociagiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 143,58
12 | KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-1I o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami m3 392,22
13 | KNNR1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami z
zakupem materiatu - piasek z dokupu m3 186,21
14 | KNNR 1  Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/01  |4,0m kpl 8
15| KNNR1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
0527/06  |rozpigtosci 4,0m kpl 8
1.1.2. Roboty montazowe
16 | KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. 200 mm
0503/02 m 343
17 | KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 200 mm
0804/02 m 343
18 | KNR 2-28 |Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t z 2 ptyt przejazdowych
0401/01 szt. 2
19 | KNR 2-28  Przewierty df. do 20 m maszyng do wiercef poziomych rurami o $r. nominalnej 350 mm w gruntach kat.
0402/08 M-IV m 5
20 | KNR 2-28 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o §r. nominalnej 200 mm w rurach ochronnych
0403/06 m 5
21 | KNR 2-19 | Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r. nom. 350 mm
0122/06 szt. 2
22 | KNR 2-18 Zasuwy nozowe DN200 mm PN10
0306/05 kpl. 1
23 | KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gltgbokosci 3 m -
0613/01  zwienczenie plyta lub zwezka stud. 28
24 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne rozpr¢zne monolityczna PE1000
0517/02 szt. 1
25 | KNNR4 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o srednicy 425mm z zamknigciem rura teleskopowa D400
1417/02 (gt do 2,5m) szt 1
26 | KNNR 4 | Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315mm z zamknig¢ciem rurg teleskopowa D400
1417/02 (gt do 2,5m) szt 1
27 | KNR2-02 'Montaz mechaniczny z ustawieniem przej$¢ tulejowych DN200mm- wiaczenia projektowanych kanatow
1912/05  |do istniejacych studni Sistn. (wykonanie otworéw wiertnicg i zastosowanie wlasciwych, szczelnych
ksztattek wraz z przebudowa kinety) przejsé 2
28 Inspekcja kanatéw DN 200 mm kamera m 343

1.2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej
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Przedmiar robét

Budowa kanalizacji sanitarnej z odgal¢ziami bocznymi w m. K¢pa - etap 1T

Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
1.2.1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-5
29 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 94
30 | KNNR1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
0202/08  MI-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km m3 166
31 KNNR 1  |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gigbokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z r¢gcznym wydobyciem urobku m3 28,98
32 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0211/07 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢gcznych rob6t ziemnych) m3 28,98
33 | KNNR 1 | Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwoz na
(doptata 9x) |miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 97,49
34 | Kalkulacja Koszt sktfadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 97,49
35 | KNR K-62 Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0103/01  |szeroko$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dtugosci 3m, o powierzchni kompletu 12m2 kpl 47
36 | KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy 32mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gigbokosci 4m
0605/04 szt 38
37 Analiza | Pompowanie wody z iglofiltréw
indywid. m-g 98,8
38 | KNNR4 Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15c¢m z zakupem materiatu
1411/02 m3 12,69
39 | KNNR4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 39,35
40 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-1I o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami m3 97,49
41 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami z
zakupem materiatu - piasek z dokupu m3 37,17
42 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/01  |4,0m kpl 5
43 | KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
0527/06  |rozpigtosci 4,0m kpl 5
1.2.2. Roboty montazowe
44 'KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk
0408/02 m 94
45 Korki systemowe o $r. 160 mm - zamknigcie rury szt. 27
46 | KNR 2-02 'Montaz mechaniczny z ustawieniem przej$¢ tulejowych DN160mm- wiaczenia projektowanych kanatéw
1912/05  |do istniejacych studni Sistn. (wykonanie otworéw wiertnica i zastosowanie wtasciwych, szczelnych
ksztaltek wraz z przebudowa kinety) przejsé 10
47 KNR-W 2-18 | Analogia - Kaskada zewngtrzna na kanale 160mm - Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrzne;j,
0421/02  jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk - 2x kolano + tréjnik + 2xprostka ok
(doptata 5x) |100cm tz "fajka" szt 10
48 ' KNR-W 2-18 Analogia - Kaskada wewng¢trzna na kanale 160mm - Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrzne;j,
0421/02  |jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 160mm taczone na weisk - trojnik +prostka ok 100cm tz "fajka"
(doptata 2x) szt 10
49 | KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanaléw rurowych o $r. nom. 150 mm
0804/01 m 94
2. Rurociagi tloczne
2.1. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-5
50 | KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 524
51 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
0202/08  MI-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ 1km m3 873,39
52 | KNNR1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 1,5m o $cianach
0307/02  |pionowych, z rgcznym wydobyciem urobku m3 4,44
53 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0211/07  0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢gcznych rob6t ziemnych) m3 4,44
54 | KNNR1 | Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwoz na
(doptata 9x) |miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 438,92
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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
55 | Kalkulacja Koszt sktfadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 438,92
56 | KNR K-62 Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-II o
0103/01  |szerokos$ci 1-2m i glebokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dtugosci 3m, o powierzchni kompletu 12m2 kpl 262
57 | KNNR1 |Igtofiltry o $rednicy 32mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do gigbokosci 4m
0605/04 szt 108
58 Analiza |Pompowanie wody z iglofiltréw
indywid. m-g 280,8
59 | KNNR4 Podloza pod kanaty i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 70,74
60 | KNNR 4 | Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materiatéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 219,35
61 KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-1I o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami m3 438,92
62 | KNNR 1 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  |kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami z
zakupem materiatu - piasek z dokupu m3 130,03
63 | KNNR1 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci
0527/01  |4,0m kpl 1
64 | KNNR 1  Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
0527/06  |rozpigtosci 4,0m kpl 1
2.2. Roboty montazowe
65 | KNR 2-28 |Rury PETS ci$nieniowe taczone metoda zgrzewania o $r. zewn. 90 mm
0302/02 m 494
66 |[KNR-W 2-18 Sieci kanalizacyjne - polaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PETS za pomoca ksztaltek
0111/03  elektrooporowych o sr. zewngtrznej 90 mm zlacz. 18
67 | KNR 2-19 | Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tama z tworzywa sztucznego
0219/01 m 494
68 |[KNR-W 2-18 Préba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90 200m -1
0704/01 'mm prob. 2,62
2.3. Przepompownia $ciekow P7
2.3.1. Roboty ziemne
69 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. III
0218/02
2,05%2,05%((3,94+4,63+3,44)/3+0,4) m3 18,505
razem m3 18,505
70 | KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw o gt. do 6 m pod obiekty specjalne w gruntach suchych kat. III-IV
0326/10  palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka
2%4,5%4 m2 36
razem m2 36
71 | KNR 2-28 Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm w wykopie umocnionym suchym
0501/06
3,14%1,05%1,05*0,2 m2 0,692
razem m2 0,692
72 | KNR 2-28 |Podtoza betonowe grubosci 20 cm w wykopie umocnionym suchym
0502/04
3,14%1,05%1,05*0,2 m2 0,692
razem m2 0,692
73 | KNNR 4  Monolityczne ptyty fundamentowe Zelbetowe o grubosci 15¢cm pod komory
2001/03
3,14*1,05*1,05*0,2 m3 betonu 0,69
razem ' m3 betonu 0,69
74 | KNR 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt z obsypka na glgbokos¢ do 6 m
0607/05 szt. 16
75 | KNR 2-01 ' Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r. otworéw 150-500 mm
0605/01 godz. 32
76 | KNR 2-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV
0235/02
18,505 m3 18,505
-3,14%1,05%1,05%((3,94+4,63+3,55)/3+0,4) m3 -15,371
razem m3 3,134
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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
77 | KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0211/07 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi) m3 15,37
78 | KNNR 1 | Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
0208/02  |samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwoz na
(doptata 9x) |miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 15,37
79 | Kalkulacja |Koszt sktadowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 15,37
2.3.2. Roboty montazowe
80 Zakup i montaz przepompowni $ciekéw P7 wraz z wyposazeniem o wydajnosci Qp=4,5 I/s, Hp=19,3 m,
Dw=1500 mm, P=5,5 kW kpl. 1
2.3.3. Doprowadzenie wody do przepompowni P7
81 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci
0119/03 m 4
82 | KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
0202/08 -1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km m3 8,57
83 | KNNR1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gtgbokosci 1,5m o §cianach
0307/02  pionowych, z recznym wydobyciem urobku m3 2,71
84 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-IIl wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0211/07  |0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach (zatadunek ziemi z r¢cznych rob6t ziemnych) m3 2,71
85| KNNR1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02  samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (odwéz na
(doptata 9x) |miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 10 km) m3 11,29
86 | Kalkulacja |Koszt skladowania ziemi na sktadowisku
indywidualna
m3 11,29
87 | KNR K-62 Montaz obudowy ptytowej przestawnej CITYBOX $cian wykopéw liniowych w gruntach kategorii I-1I o
0103/01  |szerokosci 1-2m i gigbokosci 2,0m z ptyt grubosci 60mm o dhugosci 3m, o powierzchni kompletu 12m?2 kpl 2
88 | KNNR 4 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 15cm z zakupem materiatu
1411/02 m3 0,83
89 | KNNR4  Obsypka nad rurociggiem grub. 30cm ponad wierzch rury z materialéw sypkich z zakupem materiatu
1411/04 m3 2,43
90 | KNNR1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem
0214/04  kategorii I-II o grubo$ci warstwy w stanie luznym 35cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami z
zakupem materiatu - piasek z dokupu m3 7,93
91 | KNR 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowe;j - tréjniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o $r.100
0901/01  |mm szt. 1
92 |KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych PE 100 o $r. zewnetrznej 90 mm
0109/03 m 4
93 [ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek
0111/03  elektrooporowych o sr. zewngtrznej 90 mm zlacz. 2
94 | KNR 2-18 | Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm
0315/01 kpl. 1
2.3.4. Ogrodzenie i utwradzenie placu przepompowni
95 | KNR 2-31  Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie r¢czne, zageszczanie mechaniczne - grubo$é
0104/03  'warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 24
96 | KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku na poszerzeniach, wykonanie r¢czne, zaggszczanie mechaniczne - za kazdy
0104/04 | dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm
(doptata 10x) m2 24
97 | KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
0109/03 m2 24
98 | KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
0403/01 m 20
99 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 24
100 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm
0109/03
(doptata 0,7x) m2 24
101 KNR 2-02 | Ogrodzenie panelowe wysokosci 1,6 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm obsadzonych w gruncie i
1804/11  |obetonowanych m 15
102 KNR 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1,6 m; szeroko$¢ wrét 4 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na
1808/02 | gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy kpl. 1
103| KNNR S5  Montaz i stawianie supéw o$wietleniowych o masie do 100 kg-
1001/01 szt. 1
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Przedmiar robét

Budowa kanalizacji sanitarnej z odgal¢ziami bocznymi w m. K¢pa - etap 1T

Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm Tlos¢
104 KNNR5 |Zabezpieczenie podziemnej czgsci stupow - fundamentu stupa
1415/02 m2 1,256
105 KNNR S5 | Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - weiaganie w stupy, rury ostonowe i wysiggniki przy
1003/03  \wysokosci latarit do 10 m wraz z zlaczkami bezpiecznikami i in. kpl.przew. 1
106/ KNNR5 |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na stupie- oprawa LED 35 W
1004/01 szt. 1
2.3.5. Zasilanie energetyczne do skrzynki sterowniczej przepompowni P7
107/ KNNR5 |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb rgczny w gruncie kat. III
0701/02
27*1,0%0,4 m3 10,8
razem m3 10,8
108 KNNRS5 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
0706/01 m 27
109 KNNRS5 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm
0705/01 m 10
110 KNNRS5 |Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1T
0702/02
0,85%0,4*27 m3 9,18
razem m3 9,18
111 KNNR 1 Zaggszczanie nasypdw z gruntu spoistego kat. Il ubijakami mechanicznymi
0408/02 m3 9,18
112) KNNRS5  Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie
0707/02 m 27
113 KNNR5 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
0726/09  powloce z tworzyw sztucznych szt. 6
114 KNNRS5  Montaz szaf sterowniczych
0403/03 szt. 1
115/ KNNR5 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat I11
0907/05 m 2
116/ KNNR S5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajacej
1304/01 szt. 1
117/ KNNR5 |Badanie linii kablowej nn
1302/03 odc. 1
3. Roboty w zakresie naprawy drog
118 | KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na
0102/03  |odl. do 1 km m2 45
119 KNNR 6 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
0801/02 m2 45
120 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy dalszy 1 cm (do 5 cm) grubosci
0802/08
(doptata 5x) m2 45
121 KNNR 6 Profilowanie i zagg¢szczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 | kategorii II-VI m2 45
122 KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie r¢czne - grubosé
0104/01  warstwy po zaggszczeniu 10 cm m2 45
123 KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzg¢tem rolniczym - grubo$¢ podbudowy
0111/01  |po zageszczeniu 10 cm
(doptata 5x) m2 45
124 KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszczeniu 15 cm
0113/01 m2 45
125 KNNR 6  Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zaggszczeniu 5 cm
0113/04 m2 45
126 KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
1004/07 m2 45
127/ KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 3 cm
0309/01 | (warstwa $cieralna) m2 45
128 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - za
0311/06  kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu m2 45
129 KNNR 6 | Profilowanie i zagg¢szczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03 | kategorii II-VI m2 3816
130/ KNNR 6 |Warstwa piaskowa zaggszczana mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0106/06 m2 3816
131 KNNR 6 | Nawierzchnie z thucznia kamiennego, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 15cm (frakcja
0204/06  |0-31,5mm) m2 3186
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Tabela elementéw
Budowa kanalizacji sanitarnej z odgal¢ziami bocznymi w m. K¢pa - etap 1T

Nr |Opis

1. Kanalizacja sanitarna

1.1./Kolektory grawitacyjne

1.1.1./Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-5

1.1.2./Roboty montazowe

1.2.|Przykanaliki kanalizacji sanitarnej

1.2.1./Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-5

1.2.2./Roboty montazowe

2.|Rurociagi tloczne

2.1./Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-5

2.2./Roboty montazowe

2.3.|Przepompownia $ciekéw P7

2.3.1./Roboty ziemne

2.3.2./Roboty montazowe

2.3.3. Doprowadzenie wody do przepompowni P7

2.3.4./Ogrodzenie i utwradzenie placu przepompowni

2.3.5. Zasilanie energetyczne do skrzynki sterowniczej przepompowni P7

(98]

. Roboty w zakresie naprawy drég




